Maszyny do produkcji okien — przeglad

* Fabryka Maszyn ROTOX Sp. z o.0.
R I x 46-034 Pokoj, Zieleniec 69
Fabryka Maszyn

PRODUKT 1: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Pita dwugltowicowa do cigcia profili typu ZGS 314
Podstawowe dane techniczne:

- dwie tarcze & 550 mm

- zakres katow ciecia: 45°-90°-135°

- max. dlugo$¢ ciecia: 3700 mm

- 2 silniki elektryczne: 3 kW, 2800 obr/min

Krotki opis wyrobu:

- pita ma zastosowanie w cigciu profili PCW i profili aluminiowych
- ciecie dwdch profili jednoczesnie

- dwukierunkowy posuw tarcz tnacych

- wizualizacja graficzna na ekranie monitora 17"

www.rotox.pl; e-mail: info@rotox.pl

PRODUKT 2: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Pita do jednoczesnego ciecia dwdch listew przyszybowych typu

GLA 403

Podstawowe dane techniczne:

- dwie tarcze O 300 mm

- zakres katéw ciecia: 45°

- 2 silniki elektryczne, 1,1 kW, 2800 obr/min

Krotki opis wyrobu:

- pita ma zastosowanie w cigciu listew przyszybowych z PCW -.

- cigcie dwoch listew jednoczes$nie

- mocowanie listew za zatrzask

- silniki i tarcze umiejscowione sa nad cigtymi listwami co
umozliwia swobodne opadanie odpadéw

- boczny docisk na listwy w okolicy uszczelki z mozliwo$cig
nastawu poprzez pokretto z cyfrowym wskaznikiem

PRODUKT 3: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Frezarka do odwodnien FWS 388

Podstawowe dane techniczne:

- 4 do 7 silnikéw elektrycznych, 0,5 kW, 50-300 Hz

- wrzeciona: 24000 obr/min

- maks. dtugo$¢ obrabianych profili: 2000 lub 3000 mm

Krotki opis wyrobu:

- frezarka ma zastosowanie w frezowaniu rowkéw odwadniajacych w profilach PCW
- frezowanie z dwdch stron profilu jednoczesnie

- w petni automatyczny cykl frezowania

tel. (0-77) 469 31 63, 469 30 81; faks 469 31 62; tel. kom.:

0606659969

PRODUKT 4: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Centrum obrdbki profili typu SBA 485

Podstawowe dane techniczne:

- moc: do 6 kW

- maks. dtugos$¢ obrabianych profili: 3500 lub 4500 mm

- 3 osie CNC

Krotki opis wyrobu:

- centrum stuzy do kompleksowej obroébki profili PCW

- petne sterowanie PC, CNC, NC, SPS

-w petni automatyczny cykl obrébki wraz z wtransportowaniem i wytransportowaniem
profili

PRODUKT 5: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Czyszczarka do narozy typu EPA 479
Podstawowe dane techniczne:

- moc: 5,2 kW

- 4 osie CNC

Krotki opis wyrobu:

- czyszczarka stuzy do oczyszczania profili PCW z wyptywek

- petne sterowanie PC, CNC, NC, SPS

- wizualizacja graficzna na ekranie monitora 17"

- w petni automatyczny cykl obrébki wraz z wtransportowaniem i wytransportowaniem
profili

Pozostata oferta:

- pity do ciecia profili jedno i dwugtowicowe, ze sterowaniem recznym, odczytem wymiaru
i sterowaniem PC

- pity do ciecia profili stalowych

- pity do ciecia listew przyszybowych

- frezarki do odwodnien,

- wkretarki do wzmocnien stalowych

- kopiarko-frezarki

- automaty do otworéw pod klamke

- frezarki i automaty do stupkéw

- zgrzewarki jedno, dwu, cztero i wielogtowicowe

- czyszczarki do narozy na frezy i sterowane CNC

- maszyny do wciggania uszczelki

- stoly do okuwania skrzydet od manualnych po petne automaty sterowane robotem

- prasy do szklenia

- petne wyposazenie produkcji okien, stoty, wdzki, rolotoki, etc.




Maszyny do produkcji okien — przeglad

FIMTEC-POLSKA
m 60-320 Poznan, ul. Butgarska 65 A.

tel. (0-61) 868 38 36; faks: 686 38 37
P OL S KA www.fimtec.pl; e-mail: fimtec@fimtec.pl

PRODUKT 1: Producent: FIMTEC POLSKA

Nazwa i typ wyrobu: Frezarka do odwodnien F 164

Podstawowe dane techniczne: ci$nienie robocze 6,5 bar, trzy silniki 0,71 kW,

25000 obr/min., trzy glowice frezujace

Krotki opis wyrobu: w momencie posuwu pracujg dwa agregaty jednoczesnie, F 164 jest
najszybsza maszyna na rynku — 2 otwory odwodnieniowe wykonywane sg w czasie 3 se-
kund . Zaletq frezarki do F 164 jest umiejscowienie bazy mocowania profila od strony row-
ka listwy przyszybowej. Dzigki temu uniezalezniamy sie od zmian wielko$ci przylgi doinej

PRODUKT 2: Producent: STB

Nazwa i typ wyrobu: Zgrzewarka dwugtowicowa SL2E z formerami

Podstawowe dane techniczne: ci$nienie robocze 6,5 bar, zapotrzebowanie na energie 4,9 kW
Krotki opis wyrobu: Dwie glowice na kat 90 stopni, maszyna jest wyposazona w pod-
grzewane blaty i regulacje wylewki w zakresie 0,2-2,0 mm, wielofunkcyjny wyswietlacz
LCD informuje o efektach pracy systemu optymalizacji czasu zgrzewania i pracy operato-
ra i systemu samodiagnostyki. Maszyna jest wyposazona w funkcje BEST WELD zapew-
niajaca powtarzalno$¢ wymiaréw (zawsze taki sam pobdr materiatu). Istnieje mozliwosé
zainstalowania formeréw dociskowych zapewniajacych wykonanie najwyzszej jako$ci
zgrzewodw z profili z wprowadzong uszczelkg (system docisku uszczelki).

System docisku uszczelki

PRODUKT 3 Producent: KMW

Nazwa i typ wyrobu: Czyszczarka APH-LA

Podstawowe dane techniczne: ci$nienie 6 bar, zapotrzebowanie na energie 7 kW
Krotki opis wyrobu: maszyna wykonuje peten zakres obrébek przewidziany dla oczy-
szczania naroznikdw w stolarce PCV. Za posuw ramienia roboczego odpowiada najnow-

SIAT

szej generacji silnik liniowy, umozliwiajacy posuw osi z predkos$cig 4 m/s. Osiggane w czy-
szczarce APH-LA wydajnos$ci robocze sa o okoto 30%- 60% wyzsze w poréwnaniu z do-
tychczas oferowanymi czyszczarkami CNC. Za pomiar potozenia osi odpowiedzialne sg
listwy magnetyczne podajace bezwzgledny punkt potozenia czujnika wzgledem punktu
zerowego - co zapewnia precyzyjne dziatanie w perspektywie dtugoletniej eksploataciji.

PRODUKT 4 Producent: KMW

Nazwa i typ wyrobu: Linia zgrzewajaco-czyszczaca Pozioma zgrzewarka czterogtowico-
wa A-4-H

Podstawowe dane techniczne: cisnienie robocze 6 bar, zapotrzebowanie na energie 14 kW
Krotki opis wyrobu: zgrzewarka przystosowana jest do pracy w linii ze czyszczarka nu-
meryczna. Dzigki modutowej konstrukciji istnieje mozliwo$é na dostosowanie maszyny do
wymagan wydajnosciowych jak i zajmowanego miejsca. Automatyzacja procesu zgrzewa-
nia i budowanie linii technologicznej nie zalezy od kolejno$ci zakupu poszczegdinych ma-
szyn (zgrzewarka, czyszczarka, stacja obrotowa) co umozliwia ekonomiczne i stopniowe
wdrazanie poszczegdlnych jej etapéw. Najwyzsza jako$¢ zgrzewodw osiggnigto w omawia-
nej zgrzewarce dzieki zastosowaniu funkcji BEST WELD - zapewniajacej powtarzalnos¢
wymiaréw, nowoczesnym i trwatym nozom wykonanym ze stali oraz pozycjonowaniu gto-
wic za pomoca trzech 3 osi servo. nowoscia na skalg $wiatowa jest zestawienie zgrzewar-
ki z czyszczarkg CNC w takcie 1:1 - wynik ten uzyskano dzieki nowatorskiej konstrukcji
stacji obrotowej APH-LA-WS, ktdéra obraca zgrzewke w czasie do 6 sekund ( w zaleznosci
od rozmiaru).

PRODUKT 5 Producent: FIMTEC POLSKA

Nazwa i typ wyrobu: Dwugtowicowy agregat wiercacy do zawiaséw W 2005
Podstawowe dane techniczne: ci$nienie robocze 6 - 8 bar, zapotrzebowanie 1,7 kW, na-
piecie robocze 3x 230 V, PE+N

Krétki opis wyrobu: maszyna stuzy do wiercenia sze$ciu otworéw pod zawiasy w ramie
okiennej, takze przez stal, wiercenie odbywa sie w cyklu automatycznym (sze$¢ otworéw
w kazdej z gtowic wierconych w jednym cyklu) jedna gtowica stata druga ruchoma. Auto-
matyczny odjazd gtowicy statej po zakonczeniu cyklu roboczego i pneumatyczny docisk
materiatu znaczaco usprawnia prace i podnosi wydajno$¢ produkcji

Pozostata oferta: kompletne linie technologiczne, centra obrébcze .




