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MARTINI SYS
60-184 POZNAŃ, ul. Solskiego 16.
tel. 0 61 868 24 83, faks  0 61 66 10 280, tel. komórkowy: 0 601 36 02 47
www.martinisys.eu; e-mail: office@martinisys.eu biuro@martinisys.eu

Nazwa Handlowa Produktu: SYSTEMY MOCOWAŃ PUNKTOWYCH
Nazwa Producenta: MARTINI SYS.
Rodzaje konstrukcji:
n ściany
	 n pionowe
	 n  pochyłe
n zadaszenia
	 n płaskie
	 n kopuły 
n Inne: wiatrołapy (elementy systemowe i na zamówienie), systemy witrynowe (systemowe i na zam.), 
balustrady (systemowe i na zam.), schody szklane (systemowe i na zam.), zadaszenia (systemowe i 
na zam.), elewacje „płaszczowe” (systemowe i na zam.), elementy do żyletek szklanych (systemowe 
i na zam.), elementy systemowe do konstrukcji linowych (systemowe i na zam.), elementy do fasad 
mocowane między taflami szklanymi (systemowe i na zam.), fasady dwupowłokowe, elementy do 
pokoi łazienkowych (systemowe na zam.), elementy do mebli (systemowe i na zam.). 
Typ podkonstrukcji:
n cięgnowa
	 n z prętów
	 n z lin
n sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
n żebra szklane
n aluminiowa, stalowa, drewniano-stalowa
Elementy wchodzące w skład systemu;
n pająki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
n rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
n rotule klejone silikonem strukturalnym
n rotule przegubowe montowane od zewnątrz

n mini-rotule przegubowe dla mniejszych konstrukcji
n mini-pająki dla mniejszych konstrukcji
n rotule/mocowania pomiędzy taflami, bez konieczności wiercenia
n elementy do żyletek szklanych
n elementy do konstrukcji linowych
n konsole
n elementy specjalne na zlecenie indywidualne

Połączenia:
n sztywne
n przegubowe
Możliwość mocowania szkła
n monolitycznego n hartowanego n laminowanego 
grubość szkła od  1 do 30 mm, wymiary tafli wg projektu/wytrzymałości szkła
n zespolonego
grubość zestawu od 16 do 52 mm, wymiary tafli wg projektu/wytrzymałości szkła
Konstrukcje wykonane w Polsce:
GLOBIS Poznań, POLITECHNIKA Wrocław, HOTEL IKAR Kołobrzeg, C.H. ARKADIA Warszawa, 	
CINEMA CITY Toruń, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Katowice, VICAR Warszawa,  liczne zadaszenia.

Cechy szczególne:
Wysoka jakość i estetyka produktu, możliwość doboru odpowiednich elementów w zależności od 
obciążeń, możliwości wykonania fasady o płaszczyznach łamanych lub łukowych, możliwość pro-
jektowania i wykonania nowego systemu wg potrzeby klienta, usługi projektowe.  
Atesty i certyfikaty:
Dopuszczenia indywidualne-Deklaracja zgodności z Polską Normą  

POLRING-GLAS Sp. z o.o. 
50-424 Wrocław, ul. Krakowska 47/49
tel 0 71 341 41 30, faks 0 71 344 00 08
www.polring.pl; e-mail: polring@polring.pl

Nazwa Handlowa Produktu  Pilkington Planar™
Nazwa Producenta:  Pilkington Architectural
Rodzaje konstrukcji:
n ściany
	 n pionowe
	 n pochyłe
n zadaszenia
	 n płaskie – minimalny spadek 3-4o

	 n kopuły 
	 n walcowe
Typ podkonstrukcji:
n możliwość mocowania szkła zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie
n szklane /rozwiązanie systemowe/, 
n żebra jedno- lub wieloprzęsłowe 
n żebra wspornikowe
n stalowe 
n tradycyjne (kratownice, belki)
n cięgnowe (pręty, liny)
n żelbetowe
n drewniane 

Elementy wchodzące w skład systemu;
n szyby 
	 n  pojedyncze: hartowane, laminowane na bazie szkła hartowanego i szkła wzmac-

nianego termicznie, gięte, z sitodrukiem
	 n zespolone: jedno- lub dwukomorowe
n uchwyty nierdzewne do punktowego mocowania szkła 
n uchwyty pośrednie 
	 n „pająki”  n płytki sprężyste
n możliwość opracowania indywidualnych połączeń

Połączenia:
n sztywne
n przegubowe

Możliwość mocowania szkła:
n większość rodzajów szkła  stosowanego w budownictwie, produkcji koncernu Pilkington.
n grubość szkła [mm] od 10 do 19, grubość szyb zespolonych [mm] od 32 do 80
n zespolonego – jedno- lub dwukomorowego
n dla szkła hartowanego – wymiary tafli [mm] od 360 x 900 do 2400 x 4800 
n dla szkła laminowanego – wymiary tafli [mm] 360 x 900 do 2000 x 3600 

Inne własności szkła: 
n szkło jako element konstrukcyjny (żebra szklane)
n  możliwość zastosowania szkła giętego o wymiarze od 360 x 900 do 2000 x 3600 mm, minimal-

ny promień gięcia 1000 mm

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Mediateka - Wrocław
Salon BRW - Łódź
Apartamentowiec ul. Walecznych  - Warszawa
Business Center Hrubieszowska – Warszawa
Centrum Dyspozycyjne KDG - Warszawa
Centrum Biurowe Lubicz - Kraków
Budynek Biurowy Hektor - Warszawa
Dach Bank PKO BP - Białystok
Siedziba firmy Elmar - Jędrzejów
Biurowiec Zaułek Piękna - Warszawa

Cechy szczególne:
n  każda szyba hartowana poddawana jest testowi Heat Soak
n  stosowanie szkła samoczyszczącego 	

Pilkington Activ™
n  otwór w szybie stożkowo-walcowy po-

zwalający na zlicowanie śruby z po-
wierzchnią szyby

n  system Pilkington Planar™ Triple 	
umożliwia  uzyskanie współczynnika 	
U = 0,8 W/m2K

n 12 lat gwarancji

Atesty i certyfikaty:
n  Certyfikat na znak bezpieczeństwa B 

na szyby zespolone i szkło hartowane 	
Pilkington Planar™

n  Certyfikat zgodności z Polską Nor-
mą na szyby zespolone Pilkington 
Planar™

n British Board of Agrément Certificate
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Pilkington Polska Sp. z o.o. 
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18
tel: 0 22 848 98 22, faks: 0 22 640 29 87
www.pilkington.com/planar

Nazwa Handlowa Produktu: Pilkington PlanarTM

Nazwa Producenta: Pilkington Architectural
Rodzaje konstrukcji:
n ściany
	 n pionowe
	 n pochyłe
n zadaszenia
	 n płaskie - minimalny spadek 3-4o

	 n kopuły 
Typ podkonstrukcji:
n cięgnowa
	 n z prętów
	 n z lin
n sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
n żebra szklane
n kratownice przestrzenne, stalowe, aluminiowe, konstrukcje z betonu i inne
n możliwość podparcia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego

Elementy wchodzące w skład systemu;
n pająki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
n rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
n śruby, płytki sprężyste - kątowniki
n mocowanie do konstrukcji od strony zewnętrznej, okładzina ściany
n mocowania przenoszące obciążenia sejsmiczne
n możliwość opracowania indywidualnych połączeń

Połączenia:
n sztywne
n przegubowe

Możliwość mocowania szkła:
n pojedynczego: hartowanego, laminowanego na bazie szkła hartowanego i szkła wzmacnianego 
termicznie, szkła giętego, szkła z sitodrukiem
grubość szkła od 10 do 19 [mm], wymiary tafli od 360 x 900 do 2400 x 4800 [mm] dla szkła hartowa-
nego i od 360 x 900 do 2000 x 3600 [mm] przy zastosowaniu szkła laminowanego
n zespolonego – jedno- lub dwukomorowego
grubość szyby jednokomorowej od 32 do 80 [mm], grubość szyby dwukomorowej od 50 do 80 
[mm], wymiary tafli jak wyżej
Inne własności szkła: możliwość zastosowania szkła giętego o wymiarze od 360 x 900 do 2000 x 
3600 [mm], minimalny promień gięcia 1000 mm

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Salon BRW – Łódź
Zaułek Piękna – Warszawa
Business Center Hrubieszowska – Warszawa
Biurowiec Focus – Warszawa
Centrum Dyspozycyjne KDG – Warszawa
Centrum Biurowe Lubicz – Kraków
Budynek Biurowy Hektor – Warszawa
Dach Bank PKO BP – Białystok
Siedziba firmy Elmar – Jędrzejów
Siedziba Firmy Polmot – Warszawa
Mediateka – Wrocław
Biurowiec Crown Point – Warszawa
Apartamentowiec przy ul. Walecznych – Warszawa

Cechy szczególne:
n  stożkowo-walcowy otwór w szybie pozwalają-

cy na zlicowanie śruby z powierzchnią szyby
n 12 lat gwarancji
n  system oferowany wyłącznie poprzez 

akredytowanych montażystów – Polring-
Glas Sp. z o.o. (www.polring.pl)

Atesty i certyfikaty:
n  Certyfikat na znak bezpieczeństwa B 	

na szyby zespolone i szkło hartowane 	
Pilkington PlanarTM

n  Certyfikat zgodności z Polską Normą 	
na szyby zespolone Pilkington PlanarTM

n British Board of Agrément Certificate

Inne własności lub parametry: 
Każda szyba hartowana poddawana jest 	
testowi Heat Soak.
W systemie Pilkington PlanarTM Triple 	
możliwość uzyskania współczynnika 	
U = 0,8 W/m2K
Parametry akustyczne na poziomie 	
Rw = 42 dB

Poza standardowymi wersjami systemu 
oferujemy:
Pilkington Planar™ Integral
─  brak otworów na zewnętrznej powierzch-

ni szkła
─  gładka powierzchnia zewnętrzna ułatwia-

jąca konserwację

Pilkington Planar™ Heavy Duty
─  większe moduły szyb zespolonych, po-

wyżej 700 kg
─  zwiększona nośność pozwala na przeno-

szenie większych obciążeń wiatrem

Pilkington Planar™ | SentryGlas® Plus System
─ większa wytrzymałość
─ obniżenie ciężaru szkła i konstrukcji
─  większe rozpiętości przy zredukowanej 

liczbie mocowań
─  zwiększone bezpieczeństwo nawet w przy-

padku rozbicia
─  konstrukcyjne zastosowanie żeber szkla-

nych

Pilkington Laminowane żebra szklane
─  możliwość stosowania w pionie i pozio-

mie
─ ulepszona struktura trwałości
─  możliwość zmniejszenia głębokości żebra i potrzeby bocznego usztywnienia w stosunku do roz-

wiązania monolitycznego

Zaułek Piękna, Warszawa

Biurowiec Focus, Warszawa

Crown Point, Warszawa



Mocowania punktoweMocowania punktowe Mocowania punktowe

25w w w . s w i a t - s z k l a . p l2/08

Mocowania punktowe Mocowania punktoweMocowania punktowe

Nazwa Handlowa Produktu: Szkło do systemu mocowań punktowych.

Rodzaje konstrukcji:
 ściany
			 pionowe
			 pochyłe
 zadaszenia
			 płaskie
			 kopuły 

Typ podkonstrukcji:
Firma PRESS-GLAS w zależności od potrzeb odbiorców, po uprzednim przeprowadzeniu badań, 
może zrealizować zlecenia dla wszystkich dostępnych na rynku systemów mocowań punktowych.
 cięgnowa
			 z prętów
			 z lin
 sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
 żebra szklane
 inne konstrukcje nośne stalowe, aluminiowe, betonowe, zespolone

Elementy wchodzące w skład systemu:
 rotule – PRESS-GLAS dostarcza szyby zespolone lub szkło pojedyncze z zamontowanymi rotulami.

Pozostałe elementy mogące wchodzić w skład systemu:
 pająki: jedno-,  dwu-,  trzy-, czteroramienne

Połączenia:
 sztywne
 przegubowe

Możliwość mocowania szkła:
 monolitycznego: hartowanego, laminowanego 
    grubość szkła – PRESS-GLAS oferuje szkło o grubości od 4 do 19 mm i wymiarach tafli - do 

3210x6000 [mm]
 zespolonego
    grubość zestawu – PRESS-GLAS oferuje szyby zespolone o grubości od 34 do 52 mm i wymia-

rach tafli od 180x250 do 2700x5000 [mm].
Maksymalna i minimalna grubość mocowanego szkła wymiary tafli uzależnione są od rodzaju użytych 
rotul oraz wydanych dla danego systemu mocowań punktowych aprobat.

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Sad Najwyższy – Warszawa (elementy mocowań punktowych),
Focus – Warszawa ( zadaszenie atrium),
Warta TuiR – Warszawa,
Blue City – Warszawa (kopuła o powierzchni 15000 m2),
PLL LOT – Warszawa,
Stary Browar – Poznań.

Cechy szczególne:
Realizacja zleceń w różnych systemach mocowań punktowych.

Atesty i certyfikaty wydane dla wszystkich zakładów firmy:
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa – Szyby jednokomorowe, dwukomorowe i mocowane punktowo 	
w systemie Ampol: B/03/124/06; B/03/126/06; B/03/128/06; B/03/130/06; B/03/185/04; B/03/187/04  
Certyfikat zgodności z Polską Normą – szyby jednokomorowe, dwukomorowe i mocowane punkto-
wo w systemie Ampol: PN nr N-125/06; PN nr N-127/06; PN Nr N-129/06; PN Nr N-131/06; PN nr 
N-186/04; PN nr N-188/04 

Inne ważne certyfikaty i dokumenty: 
Zgodność z wymogami normy PN-EN 12150 potwierdzona certyfikatami N-298/05 i N-300/05
Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0002/06 - Szkło hartowane i hartowane emaliowane o 
grubości 3-19 mm
Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0003/06 - Szkło wzmacniane termicznie o grubości 4-10 mm
Deklaracje zgodności dla wszystkich  typów szkła hartowanego: www.press-glas.com/ce

PReSS-GLAS SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

PReSS-GLAS SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

PReSS-GLAS SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11, 83-110 Tczew
tel. +48 (0) 34 774 02 00
fax +48 (0) 34 774 03 00

e-mail: poczta@press-glas.com; www.press-glas.com




