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Okucia do okien i drzwiOkucia do okien i drzwiOkucia do okien i drzwi Okucia do okien i drzwi

 ZAMKI 
Rodzaje 
 wierzchnie, wpuszczane, 
 zapadkowe, zapadkowo-rolkowe, 
 z blokadą, samozatrzaskowe, 

 Wkładki 
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, symetryczne, asymetryczne, 
 obustronnie klucz, klucz i gałka, 
dorabianie kluczy: w autoryzowanych punktach, 
Cechy szczególne: Systemy Mater Key, Certyfikaty
  

 SAMoZAMyKAcZe
Rodzaje  
 podłogowe, ramieniowe,  inne 
Fazy zamykania  stopniowane, bezstopniowe, 
Cechy szczególne: Regulacja, Atesty, Certyfikaty
   
 KlAMKI
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, 
 okienne, drzwiowe, 

 PocHWyTy
Rodzaje  
 jednostronne, dwustronne, pochwyt-gałka 
 drzwiowe

 NoWość 
BRIGHTHANDLE 
Cechy szczególne: KLAMKA ŚWIECĄCA

aSSa aBLoY Poland Sp. z o.o.
05-092  Łomianki, ul. Warszawska 76
tel. 0 22 751 53 54, faks 0 22 751 53 56
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 ZAMKI 
Rodzaje 
 wpuszczane, 
 zapadkowe, zapadkowo-rolkowe, hakowe, bolcowe
 z blokadą,
Materiał i wykończenie: stal, stal nierdzewna
Cechy szczególne: certyfikaty
 
 Wkładki 
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, symetryczne, asymetryczne,
 obustronnie klucz, klucz i gałka, systemy IK i Master Key
dorabianie kluczy: w autoryzowanych punktach,
Cechy szczególne: wszystkie klasy bezpieczeństwa

 SAMoZAMyKAcZe
Rodzaje: ramieniowe, szynowe,
Fazy zamykania: stopniowane, 
Materiał i wykończenie: stal, aluminium
Cechy szczególne: dostępne w kolorach: biały, brąz, srebrny

 okuCia oBWiedNioWe
Rodzaje 
 uchylno-rozwieralne, przesuwno-uchylne, przechylne, obrotowe
  podnoszono-przesuwne, przesuwno-składane, okucia do okien otwieranych na zewnątrz (skan-

dynawskie)
dodatkowe elementy: antywyważeniowe,
Materiał i wykończenie: metale
Cechy szczególne: duży zakres regulacji

 KlAMKI
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, z kluczem, z przyciskiem
 okienne, drzwiowe, 

Materiał i wykończenie: aluminium, magnez
Cechy szczególne: dostępne różne kolory

 PoChWYtY, gałki
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne,
 okienne, drzwiowe,
Materiał i wykończenie: aluminium, stal
Cechy szczególne: dostępne różne kolory

 ZAWIASy 
Rodzaje 
 okienne, drzwiowe, 
typy 
 płaski, kątowy, 
 z przekładka ślizgową, 
 z blokadą przeciwwyważeniową, z regulacją w trzech płaszczyznach,
Materiał i wykończenie: stal
Nośność [N]: do 130 kg
Cechy szczególne: duży zakres regulacji

 dodatki i CheMia
 podkładki podszybowe, kości zgrzewne, łopatki i młotki do szklenia, przyssawki do szyb
 kleje, środki konserwacyjne i naprawcze, woski, szpachlówki, pisaki retuszerskie.
   
 MASZyNy
  piły do profili PVC i ALU, centra tnące i czyszczące, zgrzewarki, piły do listew przyszybowych, fre-

zarki do słupków i odwodnień, oczyszczarki naroży, wkrętaki do wzmocnień.
   
 SySTeMy TRANSPoRToWe 
  wózki transportowe do profili, ramiaków, szyb i okien, stoły montażowe, podajniki uszczelek, prasy 

do szklenia, regały na okucia, stojaki do szyb i okien. 
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Okucia do okien i drzwiOkucia do okien i drzwiOkucia do okien i drzwi Okucia do okien i drzwiOkucia do okien i drzwi

 ZAMKI 
Rodzaje: 
 wpuszczane, listwowe
  zapadkowe, zapadkowo-rolkowe, hakowe, z masywnymi ryglami, przeciwpo-

żarowe, antypaniczne, wielopunktowe
  z blokadą, samozatrzaskowe, z napędem elektrycznym
Materiał i wykończenie: stal nierdzewna, anodowane na srebrno (EV1) 
Cechy szczególne: do drzwi drewnianych, aluminiowych i PCW, ppoż., ewaku-
acyjnych, funkcje paniczne B,C,D,E, wysokie bezpieczeństwo, powłoka antyko-
rozyjna ferGUard*, przestawne zapadki – możliwość zastosowania w drzwiach 
prawych/lewych, prosta obsługa, DIN 18250, DIN 4102, DIN 1125, DIN 179 
   
 Wkładki 
Rodzaje: 
  jednostronne, dwustronne, symetryczne, asymetryczne, systemy klucza
  obustronnie klucz, klucz i gałka, 
Materiał i wykończenie: mosiądz niklowany, mosiądz mat, szczotkowane lub polerowane
dorabianie kluczy: tylko u producenta, 
Cechy szczególne: system klucza głównego, system klucza 
generalnego, system wkładki centralnej, zamknięcia pojedyń-
cze i ujednolicone, klasa bezpieczeństwa A, B, C, wkładki 
pięcio- lub sześciozastawkowe, z 3kluczami, możliwość wy-
dłużenia, profil klucza paracentryczny, funkcja awaryjna, me-
chaniczne systemy wkładek, ochrona osiowa, ochrona prze-
ciwprzewierceniowa
  
 SAMoZAMyKAcZe
Rodzaje:  podłogowe, ramieniowe, wrębowe, z szyną ślizgową
Siła zamykania: 5, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 26, 30, 32, 40, 60 Nm   
Fazy zamykania: stopniowane, bezstopniowe, 
Materiał i wykończenie: srebrny, ciemny brąz, biały, obudowa aluminiowa, samozamykacze podłogo-
we wyposażone są w skrzynkę ocynkowaną i pokrywę ze stali nierdzewnej, 
Cechy szczególne: do drzwi drewnianych, PCW, 
aluminium, drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne 
DIN EN 1154, DIN EN 18263, DIN EN 18082, DIN 
EN 18095, montaż górny i normalny, estetyczna 
kompaktowa budowa, zawory termiczne zapewniają 
jednolite funkcje zamykania nawet przy wahaniach 
temperatur, ramię ślizgowe z rolką w szynie ślizgo-
wej – mniejsze tarcie, samozamykacze podłogowe 
zabezpieczone przed korozją, samozamykacze z 
elektrohydraulicznym mechanizmem biegu jałowego, możliwość połączenia z różnymi systemami kon-
troli np. systemem alarmu dymowego

 okuCia oBWiedNioWe
Rodzaje: 
  uchylno-rozwieralne, 
  rozwieralne, uchylne,
dodatkowe elementy: antywłamaniowe, 
Materiał i wykończenie: elementy okuć wykonane są z wy-
sokiej jakości stali, wysokociśnieniowych odlewów cynkowych 
oraz stopów aluminium, anodowane kolor F1/EV1 srebrny, ano-
dowane kolor F2/EV2, kolor mosiądzu, anodowane kolor UC3 
jasny brąz, F4 brąz, kolor UC5 ciemny brąz, czarny, biały lakie-
rowany RAL 9016
Cechy szczególne: do okien i drzwi z drewna, aluminium i PCW, 
trzpień grzybkowy Mądrala dopasowujący się do przestrzeni wrę-
bowej, połączenia zatrzaskowe, rozwórki ze zintegrowana funkcją 
wietrzenia, wysokie bezpieczeństwo do WK3, ochronna powłoka 
antykorozyjna ferGUard*, estetyczny design zawiasów, do uchy-
lania na poziomej części ramy potrzebny jest tylko jeden zaczep 
dla dwóch funkcji – uchyłu i zamykania, zabezpieczenie anty-
przeciągowe w rozwórce, regulacja docisku, na życzenie nasta-
wialny hamulec skrzydła w zawiasie wrębowym, wielostopniowe 
ustawianie uchyłu, nośność wspornika zawiasu do 130 kg

 KlAMKI
Rodzaje: 
  jednostronne, dwustronne, klamka-gałka, klamka – po-

chwyt, klamka – drążek paniczny, 
  okienne, drzwiowe, 
Materiał i wykończenie: stal nierdzewna polerowana, stal 
matowa, aluminium, EV1 srebrny, złoty, jasny brąz, ciemny 
brąz, nowe srebro, biel, tytan
Cechy szczególne: zakluczane, z wkładką cylindryczną, za-
mknięciem ujednoliconym, wpuszczane, bez trzpienia, płaskie, 
antypaniczne, gałka-kula, gałka-okrągła, owalne rozetki, klamki okienne 4-położeniowe, rozetki zakryte, 
rozetki zaopatrzone w ruchome osłonki, DIN 18255 
  
 ZAWIASy 
Rodzaje: okienne, drzwiowe, 
typy: 
  płaski, kątowy, 
  z łożyskiem kulkowym, z przekładką ślizgową, 

  z blokadą przeciwwyważeniową, z regulacją góra-dół, w trzech płaszczyznach, 
Materiał i wykończenie: osłonki białe, brązowe, złote, kolor mosiądzu, chrom matowy, chrom polero-
wany, trzpień nierdzewny, ochrona antykorozyjna, korpus zawiasu odlewany z aluminium, powierzchnia 
zewnętrzna aluminiowa, EV1, brązowa, biała
Nośność [N]: do 150 kg
Cechy szczególne: zabezpieczenie przed skręcaniem, zabezpieczenie antywłamaniowe, samosma-
rujące łożysko kulkowe zwiększa wytrzymałość i komfort otwierania drzwi, możliwość stosowania w 
drzwiach przylgowych, bezprzylgowych i płycinowych, otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz, regu-
lacja pozioma i regulacja siły docisku możliwa jest dzięki zastosowaniu śrub mimośrodowych, tuleja 
łożyskowa nie wymaga konserwacji, wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wszystkie 
niezbędne wkręty objęte są programem dostawy, regulowane tulejki dystansowe, podkładki pod zawias 
przeznaczone do drzwi niezlicowanych, bolce z kołnierzem i podkładką
   
 NaPędY autoMatYCzNe do dRzWi 
Rozwieralnych (turnMaster), przesuwnych (econoMaster, compact-
Master), obrotowych, teleskopowych, narożnikowych 
Materiał i wykończenie: profile aluminiowe, możliwość stosowania z 
systemami całoszklanymi, kolor RAL, anoda srebrna E6/EV1, anoda 
kolor, stal nierdzewna satynowa, stal nierdzewna polerowana, spe-
cjalne kolory na żądanie.
Cechy szczególne: wysokość zabudowy 100-130 mm, zwarta budo-
wa, wysoka wydajność i bezpieczeństwo, możliwość użycia w przej-
ściach ewakuacyjnych i awaryjnych, cicha praca, elegancki wygląd, 
różne możliwości rozwiązań, duża przepustowość, szerokie światło 
przejścia, jedna lub dwie mikroprocesorowe jednostki sterujące, zinte-
growane czujniki bezpieczeństwa, możliwość połączenia z systemem 
zarządzania budynkiem, sterowanie transponder, czytnik kart, radar.

 SYSteMY CałoSzkLaNe 
automatyczne, manualne
Materiał i wykończenie: profile aluminiowe, przeszklenia liniowe, łukowe lub segmentowe, możli-
wa instalacja licująca z sufitem, dzięki niskim szy-
nom jezdnym, kolor srebrny E6/EV1, RAL, stal nie-
rdzewna matowa
Cechy szczególne: prowadzenie posadzkowe nie 
jest konieczne, projekt wymaga przestrzeni tylko na 
systemy jezdne i nisze parkingowe, parkingi równo-
ległe i prostopadłe, wysokiej jakości zamki i osprzęt, 
tuleje posadzkowe, zabezpieczenie profili zacisko-
wych przed spadaniem nawet w sytuacji zbicia 
szkła, grubość szkła 10/12 mm, maks. waga panelu  
160 kg, maks. szerokość 1250 mm, maks. wysokość 
4000 mm, powierzchniowo montowana zasuwa ry-
glująca, bolec końcowy z elementem ustalającym, 
zamek ryglujący, górne ryglowanie, samozamykacz podposadzkowy, samozamykacz listwowy, uło-
żyskowienie, wykrywanie przeszkód – zatrzymanie w  momencie napotkania przeszkody, sterowanie 
przez przełącznik, w standardzie panel przesuwny rozwieralny.

 oKucIA RóWNolegle-PRZeSuWNo-ucHylNe 
do drzwi i okien, z drewna, PCW, aluminium, 2-4 częściowe, z wymuszonym działaniem (mZ) lub bez 
wymuszonego działania (oZ) 
Materiał i wykończenie: klamki wykonane z aluminium, z mocowaniem zakrytym, szyny bieżne wyko-
nane z aluminium, kolor EV1 aluminium w kolorze naturalnymi  maskownice szare, UC3 brązowy, UC5 
ciemno-brązowy, biały (RAL 9016), okucia wykonane są z wysokogatunkowej stali, odlewów cynkowych 
i stopów aluminium, części aluminiowe anodowane, powłoka antykorozyjna ferGUard*, rolki wykonane 
z tworzywa sztucznego na łożysku kulkowym, narożniki transmisyjne ze stali nierdzewnej
Cechy szczególne: przeznaczone do skrzydeł o ciężarze do 200 kg, szerokość skrzydła do 2000 mm, 
wysokość skrzydła do 2400 mm, 4-rolkowy wózek do zaciskowego łączenia z drążkiem łączącym, za-
suwnica zakluczana, możliwość zastosowania do różnych schematów

 okuCia PodNoSzoNo-PRzeSuWNe i PodNoSzoNo-PRzeSuWNo-uChYLNe
do drzwi i okien, z drewna, PCW, aluminium, liczba skrzydeł 2-6
Materiał i wykończenie: klamki wykonane z aluminium, stali nierdzewnej i błyszczącego mosiądzu, 
powłoka antykorozyjna ferGUard*, profile aluminiowe, listwa uszczelniająca z izolacją termiczną 
Cechy szczególne: przeznaczone do skrzydeł o ciężarze do 300 kg, szerokość skrzydła do 3300 mm, 
wysokość skrzydła do 2765 mm,skrzydła uchylne zabezpieczone przed wyważeniem, gładkie i ciche 
działanie skrzydeł, redukcja momentu obrotowego klamki pozwala na lekką i łatwą obsługę nawet du-
żych i ciężkich skrzydeł, wszystkie funkcje okuć kontrolowane są przez klamkę, klamka z otworem pod 
wkładkę cylindryczną lub wyjmowana, zastosowanie w programie budowania bez barier, możliwość 
zastosowania w różnych schematach, możliwość dozbrojenia w napęd HS-Master, obsługiwanego 
przez klamkę, przycisk, kontrolę radiową lub czujnik radarowy, dostępny z ogranicznikiem prędkości, 
DIN 18025, zabezpieczenia antywłamaniowe, zakluczana klamka, bolec i zestaw do mikrowentylacji, 
listwa uszczelniająca SE, próg z przegrodą termiczną

 okuCia PRzeSuWNo-SkładaNe
do drzwi i okien, z drewna, PCW, aluminium, liczba skrzydeł 3-7, dolnobieżne i górnobieżne
Materiał i wykończenie: rolki bieżne wykonane z tworzywa sztucznego na łożysku kulkowym, klam-
ki z aluminium z mocowaniem zakrytym, szyny bieżne z aluminium, kolor EV1 aluminium naturalne i 
szare maskownice, UC5 ciemno-brązowy, biały (RAL 9016), okucia wykonane z wysokogatunkowej 
stali, odlewów cynkowych i stopów aluminium, powłoka antykorozyjna ferGUard*
Cechy szczególne: waga skrzydła do 80 kg, 4-rolkowy wózek, regulowany do różnych wymiarów przylg 
skrzydeł, regulacja wysokości +4 mm, -1,5 mm, szerokość skrzydła do 1000 mm, wysokość skrzydła do 
2400 mm, zabezpieczenie błędnej obsługi montowane łącznie z klamką, klamki zakluczane, wyciągane 
oraz z przedłużonymi widełkami, zastosowanie do różnych schematów skrzydeł
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