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Elewacje przeszkloneElewacje przeszklone
Aliplast Sp. z o.o.
20-276 Lublin, ul. Wacława Moritza 3
tel. 81 745 50 30 fax 81 745 50 31
www.aliplast.pl, biuro@aliplast.pl

Typ fasady, nazwa systemu/systemodawca i ogólna charakterystyka
MC WALL – lekka ściana osłonowa słupowo-ryglowa, występuje również wersja „pozioma” linia
MC GLASS – fasada semistrukturalna
MC THERM – lekka ściana osłonowa słupowo-ryglowa o podwyższonej izolacyjności termicznej
TANGRA – lekka ściana osłonowa słupowo-ryglowa
FLAT WALL – lekka ściana osłonowa słupowo-ryglowa

Typ zabezpieczenia szyby w szleniu semistrukturalnym
 � bez mechanicznego zabezpieczenia,

Klej konstrukcyjny dla ścian strukturalnych
DOW CORNING

Sposoby wentylacji
fasada jest wentylowana indywidualnie polami lub kanałami drenażowymi słupów

Materiał konstrukcyjny profili:
aluminium, stop aluminium EN AW-6060 lub EN AW- 6063 wp PN-EN 573-3:2004,  
stan T6 lub T66 wg PN-EN 12020-2:2004

Materiał wypełnienia
  �Oszklenie:
szyba pojedyncza i zespolona (float, hartowana, laminowana, barwiona, refleksyjna, ornamentowa, ognioodporna, antywła-
maniowa, płaska, gięta, zdobiona, przezroczyste tworzywo (poliwęglan, płyty komorowe i lite)
  �Wypełnienie nieprzezroczyste – elementy stanowiące okładzinę elewacyjną 
blacha stalowa, blacha aluminiowa, szkło silikonowane, emaliowane,  płyty ceramiczne, płyty kamienne, inne 
Maks. wymiary wypełnienia/oszklenia (mm) – indywidualne ustalenia, zgodnie z projektem architektonicznym
Maks. masa wypełnienia/oszklenia (kg/m2) indywidualne ustalenia, zgodnie z projektem architektonicznym

Elementy otwierane:
  �okna: rozwierne, uchylno-rozwierne, wychylne na zewnątrz, ukryte skrzydło – sytemy kompatybilne: Imperial, Triline, 

Superial, Ecofutural 
 � drzwi: rozwierane, automatyczne, przesuwne

Dane techniczne
 � współczynnik przenikania ciepła U (W/m2K) Uf = 1.0-2.5
 � odporność ogniowa: pas nadprożowo-podokienny EI60

Dodatkowe elementy fasady:
systemowe żaluzje zewnętrzne, rolety zewnętrzne, stałe osłony przeciwsłoneczne, daszki zewnętrzne, ozdobne elemen-
ty architektoniczne

Cechy szczególne: szeroka gama rozwiązań o  wysokich walorach estetycznych i  funkcjonalnych, jak również wysokich 
parametrach technicznych.

Ciekawe realizacje: Corporate Village - Zaventem, Hotel Island Kopenhaga, City Atrium Bruksela, Playhouse Liverpool 

Pozostała oferta: systemy okienno-drzwiowe, systemy przesuwne i  podnoszono –przesuwne, systemy harmonijkowe, 
ogrody zimowe, zadaszenia

City Atrium Bruksela, Belgia

Corporate Village Zaventem, Belgia

CBS Leidschenveen, Holandia

Hrachova, Slowacja

Playhouse Liverpool, Wielka Brytania

KPN, Belgia

Hotel Island Kopenhaga

Budynek biurowy, Belgia

Corporate Village Zaventem, Belgia
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Elewacje przeszklone Elewacje przeszklone
ALUPROF S.A.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153
tel. 0 33 819 53 00; fax 0 33 822 05 12
Internet: www.aluprof.eu,  
poczta elektroniczna: aluprof@aluprof.eu 

Typy fasad, nazwy systemów i ogólna charakterystyka
MB-SR50 kurtynowa (słupowo-ryglowa)  oraz wersje pokrewne: 
MB-SR50 EFEKT – fasada półstrukturalna
MB-SR50 PL – wersja „pozioma / pionowa linia”
MB-SR50 A – system nakładkowy na podkonstrukcje drewnianą lub stalową
MB-SR50 HI- wersja o podwyższonej izolacyjności termicznej
MB-SR50 EI – fasada przeciwpożarowa
MB-SR50 IW – fasada z oknem zintegrowanym
MB-SG50 – fasada strukturalna 
MB-SG50 SEMI – fasada semistrukturalna 
MB-SE75 – fasada elementowa
Indywidualne rozwiązania obiektowe, np. MB-SR80, MB-SG60, MB-SR100

Klej konstrukcyjny dla ścian strukturalnych
producent: DOW CORNING, Sika

Sposoby wentylacji
fasada jest wentylowana indywidualnie polami lub kanałami drenażowymi słupów 

Materiał konstrukcyjny profili:
• aluminium: EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996 (AlMgSi0,5F22 DIN 1725 T.1)
• tworzywo sztuczne/przekładki termiczne: poliamid PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (MB-SG50)

Wykończenie profili:
powłoki lakierowane proszkowo lub anodowane wg odpowiednich norm

Materiał wypełnienia
• Oszklenie:

- szyba pojedyncza i zespolona float, hartowana, laminowana, barwiona, refleksyjna, ognioodporna  
(MB-SR50 EI), antywłamaniowa, płaska, gięta, (w fasadzie MB-SG50 szyba hartowana refleksyjna)

• Wypełnienie nieprzezroczyste (nie dotyczy MB-SG50) - elementy stanowiące okładzinę elewacyjną 
- blacha stalowa 
- blacha aluminiowa 
- szkło silikonowane, emaliowane 

Maks. wymiary wypełnienia/oszklenia określane indywidualnie dla poszczególnych projektów
Maks. masa wypełnienia/oszklenia określane indywidualnie dla poszczególnych projektów

Cechy szczególne: szeroka gama rozwiązań o różnych walorach estetycznych i funkcjonalnych bazujących na podstawo-
wym systemie MB-SR50, różnorodność listew zewnętrznych i elementów otwieranych

Elementy otwierane:
• okna: w zależności od rodzaju fasady dostępne są okna rozwierane, uchylne, obrotowe, odchylane na zewnątrz (bezramo-
we MB-SG50 lub ramowe MB-SR50 RT), okna dachowe, okna zintegrowane w MB-SR50 IW, okna MB-60EF dedykowane 
do wersji MB-SR50 EFEKT
• drzwi: rozwierane, przesuwne, automatyczne 

Dane techniczne (dla systemu MB-SR50)
• współczynnik przenikania ciepła Uf  (W/m2K) od 0,81 dla (grupa materiałowa 1), 
• infiltracja powietrza – klasa AE(1050), PN-EN 13830:2005, 
• szczelność na wodę  – klasa RE1200,  PN-EN 13830:2005
• odporność na obciążenie wiatrem – 2400 Pa, PN-EN 13830:2005 
• współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (dB) – zależny od rodzaju i grubości wypełnienia
• odporność ogniowa - do klasy EI 60 dla pasów nadprożowo-podokiennych oraz dla fasady przeciwpożarowej MB-SR50 EI

Ciekawe realizacje: Hotel HILTON Warszawa, Centrum Belvedere (North Gate) Warszawa, Cirrus Warszawa,  New City 
Warszawa, KOMOD Kijów, PRYZMAT Dniepropietrowsk, RIVERPOINT Limerick, Kampus Uniwersytetu Masaryka Brno, Budy-
nek biurowy Nowy Jork 47 e 34th Street, Corwn Wharf Londyn, Twin Tower Bukareszt 

Pozostała oferta: aluminiowe systemy okienno-drzwiowe, przeciwpożarowe, systemy rolet i bram zwijanych

Centrum Belvedere (North Gate) PRYZMAT Dniepropietrowsk
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Elewacje przeszklone Elewacje przeszklone
Ponzio Polska Sp. z o.o.  
09-472 Słupno, Cekanowo, ul. Płocka 22 
tel. 48 24 267 50 00 fax 48 24 267 50 01
www.ponzio.pl e-mail: ponzio@ponzio.pl

Typ fasady, nazwa systemu/systemodawca i ogólna charakterystyka
PF 152 (NT 152) – slupowo-ryglowa oraz jej różne wersje:
PF 152 HI (NT 152 HI) – wersja super ciepła,
PF 152 ESG (NT 152 ESG) – wersja strukturalna ekonomiczna
NT 152 EI – wersja o odporności ogniowej
NT 152 SG – fasada strukturalna 

Typ zabezpieczenia szyby w szkleniu strukturalnym
 � bez mechanicznego zabezpieczenia
 � z krawędziowym zabezpieczeniem (opcja w NT 152 SG)
 � z zabezpieczeniem w narożach (opcja w PF 152 ESG / NT 152 ESG)

Klej konstrukcyjny dla ścian strukturalnych
producent: DOW CORNING – DC993 (szkło/aluminium), DC3362 (szkło/szkło), DC791 (uszczelnienie)

Materiał konstrukcyjny profili:
 aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 w stanie T66 wg. PN-EN 515 AlMgSi0,5 (DIN), AlMgSi (ISO), PA38 (PN)
Wykończenie profili: malowanie proszkowe (paleta RAL), kolory drewna, anodowanie. Certyfikat Qualicoat Licencja nr:1504.

Materiał wypełnienia
 � Oszklenie:

● �szyba pojedyncza i zespolona (float, hartowana, laminowana, barwiona, refleksyjna, ornamentowa, ognioodporna, 
antywłamaniowa), płaska, gięta, zdobiona (sitodruk, diody LED)

● �przezroczyste tworzywo (poliwęglan, PMMA, płyty komorowe i lite)
 � Wypełnienie nieprzezroczyste

● blacha stalowa
● blacha aluminiowa 
● szkło silikonowane lub emaliowane

Maks. wymiary wypełnienia/oszklenia: wg projektu
Maks. masa wypełnienia/oszklenia (kg/m2): wg projektu

Elementy otwierane:
 � okna: uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane, obrotowe, odchylane na zewnątrz
 � drzwi: rozwierane, wahadłowe, przesuwne, obrotowe, automatyczne

Dane techniczne
 � współczynnik przenikania ciepła Uf (W/m2K):  1,7-2,0 W/m2K dla PF152 / NT152 ; 1,7-1,95 W/m2K dla PF152ESG / 

NT152ESG, 0,5-1,0 W/m2K dla PF152HI / NT 152HI	

  � infiltracja powietrza: klasa AE 1200, PN-EN 13830:2005
  � szczelność na wody opadowe:  klasa RE 1200, PN-EN 13830:2005
  � odporność na obciążenie wiatrem: obc. statyczne – 1600 Pa, test bezp. – 2400 Pa, PN-EN 13830:2005  
  � współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (dB): Rw = 37-42 dB (w częściach przeziernych) 
  � odporność ogniowa: EI60 lub EI30 dla NT 152EI, pasy nadprożowo-podokienne do EI 120 dla PF 152 

Dodatkowe elementy fasady:
 � stałe osłony przeciwsłoneczne: system PONZIO Sun Protect
 � szeroka gama profili i akcesoriów wykańczających oraz mocujących
 � specjalne elementy złączne pozwalające na instalację elementów zewnętrznych fasad: łamaczy światła, daszków, 

reklam itp.

Cechy szczególne:
 � bardzo niski współczynnik przenikania ciepła w standardowej wersji fasad (PF152 /NT152)
 � szeroka gama wariantów wyglądu zewnętrznego fasad m.in.: pozioma lub pionowa linia, różnego typu maskownice

Ciekawe realizacje: 
Stadion Lecha – Poznań (projekt: Modern Construction Systems),  Stadion Zawisza - Bydgoszcz, Galeria Handlowa Plaza  
– Ryga, Galeria Handlowa Planeta - Rosja

Pozostała oferta: 
- �systemy okien aluminiowych (otwieranych, uchylnych, wychylnych, obrotowych, ukrytych skrzydeł, alumiowo-drewnia-

nych, przesuwnych)
- systemy drzwi aluminiowych (otwieranych, przesuwnych, napędzanych automatycznie)
- systemy drzwi i ścianek aluminiowych o odporności ogniowej

Galeria Planeta, Rosja Galeria RygaPlaza, Łotwa Stadion Zawisza, Bydgoszcz

Stadion Miejski w Poznaniu, projekt – Modern Construction Systems

Proventuss Polska Sp. z o.o.,  ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa
tel. 022 314 44 32-33, fax 022 314 44 34, e-mail: office.polska@proventuss.com,  www.proventuss.com.pl

Profesjonalne masy uszczelniające
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