Masy uszczelniajaco-klejace do szyh zespolonych

PROVENTUSS Polska Sp. z 0.0.

01-249 Warszawa, ul. Gizéw 6
P RO VE N TUS S Tel.: 0-22 314 44 32, 314 44 33, Fax: 0-22 314 44 34, GSM: 0-662 236 456

www.proventuss.com.pl, e-mail: office.polska@proventuss.com

Producent: DOW CORNING

Baza produktu
(np. silikon)
DC 993 Silikon 2 Zespolenie strukiuralne Szklenie strukturalne — CE, ETA zgodnie z ETAG 002
Zespolenie szyb strukturalnych — CE, ETA zgodnie

Z ETAG 002 i EN-1279 odporny na dyfuzje gazu
DC 3793 Silikon Uszczelnienie wtorne szyb zespolonych Zespolenie szyb strukturalnych zgodnie z ETAG 002

Uszczelniacz do zespolenia standardowych szyb
odporny na UV

Liczba sktadnikow Funkcja Zastosowanie

Nazwa Produktu

DC 3362 HD Silikon 2 Uszczelnienie wtorne szyb zespolonych strukturalnych

DC 3540 Silikon Uszczelnienie wtérne szyb zespolonych

DC 3-0117 Silikon Uszczelnienie wtrne szyb zespolonych Szybkowigzacy uszczelniacz do szyb typu Heat Mirror
DC 7215 Silikon Uszczelnienie wtérne szyb zespolonych Zespolenie szyb ognioodpornych
Producent: IGK - Frankfurt, Niemcy

Nowoczesny wysokiej jakosci i ekologiczny uszczelniacz poliuretanowy
niezawierajacy rteci (Hg) zgodny z EN 1279

Poliuretan - A,
1GK 130 uretan polibutadieny Uszczelnienie wtérne szyb zespolonych
1GK 311 Polisulfid Uszczelnienie wtdrne szyb zespolonych Odporny na dyfuzje gazu zgodne z EN 1279

Uszczelniacz na bazie polisulfidu o podniesionej odpornosci
na dyfuzje gazu i pary wodnej zgodny z EN 1279

1GK 330 Polisulfid Uszczelnienie wtrne szyb zespolonych

Bariera dla przenikania pary wodnej i gazu w szybach

1GK 511 Poliizobutylen PIB (butyl) Uszczelnienie pierwotne szyb zespolonych zespolonych zgodne 2 EN 1279

1GK 611 PoIiizToT)ity\en Uszczelnienie pierwotne szyb zespolonych Termoplastyczna ramka dystansowa zawierajaca desykant

1GK 711 Hot-melt butyl Uszczelnienie wtérne szyb zespolonych Szybko wigzacy uszczelniacz bardzo odporny na dyfuzje gazu

Cechy szczegdlne: Firma oferuje rowniez:

Silikony Dow Corning cechuja sie znakomita odpornoscig na dziafanie promieniowania UV, warunki pogodowe Proventuss $cisle wspotpracuje z renomowanymi producentami maszyn, urzadzen i narzedzi stosowanych do apli-
i starzenie. Szczeliwa konstrukcyjne Dow Corning sg dopuszczone do stosowania we wszystkich czterech typach kacji szczeliw: pompy, aplikatory (Millwaukee, Cox, Draper)

szklenia strukturalnego (1,I1II1IV) obiektéw na podstawie Certyfikatu zgodnos$ci CE z Europejskimi Aprobatami

Technicznymi i wytycznymi ETAG 002

PPHU KADMAR Spétka z 0.0

43-603 Jaworzno, ul. Katowicka 23 A

tel. +48 32 61562 33, fax +48 32 615 6186

Internet: www.kadmar.pl; poczta elektroniczna: info@kadmar.pl

Producent: PPHU KADMAR $p. z 0.0.

Nazwa Produktu Baza produkiu Liczba sktadnikow Funkcja Zastosowanie
Polikad M Polisulfid (Tiokol) 2 Uszczelniacz zewngtrzny Drugi stopien uszczelniania
IGS 300 Hot melt 1 Uszczelniacz zewngtrzny Drugi stopien uszczelniania
IGS 100 Butyl 1 Uszczelniacz wewngtrzny Pierwszy stopien uszczelniania

Cechy szczegdlne:

Tiokol Polikad M dostepny w trzech wersjach zestawow: Hot melt IGS 300 — dostepny w kostkach 6 kg;

« 1.210 litrow (189+21) — aplikacja automatyczna, Buty! IGS 100 — dostgpny w watkach 7 kg; 2,4 kg; 1 kg.
e 2.20 litrow (18+2) — aplikacja reczna,

e 3.25litra (2,25+0,25) — aplikacja reczna,

SIKA Poland Sp. z 0.0.

02-871 Warszawa, ul. Karczunkowska 89

tel. 12 644 04 92, fax 12 644 16 09

tel. komorkowy: 661 340 019

Internet: www.sika.pl; poczta elektroniczna: industry.poland@pl.sika.com
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Producent: SIKA

. Nazwa Produktu Baza produktu Liczba sktadnikow Funkcja Zastosowanie 4
’ WIAT Sikasil® 1G-25 Silikon 2 Uszczelnienie wtérne szyb zespolonych Zespolenie szyb strukturalnych ks
ﬁ - :l Sikasil® 1G-25 HM Plus Silikon 2 Uszczelnienie wtome szyb zespolonych Zespolenie syb s"”kmamym'. odpomy na dnyI.Z]Q gazu obojeinego |
2 przestrzeni migdzyszybowej (] |
B 'l I Sikasil® SG-500 Silikon 2 Zespolenie strukturalne Szklenie strukturalne / E '
Sikasil® SG-20 Silikon 1 Zespolenie strukturalne Szklenie strukturalne |
l’ = Sikasil® IG-16 Silikon 1 Uszczelnienie widrne szyb zespolonych Zespolenie szyb strukturalnych —‘b
O SikaGlaze® 1G-50 Poliuretan 2 Uszczelnienie wtdrne szyb zespolonych Wysolde] akosdl Ekmog‘c,my (bezrtecion) poliuretanowy uszczelniacz
wtérny szyb zespolonych |
SikaGlaze® 1G-5 PIB Butyl 1 Uszczelnienie pierwotne szyb zespolonych Pierwszy stopien uszczelnienia szyb zespolonych r
b o
Cechy szczegdlne: t)
SIKA posiada kompletny zestaw wzajemnie kompatybilnych materiatow do zastosowar fasadowych — Sikasil® SG do szklenia strukiualnego, Sikasil® IG do uszczelniania szkla zespolonego oraz Sikasil® WS do uszczelnien pogodo- 1
wych. Silikony konstrukcyjne posiadaja aprobaty ETA zgodnie z ETAG 002. ([
Silikony Sikasil® sq zastosowane m.in. w fasadzie wiezowca Sky Tower realizowanego we Wroctawiu. ‘. - I !
X I
—
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. . jakos¢ w budownictwie I lacji Sanitarnych i Srod.

Zespét Laboratoriéw Badawczych ITB

Instytut Techniki Budowlanej Akredytacia Nr AB 023, Notyfikacja Nr 1488

OFERUJEMY

Badania dotyczace oznakowania CE, Aprobat i Rekomendacji Technicznych oraz ocen jednostkowych
w zakresie wiasciwoséci uzytkowych zwigzanych z ochrong cieplna i oszczednoscig energii:

= Okna, drzwi, okna dachowe wg PN-EN 14351-1 i innych typéw w zakresie: wspotczynnik
przenikania ciepta (w tym oszklen wg PN-EN 673, PN-EN 674, bram, $wietlikow) wg PN-EN ISO
10077-1, PN-EN, 1SO 10077-2, PN-EN 12567-1, PN-EN 12567-2

u Lekkie sciany ostonowe wg PN-EN 13830 i innych typéw w zakresie: wspotczynnik przenikania
ciepta wg PN-EN 13947

u Plyty warstwowe wg PN-EN 14509 i innych typéw w zakresie: wspoétczynnik przenikania ciepta

= Nawiewniki powietrza oraz okna z nawiewnikami powietrza wg PN-EN 13141-1 i innych typow
w zakresie:
- charakterystyki przeptywu powietrza,
- wodoszczelnos$é,
- podatno$¢ na kondensacje pary wodnej

» Wyroby do izolacji cieplnej wg PN-EN 13162-13171 oraz PN-EN 14316-1 i innych typéw, np.
formowane in situ, materialy luzne, refleksyjne, transparentne w zakresie: op6r cieplny i wspoétczynnik
przewodzenia ciepta wg PN-EN 12667, PN-EN 12664, PN-EN 12939

= Elementy murowe wg serii norm PN-EN 771 w zakresie: op6r cieplny i wspétczynnik przewodzenia
ciepta wg PN-EN 1745

. tel. +48 22 5664 149, faks + 48 22 5664 276
Kantalkt: fizyka@itb.pl, www.itb.pl/laboratoria
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