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Szyby zespolone

www.pilkington.pl 
e-mail: igp@pl.nsg.com 

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3000 x 5000 lub 2800 x 5000 (dla szyb zespolonych ze 
szkła hartowanego)
Szkło bazowe: (producent) Pilkington
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, odbarwiony, brązowy, szary, niebieski, zielony, niebieskozielony, srebr-
ny, neutralny
Stosowane ramki dystansowe: ramki aluminiowe szerokość [mm] od 6 do 22 - HELIMA Germany; ciepła 
ramka 12, 14, 16 mm – TGI, ramki stalowe – ROLTECH, METAL UNION
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca)
Poliuretan – KOMMERLING lub IGK
Tiokol – IGK
Butyl GD 115/IGK – produkt KOMMERLING (dostawca FENCO)/IGK
Silikon – DOW CORNING
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, ksenon, krypton
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 15 do 95; stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: obróbka krawędzi, hartowanie, wzmacnianie termiczne tzw. półhart, laminowanie (folia PVB), 
szklenie strukturalne, emaliowanie, silikonowanie, sitodruk

Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, zbrojone, pozwalające na obserwację w jednym 
kierunku Pilkington Mirropane™, odbarwione Pilkington Optiwhite™, szkło piaskowane, szkło satynowane
Ciekawe realizacje: Galeria Bałtycka w Gdańsku, Biurowiec Metropolitan w Warszawie, Biurowiec Lotos w Gdań-
sku, Galeria Biała w Białymstoku, Harmony Office Center w Warszawie, Aeropark w Warszawie, Tulipan House 
w Warszawie, Onyx w Krakowie, Renoma we Wrocławiu, Adgar Plaza w Warszawie, Wiślane Tarasy w Krakowie, 
Lipowy Office Park w Warszawie, Biurowiec Energa w Gdańsku, Biurowce Marynarska Point w Warszawie, Platinium 
Business Plaza w Warszawie, Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiele innych.
Pozostała oferta:
Dwukomorowe szyby zespolone Pilkington Insulight™ Therm Triple o współczynniku przenikania ciepła 
U = 0,5 W/m2K
Oszklenia strukturalne
Szkło na przeszklenia balustrad, podłóg i daszków

Wszystkie szyby zespolone są oznakowane znakiem CE.
Certyfikaty i świadectwa dostępne na stronie internetowej: www.pilkington.pl

Pilkington Insulight™ Sun (Pilkington Suncool™ 70/40) 
– Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa

Pilkington Insulight™ Sun (Pilkington Suncool™ 50/25) 
– Adgar Plaza, Warszawa

Pilkington Insulight™ Sun (Pilkington Eclipse Advantage™ 
Clear ) – Ikar Plaza, Kołobrzeg

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Skierniewice
ul. Przemysłowa 4
96-100 Skierniewice
tel.: 46 835 05 00
fax: 46 835 05 10

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Kraków
ul. Półłanki 62
30-740 Kraków
tel.: 12 627 79 13-15
fax: 12 627 79 12

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Białystok
ul. Wiadukt 8
15-327 Białystok
tel.: 85 745 60 00
fax: 85 745 60 01

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Wrocław
ul. Góralska 16
53-610 Wrocław
tel.: 71 373 52 09
fax: 71 359 17 55

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz
ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz
tel.: 52 365 62 00
fax: 52 365 62 11

Typ szkła
Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Szyby zespolone 
- nazwa handlowa 

Parametry (szyba jednokomorowa: szerokość 
ramki 16 mm, wypełnienie argonem 90%)

Szkło 
niskoemisyjne

Miękka powłoka:
Pilkington Optitherm™ S1
Pilkington Optitherm™ S3
Pilkington Optitherm™ GS

Pilkington Insulight™ Therm
Pilkington Insulight™ Therm 
Triple

U [W/m2K] = 1,0 lub 1,1 
(0,5 szyba dwukomorowa)
LT[%] = od 70 do 80
LR[%] = od 13 do 21
g[%] = od 48 do 61

Twarda powłoka:
Pilkington K Glass™

Pilkington Insulight™ Therm

U [W/m2K] = 1,5
LT[%] = 74
LR[%] = 17
g[%] = 72

Szkło 
przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

Pilkington Optifloat™ Green, 
Grey, Bronze
Pilkington Arctic Blue™

Pilkington Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT[%] = od 30 do 67
LR[%] = od 5 do 12
g[%] = od 27 do 48

Szkło selektywne

Miękka powłoka:
Pilkington Suncool™

Pilkington Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 1,3 do 1,0
LT[%] = od 29 do 70
LR[%] = od 8 do 39
g[%] = od 18 do 43

Twarda powłoka:
Pilkington Solar-E™

Pilkington Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,5 do 1,1
LT[%] = od 52 do 55
LR[%] = od 9 do 11
g[%] = od 39 do 48

Twarda powłoka:
Pilkington Eclipse 
Advantage™

Pilkington Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,6 do 1,1
LT[%] = od 28 do 60
LR[%] = od 10 do 29
g[%] = od 25 do 55

Szkło 
samoczyszczące

Pilkington Activ™ Pilkington Insulight Activ™

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT[%] = od 70 do 76
LR[%] = od 17 do 20
g[%] = od 58 do 72

Szkło 
samoczyszczące 
przeciwsłoneczne

Pilkington Activ Suncool™ Pilkington Insulight Activ™

U [W/m2K] = od 1,3 do 1,0
LT[%] = od 29 do 67
LR[%] = od 14 do 42
g[%] = od 18 do 40

Szkło 
dźwiękochłonne

Pilkington Optiphon™ Pilkington Insulight™ Phon RW[dB] = od 39 do 50 (bez SF6)

Szkło utrudniające 
włamanie

Pilkington Optilam™ Pilkington Insulight™ Protect
Klasy zabezpieczenia:
od P2A do P8B

Szkło 
ognioochronne

Pilkington Pyrostop™
Pilkington Pyrodur™

Pilkington Pyrostop™
Pilkington Pyrodur™

Klasy ogniowe:
E 30, E 60, EI 15, EI 30, EI 60, EI 90, EI 120

LT - przepuszczalność światła, LR - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii
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Szyby zespolone

poczta@press-glas.com 
www.press-glas.com

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700 x 5000 (bez szkła hartowanego), 2440 x 5000 (ze 
szkłem hartowanym)
Szkło bazowe: Arcon, Euroglas, Glaverbel, Guardian, Pilkington, Saint-Gobain
Kolory szkła bazowego: neutral, clear, brązowy, szary, zielony, niebieski lub szkła warstwowe z kolorowy-
mi foliami
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 24, Aluminium, Stal, Stal nierdzewna; TERMO, Thermix 
– tworzywo sztuczne, Chromatech Ultra – połączenie tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
Masy uszczelniające: tiokol, silikon, poliuretan
Stosowane gazy międzyszybowe: argon, krypton lub bez wypełnienia z powietrzem, stężenie stosowanych 
gazów [%]: od 90 do 96, stężenie gazów może być mierzone.
Obróbka szkła: hartowanie – ESG; hartowanie i gięcie – ESG; półhart – TVG; Heat Soak Test - HST; lamino-
wanie, wiercenie otworów; frezowanie – otwory o dowolnym kształcie, szlifowanie, polerowanie krawędzi, fazo-
wanie krawędzi.
Inne produkty: szkło emaliowane, silikonowane; szyby do przeszkleń bezramowych – GGA, GGT, szkło warstwo-
we, Szkło hartowane bez pofalowań od rolek PREMIUM ESG. 
Szklenia strukturalne: pełne klejenie strukturalne, klejenie semistrukturalne, mocowania punktowe, żebra szklane.

Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, samoczyszczące, zbrojone, trawione, emalio-
wane, hartowane
Ciekawe realizacje: Sky Tower – Wrocław, Prosta Tower – Warszawa, Blue City – Warszawa, PLL LOT – Warsza-
wa, Blue City – Warszawa, Lotnisko Okęcie Terminal II, Sąd Najwyższy (mocowania punktowe) – Warszawa, Stary 
Browar – Poznań, Focus – Warszawa (zadaszenie atrium); Centrala Banku Śląskiego – Katowice, Hotel Interconti-
nental – Warszawa; Polski Komitet Olimpijski – Warszawa; Galeria Dominikańska – Wrocław, Taurus – Warszawa, 
West Gate – Warszawa, Międzynarodowy Port Lotniczy Balice – Kraków; Riverside – Warszawa, Cirrus – Warsza-
wa, Silesia Center – Katowice, Ikea Matarnia – Gdańsk, PKOL – Warszawa, Belvedere Centrum – Warszawa, Grzy-
bowska Park – Warszawa, Focus Park – Bydgoszcz, Grunwaldzki Center – Wrocław; Malta – Poznań, PSE (Polskie 
Sieci Energetyczne) – Konstancin. Sosnowiec Plaza – Centrum handlowe, Uni Centrum – Katowice, Instal Projekt 
Collegium Pollonicum – Słubice, Hotel Sheraton – Kraków, Factory Outlet – Wrocław, Trinity Park II – Warszawa, 
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Linde Gaz – Kraków, Arkońska Bussines 
Park – Gdańsk, Department of Defence – Dublin Irlandia, Fenian Street – Irlandia, Apex – Dublin Irlandia, Depar-
tament Edukacji – Athlone Irlandia, Departament Obrony – Newbrige Irlandia, Toyota Centrum – Mińsk Białoruś, 
Zintegrowane Centrum Kształcenia Politechniki Wrocławskiej, Cirrus - Warszawa, Millenium Tower – Wrocław, Zojan 
– Wrocław, Lietuvos Energija – Wilno Litwa. Ratusz Ursynów – Warszawa, Uniwersytet Śląski Wydział Teologii.

Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wrocławskiej

Trinity Park II

Beacon D

Grzybowska Park

Press-Glas SA
Nowa Wieś, 
ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

Press-Glas SA 
Oddział w Radomsku
ul. Geodetów 4
97-500 Radomsko
tel. +48 (0) 44 685 87 00
fax +48 (0) 44 685 87 10

Typ szkła
T – Thermofloat

Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Nazwa handlowa 
produktu lub grupy 
produktów

Parametry:

Szkło ciepłochronne
Dane podane są dla produktu 
w zestawie 4/R/4T lub 4T/R/4/R/4T.
R=10,12,14, 16
Komory wypełnione są gazem: 
argonem lub kryptonem w zależności 
od szerokości zastosowanej ramki

Szczegółowe dane techniczne: 
www.press-glas.com/ce

Miękka powłoka typu 
Thermofloat:
Thermofloat 1,0
Thermofloat 1,0 EN673

Szyby ciepłochronne:
Top-Glas 
Top-Glas Plus
Top-Glas Eco
Top-Glas Eco Plus

Ug [W/m2K]=0,4 - 1,1
LT[%]=od 80 do 56
LR[%]=od 12 do 30
g [%]=od 37 do 63

Twarda powłoka typu 
Thermofloat:
K Glass; Planibel G

Szyby ciepłochronne Ug [W/m2K]= 1,5

Szkło przeciwsłoneczne
Refleksyjne w zestawie 
Dane podane są dla produktu 
w zestawie jednokomorowym 
6/16/6T. Komory wypełnione są 
gazem: argonem.

Twarda powłoka:
Stopsol
Miękka powłoka:
Sun-Guard
Sunergy
Sunlite
Sunstop

Szyby przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,0-1,1
LT[%]=od 60 do 8
LR[%]=od 9 do 44
g[%]=od 9 do 49

Szkło przeciwsłoneczne absorpcyjne
Dane podane są dla produktu 
w zestawie jednokomorowym 
6/16/6T. Komory wypełnione są 
gazem: argonem.

Antisol Szyby przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]=1,0-1,1
LT[%]=od 64 do 38
LR[%]=od 6 do 10
g[%]=od 37 do 39

Szkło selektywne ciepłochronne
Dane podane są dla produktu 
w zestawie jednokomorowym 
6S/16/6. Komory wypełnione są 
gazem: argonem.

S-szyba selektywna

Miękka powłoka:
Combi
Cool-Lite
Planibel Energy
Planistar
Stopray 
Sun-Guard
Sunbelt

Szyby przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,0-1,2 
LT[%]=od 71 do 26
LR[%]=od 7 do 47
g[%]=od 49 do 23

Szkło dźwiękochłonne
Dane podane są dla szyb zespolonych 
o grubości całkowitej od 24 do 42 
mm, w zależności od uzyskanej 
wartości współczynnika Rw.

Szkło warstwowe VSG: 33.1, 
44.1, 44.2, 55.2, 44.4; 
Szkło warstwowe VSG Akustic: 
33.1, 44.1, 44.2, 55.2, 66.2.

Szyby dźwiękochłonne

Zespolenie o wsp. Ug=0,7 
z argonem:
RW[dB]= 31, 35, 43
Zespolenia o wsp. Ug=1,0 
z argonem:
RW[dB]= 31, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51

Szkło utrudniające włamanie
Dane podane są dla szkła 
pojedynczego.
Produkt może zostać zespolony 
w zestawy jedno lub dwukomorowe.

Szkło warstwowe VSG: 33.1, 
33.2, 33.4, 44.1, 44.2, 44.4, 
55.1, 55.2, 66.1, 66.2, 66.4, 
88.2, 88.4, 1010.2.

Szyby ochronne 

Klasy zabezpieczenia 
P1A – P8B
LT[%]=od 88 do 90
LR[%]=od 9 do 10
g[%]=od 75 do 81

Szkło ognioodporne 
Dane podane są dla szkła 
pojedynczego o grubości od 7,9 do 
56,2 mm.
Produkt może zostać zespolony.

Pyrobelite; Pyrobel Szyby ognioodporne

EW30, EW 45, EW60, EW90, 
EW120, EI15, EI30, EI45, EI60, 
EI90, EI120
LT[%]=od 71 do 89
RW[dB]= od 34 do 46

LT - przepuszczalność światła, LR  - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii; Ug - współczynnik przenikania ciepła, Rw - wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej, 
EW – klasa szczelności i obniżonej radiacji <15W/m2;  EI - klasa izolacyjności i szczelności ogniowej
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Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700-4000
Szkło bazowe: INTERPANE
Kolory szkła bazowego: lekko zielony
Stosowane ramki dystansowe [szerokość mm]: szerokość [mm] 
od 10 do 24, aluminium, ciepła ramka stalowa ITS
Masy uszczelniające: Butyl, Tiokol, Silikon 
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton, stężenie 
stosowanych gazów [%]: od 90 do 95, stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart , laminowanie (folia PVB), 
szklenie strukturalne
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, 
witrażowe, samoczyszczące, zbrojone
Ciekawe realizacje: Diamante Plaza – Kraków, Meduza – Kraków, 
Filharmonia – Łódź, Atelier Residence – Warszawa, Angel Plaza – 
Kraków, Akademia Ekonomiczna – Kraków, GTC Wrocław, Biznes Park 
– Zabierzów
Pozostała oferta: Balustrady szklane Balardo, szkło profilowane typu 
Linit

Typ szkła
Szkło funkcyjne

- nazwa handlowa
Zespolenia

- nazwa handlowa

Parametry
(szyba jednokomorowa: szerokość ramki 

16 mm, wypełnienie argonem)

Szkło 
ciepłochronne

Miękka powłoka:
 Iplus E

Iplus E – Warmglas

Ug(W/m2K)=1,1-1,3
LT(%)=od 78 do 80
LR(%)=12
g(%)=od 59 do 62

Szkło 
przeciwsłoneczne 
refleksyjne

Miękka powłoka:
 Ipasol Bright 

Sonnen Shutz – Isolierglas

U(W/m2K)=1,1
LT(%)=od 29 do 58
LR(%)=od 9 do 36
g(%)=od 21 do 50

Szkło selektywne
Miękka powłoka:
Ipasol

Sonnen Shutz – Isolierglas

U(W/m2K)=0,7-1,1
LT(%)=od 25 do 73
LR(%)=od 10 do 41
g(%)=od 14 do 42

Szkło 
dźwiękochłonne

Ipaphon Iplus – E Ipaphon RW[dB]=od 36 do 50

Szkło 
utrudniające 
włamanie

Ipasafe Iplus – E Ipasafe
Klasy zabezpieczenia
P1A–P5A, BR2–BR4,

Szkło 
ciepłochłonne

Miekka powłoka Iplus neutral S U [W/m2K] = od 1.2 do 1.3

Szkło selektywne Miękka powłoka
Iplus Sun
Ipasol 

U = od 1.1 do 1.3
U = od od 1.1 do 1.2

Szkło 
dźwiękochłonne

Ipaphon U = od 1.2 do 1.3

Szkło 
utrudniające 
włamanie

Ipasafe

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

TARSILVEX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Ul. Długa 60/3
31-146 Kraków
 

Uniwersytet Śląski

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Centrum Biurowe Lubicz w Krakowie

INTERPANE Glasbeschichtungsgesellschaft mbH,
37697 Lauenförde, Sohnreystraße 21,
http://www.interpane.com
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Towarzystwo Handlowe TRADEX Sp. z o.o.
03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 646 
Zakład produkcyjny: ul. Żwirowa 24  05-506 Wilcza Góra
tel. 22 757 94 00, 22 757 94 (45-47) 22 617 60 13;  faks 22 757 93 38 
www.thtradex.pl;  e-mail: tradex@thtradex.pl

Typ szkła
Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Zespolenia 
– nazwa handlowa 

Parametry (szyba jednokomorowa: 
szerokość ramki 16 mm, wypełnienie argonem)

Szkło ciepłochronne

Miękka powłoka:
CLIMAGUARD 
PREMIUM 
SILVERSTAR

_

U [W/m2K]=od 0,4 do 1,1
LT[%]=od  80 do 56
LR[%]=od 12 do 30
g[%]=od 37 do 63

Szkło 
przeciwsłoneczne
refleksyjne

Miękka powłoka:
SUNGUARD

_

U [W/m2K]= do 1,1
LT[%]=od 16 do 60
LR[%]=od 11 do 34
g[%]=od  13 do 48

Twarda powłoka:
STOPSOL ANTELIO

_

U [W/m2K]=  do 1,1
LT[%]=od 16 do 58
LR[%]=od 16 do 35
g[%]=od 21 do 50

Szkło 
przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

ANTISOL –

U [W/m2K]= od 1,0 do 1,1
LT[%]=od 64 do 38
LR[%]=od 6 do 10
g[%]=od 37 do 39

Szkło selektywne
Miękka powłoka:
SUNGUARD HS

–

U [W/m2K]= od 1,0 do 1,2
LT[%]=od 71 do 26
LR[%]=od 7 do 47
g[%]=od 49 do 23

Szkło dźwiękochłonne PHONE GUARD –
RW[dB]= od 31 do 51(bez SF6)

Szkło utrudniające 
włamanie

SZKŁA WARSTWOWE 
VS6

–
Klasy zabezpieczenia 
P1A-P6B

LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3210x2550
Szkło bazowe: GUARDIAN, EUROGLAS
Kolory szkła bazowego: brąz, grafit, zieleń, niebieski
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 24, aluminium
Masy uszczelniające: tiokol
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon,  
Obróbka szkła: szklenie strukturalne, piaskowanie
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, 
samoczyszczące, zbrojone
Ciekawe realizacje: 
Uniwersytet Gdański
Port Lotniczy Okęcie
Domy Towarowe Centrum Warszawa
Galeria Słoneczna Radom
Pozostała oferta: stolarka aluminiowa w systemach METRA lub PONZIO, 
szyby do przeszkleń farmaceutycznych
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