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Dystrybutor
VIGO Systems S.A.

05-850 O arów Mazowiecki, ul. Pozna ska 129/133

Tel. 22 733 54 22, fax 22 665 21 55

www.vigo.com.pl;  poczta elektroniczna: info@vigo.com.pl

Producent VIGO System S.A. VIGO System S.A. VIGO System S.A. VIGO System S.A. VIGO System S.A.

Nazwa/symbol + zdj cie produktu VIGOcam v5 VIGOcam v50 VIGOcam v53 VIGOcam v60 VIGOcam v640

Rodzaj: stacjonarna/przeno na Przeno na Przeno na przeno na przeno na Stacjonarna/mobilna

Parametry obrazu termicznego

Typ detektora Mikrobolometr Mikrobolometr Mikrobolometr Mikrobolometr Mikrobolometr

Rozdzielczo  obrazu [piksele] 384x288 384x288 384x288 640x480 640x480

Zakres spektralny [ m] 8-14 m 8-14 m 8-14 m 8-14 m 8-14 m

Zakres mierzonych temperatur [oC] -30..+1500 ºC -20..+1500 ºC -30..+1500 ºC` -20..+1500 ºC -20..+1500 ºC

Rozdzielczo  termiczna NETD [oC] ≤80 mK ≤65 mK ≤65 mK ≤70 mK ≤65 mK

Dok adno  [% pomiaru/ oC] ±2% lub ±2ºC ±2% lub ±2ºC ±2% lub ±2ºC ±2% lub ±2ºC ±2% lub ±2ºC

Pole widzenia [o] standard/teleobiektyw/

szerokok tny

15ºx11º /9ºx7º /30ºx23º 15ºx11º /9ºx7º /30ºx23º 15ºx11º /9ºx7º /30ºx23º 26ºx19º/15ºx11º

/50ºx38º

18ºx13º/10ºx8º

/34ºx26º

Minimalna odleg o  [m]

standard/teleobiektyw/szerokok tny

0,5/1/0,13 0,5/1/0,13 0,5/1/0,13 0,5/1/0,13 0,61/1,1/0,22

Rozdzielczo  przestrzenna [mrad]

standard/teleobiektyw/szerokok tny

0,7/0,4/1,4 0,7/0,4/1,4 0,7/0,4/1,4 0,7/0,4/1,4 0,5/0,3/0,9

Parametry obrazu widzialnego

Kamera wideo rozdzielczo  [piksele] -- -- -- -- --

Aparat cyfrowy rozdzielczo  [megapiksele] 1600x1200 640x480 1600x1200 1600x1200 --

Do wietlenie obiektu np. diody do wietlaj -

ce, lampa b yskowa

Opcja Opcja standard Opcja --

Prezentacja obrazu

Wy wietlacz LCD [”] 3,5” 3,5” 3,7” 3,7” --

Liczba palet kolorów 8 8 8 8 8

Zoom cyfrowy x2, x4 x2, x4 x2, x4 x2, x4 x2, x4

Cz stotliwo  obrazu [Hz] 30/60 30/60 30/60 25 8,33/25

Zapis danych

No nik danych Karta SD Karta SD Karta SD Karta SD Opcja: karta micro-SD

Pojemno  pami ci 4GB 4GB 4GB 4GB Opcja: 4GB

Komentarz g osowy 1min 1min 1min 1min --

Komentarz tekstowy -- -- -- -- --

Tryby pomiaru

Punkt centralny + + + + +

Punkt min-max + + + + +

Dowolny punkt + + + + +

Izotermy -- -- -- -- --

Korekcja pomiaru

Transmisji przez atmosfer + + + + +

Emisyjno ci + + + + +

Temperatury otoczenia + + + + +

Interfejsy

Ethernet USB + USB USB Ethernet/USB

Wyj cie audio/wideo NTSC NTSC PAL PAL RGB, YUV lub S-Video, YCrCb

cze radiowe Opcja -  pilot Opcja -  pilot Opcja -  pilot Opcja -  pilot --

Wej cie /wyj cie synchronizacji CMOS 3,3V, wyzwalanie zapisu CMOS 3,3V, wyzwalanie zapisu CMOS 3,3V, wyzwalanie zapisu CMOS 3,3V, wyzwalanie zapisu CMOS 3,3V, wyzwalanie zapisu

Pozosta e dane

Zasilanie 9-16V DC 9-16V DC 9-16V DC 9-16V DC 7-14V DC

Czas pracy (bez adowania) [godz.] >2 >2 >2 >2 --

Inne cechy wyró niaj ce Opcjonalnie pilot radiowy ze wzor-

cem temperatury, biblioteki DLL, 

LabView

Opcjonalnie pilot radiowy ze wzor-

cem temperatury, biblioteki DLL, 

LabView

Standard - pilot radiowy ze wzor-

cem temperatury i czujnikiem wil-

gotno ci, Opcja - biblioteki DLL, 

LabView

Opcja - pilot radiowy ze wzor-

cem temperatury, biblioteki DLL, 

LabView

Waga 150g, 

wymiary: 45x45x64mm
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Dystrybutor
Przedstawicielstwo Handlowe Pawe  Rutkowski

02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 39A/3

tel. 22 849 71 90, fax  22 849 70 01

www.kameryir.com.pl; poczta elektroniczna: rutkowski@kameryir.com.pl

Producent FLIR FLIR FLIR FLIR FLIR

Nazwa/symbol + zdj cie produktu FLIR i3 FLIR E30 FLIR E50 FLIR E60 FLIR T640

Rodzaj: stacjonarna/przeno na przeno na przeno na przeno na przeno na przeno na

Parametry obrazu termicznego

Typ detektora mikrobolometr mikrobolometr mikrobolometr mikrobolometr mikrobolometr

Rozdzielczo  obrazu [piksele] 60x60 160x120 240x180 320x240 640x480

Zakres spektralny [ m] 7,5 ÷ 13 7,5 ÷ 13 7,5 ÷ 13 7,5 ÷ 13 7,5 ÷ 13

Zakres mierzonych temperatur [oC] -20 do +250 -20 do +250 -20 do +250 -20 do +250 -20 do +250

Rozdzielczo  termiczna NETD [oC] <0,15 <0,1 <0,05 <0,05 <0,04

Dok adno  [% pomiaru/ oC] ±2ºC lub ±2% ±2ºC lub ±2% ±2ºC lub ±2% ±2ºC lub ±2% ±2ºC lub ±2%

Pole widzenia [o] standard/teleobiektyw/

szerokok tny

12,5 x 12,5 25x19/15x11/45x34 25x19 / 15x11 / 45x34 25x19 / 15x11 / 45x34 25x19 / 15x11 / 45x34

Minimalna odleg o  [m]

standard/teleobiektyw/szerokok tny

0,6 0,4 0,4 0,4 0,25

Rozdzielczo  przestrzenna [mrad]

standard/teleobiektyw/szerokok tny

3,7 2,72 1,82 1,36 0,68

Parametry obrazu widzialnego

Kamera wideo rozdzielczo  [piksele] Brak Brak 2048 x 1536 2048 x 1536 2560x1920

Aparat cyfrowy rozdzielczo  [megapik-

sele]

Brak Brak 3,1 3,1 5

Do wietlenie obiektu np. diody do wietla-

j ce, lampa b yskowa

Brak Brak 1 lampa LED 1 lampa LED 2 lampy LED

Prezentacja obrazu

Wy wietlacz LCD [”] 2,8 3,5 3,5 3,5 4,3

Liczba palet kolorów 3 6 6 6 6

Zoom cyfrowy Brak Brak 1-4x ci g y 1-4x ci g y 1-8x ci g y

Cz stotliwo  obrazu [Hz] 9 60 60 60 30

Zapis danych

No nik danych Karta Mini SD Karta SD Karta SD Karta SD Karta SD

Pojemno  pami ci 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB

Komentarz g osowy Brak Brak 60 sek / zdj cie 60 sek / zdj cie 60 sek / zdj cie

Komentarz tekstowy Brak Brak Tak Tak Tak

Tryby pomiaru

Punkt centralny Tak Tak Tak Tak Tak

Punkt min-max Nie W obszarze W ka dym z 3 obszarów W ka dym z 3 obszarów W ka dym z 5 obszarów

Dowolny punkt Nie 1 3 3 10

Izotermy Nie Powy ej/poni ej/w przedziale Powy ej/poni ej/w przedziale Powy ej/poni ej/w przedziale Powy ej/poni ej/w przedziale

Korekcja pomiaru

Transmisji przez atmosfer Nie Tak Tak Tak Tak

Emisyjno ci Tak Tak Tak Tak Tak

Temperatury otoczenia Nie Tak Tak Tak Tak

Interfejsy

Ethernet Nie Nie Nie Nie Nie

Wyj cie audio/wideo Nie Nie/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

cze radiowe Nie Nie WiFi WiFi WiFi

Wej cie /wyj cie synchronizacji Nie Nie Nie Nie Nie

Pozosta e dane

Zasilanie Bateria Li-Jo Bateria Li-Jo Bateria Li-Jo Bateria Li-Jo Bateria Li-Jo

Czas pracy (bez adowania) [godz.] 5 4 4 4 2,5

Inne cechy wyró niaj ce Cena 995 Eur Dotykowy ekran, 21 je yków, 

przesy

sygna u przez USB 

Bluetooth, Komunikacja z Iphone,

Ipad, Ipod, przesy  sygna u przez

USB, dotykowy ekran, Meterlink

Dotykowy ekran, przesy  sygna u

przez USB, Bluetooth, komuni-

kacja

z Iphone, Ipad, Ipod, Raport

w kamerze (pdf), Meterlink

Dotykowy ekran, przesy  sygna u

przez USB, Bluetooth, komuni-

kacja

z Iphone, Ipad, Ipod, Raport

w kamerze (pdf), Meterlink, MSX

Pozosta a oferta dwa lata gwarancji na produkt, 10 lat gwarancji na detektor!

• SS_06_2013.indb   47 7/3/13   11:51:42 AM


