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Producent/Dystrybutor

Transfer Multisort Elektronik sp. zo.o.
93-350 Łódź, ul. Ustronna 41 
tel. 42 645 55 35; fax 42 645 55 00
www.tme.eu; e-mail: mierniki@tme.pl

FLIR TESTO FLUKE

Model

FLIR E6XTWIFI TESTO 872 FLK-TIS75/9HZ

Rodzaj: stacjonarna/przenośna przenośna przenośna przenośna

Parametry obrazu termicznego

Typ detektora mikrobolometryczny mikrobolomentryczny mikrobolometryczny

Rozdzielczość obrazu [piksele] 240 x 180 320 x 240 320 x 240

Zakres spektralny [μm] 7,5 - 13 7,5 - 14 7,5 - 14

Zakres mierzonych temperatur [°C] -20 do 550 -30 do 650 -20 do 550

Rozdzielczość termiczna NETD [°C] 0,06 0,06 0,08

Dokładność [% pomiaru/°C] +/- 2°C +/-2°C +/-2°C

Pole widzenia [°]  
standard/teleobiektyw/szerokokątny

45 x 34 42 x 30 35,7 x 26,8

Minimalna odległość [m]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,5 0,5 0,15

Rozdzielczość przestrzenna [mrad]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

3,4 2,3 2,0

Parametry obrazu widzialnego

Kamera wideo rozdzielczość [piksele] - +

Aparat cyfrowy rozdzielczość 
[megapiksele]

+ + 5MP

Doświetlenie obiektu np. diody 
doświetlające, lampa błyskowa

- + +

Prezentacja obrazu

Wyświetlacz LCD [”] 320 x 240 3" 320 x 240 3,5" 320 x 240 3,5"

Liczba palet kolorów 3 10 16

Zoom cyfrowy - 2x, 4x

Częstotliwość obrazu [Hz] 9 9 9

Zapis danych

Nośnik danych Pamięć wewnętrzna + Pamięć wewnętrzna, Karta pamięci

Pojemność pamięci 500 obrazów

Komentarz głosowy - +

Komentarz tekstowy -

Tryby pomiaru

Punkt centralny + + +

Punkt min-max + + +

Dowolny punkt +

Izotermy Powyżej / poniżej +

Korekcja pomiaru

Transmisji przez atmosferę + +

Emisyjności + + +

Temperatury otoczenia + + +

Interfejsy

Ethernet

Wyjście audio/wideo +

Łącze radiowe + + +

Wejście /wyjście synchronizacji

Pozostałe dane

Zasilanie Akumulator Li-ion Akumulator Li-ion Akumulator Li-ion

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] 4 4 4
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Producent/Dystrybutor

Przedstawicielstwo handlowe Paweł Rutkowski
ul. Rakowiecka 39A/3, 02-521 Warszawa
tel.: +48 22 849 71 90, fax. +48 22 849 70 01
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl, www.kameryir.com.pl

Model

FLIR C3 FLIR E8-XT FLIR E53 FLIR E85

Rodzaj: stacjonarna/przenośna przenośna przenośna przenośna przenośna

Parametry obrazu termicznego

Typ detektora Mikrobolometr Mikrobolometr Mikrobolometr Mikrobolometr

Rozdzielczość obrazu [piksele] 80x60 320x240 240x180 384x288

Zakres spektralny [μm] 7,5 ÷ 14 7,5 ÷ 13 7,5 ÷ 14 7,5 ÷ 14

Zakres mierzonych temperatur [°C] -10 do +150
-20 do +250

+10 do +550
-20 do +120
0 do + 650

-20 do +120
0 do +650

+300 do +1200

Rozdzielczość termiczna NETD [°C] <0,10 <0,05 <0,04 <0,03

Dokładność [% pomiaru/°C] ±2ºC lub ±2% ±2ºC lub ±2% ±2ºC lub ±2% ±2ºC lub ±2%

Pole widzenia [°]  
standard/teleobiektyw/szerokokątny

41x31 45x34 24x18 24x18/42x32/14x10

Minimalna odległość [m]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,15 0,5 0,15 0,15/ 0,15 / 1,0

Rozdzielczość przestrzenna [mrad]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

10,3 2,6 0,9 0,9/0,52/1,66

Parametry obrazu widzialnego

Kamera wideo rozdzielczość [piksele]

Aparat cyfrowy rozdzielczość 
[megapiksele]

0,3 0,3 5,0 5,0

Doświetlenie obiektu np. diody 
doświetlające, lampa błyskowa

1 lampa LED Brak 2  lampy LED 2  lampy LED

Prezentacja obrazu

Wyświetlacz LCD [”] 3,0 3,0 4,0 4,0

Liczba palet kolorów 4 3 6

Zoom cyfrowy Brak Brak 1-4x ciągły 1-4x ciągły

Częstotliwość obrazu [Hz] 9 9 30 30

Zapis danych

Nośnik danych Wbudowany Wbudowany Karta SD Karta SD

Pojemność pamięci 500 obrazów 500 obrazów min 8 GB min 8 GB

Komentarz głosowy Brak Brak 60 sek / zdjęcie 60 sek / zdjęcie

Komentarz tekstowy Brak Brak Tak Tak

Tryby pomiaru

Punkt centralny Tak Tak Tak Tak

Punkt min-max Tak Tak Tak Tak

Dowolny punkt Nie Nie 3 3

Izotermy Nie Powyżej/poniżej
Powyżej/poniżej/interwał/kondensacja/

izolacja
Powyżej/poniżej/interwał/kondensa-

cja/izolacja

Korekcja pomiaru

Transmisji przez atmosferę Nie Tak Tak Tak

Emisyjności Tak Tak Tak Tak

Temperatury otoczenia Tak Tak Tak Tak

Interfejsy

Ethernet Nie Nie Nie Nie

Wyjście audio/wideo Nie/Tak Nie/Tak Nie/Tak Nie/Tak

Łącze radiowe WiFi WiFi WiFi WiFi

Wejście /wyjście synchronizacji Nie Nie Nie Nie

Pozostałe dane

Zasilanie Bateria Li-Io Bateria Li-Io Bateria Li-Io Bateria Li-Io

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] 2 4 2,5 2,5

Inne cechy wyróżniające
Dotykowy ekran, przesył sygnału

przez USB, komunikacja
z iPhone, iPad, Android,  MSX, Wi-Fi 

Dotykowy ekran, przesył sygnału
przez USB, komunikacja

z iPhone, iPad,
Meterlink, MSX, Wi-Fi, Flir Tools, 

odporność na upadek do 2 metrów

Dotykowy ekran, przesył sygnału
przez USB, komunikacja

z iPhone, iPad,
Meterlink, MSX, wskaźnik laserowy, 

GPS, Wi-Fi, Bluetooth
Ultramax 480x360 pikseli

Dotykowy ekran, przesył sygnału
przez USB, komunikacja

z iPhone, iPad,
Meterlink, MSX, wskaźnik laserowy, 

GPS, Picture In Picture, laserowy pomiar 
odległości, Wi-Fi, Bluetooth,

Ultramax 768x576 pikseli

Pozostała oferta 2 lata gwarancji na produkt, 10 lat gwarancji na detektor!
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Przedstawicielstwo handlowe Paweł Rutkowski
ul. Rakowiecka 39A/3, 02-521 Warszawa
tel.: +48 22 849 71 90, fax. +48 22 849 70 01
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl, www.kameryir.com.pl

Model

FLIR E95 FLIR T540 FLIR T1020

Rodzaj: stacjonarna/przenośna przenośna przenośna przenośna

Parametry obrazu termicznego

Typ detektora Mikrobolometr Mikrobolometr Mikrobolometr

Rozdzielczość obrazu [piksele] 464x348 464x348 1024x768

Zakres spektralny [μm] 7,5 ÷ 14 7,5 ÷ 14 7,5 ÷ 14

Zakres mierzonych temperatur [°C]
-20 do +120
0 do +650

+300 do +1500

-20 do +120
0 do +650

+300 do +1500

-40 do +150
0 do +650

+300 do + 2000

Rozdzielczość termiczna NETD [°C] <0,03 <0,03 <0,02

Dokładność [% pomiaru/°C] ±2ºC lub ±2% ±2ºC lub ±2% ±1ºC lub ±1%

Pole widzenia [°]  
standard/teleobiektyw/szerokokątny

24x18/42x32/14x10 24x18/42x32/14x10 12, 28, 7, 45

Minimalna odległość [m]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,15/ 0,15 / 1,0 0,15 / 0,15/1,0 0,2 do 3

Rozdzielczość przestrzenna [mrad]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,9/0,52/1,66 0,9/0,52/1,66 0,47/0,2/0,12/0,8

Parametry obrazu widzialnego

Kamera wideo rozdzielczość [piksele]

Aparat cyfrowy rozdzielczość 
[megapiksele]

5,0 5,0 5,0

Doświetlenie obiektu np. diody 
doświetlające, lampa błyskowa

2  lampy LED 2 lampy LED 2 lampy LED

Prezentacja obrazu

Wyświetlacz LCD [”] 4,0 4,0 4,3

Liczba palet kolorów 6 6 7

Zoom cyfrowy 1-4x ciągły 1-6x ciągły 1-8x ciągły

Częstotliwość obrazu [Hz] 30 30 30

Zapis danych

Nośnik danych Karta SD Karta SD Karta SD

Pojemność pamięci min 8GB min 8GB min 8GB

Komentarz głosowy 60 sek / zdjęcie 60 sek / zdjęcie 60 sek / zdjęcie

Komentarz tekstowy Tak Tak Tak

Tryby pomiaru

Punkt centralny Tak Tak Tak

Punkt min-max Tak W każdym z 5 obszarów W każdym z 5 obszarów

Dowolny punkt 3 5 10

Izotermy Powyżej/poniżej/interwał/kondensacja/izolacja Powyżej/poniżej/interwał/kondensacja/izolacja Powyżej/poniżej/interwał/kondensacja/izolacja

Korekcja pomiaru

Transmisji przez atmosferę Tak Tak Tak

Emisyjności Tak Tak Tak

Temperatury otoczenia Tak Tak Tak

Interfejsy

Ethernet Nie Nie Nie

Wyjście audio/wideo Nie/Tak Nie/Tak Nie/Tak

Łącze radiowe WiFi WiFi WiFi

Wejście /wyjście synchronizacji Nie Nie Nie

Pozostałe dane

Zasilanie Bateria Li-Io Bateria Li-Io Bateria Li-Io

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] 2,5 4 2,5

Inne cechy wyróżniające

Dotykowy ekran, przesył sygnału
przez USB, komunikacja

z iPhone, iPad,
Meterlink, MSX, wskaźnik laserowy, GPS, Picture In 

Picture, laserowy pomiar odległości, Wi-Fi, Bluetooth,
Ultramax 928x696 pikseli

Dotykowy ekran, przesył sygnału
przez USB, komunikacja

z iPhone, iPad,
Meterlink, MSX, wskaźnik laserowy, GPS, Picture 
In Picture, laserowy pomiar odległości, przyciski 

programowalne, Wi-Fi, Bluetooth,
Ultramax 928x696 pikseli

Dotykowy ekran, przesył sygnału
przez USB, komunikacja

z iPhone, iPad,
Meterlink, MSX, wskaźnik laserowy, GPS, Picture 
In Picture, laserowy pomiar odległości, przyciski 

programowalne, Wi-Fi, Bluetooth,
Ultramax 2048x1536 pikseli, HDMI typu C

Pozostała oferta 2 lata gwarancji na produkt, 10 lat gwarancji na detektor!


