PRESS-GLAS SA

Nowa Wies, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

tel. +48 (0) 34 327 50 69

fax +48 (0) 34 327 58 01
PRESS-GLAS SA

Oddziat w Tczewie

ul. Skarszewska 11, 83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00

fax +48 (0) 58 774 03 00

AB-GLASS PHP Andrzej Biedrzycki

03-683 Warszawa, ul. Tuzycka 16

tel.: (022) 678 75 41, faks: (022) 679 86 32

tel. komérkowy: 602 790 104

www.abglass.com.pl, e-mail: poczta@abglass.com.pl

®
GLASS P%s-slas
PRESS-GLAS SA
Oddziat w Tychach
ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Parametry(szyba jednokomo-
rowa: szeroko$¢ ramki 16 mm,
wypetnienie argonem)

U (Wim?K]= 1,1
L7[%]=79

Szkio funkcyjne
- nazwa

Zespolenia

Typ szkta
P - nazwa

Termofioat 4/16/4 T
k=11

Migkka powtoka:
CoatLow -E

Szkio
cieptochronne
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Optitherm SN LRI%]= 11

g[%]= 0,63

4/6/witraz/6/4 dekoracyjne,

ozdobne

U [Wim?K]=1,5
LTl%]= 75
LRI%)= 17
%= 0,72

U [W/m?K] = 2,6
L7[%]= 18
LRI%]= 46
gl%]=0 -47

Szkio ochronne
dekoracyjne

z witrazem

w $rodku

Stopsol 4/16/6 refleks
Antelio

Sunguard

Szkto
przeciwstoneczne
refleksyjne

4AI16/4T U [Wim?K] = 1,6
LT[%]= 53
LRI%]= 8
g[%]=0,45

Antisol — braz, grafit,
zielen, niebieski

Szkio
przeciwstoneczne
absorpcyjne

poczta@press-glas.com, www.press-glas.com

Typ szkta

Szklo funkcyjne
—nazwa

Nazwa handlowa
produktu lub

grupy produkts

Parametry

Szkio

cieptochronne

Dane podane sa dla
produktu w zestawie
4/16/4T lub

Migkka powtoka:
Thermofloat

Szyby cieptochronne
Top-Glas Plus Ug=0,6
Top-Glas K Ug=0,9
Top-Glas Ultra Ug=1,0
Top-Glas Ug=1,1

Ug [W/mZK] = 0,6-1,1
L1{%] = od 80 do 65
LR[%] = od 12 do 17
g[%] = od 42 do 63

4T/10/4/10/4T dla
Ug=0,6 W/m2K.
Komory wypetnione
sg gazem szlachet-
nym:argonem lub
kryptonem

Twarda powtoka:
K Glass

Szyby cieptochronne

Ug [W/m2K] = 1,5

szyba zespolona
3/3/1
4/4 ramka 16

Klasy zabezpieczenia
P4, P2

Szkio
utrudniajace
wiamanie

Bezpieczne/
/laminowane
antywlamaniowe

LT — przepuszczalno$é $wiatta, LR — odbicie $wiatta, g — catkowita przepuszczalnos¢ energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3210x2550

Szkio bazowe: (producent) Optifioat/Pilkington, Float Clear/Guardian

Kolory szkia bazowego: przezroczyste, braz, grafit

St ramki dy szeroko$¢ [mm] od 0 do 22, aluminium/Eco Instrument,
Intech/AluPro

Masy uszczelniajace: Thiover/Eco Instrument/Fenzi, silikon/Selena, Lakma, Soudal

St gazy miedzyszyb powietrze, argon,

Obrébka szkia: hartowanie, tzw. péthart, laminowanie (folia PVB/zywica®),

szklenie strukturalne

Stosowane inne rodzaje szkta w zespoleniu: omamentowe, witrazowe, zbrojone.

L\

Typ szkia

PPHU ,,STAN-SZKLO” Henryk Stanik

41-946 Piekary Slaskie, ul. Rozdzieriskiego 34A
tel. (0-32) 287 92 28, 767 32 07; faks 287 92 28
www.stan-szklo.pl; e-mail: stan@stan-szklo.pl

Parametry (szyba jednokomo-
rowa: szeroko$¢ ramki 16 mm,

Zespolenia
- nazwa

Szkio funkcyjne
- nazwa

Szkio przeciwstoneczne
refleksyjne

Dane podane sa dla
produktu w zestawie
jednokomorowym
6/16/6T. Komory wypet-
nione sg gazem szla-
chetnym: argonem

Twarda powloka:
Antelio

Stopsol

Miekka powtoka:
Sun-Gurad

Szyby przeciwstoneczne

Ug [W/m2K] = 1,1
L1[%] = od 59 do 7
Lgl%] = od 9 do 44
gl%] = od 8 do 48

Szkio przeciwstoneczne
absorpcyjne

Dane podane sa dla
produktu w zestawie
jednokomorowym
6/16/6T. Komory wypet-
nione sg gazem szla-
chetnym: argonem

Antisol

Szyby przeciwstoneczne

Ug [W/m2K] = 1,1
L1[%] = od 63 do 37
Lrl%] = od 7 do 10
gl%] = od 37 do 42

Szkto selektywne
Dane podane sa dla
produktu w zestawie
jednokomorowym
6/16/6T lub 6/16/4T.
Komory wypetnione sa
gazem szlachetnym:
argonem

Migkka powtoka:
Combi

Stopray
Sun-Guard

Szyby przeciwstoneczne

Ug [W/m2K] =1,1-1,3
L1{%] = od 70 do 42
LRI%] = od 12 do 47
g[%] = od 47 do 25

Szkto dzwiekochtonne
Dane podane sa dla
szyb zespolonych

o grubosci catkowitej od
26 do 42 mm, w zalez-
nosci od uzyskanej
wartosci wspdtczynnika
Rw

Szkto warstwowe VSG:
44.1,44.2, 44 4;

Szklo warstwowe VSG
Akustic: 44.2, 66.2

Szyby dzwiekochtonne

Zespolenia o wsp. Ug=0,7
z argonem: R, [dB]=43
Zespolenia o wsp.
Ug=1,1z argonem:

Ry, [dB]=34, 36, 38, 39, 40,
42,44, 51

Zespolenia o wsp. Ug=1,9
z mieszanka gazéw argonu i SFg

wypetnienie argonem)

Szkio
cieptochronne

Migkka powtoka:
SILVERSTAR NEUTRAL
SILVERSTAR 1,0

UWim?| = 0d 0,6 do 1,4
L1{%] = od 79 do 65
LRI%] = od 11 do 17
g[%] = od 42 do 60

Twarda powtoka:
K-Glass

UWm2 =15
Li{%] =75
LRl%] =17
gl%] =71

Szkio
przeciwstoneczne
refleksyjne

Twarda powtoka:
STOPSOL, ANTELIO

U Wim?] = od 1,0 do 3,0
L1[%] = od 61 do 22
LRI%] = od 12 do 35
(%] = od 15 do 59

Szkio
przeciwstoneczne
absorpcyjne

ANTISOL, PATSOL

U [W/m?] = od 1,0 do 3,0
L1[%] = od 61 do 31
Lg[%] = 0d 7 do 14
g[%] = od 28 do 58

Szkio
selektywne

Miekka powioka:
PLANISTAR

U Wim2| = 1,1
Ll%] = 71
LRI%] = 12
gl%] = 42

Szkto dzwiekochtonne|

Ry [dB] = od 34 do 49 (bez SF¢)

Szkto utrudniajace

VSG

Klasy zabezpieczenia
02, P1, P2, P3, P4

L — przepuszczalno$¢ $wiatta, L — odbicie $wiatfa, g — catkowita przepuszczalno$¢ energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3210x2000
Szkio bazowe: (producent) Glaverbel, Euroglas, Guardian, Saint-Gobain

Kolory szkia bazowego: przezroczysty, brazowy, grafitowy, zielony, niebieski

Stosowane ramki dystansowe: szeroko$é [mm] od 6 do 22; materiat/producent/dostawca: alumi-

nium, stal nierdzewna,

, tworzywo sztuczne

Masy uszczelniajace (materiat/producent/dostawca): poliuretan/Kommeriing

Stosowane gazy migdzyszybowe: powietrze, argon, krypton,
Obrobka szkia: hartowanie, tzw. péthart, laminowanie (folia PVB/zywica*); szklenie strukturalne

St inne

jone

je szkla w

liu: omamentowe, witrazowe, samoczyszczace, zbro-

Pozostata oferta: obrobka szkfa (szlifowanie, fazowanie, piaskowanie itp.), drzwi i konstrukcie ze
szkia hartowanego, daszki szklane, stoliki, hurtowa sprzedaz szkia budowlanego

Ry, [dB] = 36, 37, 38, 40
Klasy zabezpiecznia
P1A-P8B

Ly[%]=0d 88 do 90
Lg[%]=od 9 do 10
g[%]=od 75 do 81

Szkio L
wiamanie

Dane podane sa dla
szkta pojedynczego.
Produkt moze zosta¢
zespolony w zestawy
jedno- lub dwukomorowe

Szkto VSG:| Szyby ochronne
33.1,33.2,33.4,44.1,
44.2,44.3,44.4,55.1,
55.2,55.4, 66.1, 66.2,
66.4,88.2,1010.2

30, E45, E60, E90, EI20,
EI15, EI30, EI45, EI60, EIQ0,
EI20

Ly[%]=0d 68 do 88
Ry[dBJ=od 35 do 47

Szkio ognioodporne
Dane podane sa dla
szkta pojedynczego
o grubosci od 7 do 56 mm.
Produkt moze zostaé
zespolony w zestawy

Pyrobelite
Pyrobel

Szyby ognioodporne

jedno- lub dwukomorowe

L — przepuszczalno$¢ $wiatta, L, — odbicie $wiatta, g calkowita przepuszczalnos¢ energii; Ug — wspdiczynnik przenika-
nia ciepfa, R, — wskaznik wazonej izolacyjnosci akustycznej, E — klasa szczelnosci ogniowej, El — klasa izolacyjnosci i
szczelnosci ogniowej

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x5000 (bez szkia hartowanego) , 2440x5000
(ze szktem hartowanym)

Szklo bazowe: (dostawcy wg kolejnosci alfabetycznej) Euroglas, Glaverbel, Guardian, Pilkington,
Saint-Gobain

Kolory szkta bazowego: neutral, clear, brazowy, szary, zielony, niebieski

Stosowane ramki dystansowe: szerokos¢ [mm] od 6 do 24; aluminium, stal, stal nierdzewna, TER-
MO - tworzywo sztuczne

Masy uszczelniajace: tiokol, silikon, poliuretan

Stosowane gazy migdzyszybowe: powietrze, argon, krypton, SF

Stezenie stosowanych gazéw [%]: od 92 do 96, stezenie gazéw moze by¢ mierzone.

Obrobka szkia: hartowanie - ESG; péthart - TVG; wiercenie otwordw; frezowanie - otwory o dowol-
nym ksztalcie, szlifowanie, polerowanie krawedzi, fazowanie krawedzi.

Inne produkty: szklo emaliowane, silikonowane; szyby do przeszkler bezramowych - GGA, GGT
Szklenia strukturalne: peine klejenie strukturalne, klejenie semistrukturalne, mocowania punktowe.,
Zzebra szklane.

Stosowane inne rodzaje szkfa w zespoleniu: omamentowe, samoczyszczace, zbrojone, piasko-
wane, frawione, emaliowane.

Ciekawe realizacje: PLL LOT - Warszawa, Blue City - Warszawa, Sad Najwyzszy (mocowania
punktowe) - Warszawa, Stary Browar - Poznan, Focus - Warszawa (zadaszenie atrium)

SWIAT SZKt A
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TOWARZYSTWO HANDLOWE ,,TRADEX” Sp.z0.0.
05-506 Wilcza Géra, UL. Zwirowa 24

tel. (0-22) 757-94-45 do 47, fax 757-93-38
www.thtradex.pl; e-mail: tradex@thtradex.pl

Parametry (szyba jednokomo-
rowa: szeroko$¢ ramki 16 mm,
wypetnienie argonem)

Szkto funkcyjne
- nazwa

Zespolenia
— nazwa

Typ szkta

U [W/m? =do 1,1
L{[%] = do 80
Lgl%] = 12

ql%] = 13-48

Szkto Miekka powtoka:
cieptochronne CLIMA GUARD
SILVERSTAR
NEUTRAL

U [W/m? =do 1,1
L{[%] = 16-60
Lgl%] = 11-34
q[%] = 13-48

U [W/m? =do 1,1
L{[%] = 16-58
Lgl%] = 16-35
gl%] = 21-50

Miekka powioka:
SUNGUARD
Szkio SOLAR
przeciwstoneczne
refleksyjne

Twarda powtoka:
STOPSOL
ANTELIO

STARGLASS sp.zo.0.

07-4010stroteka, ul. Kotobrzeska 5
7/%{ STA RG l_ ASS tel.: (0-29) 7691389, 7691003, 7602292

tel. komorkowy: 606.657766

www.starglass.ostroleka.pl, e-mail: biuro@starglass.ostroleka.pl.
Parametry (szyba jednokomo-
rowa: szeroko$¢ ramki 16 mm,

wypetnienie argonem)

Szkio j Zesp
— nazwa handlowa — nazwa handlowa

Typ szkta

U [Wim2K]= 1,1
LT(%]=79

LRI%]= 12

g[%]= 63

U W/m2K]=0d 1,1do 1,3
L1[%]= od 50 do 70
LRI%]= od 12 do 45
Szko gl%]= od 27 do 42

przeciwstoneczne
refleksyjne

Migkka powtoka: SANCO PLUS
Szkio SILVERSTAR

cieptochronne

Migkka powtoka:
CowmBI

SANCO SUN

U W/m?2K] =11
L7(%]= od 9 do 42
LRI%]= od 16 do 42
g[%]= od 10 do 35

Twarda powtoka:
SUNSTOP

SANCO SUN

U Wim2] = do 1,1
L1{%] = 40-63
LRl[%] =0d 7
0l%] = 34-44

Szkio przeciwstoneczne| Antisol
absorpcyjne

U [W/m?] =do 1,1
L{[%] = 70-40
Lgl%] = 12

g[%] = 27-38

Ry [dB]= od 31 do 40
Ry [dB]= do 45 z SF¢

Szkto Miekka powloka:
selektywne SUNGUARD HS
SILVERSTAR
ComBI

Szkio PHONE GUARD

dzwigkochtonne EUROLAMEX
PHON

Szkio VSG
utrudniajace wlamanie | EUROLAMEX

Klasy zabezpieczenia
P1A, P2A, P3A, P4A, P5A

U Wim2K] = 1,1
LT[%]= 72
LRI%]= 11
gl%]= 44

Szkio Miekka powtoka:
selektywne SELEKT

SANCO SELEKT

Szkio SANCO PHON
dzwiekochtonne

SANCO PHON R,[dB]= od 32 do 40
(bez SFg)
R ,[dB]= od 35 do 44

(z SFg)

Szkio SANCO SAFE
utrudniajace
wiamanie

Klasy zabezpieczenia
02, P2, P3, P4

L — przepuszczalno$¢ $wiatta, L — odbicie $wiatfa, g — calkowita przepuszczalno$¢ energii
Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3210x2550

Szklo bazowe ( producent ): Euroglas, Guardian

Kolory szkia bazowego: biate, brazowe, grafitowe, zielone

Stosowane ramki dystansowe: szeroko$¢ [mm]: od 6 do 24, Profilglass
Masy uszczelniajace: polisulfit / Teroson

Stosowane gazy uszczelniajace: powietrze, argon, SF

Stosowane inne rodzaje szkfa w zespoleniu: omamentowe, witrazowe, zbrojone.
Ciekawe realizacje:

- Centrum Handlowe PROMENADA w Warszawie - szklany dach - 3 500 m?
- FDS Bussiness Center w Sekocinie k / W-wy - fasady klejone ze szkia

- Biblioteka SGGW - w budowie

VITROSZLIF Sp z 0.0.

42-200 Czgstochowa, ul. Bér 67-73a

tel. (0-34) 363 32 38, faks 363 33 89
vitroszlif.com.pl; e-mail: info@vitroszlif.com.pl

LT — przepuszczalno$¢ $wiatta, LR — odbicie $wiatla, g — catkowita przepuszczalno$¢ energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x3000.

Szkio bazowe: (producent) Euroglass, Guardian, Saint Gobain

Kolory szkia bazowego: bezbarwne.

St 1e ramki dystansowe: szeroko$¢ [mm] od 6 do 22, aluminium, plastik, TGI, THERMIX,
SWISSPACER.

Masy uszczelniajace: poliuretan, polisulfid

St 1e gazy miedzyszybowe: powietrze, argon, SFS,

stezenie stosowanych gazéw [%]: od 67do 95, stezenie gazéw jest mierzone.

Obrébka szkta: laminowanie szkia Zywica, hartowanie szkfa.

Stosowane inne rodzaje szkta w zespoleniu: ornamentowe, witrazowe, samoczyszczace,
zbrojone.

i RSILVEX]

TARSILVEX Sp. z 0.0.

30-133 Krakow, ul. Lea 116

tel. (0-12) 623 09 30, 637 09 33 w. 142, faks 638 31 42
tel. komérkowy 0-601 379 367

Typ szkia

Szkto funkcyjne

Zespolenia

— nazwa

—nazwa

Parametry (szyba jednokomo-
rowa: szeroko$¢ ramki 16 mm,
wypetnienie argonem)

Szkio
cieptochronne

Migkka powtoka:
SILVERSTAR NEUTRAL

SANCO PLUS

U Wim?] =0d 0,9 do 1,1
L;[%] = od 76 do 65
LRl%] = od 12 do 17
g[%] = od 42 do 56

Szkto

Migkka powtoka:
SILVERSTAR COMBI

SANCO SUN

UW/m? =od1,1do1,3
L1[%] = od 70 do 34
Lr[%] = od 12 do 46
g[%] = od 27 do 42

przeciwstoneczne
refleksyjne

Twarda powtoka:
STOPSOL, ANTELIO

UWim2 =0d1,1do 1,3
Ly{%] = od 59 do 7
LRI%] = od 10 do 42
g[%] = od 8 do 49

Szkio
przeciwstoneczne
absorpcyjne

PLANIBEL

SANCO SUN

U Wim?] =od 1,1 do 1,3
L{%] = od 41 do 70
LRl%] = 0d 5 do 8

g[%] = od 38 do 42

Szkio
selektywne

Miekka powtoka:
SELEKT

SANCO SELEKT

U Wim?]=1,1do 1,3
L;[%] = od 70

LRl%] = od 12

g[%] = od 40

Szkto dzwiekochtonne|

SANCO PHON

Ry [dB] = od 32 do 40 (bez SFq)

Szkto utrudniajace
wiamanie

SANCO SAFE

Klasy zabezpieczenia
P1Ado P4A

Ly — przepuszczalnosé $wiatta, L — odbicie $wiatta, g — catkowita przepuszczalno$¢ energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3500x2500
Szkio bazowe: (producent) Euroglas, Guardian, Glaverbel
Kolory szkta bazowego: braz, grafit, zielen, bezbarwny, niebieski, srebmy

Stosowane ramki dystansowe: szeroko$¢ [mm]: od 6 do 22; materiat/producent/dostawca: alumi-
nium, stal, thermix / Super Edgetech, Alu-Pro, Profil-Glas / Intech, Vetrim, Agora

Masy uszczelniajace: Teroson/Henkel Teroson
Stosowane gazy migdzyszybowe: powietrze, argon

INTERPANE

94-447 Plattling, ul. Robert-Bosch-Strae 2
tel.: 0049 99 31 9 50-0, fax 0049 (99 31) 69 04

www.interpane.net

wwwi.tarsilvex.pl; e-mail: info@gg.interpane.net

e-mail: inffo@plg.interpane.net

INTERPANE

37 697 Lauenforde, ul. Sohnreystraie 21

tel.: 0049 52 73 8 09-0, fax 0049 52 73 85 47

www.interpane.net
e-mail: info@gg.interpane.net

Typ szkta

Szkio funkcyjne
- nazwa handlowa

Zespolenia
— nazwa handlowa

Parametry (szyba jednokomo-
rowa: szeroko$¢ ramki 16 mm,
wypetnienie argonem)

Szkio
cieptochronne

Migkka powtoka:
Iplus Neutral S

Warm Glas/Warm Glass

UW/m?| = od 1,2 do 1,3 EN 673
L1[%] = od 79 do 81

LRl%] = od 11 do 12

9l%] = od 63 do 64

Migkka powtoka:
Iplus SE

Warm Glas/Warm Glass

U[Wm2 =od...do 1,1 EN 673
L1{%] = od 73 do 74

Lgl%] = od 11

g[%] = od 54 do 55

Szkio
przeciwstoneczne
refleksyjne

Migkka powtoka:
Ipasol bright

Sonneschutz-
Fassadenglas/

Glass facades with solar
control

UW/m2]=od ...do 12 EN 673
L¢[%] = od 24 do 57

LRI%] = 0d 9 do 35

0l%] = od 23 do 49

Szkio
przeciwstoneczne
absorpcyjne

Farbglas

Sonneschutz-
Fassadenglas/

Glass facades with solar
control

UW/m?]=od ... do 1,2 EN 673
L1[%] = od 30 do 70

LRI%] = 0d 8 do 10

9l%] = od 30 do 46

Szkto
selektywne

Migkka powtoka:
Ipasol

Sonneschutz-
Fassadenglas/

Glass facades with solar
control

U W/m?]=0d 1,1 do 1,2 EN 673
L¢[%] = od 40 do 73

LRI%] = 0d 9 do 34

9l%] = od 23 do 45

Szkio
dzwiekochtonne

Ipaphon

Iplus S / Ipaphon

R,, [dB] = od 36 do 50 (bezSFg)
R,, [dB] = od 37 do 53 (z SFq)

Szkto
utrudniajace
wiamanie

Ipasafe

Iplus S/ Ipasafe

Klasy zabezpieczenia
P1A-P8B

EHO1-EH3
BR1-S-BR7 - NS
SG1-S-SG2-NS
D1-D3

Obrobka szkia: hartowanie, tzw. péthart, szklenie strukturaine

Stosowane inne rodzaje szkla w zespoleniu: omamentowe, witrazowe, samoczyszczace, zbro-
jone, piaskowane, emaliowane

Ciekawe realizacje: Kerakoll’ Lddz, ,Obiekt Plaza” Krakéw, KUL Stalowa Wola

Pozostata oferta: piaskowanie, szlifowanie, fazowanie

L — przepuszczalno$¢ $wiatla, L — odbicie $wiatta, g — calkowita przepuszczalno$c energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2,74,0 m

Szkio bazowe: (producent) INTERPANE

Kolory szkia bazowego: lekko-zielony

Masy uszczelniajace: (materiat/producent/dostawca) butyl, tiokol, silikon

St e gazy migedzyszyb powietrze, argon, ksenon, SF6, stezenie gazéw jest mierzone
Obrébka szkia: hartowanie, tzw. péthart, laminowanie (folia PVB/zywica®); szklenie strukturalne
Stosowane inne rodzaje szkfa w zespoleniu: omamentowe, witrazowe, zbrojone

Ciekawe realizacje: Akademia Ekonomiczna - Krakéw, Akademia Rolnicza - Krakéw, Filharmonia
- £6dz, Opus Film - £6dz, Solidex - Krakéw, Galileo - Krakéw, Jasna Office Center - Warszawa




Typ szkta

Szkio
cieptochronne

Szkio
przeciwstoneczne

przeciwstoneczne
absorpcyjne

selektywne

Szkbo
dz’wiekochtonne

Szkio
utrudniajace
wiamanie

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,Lumac” Sp. z 0.0.
87-820 Kowal, ul. Dobiegniewska 6

tel.: (0-54) 284 23 16, 284 16 54, faks: (054) 284 23 78
tel. komorkowy: 601 650 740, e-mail: biuro@lumac.pl

Szkto funkcyjne Zespolenia Parametry (szyba jednokomo-
- nazwa handlowa - nazwa handlowa | rowa: szerokosc¢ ramki 16 mm,
wypetnienie argonem)

Migkka powloka:
Planitherm Futur
Neutral biaty
Twarda powtoka:
K-Glass

Miekka powtoka:
Cool Lite

Migkka powtoka:
Cool-Lite K

Twarda powtoka:
Cool-Lite

Stadlp Silence

S(adlp Klasy zabezpieczenia
02, P1, P2, P3, P4

LT — przepuszczalno$¢ $wiatta, LR — odbicie $wiatla, g — catkowita przepuszczalnos¢ energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3500x2500.

Szkto bazowe: (producent) Saint Gobain Glass Polska, Pilkington IGP, Glaverbel, Guardian.
Kolory szkia bazowego: bezbarwne, braz, grafit, zielen, niebieski.

Stosowane ramki dystansowe: szeroko$¢ [mm] od 6 do 24, aluminium/Asteria/Polver, SwissPacer.
Masy uszczelniajace: (materiat/producent/dostawca) poliuretan/Tremco/Polver.

Stosowane gazy miedzyszybowe: powietrze, argon, SFS.

Obrobka szkia: hartowanie, tzw. péthart, laminowanie (folia PVB/zywica®), szklenie strukturalne
Stosowane inne rodzaje szkfa w zespoleniu: omamentowe, witrazowe, samoczyszczace, zbrojone.
Ciekawe realizacje: Hyatt \Warszawa, Wisniowy Bussines Park Warszawa, Dromex Warszawa,
CHU ,Tréjkat” Wioctawek, Salon Toyoty Bydgoszcz.

Obickt: Akademia Rolnlcza, Krakdw
Zastozowane azklo: ipasol neutral 50/25

i

TN

Q INTERPANE

94447/Plattling 37697/Lauenforde
Robert-Bosch-Strale 2 Sohnreystrale 21
tel. 0049 (99 31) 9 50-0 tel. 0048 (52 73) 8 09-0
fax 0049 (99 31) 69 04 fax 0049 (52 73) 85 47

www.inferpane.net

PW. LUMAC sp. z o.0.

ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal
tel. (054) 284 23 16, 284 16 54
fax (054) 28 42 378
e-mail: biuro@lumac.pl
http://www.lumac.pl

produkcja szyb zespolonych w kazdym zestawieniu

szklenia strukturalne
szkto hartowane, antywtamaniowe i kuloodporne

szkto ognioodporne
montaz drzwi i witryn ze szkta hartowanego

produkcja szkta i luster do mebli 06‘@
ustugi szklarskie $ (ﬁ'%
ustugi poligraficzne 6(’\3?

hurtowa sprzedaz szkta i luster

EN ISO 9001 12000

PRZEDSIEBIORSTWO
(@E = AV AR pLAY

ul. Lea 116, 30-133 Krakow
tel. 0048 (12) 623 09 30

fax 0048 (12) 638 31 42
tarsilvex@tarsilvex.pl

www.iarsilvex.pl

Przeglad szyb zespolonych
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GLASPOL Sp.z 0.0

32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1
tel.: (032) 649 96 71, faks: (032) 649 95 18
www.glaspol.com; e-mail: glaspol@glaspol.com

Typ szkia

Szkio

—nazwa handlowa

—nazwa handlowa

Parametry(szyba jednokomo-
rowa:szerokos¢ ramki 16 mm,

wypetnienie argonem)

Szkio
cieptochronne

Migkka powloka:
SGG PLANITHERM-
FUTUR NEUTRAL®

SGG CLIMAPLUS®

U [Wim2K]= 0d 1,9 do 0,7
L71%]=79

LRI%]= 12

ol%]= 63

Miekka powtoka:
SGG PLANITHERM
ULTRAN

SGG CLIMAPLUS®
ULTRAN

U [W/m2K]= 1,0
LT[%]= 80
LRI%]= 12
9l%]= 63

Szkio
przeciwstoneczne
refleksyjne

Migkka powtoka:
SGG COOL-LITE®

SGG CLIMAPLUS
SOLAR CONTROL

U [Wim?K]= od 3,0 do 1,1
L1[%]= od 6 do 69
LRI%]= od 7 do 43
g[%]= od 5 do 58

ﬁmri

EFFECTOR SA.
29-100 Wioszczowa, ul. Miynarska 29

tel. komorkowy: 0-600 47 72 91
www.effector.com.pl; e-mail: szyby@effector.com.pl

Zaklad Produkcji Szyb Zespolonych
25-214 Kielce, Hauke-Bosaka 2
tel. (0-41) 348 20 70, 361 02 89, 361 41 26, faks 348 20 80

Typ szkia

Szkto funkcyjne
- nazwa handlowa

Zespolenia
— nazwa handlowa

Parametry (szyba jednokomo-
rowa: szeroko$¢ ramki 16 mm,
wypetnienie argonem)

Szkio
cieptochronne

Miekka powtoka:
SGG Planitherm Futur
Neutral, Low E 1.1 N,
PLANIBEL LOW E
SGG Planitherm Ultra
Neutral

U [W/m2K] = 1,0-1,1
L1[%] = 77-79
Lgl%] = 11-13

ql%] = 59-63

Twarda powtoka:
K-Glass

U [W/m2K] = 1,5
L{[%] =75
Lgl%] = 17
gl%] = 72

Twarda powtoka:
SGG ANTELIO®

SGG CLIMAPLUS
SOLAR CONTROL

U [W/m?K] = 0d 3,0 do 1,1
L7[%]= od 22 do 67

L RI%]= od 12 do 34
g[%]= od 22 do 67

Szkio
przeciwstoneczne
absorpcyjne

SGG PARSOL®

SGG CLIMAPLUS
SOLAR CONTROL®

U [W/mPK] = od 1,1 do 3,0
LT[%]= od 31 do 79
LRI%]= 0d 5 do 14

gl%]= od 34 do 69

Szkio
selektywne

Migkka powtoka:
SGG PLANISTAR®

SGG CLIMAPLUS 45%

U Wim?K] = 1,1
LT[%]= 71
LRI%]= 12
%= 42

Szkio
dzwiekochtonne

SGG STADIP
SILENCE® - szyba
ze specjalng folia
dzwigkochtonng

SGG CLIMAPLUS
SILENCE®, SGG
CLIMAPLUS
ACOUSTIC

R ,[dBJ= od 32 do 52
(bez SFg) — U=1,1
R,[dBJ= od 37 do 53
(2 SFg)

Szkio
utrudniajace
wiamanie

SGGSTADIP
PROTECT®

SGG CLIMAPLUS
PROTECT®

Klasy zabezpieczenia
02, P2A, P3A P4A,
P5A,P6B

SGGSECURIT
ALARM® — szyba
z petlg alarmowa

SGG CLIMAPLUS
PROTECT z SGG
SECURIT ALARM®

Klasy zabezpieczenia

urzadzenia alarmowego
C — profesjonalna

LT — przepuszczalnosé $wiatta, LR — odbicie $wiatfa, g — catkowita przepuszczalnos¢ energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3430x2500.
Szkio bazowe: (producent) Saint-Gobain.
Kolory szkia bazowego: przezroczysty, brazowy, zielony, grafitowy.
Stosowane ramki dystansowe: SGG SWISSPACER-ISIC $wiadectwo badan nr BW/964/04 —
ciepta ramka (kolory: szary, czamy, jasny braz, ciemny braz, bialy szeroko$¢: 12,14,15,16,18 (w po-
szczegdlnych kolorach dostepne wybrane grubosci ramek) — producent SWISSPACER.

Ramki aluminiowe szer: 6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,22,24 - producent Helima.

Masy uszczelniajace: (materiat/producent/dostawca) BOSTIK, FENZI, IGK.

Szkio
przeciwstoneczne
refleksyjne

Miekka powtoka:
SGG Cool-Lite
Suncool HP

U [W/m2K] = od 1,1 do 3,0
L1[%] = od 8 do 69

Lgl%] = od 10 do 45

9[%)] = od 9 do 57

Twarda powtoka:

SGG Antelio, Eclipse.

W statej ofercie: Stopsol
4 mm (clear, braz, zielen.
grafit), 6 mm (braz, grafit|
zielen, niebieski

U [W/m2K] = od 1,1 do 3,0
L1[%] = od 16 do 56
Lgl%] = od 10 do 35

%] = od 22 do 49

Szkio
przeciwstoneczne
absorpcyjne

Optifloat, Planibel.

W statej ofercie 4 i 6 mm
w kolorach: braz, zielen,
grafit, niebieski.

U [W/m2K] = od 1,1 do 3,0
L{%] = od 37 do 63
LR[%] = od 7 do 11

g[%] = od 36 do 43

Szkio
selektywne

Migkka powtoka:
SGG Planistar

U [Wim2K] = 1,1
L{%] =71
LRI%] = 12
gl%] = 42

Szkio
dzwiekochtonne

Gtéwnie na bazie lami-
natéw i laminatéw
dzwiekochtonnych, wy-
petnienie Ar badz mie-
szaninami Ar i SF6.
Optilam, Optilam Phon,
SGG Stadip, SGG Sta-
dip Sl

Ryy [dB] = od 34 do 52 (bez SFg)
Ry [dB] = od 37 do 53 (z SFg)
W statej ofercie do 48 dB

Szkio
utrudniajace

wiamanie

Optilam, Optilam Therm,
SGG Stadip,
SGG Stadip FN

Klasy zabezpieczenia
Na zapytanie do klasy P8.
W statej ofercie do klasy P5

LT — przepuszczalnosé $wiatta, LR — odbicie $wiatta, g — catkowita przepuszczalnos$¢ energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2500 x 3700
Szkio bazowe: Pilkington, Saint-Gobain, Guardian, Glaverbel
Stosowane ramki dystansowe: szeroko$¢ [mm] od 6 do 24;
Materiat/producent/dostawca: aluminium, stal ocynkowana WES, stal nierdzewna NIROTEC, two-
rzywo sztuczne TIS , SWISSPACER/Helima, Profilglas, EWS
Masy uszczelniajace: butyl - Kommeriing, tiokol - Henkel.
Stosowane gazy migdzyszybowe: argon, SFg

Stosowane gazy migdzyszybowe: powietrze, argon, krypton, SF6.

Stezenie stosowanych gazow [%]: dia wypetnienia argonem — powyzej 85%, stezenie gazéw jest
mierzone.

Obrobka szkia: hartowanie, tzw. péthart, laminowanie (folia PVB),

szklenie strukturalne, mocowania punktowe, szyby emaliowane, sitodruk.

Stosowane inne rodzaje szkta w zespoleniu: omamentowe, witrazowe, samoczyszczace, zespo-
lenia ze szklem ogniochronnym, kuloodpornym.

Ciekawe realizacje: TP S.AA. w WARSZAWIE, TP S.A. w Bialymstoku, BRE BANK Bydgoszcz,
PLIVA Krakéw, Salon TOYOTA w Katowicach, Hotel MONOPOL w Katowicach, Hotel COPERNI-
CUS w Krakowie.

Pozostata oferta: drzwi i konstrukcje szklane wraz z okuciami i doradztwem technicznym, szyby ku-
loodpome, ogniochronne, szyby na daszki szklane, podtogi szklane, szyby z sitodrukiem.

Stezenie stosowanych gazéw [%]: Argon: od 92 do 95, Mieszaniny Ar + SFg w kazdej zadanej pro-
porcji, stezenie gazéw jest mierzone

Stosowane inne rodzaje szkfa w zespoleniu: omamentowe, witrazowe, samoczyszczace, zbro-
jone, hartowane, laminowane PVB, laminowane Stadip SI

Ciekawe realizacje: SGH W-wa, , Turmoncka” W-wa, Hale targowe - Tamobrzeg, Salon Fiata - Lub-
lin, Jednostka Ratownictwa Gémiczego - Rybnik, WSK - Mielec. Muzeum miejskie - Breno (Wiochy),
OSIR - Kalisz, Wojewddzki Szpital Zespolony - Lublin

Pozostata oferta: Spoza naszej podstawowej oferty realizujemy wszystkie nietypowe zamdwienia
bazujac na szkle dostepnym na rynku, m.in.: szkio ognioodpome, trawione, piaskowane, kuloodpor-
ne, giete, wypukte, emaliowane, lakierowane itd.

OGOLNOPOLSKI TELEADRESOWY

katalog firm

BRANZY SZKLARSKIEJ | OKIENNEJ

rz formularz zglos.

SWIAT SZKt A




PILKINGTON IGP Sp. z 0. 0.

30-740 Krakow; ul. Péttanki 62

Centrala w Warszawie: ul. Wotoska 18, 02-675 Warszawa
tel. (0-22) 848 22 15, 640 29 91; faks 848 22 86

PI LKI NGTON www.pilkington.pl; e-mail: igp@pilkington.pl

Parametry (szyba jednokomo-
rowa: szeroko$¢ ramki 16 mm,
wypetnienie argonem 90%)

Szkto
— nazwa handlowa

Typ szkia - nazwa handlowa

GLAVERBEL SILESIA

58-306 WALBRZYCH , ul. M. Jachimowicza 11

tel. (0-74) 666 33 13, 666 33 23; faks 666 33 00, 66 33 01
www.myglaverbel.com

e-mail: glaverbelsilesia@glaverbelsilesia.pl

Zespolenia Parametry (szyba jednokomo-|
—nazwa handlowa |rowa: szeroko$¢ ramki 16 mm,
wypetnienie argonem)

Szkto funkcyjne

Typ szkta
— nazwa handlowa

Szkio Migkka powtoka: Pilkington U [W/m2K] = 1,2
cieptochronne Pilkington Optitherm™ SN | Insulight™ Therm | Lt [%] = 79

Lg [%] = 11

g[%] =63
Pilkington U[Wim?K] = 1,5
Insulight™ Therm | L1 [%] = 75

Lg [%] =17
gl%]=71

U [W/m2K] = od 1,4 do 1,2
Lt [%] = od 37 do 53

Lg [%] = od 24 do 41

g[%] = od 24 do 43

U [W/m2K] = od 2,7 do 1,2
Lt [%] = od 29 do 66

LR [%]=0d 5do 9

g[%] = od 25 do 42

U [W/m2K] = od 1,6 do 1,1

Twarda powioka:
Pilkington K Glass™

Szkio Péttwarda powtoka:
przeciwstoneczne | Pilkington Suncool™ T
refleksyjne

Pilkington
Insulight™ Sun

Szkio Pilkington Optifloat™
przeciwstoneczne | Green, Grey, Bronze;
absorpcyjne Pilkington Arctic Blue™

Pilkington
Insulight™ Sun

Szklo Miekka powtoka: Pilkington
selektywne Pilkington Suncool™ HP | Insulight™ Sun Lt [%] = od 30 do 70
Pilkington Suncool™ Lg [%] = od 7 do 44
Brilliant g [%] = od 27 do 44

U[W/m2K] = 1,5
Ly [%] =55

Lg [%] = 10
g[%] =47

Pilkington

Twarda powtoka:
Insulight™ Sun

Pilkington Solar ETM

Pilkington

U[W/m2K]=1,5
Insulight™ Sun

L1 [%] = od 29 do 60
Lg [%] = od 9 do 26
g[%] = od 17 do 44

Ry [dB] = od 39 do 50 (bez SFg)

Twarda powioka:
Pilkington Eclipse
Advantage™

Szkio Pilkington Optilam™ Phon | Pilkington
dzwigkochtonne Insulight™ Phon

Pilkington Klasy zabezpieczenia:
Insulight™ Protect | od P2A do P8B

Szkto utrudniajace |Pilkington Optilam™
ie

Migkka powloka: THERMOBEL U [Wim? =11
PLANIBEL Top-N Lil%] =79
PLANIBEL Top-NT Lpl%] = 13
Sawe SF[%)] = 64
cleplochronne THERMOBEL UWim? =15
Lil%] =74
Tl
Lgl%] =17
SF[%] = 74

Twarda powloka:
PLANIBEL G

THERMOBEL
SOLARBEL

THERMOBEL
STOPSOL

zapraszamy na strony interne-
towe: www.myglaverbel.com

Migkka powtoka:
SOLARBEL
Szkio
przeciwstoneczne
refleksyjne

zapraszamy na strony interne-
towe: www.myglaverbel.com

Twarda powtoka:
STOPSOL CLASSIC
STOPSOL
SUPERSILVER

zapraszamy na strony interne-
towe: www.myglaverbel.com

Szkio PLANIBEL THERMOBEL
przeciwstoneczne

absorpcyjne

zapraszamy na strony interne-
towe: www.myglaverbel.com

THERMOBEL
STOPREY

Migkka powtoka:
Szkio STOPREY

selektywne

zapraszamy na strony interne-
towe: www.myglaverbel.com

Ry [dB] = od 37 do 47
Ry [dB] = 51

Klasy zabezpieczenia
02; P2A; P4A

Twarda powtoka: THERMOBEL
SUNERGY, ENERGY | ENERGY
Szkio STRATOPHONE PHONIBEL
dzwiekochtonne
Szkto STRATOBEL
utrudniajace

THERMOBEL
STRATOBEL

Lr — przepuszczalnos¢ $wiatta, LR — odbicie $wiatta, g — catkowita przepuszczalnos¢ energii

Mal Iny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2250x3200

LT — przepuszczalno$¢ $wiatta, LR — odbicie $wiatla, g — catkowita przepuszczalnosé energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 4500 x 2700
Szkio bazowe: (producent) Pilkington

Kolory szkta bazowego: bezbarwny, odbarwiony, brazowy, szary, niebieski, zielony

St 1e ramki dyst: owe: Ramki aluminiowe szeroko$¢ [mm] od 6 do 22, Helima Ger-
many; Ciepta ramka 12, 14, 16 mm, Technoform Glass Insulation

Masy uszczelniajace: (materiat/producent/dostawca)

Poliuretan/Kémmerling/Kémmerling

Tiokol/Chemetal/Ecolnstruments

Butyl GD 115 /Kdmmerling/FENCO

Silikon/ DowCorning/ DowCorning

Stosowane gazy migdzyszybowe: powietrze, argon, ksenon, krypton,

Stezenie stosowanych gazéw [%]: od 15 do 95, stezenie gazéw jest mierzone

Obrdbka szkia: hartowanie, tzw. péthart, laminowanie (folia PVB), szklenie strukturalne, ema-
liowanie , silikonowanie, sitodruk

Stosowane inne rodzaje szkta w zespoleniu: ornamentowe, samoczyszczace Pilkington
Activ’M, zbrojone, ognioochronne Pilkington Pyrostop™ i Pilkington Pyrodur™, chroniace
przed promieniowaniem rentgenowskim Pilkington Med-X™, pozwalajace na obserwacje
w jednym kierunku Pilkington Mirropane™, odbarwione Pilkington Optiwhite™

Ciekawe realizacje: IBC Warszawa, Metropolitan Warszawa, Victoria Development Warszawa
Pozostata oferta: szklo profilowe Pilkington Profilit™

Na naszej stronie internetowej
www.szklo.euro-media.pl

znajdziesz:

® przeglady branzowe,

e serwis fotograficzny,

e formularze umozliwiajgce
Zaprenumerowanie
miesiecznika, zamowienie
numeroéw archiwalnych,
katalogu branzowego etc.,

® zapowiedzi interesujgcych
wydarzen.

Szkio bazowe: (producent) GLAVERBEL

Kolory szkta bazowego: zapraszamy na strony intemetowe www.myglaverbel.com

Stosowane ramki dystansowe: szeroko$¢ [mm] od 6 do 25; materiat/producent/dostawca: alumi-
niowe/VETRIM

Masy uszczelniajace: Poliuretan/TREMCO

Gazy migdzyszybowe: powietrze, argon, ksenon, krypton, SF; stezenie gazow jest mierzone
Obroébka szkta: hartowanie, tzw. péthart, laminowanie (zywica)

Stosowane inne rodzaje szkta w zespoleniu: omamentowe, witrazowe, zbrojone

VITROTERM-MUROW S.A.

46-030 Muréw, ul. Wolnosci 33

tel. (077) 4270 300, faks (077) 42 14 165
tel. komorkowy 0601 499 382

NTEDTEAE - MWW 1A www.vitroterm.pl, e-mail: biuro@vitroterm.pl

Parametry (szyba jednokomo-|
rowa:szeroko$¢ ramki 16 mm,
wypetnienie argonem)

U [W/m2K]= 0d 1,0 do 1,1

LT[%]= od 80 do 81

LRI%]= od 12 do 13

Szkio gl%]=5

cieplochronne Twarda powfoka: Eurotherm Reno u [W/mZK]= 15

K Glass L1[%]=75

LRI%]= 14

9gl%]= 68

U [W/m?K]=do 1,0 do 1,3

L1[%]=od 7 do 61

LRI[%]=od 11 do 44

Szkio g[%]= od 8 do 60

przeclws{oneczne

refleksyjne U [W/m2 Kl=0d 1,1do 2,6
L7{%]= od 20 do 39

L RI[%]= od 34 do 40

gl%]= od 23 do 46

Zespolenia
— nazwa handlowa

Szkto funkcyjne

Typ szkta
» — nazwa handlowa

Migkka powloka: Eurotherm
Silverstar Neutral 1,1

Iplus Neutral R 1,1

Reflectotherm
Reflectotherm Euro

Miekka powloka:

Twarda powloka: Reflectotherm
Stopsol Reflectotherm Euro

Antelio

Szkio Antisun Climatherm
przeciwstoneczne Planibel Climatherm Euro

absorpcyjne Antisol

U [W/m?K] = od 1,1 do 2,6
LT[%]= od 30 do 65
LRI%]= od 5 do 10
g[%]= od 28 do 46

Szkio Migkka powtoka: Ipasol
selektywne Ipasol

U [W/m?K] = od 1,0 do 1,1
LT[%]= od 23 do 68
LRI%]= od 9 do 40

g[%]= od 23 do 45

R\,[dB]= od 35 do 48

Fonotherm
Fonotherm Plus

Szkio Pilkington Szkto
dzwiekochtonne Laminowane (bez SFg)
Dzwigkochtonne, R [dB]= od 38 do 53
szkfo zywicowane (z SFg)

Contratherm
Multitherm

Szkio Pilkington Szkto
utrudniajace Laminowane
wiamanie Euroglas-Eurolamex

Klasy zabezpieczenia
P1A - SB5

LT — przepuszczalnosé $wiatta, LR — odbicie $wiatta, g — catkowita przepuszczalnos¢ energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x3500.

Szkio bazowe: Pilkington Optifloat, Silverstar Neutral Euroglas, Iplus Neutral S Interpane.

Kolory szkia bazowego: neutral, clear, braz, szary, zielony, niebieski.

Stosowane ramki dystansowe: szeroko$¢ [mm] od 6 do 24, aluminium, stal, stal szlachetna —
NIROTEC, PCV — Themix, TIS

Masy uszczelniajace: butyl/tiokol; butyl/silikon, butyl/poliuretan

Stosowane gazy mi : powietrze, argon, krypton, SFG,

stezenie stosowanych gazéw [%] do 95, stezenie gazéw jest mierzone

Obrébka szkla: hartowanie, tzw. péthart, laminowanie (folia PVB/zywica®).

szklenie strukturalne (Schuco, Raynaers, Metalplast-Bielsko)

Stosowane inne rodzaje szkta w zespoleniu: omamentowe, witrazowe, samoczyszczace, zbro-
jone, ognioochronne.

Ciekawe realizacje: MTP Poznan Pawilon nr 8 , Archicom - Wroclaw , Siedziba Daimler - Chrysler
Warszawa.

Pozostata oferta: doradztwo techniczne w zakresie projektowania oszklen.

Przeglad szyb zespolonych




