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SITA MOLEKULARNE SILIPORITE® DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH:
Podstawowe dane techniczne:
— zréznicowana granulacja: 0,7 i 1,0 mm do linii automatycznych
1,31 1,6 mm do linii zasypywania grawitacyjnego
- jednorodna wielko$¢ granulatu obnizajaca wzgledng gesto$¢ nasypowa
— zréznicowane opakowania: kartony 25 kg, beczki 130 kg, big bagi 600 kg

Krotki opis wyrobu (zalety, cechy szczegdine):
Arkema sp. z 0.0. jest przedstawicielem firmy CECA w Polsce i jedynym polskim producentem sit
molekularnych. Bazujac na wieloletnim doswiadczeniu produkcyjnym i aplikacyjnym CECA, réwniez
na rynku polskim oferujemy najwyzszej jakosci sita molekularne do produkcji szyb zespolonych.
Sprzedaz w Polsce za posrednictwem dystrybutorow AGORA i EXIMPOL

ECO INSTRUMENTS Sp z o0.0.
ul. Powsinska 18, 02-920 Warszawa

ments

Produkt: ECO MOL - sito molekularne Normy
Producent: Eco Instruments Sp z o.0. ECO-MOL produkowany jest zgodnie z normg 9001.

Wartosci fizykochemiczne ECO MOL-u Parametry ECO-MOL-u zgodne sg z najnowsza norma europejska — prEN 1279 2-3.
strata masy przy wyprazaniu — norma DIN 52294: (950°C, 2h) <2,0% Certyfikaty i atesty: certyfikat instytutu IFT z Rosenheim, raport z badan Instytutu Szkta i Cera-
pojemnos¢ adsorbcyjna dla wody prEN 1279-2: 220% miki w Krakowie.
. zawarto$¢ pytu: <20 ppm Opis: ECO-MOL jest syntetycznym glinokrzemianem sodowo-potasowym. Dzigki zastosowaniu spe-
‘ 1 gestos¢ nasypowa — norma DIN/ISO 787: >740 (+/- 30) g/L cjalnej technologii kalcynaciji moze skutecznie pochtania¢ wilgo¢ znajdujaca sig¢ w szybie zespolone;.
' wartos¢ Delta T (25 g/25 ml wody): 235°C Zachowuije czystos¢ i przejrzysto$¢ szyby zespolonej nawet w bardzo niskich temperaturach. Proces
‘ N granulacja: 0,5 — 0,9 mm (298%) kalcynacii i aktywacii sita prowadzi do powstania aktywnych poréw o $rednicy 3 A, w ktérych wytapy-
1,0 - 1,5 mm (298%) wane sg czasteczki wody (najbardziej aktywna czasteczka) krazace w przestrzeni migdzyszybowej.
. :". |I Opakowania: ECO-MOL pochtania nawet $lady wody obecne w przestrzeni miedzyszybowej. :
- JJ l ECO-MOL kartony - 25 kg b

ECO-MOL beczki — 150 kg

CRACE DAVISON ooz wsnrms  PHONOSORB®

Tel. 061-8432174, Fax: 061-8432175 Desiccants for Insulating Glass

Grace Davison jest cze$cig amerykanskiego koncernu W.R. GRACE & Co., jednego z najwigkszych W celu uzyskania szczegdtowych informacji na temat naszych sit molekularnych
producentéw chemii wyspecjalizowanej. Europejscy Klienci firmy zaopatrywani sa przez $wiatowej prosimy o kontakt z regionalnym biurem sprzedazy.
klasy zaktad produkcyjny sit molekularnych w Worms, w Niemczech.

Zalety i cechy sit molekularnych Ph bo i Molecular Sieve w:

— wysoka pojemnos$¢ adsorpcyjna wody

— niski punkt rosy

— niewystepowanie adsorpcji i desorpcji gazu

— niska zawarto$¢ pytu i znikoma $cieralno$¢ kompatybilno$¢ z wszystkimi gazami i masami uszczel-
niajacymi

— dostosowane do wszystkich systeméw zasypu ramek dystansowych

— zgodno$¢ z norma europejska en 1279

— zgodno$¢ z krajowymi i migdzynarodowymi standardami testowania

Ll — dostepne granulacie w zaleznosci od sposobu zasypywania ramek: 0,5-0,8 mm, 0,8-1,4 mm LUB 0,8-20 mm
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J —"—xn "% Producent: GRACE Producent: GALAXY CHEMICAL
~ Nazwa i typ wyrobu: PHONOSORB Nazwa i typ wyrobu: GALAXY .
P dane t i dostepne trzy rodzaje granulacji PH 551 (0,5-1,25 mm); PH 555 Podstawowe dane techniczne: dostepne dwa rodzaje granulacji GALAXY 551 (0,5-1,0 mm); f
r (0,6-1,6 mm); PH 558 (0,8-2,5 mm) GALAXY 558 (1,0-2,0 mm) r
: - Producent: GRACE Pozostata oferta: Profile aluminiowe, ,ciepta ramka”, masy uszczelniajace, maszyny do produkcji
Sp— I Nazwa i typ wyrobu: MSS szyb zespolonych, szlifierki do szkta. Folie witrazowe, tasmy ofowiane, elementy dekoracyjne. Ser-
| Pod: dane techni : dostepna granulacja MSS 558 (0,8-2,0 mm) wis, doradztwo techniczne.




