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PRODUCENT GLAVERBEL

Nazwa Handlowa Klasa
Struktura

np. monolityczna1

warstwowa2
Grubość [mm] Masa  

[kg/m2]
Transmisja 

światła Lt [%]

Redukcja 
dźwieku Rw 

[dB]

Izolacyjmość ter-
miczna U [W/m2K]

Maksymalne atestowane wy-
miary szer./wys. [mm]

Pyrobelite 7 EW 30 2 7 17 89 31 (-1;2) 5,4 1200x2000

Pyrobelite 8 EG EW 30 2 12 28 87 34 (-1;2) 5,3 1200x2000

Pyrobel 8 EI15/EW30 2 8 20 88 32 (0;2) 5,2 1200x2000

Pyrobel 8 EG EI15/EW30 2 12 28 87 34 (-1;2) 5,3 1200x2000

Pyrobelite 12 EW60/EI15 2 12 27 86 34 (-1;2) 5,1 1000x2400

Pyrobel 16 EI30&EW60 2 16 40 84 37 (-1;-3) 5,0 1400x2900

Pyrobel 16 EG EI30&EW60 2 20 48 83 39 (-1;-3) 4,8 1400x2900

Pyrobel 17 EI45/EW60 2 17 40 85 37 (-1;-3) 4,7 1400x2700

Pyrobel 17 EG EI45/EW60 2 21 48 83 38 (0;-3) 4,5 1400x2700

Pyrobel 25 EI 60 2 25 60 81 40 (-1;-4) 4,5 1400x2700

Pyrobel 25 EG EI 60 2 29 68 79 40 (-1;-4) 4,4 1400x2700

Pyrobel 35 EI 90 2 35 81 79 41 (-1;-4) 3,8 1400x2700

Pyrobel 35 EG EI 90 2 39 89 78 42 (-1;-4) 3,7 1400x2700

Pyrobel 53 EI 120 2 53 124 72 45 (-1;-4) 3,2 1300x2600

Pyrobel 53 EG EI 120 2 57 132 73 46 (-2;-5) 3,2 1300x2600

Pyrobel 19 REI 30 2 19 46 83 39 4,9 1100x2100

Pyrobel 23 REI 45 2 23 54 81 40 4,6 1100x2100

Pyrobel 28 REI 60 2 28 64 79 41 4,4 1100x2100

Pyrobel 56 REI 45 2 56 132 87 47 4,6 1040x2040

Pyrobel 65 REI 60 2 65 153 84 48 4,6 1040x2040

1 szkło ma postać pojedynczej szyby, 
2 szkło zbudowane jest z wielu tafli szkła przedzielonymi przekładkami ogniochronnymi

GLAVERBEL Polska  Sp z o.o.
04-993 Warszawa, ul. Bysławska 73
tel./fax  022 872 97 60, tel. kom.: 0-608 085 608
www.myglaverbel.com; e-mail: agnieszka.kubica@pl.glaverbel.com

Firma (klienci, którzy tną Pyrobel) zapewnia również obróbkę szkła ognioochronnego pole-
gającą na:
–  cięciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: min – nie ma ograniczen, max - zgodnie z apro-

batą
–  laminowaniu, które ma na celu: ochronę przed UV, zwiększenie odporności na włamanie lub 

ostrzał  z broni palnej: Pyrobel z oznaczeniem EG jest do zastosowania zewnetrznego- posia-
da 2x folie PVB

–  zespalaniu z wieloma rodzajami szkła np. niskoemisyjnym, refleksyjnym, barwionym w masie, 
pokrytym sitodrukiem, 

innymi: Pyrobel można zespalac z wiekszoscia szkiel dostępnych na rynku

Cechy szczególne: Pyrobel 19, Pyrobel 23, Pyrobel 28  klasy REI – szklenie poziome; Pyrobel 56, 
Pyrobel 65 klasy REI – szklenie poziome z obciążeniem (podłogi) 
Firmy, które są uprawnione do ciecia i znakowania Pyrobelu: Glaverbel Wiglav, Press-Glas, 
Mercor
Ciekawe realizacje: Riverside-Warszawa, Mercedes – Warszawa, Akademia Ekonomiczna – Kraków, 
Opus Film – Łódź, Telekomunikacja – Warszawa, Hotel Intercontinental, Galeria Centrum – Warsza-
wa, Galeria Kazimierz – Krakow, Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Telekomunikacja – Toruń, 
Opera Bałtycka, Centrum Przedsiebiorczości i Aktywizacji Zawodowej – Kielce, City Park – Kielce, 
Szkoła Główna Handlowa – Warszawa, Złote Tarasy – Warszawa.
Pozostała oferta: pełna gama szkła budowlanego

PRODUCENT VETROTECH SAINT-GOBAIN

Nazwa Handlowa Klasa
Struktura

np. monolityczna1

warstwowa2
Grubość [mm] Masa  

[kg/m2]
Transmisja 

światła Lt [%]

Redukcja 
dźwieku Rw 

[dB]

Izolacyjmość ter-
miczna U [W/m2K]

Maksymalne atestowane wy-
miary szer./wys. [mm]

PYROSWISS E 30 MONOLIT 5-19 12,5-47,5 89-90 28-31 5,8 1400x2850

PYROSWISS PLUS E 60 MONOLIT 6-15 >15 91-86 31 5,8 1150x2200

PYROSWISS EXTRA E 60 MONOLIT 5-15 >15 90-82 31 5,8 1332x3128

PYROSWISS EXTRA E 120 MONOLIT 6-10 >15 90-86 31 5,8 1030x1730

VETROFLAM EW 30 MONOLIT 6 15 76 31 5,7 1500x2800

VETROFLAM EW 60 MONOLIT 6 15 76 31 5,7 1000x2800

SWISSFLAM STRUCTUTRE EI 30 WARSTWOWA 32 68 82 43 4,8 2150x3250

SWISSFLAM LITE EW 30-EW 60 WARSTWOWA 14 30 88 40 5,1 1300x2400

SWISSFLAM LITE EI 15 WARSTWOWA 14 30 88 40 5,1 1124x2306

SWISSFLAM EI 30 WARSTWOWA >16 >34 86 >40 5,0 1950x3150

SWISSFLAM EI 60 WARSTWOWA >25 >52 85 43 4,6 1500x2900

CONTRAFLAM LITE EW 60 WARSTWOWA 13 30 88 36 5,0 1140x2990

CONTRAFLAM EI 30 WARSTWOWA 16 37 86 37 5,0 1500x3500

CONTRAFLAM EI 60 WARSTWOWA >23 >48 83 41 4,7 2200x3210

CONTRAFLAM EI 90 WARSTWOWA >36 >72 80 44 4,3 1000x3000

CONTRAFLAM EI 120 WARSTWOWA >58 >108 66 45 4,2 1443x2590

1 szkło ma postać pojedynczej szyby, 
2 szkło zbudowane jest z wielu tafli szkła przedzielonymi przekładkami ogniochronnymi

VETROTECH SAINT-GOBAIN EUROPE B.V.
05-800 Pruszków, ul. Przejazdowa 22 B
Tel. (0-22) 738 47 18, fax  738 47 49
Tel. komórkowy 0-602 420 625
e-mail: infoPOL.vetrotech@saint-gobain.com

1)  wszystkie szkła monolityczne są płaskimi szkłami hartowanymi odpornymi na promieniowanie 
UV. Warunki atmosferyczne nie wpływają na ich właściwości wizualne i ognioodporne. Dodatko-
wo szkła typu Pyroswiss są proponowane jako szkło barwione w masie zgodnie ze standarda-
mi Saint-Gobain. 

2)  Wszystkie szkła wielowarstwowe są odporne na promieniowanie UV. W ofercie są produkty bazu-
jące na szkłach typu float laminaty (Swissflam) jak i na szkłach hartowanych (Contraflam). Tem-
peratury stosowania szkieł pojedynczych od -15 do +45oC. 

Oferta uzupełniająca:
Firma zapewnia również obróbkę szkła ognioochronnego polegającą na:
– cięciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: od 0,1 do 3,25 
–  laminowaniu, które ma na celu:, zwiększenie izolacyjności akustycznej do 54 dB, zwiększenie od-

porności na włamanie lub ostrzał  z broni palnej (klasa odporności do P6B i S6BO); 
–  zespalaniu z wieloma rodzajami szkła np. niskoemisyjnym, refleksyjnym, barwionym w masie, po-

krytym sitodrukiem, ornamentowym
Cechy szczególne: 
W klasie E możliwe rozwiązania łączenia punktowego tzw Spider. Bezpośrednio na szkłach ogniood-
pornych w klasie E można nanosiæ powłoki (typu Planitherm, Cool Lite, Antelio). Dodatkowym atutem 
jest wersja szkieł Pyroswiss barwionych w masie. 
W szkłach typu Swissflam możliwa technologia łączenia bezszprosowego zwana SIWSSFLAM STRU-
CTURE. Contraflam EI30 proponowany również w wersji giętej. 
Ciekawe realizacje: Świetlik nowego budynku Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie, Stary 
Browar w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
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PRODUCENT PILKINGTON

Nazwa Handlowa Klasa
Struktura Grubość 

[mm]
Ciężar 
[kg/m2]

Transmisja światła LT [%]
Redukcja 
hałasu Rw 

[dB]

Izolacyjność termiczna  
U [W/m2K]

Maksymalne atestowane 
wymiary szer./wys. [mm]

Pilkington Pyrostop™  30-10 EI-30 warstwowa1 15 37 85 38 5,2 1500 x2400

Pilkington Pyrostop™ 60-101 EI-60 warstwowa1 23 55 88 40 5 1500 x 2700

Pilkington Pyrostop™  90-102 EI-90 warstwowa1 37 86 85 44 4,4 1400 x 2300

Pilkington Pyrostop™  120-10 EI-120 warstwowa1 56 117 78 42 2,8 1150 x 2200

Pilkington Pyrostop™ 30-500 EI-30 warstwowa1 27 63 80 40 5 1050 x 2000

Pilkington Pyrostop™ 60-50 EI-60 warstwowa1 33 75 86 41 4,8 1050 x 2000

Pilkington Pyrostop™ 30-20 EI-30 warstwowa2 18 42 84 38 5 1400 x 3000

Pilkington Pyrostop™ 30-25 EI-30 warstwowa2 32 do 36 58 75 39 do 40 3 do 2,8 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 30-35 EI-30 warstwowa2 32 do 36 58 w zależności od powłoki 39 do 40 do 1,3 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 60-201 EI-60 warstwowa2 27 63 87 39 4,8 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 60-251 EI-60 warstwowa2 41 do 45 77 78 41 3 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 60-351 EI-60 warstwowa2 41 do 45 77 w zależności od powłoki 41 do 1,3 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 90-201 EI-90 warstwowa2 40 95 85 44 4,3 1400 x 2000

Pilkington Pyrostop™ 120-380 EI-120 warstwowa2 64 120 73 46 1,2 1150 x 2200

Pilkington Pyrostop™ 30-401 EI-30 warstwowa2 44 77 w zależności od powłoki 40 do 1,3 1050 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 30-10 E-30 warstwowa1 7 17 88 33 5,6 1200 x 2400

Pilkington Pyrodur™ 30-103 E-30 warstwowa1 9 22 88 34 5,6 1200 x 2600

Pilkington Pyrodur™ 60-10 E-60 warstwowa1 10 24 88 35 5,5 1200 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 30-500 E-30 warstwowa1 23 55 81 40 5,6 1050 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 30-201 E-30 warstwowa2 10 24 88 36 5,4 1400 x 2600

Pilkington Pyrodur™ 30-251 E-30 warstwowa2 24 do 32 40 78 38 do 1,1 1400 x 2300

Pilkington Pyrodur™ 30-351 E-30 warstwowa2 24 do 32 40 w zależności od powłoki 38 do 1,1 1400 x 2300

Pilkington Pyrodur™ 60-20 E-60 warstwowa2 13 31 86 38 5,3 1200 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 60-35 E-60 warstwowa2 25 do 29 46 w zależności od powłoki 38 do 1,3 1200 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 30-401 E-30 warstwowa2 40 67 w zależności od powłoki 40 do 1,3 1050 x 2000

Pilkington Pyroshield™ Clear
E-30 
E-60

monolityczna3 6 16,6 77 32 5,7 1985 x 33005

Pilkington Pyroshield™ Texture
E-30 
E-60

monolityczna4 7 16,7 77 32 5,7 1985 x 35005

Pilkington Pyroshield™ Safety Clear
E-30 
E-60 
E-120

monolityczna3 6 16,5 77 32 5,7 1985 x 33005

Pilkington Pyroshield™ Safety Texture
E-30 
E-60 
E-120

monolityczna4 7 16,5 77 32 5,7 1985 x 35005

PILKINGTON IGP Sp. z o.o
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18 Curtis Plaza
tel.: 022 640 29 90, 022 640 29 91 fax: 022 848 22 86
tel. komórkowy: 0603 196 534 
www.pilkington.pl, e-mail: mariusz.pruszko@pilkington.pl

1 szkło wyłącznie do przeszkleń wewnętrznych; nie jest odporne na promieniowanie UV
2 szkło do przeszkleń zewnętrznych; odporne na promieniowanie UV
3 szkło zbrojone polerowane
4 szkło zbrojone wzorzyste
5 maksymalne wymiary możliwe do wyprodukowania

Oferta uzupełniająca:
Firma zapewnia również obróbkę szkła ognioochronnego polegającą na:
– cięciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: od 2000 do 3000
–  laminowaniu, które ma na celu: ochronę przed UV, zwiększenie izolacyjności akustycznej do 50 dB, 

zwiększenie odporności na włamanie lub ostrzał z broni palnej (klasa odporności do P8B )
–  zespalaniu z wieloma rodzajami szkła np. niskoemisyjnym, refleksyjnym, barwionym w masie, po-

krytym sitodrukiem,  za wyjątkiem szyb o wysokiej absorpcji energii słonecznej 
– wycinanie dowolnych kształtów

Cechy szczególne: 
–  produkty o grubości od 19mm wytwarzane są na bazie szkła Pilkington Optiwhite™ – szkła o zwięk-

szonej przepuszczalności światła, 
– największa liczba warstw żelu dająca najpewniejsze zachowanie podczas testów,
– największa stabilność żelu w wysokich i niskich temperaturach od -50°C do + 50°C
– najlepsze właściwości optyczne, brak pofalowań obrazu po drugiej stronie 

Ciekawe realizacje: Złote Tarasy, Rondo ONZ, Biblioteka UW, Zepter, West Gate w Warszawie, 
Reichstag w Berlinie, Lotnisko w Dusseldorfie, liczne stacje metra w Warszawie.

Biblioteka UW



Przegl¹d szk³a ognioochronnegoPrzegl¹d szk³a ognioochronnego Przegl¹d szk³a ognioochronnegoPrzegl¹d szk³a ognioochronnego

85w w w . s w i a t - s z k l a . p l9/06

Przegl¹d szk³a ognioochronnegoPrzegl¹d szk³a ognioochronnego
PRESS-GLAS SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

1 Szkło zbudowane jest z wielu tafli szkła przedzielonych przekładkami ognioodpornymi.
2 Dla szyb ognioodpornych, w zależności od rodzaju produktu, dopuszcza się tolerancję grubości do ±3mm.
3 Maksymalną powierzchnię lub wymiary szkła określa aprobata techniczna danej przegrody ognioodpornej. 
*  Żel zastosowany w przekładkach ognioodpornych nie jest odporny na promieniowanie UV. Z tego względu rozróżnia się szkło do zastosowań w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych. Szkło do zastosowań zewnętrznych posiada w swojej 

konstrukcji dodatkową podwójną folię PVB, która chroni warstwę żelu przed promieniowaniem słonecznym. W przegrodach zewnętrznych można użyć również szkła Pyrobel do zastosowań wewnętrznych. W takim przypadku należy je zespolić ze 
szkłem posiadającym w swojej konstrukcji podwójną folię PVB, np.:  szkło warstwowe laminowane VSG 44.2. Maksymalna temperatura jaka powinna wystąpić w szkle Pyrobel w normalnych warunkach użytkowania może przekroczyć 40 oC. 

**  Klasy odporności zostały podane na podstawie badań przeprowadzonych dla kompletnego systemu. 
W przypadku zastosowania systemu lub elementów systemu innych niż podane w aprobatach, klasa ognioodporności może nie zostać uzyskana. W dotychczas przeprowadzonych badaniach  szkło Pyrobel poddawane było obciążeniu tempe-
raturą do 1000oC.

Firma zapewnia również obróbkę szkła ognioochronnego polegającą na:
– cięciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: do rozmiarów maks. 3150x2250.
– zespalaniu  ze szkłem: 
 l niskoemisyjnym – w celu zwiększenia izolacyjności cieplnej, 
 l  refleksyjnym lub barwionym w masie – w celu kontroli nasłonecznienia w pomieszczeniach i uzy-

skania odpowiedniego wyglądu fasady,
 l  ornamentowym lub pokrytym sitodrukiem – w celu kontroli nasłonecznienia, uzyskania odpowied-

nich walorów estetycznych i poczucia prywatności w pomieszczeniach;
 l pokrytym farbami ceramicznymi – w celu uzyskania efektu nieprzezierności, 
 l  warstwowymi laminowanymi – w celu ochrony szyb ognioodpornych do zastosowań wewnętrz-

nych przed szkodliwym promieniowaniem UV, zwiększenia izolacyjności akustycznej i odporno-
ści na włamanie;

Cechy szczególne: 
Ze względu na konieczność certyfikowania przegród ognioodpornych ważnym atutem oferty Press-Glas 
jest fakt, że szkło typu Pyrobel i Pyrobelite zostało przebadane przez Instytut Techniki Budowlanej w War-
szawie w prawie wszystkich powszechnie stosowanych na rynku polskim systemach konstrukcyjnych.
Ze względu na swoją budowę szkło Pyrobel:
–  posiada wysoką izolacyjność 

dźwiękową, 
–  może być klasyfikowane wg 

normy PN-EN 12600 jako 
szkło bezpieczne klasy 1(B)1 
lub 2(B)2 w zależności od ro-
dzaju produktu,

– stanowi czasowe zabezpie-
czenie przy próbie włamania.
Ciekawe realizacje: Riverside 
Park – Warszawa (Pyrobel 16 
klasy EI30)

Riverside Park – Warszawa

Oferta podstawowa ognioodpornych szyb zespolonych do zastosowań w przegrodach ze-
wnętrznych

Klasa odporności  
zespolenia** Nazwa zespolenia Grubość pakietu 

[mm]
Masa

[Kg/m2]

EW 30
VSG 44.2 Thermofloat/ 8 /  

Pyrobelite EW 30/7
24 40

EI 15
E 30

VSG 44.2 Thermofloat/ 8 /  
Pyrobel EI 15/8

25 43

EI 30
EW 60

VSG 44.2 Thermofloat/ 8 /  
Pyrobel EI 30/16

33 63

EI 45
EW 60

VSG 44.2 Thermofloat/ 8 /  
Pyrobel EI 45/17

33 60

EI 60
VSG 44.2 Thermofloat/ 8 /  

Pyrobel EI 60/25
42 83

EI 90
VSG 44.2 Thermofloat/ 8 /  

Pyrobel EI 90/35
52 100

EI 120
VSG 44.2 Thermofloat/ 8 /  

Pyrobel EI 120/53
69 143

PRESS-GLAS SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

PRESS-GLAS SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

poczta@press-glas.com, www.press-glas.com

Oferta pojedynczych szyb ognioodpornych  - Pyrobel

Nazwa handlowa* Klasa** Struktura
produktu1

Grubość2 
[mm]

Masa  
[kg/m2]

Transmisja  
światła Lt [%]

Redukcja  
dźwięku Rw [dB]

Izolacyjmość  
termiczna U [W/m2K]

Maksymalne atestowane 
wymiary szer./wys. [mm]3

PYROBELite EW 30/7 wewnętrzny E 30, EW 30 warstwowa 7 17 88 35 5,7 1200x 2000

PYROBELite E 30/8 EG zewnętrzny E 30, EW 30 warstwowa 12 28 86 37 5,3 1200 x 2000

PYROBEL EI 15/8 wewnętrzny EI 15/E 30 warstwowa 8 20 87 37 5,5 1200 x 2000

PYROBEL EI 15/8 EG zewnętrzny EI 15, E 30 warstwowa 12 28 85 37 5,5 1200 x 2000

PYROBEL EI 30/16 wewnętrzny EI 30/EW 60 warstwowa 16 40 84 39 5,2 1400 x 2900

PYROBEL EI 30/16 EG zewnętrzny EI 30/EW 60 warstwowa 20 48 83 40 5,0 1400 x 2900

PYROBEL EI 45/17 wewnętrzny EI 45/EW 60 warstwowa 17 41 84 39 5,2  1400 x 2700

PYROBEL EI 45/17 EG zewnętrzny EI 45/EW 60 warstwowa 21 49 83 40 5,0  1400 x 2700

PYROBEL EI 60/25 wewnętrzny EI 60 warstwowa 25 60 82 42 5,0 1400 x 2700

PYROBEL EI 60/25 EG zewnętrzny EI 60 warstwowa 29 68 81 43 4,9 1400 x 2700

PYROBEL EI 90/ 35 wewnętrzny EI 90 warstwowa 35 83 81 43 4,9 1200 x 2700

PYROBEL EI 90/35 EG zewnętrzny EI 90 warstwowa 39 91 80 44 4,7 1200 x 2700

PYROBEL EI 120/53 wewnętrzny EI 120 warstwowa 53 124 69 46 4,8
1200x2000

PYROBEL EI 120/53 EG zewnętrzny EI 120 warstwowa 57 132 68 47 4,6 1200x2000

PYROBEL EI30 H/19 poziomy EI 30 warstwowa 19 19 - 39 - 1100 x 2100

PYROBEL EI30 H/23 poziomy EI 45 warstwowa 23 23 - 40 - 1100 x 2100

PYROBEL EI60 H/28 poziomy EI 60 warstwowa 28 28 - 41 - 1100 x 2100

PYROBEL REI 45 H /56 poziomy REI 45 warstwowa 56 - - 47 - 1040 x 2040

PYROBEL REI 60 H /65 poziomy REI 60 warstwowa 65 - - 48 - 1040 x 2040

**  Klasy odporności zostały podane na podstawie badań przeprowadzonych dla kompletnego systemu. 
W przypadku zastosowania systemu lub elementów systemu innych niż podane w aprobatach, klasa ognioodporno-
ści może nie zostać uzyskana. W dotychczas przeprowadzonych badaniach  szkło Pyrobel poddawane było obcią-
żeniu temperaturą do 1000oC.




