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P³yty przezroczyste z tworzyw sztucznychP³yty przezroczyste z tworzyw sztucznych

Producent/Nazwa Handlowa: Quinn Plastics/Quinn PC; Arla Plast/Makrolife, Makroclear 
 poliwęglan lity - dł/szer./gr. [mm] 3050/2050/2-12, U [W/m2K] 5mm-5,16; 2mm-5,57, LT[%] 86
(U – współczynnik przenikania ciepła; LT – przepuszczalność światła)
Minimalny promień gięcia: 170 x grubość płyty; klasa palności: trudnozapalne
Kolory: bezbarwny, inne kolory na zapytanie
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV, zwiększająca odporność na ścieranie (na zapytanie)
Zastosowanie: świetliki, przeszklenia pionowe, ogrody zimowe, zadaszenia basenów, parkingów, 
daszki, bandy przy boiskach 	

Producent/Nazwa Handlowa: Quinn Plastics/Quinn SPC; EMP/Macrolux; Politec/Politec
 �poliwęglan komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm] 6000, 7000/2100, 1200/4-25, U [W/m2K] 

3,6-1,5, LT[%]82-15
(U – współczynnik przenikania ciepła; LT – przepuszczalność światła)
Minimalny promień gięcia: 150, 175  x grubość płyty; klasa palności: trudnozapalne
Kolory:  bezbarwny, mleczny, dymiony brąz, dla 10mm niebieski, inne kolory na zapytanie
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV, zabezpieczająca przed skraplaniem (na zapytanie), redu-
kująca nagrzewanie pod płytą (na zapytanie)
Zastosowanie: pasma świetlne, przeszklenia pionowe, ogrody zimowe, zadaszenia basenów, par-
kingów, daszki, ścianki działowe

Producent/Nazwa Handlowa: Quinn Plastics/Quinn XT; Röhm/Deglas
 polimetakrylan PMMA
     lity - dł./szer./gr. [mm] 3050/2050/2-25 U [W/m2K] 5 mm-5,10; 2 mm-5,54, LT[%] 92
Minimalny promień gięcia: 330 x grubość płyty; 
Kolory:  bezbarwny, mleczny, inne kolory na zapytanie
Zastosowanie: przeszklenia poziome i pionowe, kopułki, zadaszenia, panele reklamowe, ścianki 
działowe, wypełnienia drzwi

Producent/Nazwa Handlowa: VPW Nink GmbH/Salux
 polichlorek winylu PVC
   �falisty lub trapezowy - dł./szer./gr. [mm] 2000, 2500, 3000/900,1090/0,8, LT[%] 85 dla bez-

barwnego
Klasa palności: SRO
Kolory:  przejrzyste – bezbarwny, dymiony brąz; nieprzejrzyste: szary, zielony, czerwony (ceglasty) 
Dodatkowe powłoki: zabezpieczenie przed UV w masie płyty
Zastosowanie: zadaszenia, pergole, altanki, ścianki, przekrycia werand, świetliki 

Producent/Nazwa Handlowa: Brianza Plastica/Elyplast
 poliester zbrojony włóknem szklanym
   falisty – wys./szer./gr. [mm] 1000, 2000, 2500/30 000/0,8,  LT[%] 82 dla bezbarwnego
Klasa palności: SRO 
Kolory:  przejrzyste: bezbarwny, mleczny, żółty, zielony oraz na zapytanie czerwony, niebieski
czynnik chroniący przed UV w masie 
Zastosowanie: zadaszenia, pergole, altanki, ścianki, przekrycia werand, świetliki, 

Producent/Nazwa Handlowa: Brianza Plastica/Elyplast
 samonośny poliester zbrojony włóknem szklanym wygięty w łuk 
 falisty – szer./dł cięciwy./gr. [mm] 1075, 1080/1500 – 7200/1,0 – 1,5,  LT[%] 82 dla bezbarwnego
U[W/m2K]~6,0~dla pojedynczej łupiny, ~3,2 dla podwójnej łupiny
Kolory:  przejrzyste: bezbarwny, inne kolory na zapytanie
Czynnik chroniący przed UV w masie 
Zastosowanie: pasma świetlne o nieograniczonej długości, zadaszenia, daszki nad wejściami

Robelit Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa, ul.: Legionów 79
tel 0-34 377 42 98, faks 0-34 377 42 99
www.robelit.pl; e-mail: info@robelit.pl

Producent/Nazwa Handlowa: Bayer/Makroion
 poliwęglan PC
    lity – dł./szer./gr. [mm] 3050, 6110/2050, 1250/0,75–15; U [W/m2K] 4,30–6; LT [%] 15–92
(U – współczynnik przenikania ciepła; LT – przepuszczalność światła)
Minimalny promień gięcia: 150 x grubość płyty
Klasa palności: B1, B2, SRO, NRO
Kolory: bezbarwny, mleczny (opal), brązowy (przydymiony) i inne (np. niebieskie, zielone, szare)
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV, zwiększająca odporność na ścieranie
Zastosowanie: płyty lite: świetliki i klapy wytłoczone, zadaszenia parkingów, wiaty, przystanki, daszki 
nad wejściami, przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien, ekrany akustyczne, osłony maszyn, 
maski ochronne, tarcze policyjne, klosze lamp, tablice reklamowe, owiewki samochodowe.

Producent/Nazwa Handlowa: General Electric Plastics/Lexan
 poliwê­glan PC

    �komorowy (kanalikowy) – dł./szer./gr. [mm] 6000, 7000, 12000/2100, 1250,
         980/4–35; U [W/m2K] 1,15–4,0; LT [%] 10–85
(U – współczynnik przenikania ciepła; LT – przepuszczalność światła)
Minimalny promień gięcia: 175 x grubość płyty
Klasa palności: B1, B2, SRO, NRO
Kolory: bezbarwny, mleczny (opal), brązowy (przydymiony) i inne (np. niebieskie, turkusowe, zie-
lone, grafitowe)
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV, zwiększająca odporność na ścieranie
Zastosowanie: pokrycia i naświetla połaciowe dachów, przeszklenia pionowe, zadaszenia pasaży, wia-
ty, przystanki, daszki nad wejściami, wiatrołapy, werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, szklarnie.

Producent/Nazwa handlowa: Rodeca / Rodeca LBE; Gallina / Arcoplus (panele z poliwęglanu)
 poliwęglan PC
dł. / szer. / gr. [mm]: 6000, 7000, 12000 / 500, 400, 333 / od 10 do 40, 
U [W/m2/K]: 1,15 - 3,00, LT [ % ]: 10 - 80
Klasa palności: B1, B2, SRO, NRO
Kolory: bezbarwny, mleczny (opal), brązowy (przydymiony) i inne (np. niebieskie, turkusowe, zie
lone, żółte )
Dodatkowe powłoki: ochrona przed UV,
Zastosowanie: przeszklenia pionowe oraz pokrycia i naświetla połaciowe dachów w obiektach maga
zynowych i produkcyjnych, halach sportowych, centrach handlowych
Waga [kG/m2]: 1,5-4,20

Producent/Nazwa Handlowa: Barlo/Akrylon, Atoglas/Altuglas
 polimetakrylan PMMA
    lity – dł./szer./gr. [mm] 3050/2050/1–25; U [W/m2K] 3,80–6,00; LT [%] 0–95
Minimalny promień gięcia: 250 x grubość płyty
Klasa palności: B2, SRO (płyty lite)
Kolory: bezbarwny mleczny (opal), brązowy (przydymiony) i kilkadziesiąt innych kolorów
Zastosowanie: płyty lite – świetliki i klapy wyłoczone, zadaszenia parkingów, przystanki, daszki nad 
wejściami, przezroczyste ekrany akustyczne przy szlakach komunikacyjnych, klosze lamp, tablice re-
klamowe, owiewki samochodowe, solaria (odmiany przepuszczające UV), meble i wiele innych.

Producent/Nazwa Handlowa: Ondex/Ondex
 polichlorek winylu PVC
    �falisty lub trapezowy – d³./szer./gr. [mm] 2000, 2500, 3000/940-1115/0,8, 1, 1,2; U [W/m2K] 6,8; 

LT [%] 0–89
Minimalny promień gięcia: 2 m
Klasa palności: B1
Kolory: bezbarwny, mleczny (opal), dymiony, niebieski, zielony, żółty, czerwony oraz transparentne
Dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV
Zastosowanie: pokrycia i naświetla połaciowe dachów, przeszklenia pionowe, zadaszenia pasa-
ży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami, wiatrołapy, werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, 
szklarnie, itp.

Producent/Nazwa Handlowa: Barlo Plastics/Barlo PS
 polistyren PS
    p³yty standardowe – dł./szer./gr. [mm] 2000, 2150, 2500, 3150/1000, 1250, 1500, 2000/1–4,75
    �formatki standardowe �gładkie: dł./szer./gr. [mm] 500, 1000, 2000, 3150/1000/2,25–4,75  

z fakturą: dł./szer./gr. [mm] 440, 1200, 1420/540, 640/2,5
   U [W/m2K] 5,74; LT [%] 0–90
Klasa palności: B2, SRO
Kolory: �płyty – bezbarwny, mleczny (opal - 35%) formatki – bezbarwny, dymiony na brąz, miodowy
Dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV, Antyreflex, faktury (28 wzorów) 
Zastosowanie: przeszklenia drzwi wewnętrznych, przemysł meblarski, osłony obrazów, kabiny 
prysznicowe, plansze reklamowe, zabudowa stoisk targowych, oprawy świetlne, inne przeszklenia 
bezpieczne.

TUPLEX
03-778 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 19
tel. (022) 51 13 100, faks 51 13 101
www.tuplex.pl
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Producent/Nazwa Handlowa: ARLA PLAST S.R.O./Multiclear Box, Multiclear Strong, Politec Polime
ri Tecnici / Politec STD, Modulit
 poliwęglanowe płyty i panele komorowe PC
 �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm] 3000, 3500, 6000, 7000, 12000/500, 1250, 2100/4, 

6,8,10,12,16,20,25,32,40., U=3,9-1,5 [W/m2K] , LT=24-84[%] 
(U - współczynnik przenikania ciepła; LT -przepuszczalność światła)
Minimalny promień gięcia: 150 x grubość płyty; klasa palności  B2 (komorowe).
Kolory: bezbarwny, opal, brąz dymiony i inne np. zielony, niebieski.
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV, zwiększająca odporność na ścieranie.
Zastosowanie: pokrycia i naświetla dachów (płaskie, łukowe, szedowe), przeszklenia elewacyjne, wia
trołapy, ogrody zimowe, zadaszenia, balustrady i inne.

Producent/Nazwa Handlowa: ARLA PLAST S.R.O. – Multiclear Strong, Politec Polimeri 
Tecnici-POLITEC STD.
 poliwęglan PC  K1-10, KX-10
 �komorowy (kanalikowy) - d³./szer./gr. [mm] 6000, 7000/ 1250, 2100/10 U=2,5 [W/m2K] 

LT=79[%]
(U - współczynnik przenikania ciepła; LT -przepuszczalność światła)
Minimalny promień gięcia: 1500 mm, klasa palności B2 (komorowe).
Kolory: bezbarwne, opal, brąz dymiony i inne, np. zielony, niebieski
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.
Waga płyty: 1,70 kg = 1m2

Cechy wyróż­niające: bardzo dobry współczynnik cieplny U

Producent/Nazwa Handlowa: Politec Polimeri Tecnici-POLITEC STD.
 poliwęglan PC K3-10
 �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm] 6000, 7000/2100/10 U=2,5 [W/m2K] Lt=79[%] 

(U - współczynnik przenikania ciepła; LT -przepuszczalność światła)
Minimalny promień gięcia:  2000 mm, klasa palności B2 (komorowe)
Kolory: bezbarwny, opal, brąz dymiony i inne, np. zielony, niebieski
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.
Waga płyty: 1,75 kg = m2

Cechy wyróż­niające: bardzo dobry współczynnik cieplny U
Producent/Nazwa Handlowa: Politec Polimeri Tecnici-POLITEC STD.
 poliwęglan PC HC - 16 tzw. „plaster miodu”
 �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm] 6000, 7000/2100/16 U=1,95 [W/m2K] LT=70[%]

(U - współczynnik przenikania ciepła; LT -przepuszczalność światła)

Minimalny promień gięcia: 2400 mm, klasa palności B2.
Kolory: bezbarwny, opal, brąz dymiony i inne.
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.
Waga płyty: 2,5 kg = 1m2

Cechy wyróż­niające: bardzo dobry współczynnik cieplny U

Producent/Nazwa Handlowa: Politec Polimeri Tecnici - MODULIT 500LP
 poliwęglan PC  PANEL MODULIT 500LP
 �kanalikowy - dł./szer./gr. [mm] 6000, 7000, 9000, 12000/500/40 U=1,50[W/m2K] LT=68[%]

(U - współczynnik przenikania ciepła; LT - przepuszczalność światła)
Klasa palności: B2 (komorowe)
Kolory: bezbarwny, opal, brąz dymiony i inne.
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.	
Waga płyty: 4,00 kg = 1m2

Cechy wyróż­niające: materiał samonosny, najlepszy współczynnik cieplny U w swojej klasie, duża 
łatwość montażu.
Zastosowanie: wypełnienia pionowe, elewacyjne o dużych powierzchniach np. hale sportowe, produk
cyjne, pasaże, baseny, myjnie samochodowe itp.

Producent/Nazwa Handlowa: Politec Polimer Tecnini - System BDL
 poliwęglan PC Panel System BDL
 �kanalikowy - dł./szer./gr. [mm] 1200/6000/7000/600/10,16 U= 1,9 do 2,6 [W/m2K] LT= od 76 

do 45[%]
(U - współczynnik przenikania ciepła; LT -przepuszczalność światła)
Minimalny promień gięcia:  150 x grubość płyty; klasa palności B2 (płyty komorowe), 
Kolory: bezbarwna, opal, brązowy i inne.
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV po obu stronach
Zastosowanie: uniwersalny produkt, odpowiedni do każdego rodzaju świetlików łukowych, płaskich, 
nachylonych dachów, pionowych lub nachylonych przeszkleń wymagających wysokiej przepuszczal-
ności światła, termicznej izolacji i odporności na obciążenia. System BDL składa się z 2-3-komorowe-
go panela z PC (10 i 16 mm) oraz poliwęglanowego, aluminiowego lub stalowego profila typu snap-on 
oraz dodatkowych akcesoriów pozwalających na szybką i łatwą instalację.

Dodatkowo posiadamy w sprzedaży: osprzęt montażowy dla płyt poliwęglanowych komorowych do 
konstrukcji nośnych, PMMA, PCV spienione, polipropylen kanalikowy, płyty HIPS, ekstradowaną pian
kę poliestrową XPS i inne.

INTEGART POLAND INC.
55-090 Długołęka, ul. Wrocławska 44
tel. (071)  315 16 01, 315 31 91, fax  315 16 02
www.integart.com.pl; e-mail info@integart.com.pl

Producent/Nazwa Handlowa: Bayer Sheet Europe/Makrolon oraz inni producenci
 poliwęglan PC
   lity - dł./szer./gr. [mm] 1000-12000/1250-3050/0,75-15, LT[%]- do 90%
   komorowy (kanalikowy) - dł/szer./gr. [mm] 1000 – 20.000/980 - 2100/4-32, U [W/m2K] 1,35-
4,1, LT[%] – do 81%
(U – współczynnik przenikania ciepła; LT – przepuszczalność światła)
Minimalny promień gięcia: 150 x grubość płyty; klasa palności B1, B2, NRO, SRO
Kolory: bezbarwny, mleczny (opal), dymiony, brązowy, niebieski, zielony i inne na zamówienie
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV, zwiększająca odporność na ścieranie, zapobiegająca 
skraplaniu, odbijająca ciepło
Zastosowanie: płyty lite – osłony, przeszklenia, ścianki działowe, wypełnienia drzwi i okien, doświetla; 
płyty (panele) komorowe – doświetla dachowe i ścienne, daszki, świetliki, ogrody zimowe, zabudowy 
basenów, ścianki działowe, wiaty, zadaszenia parkingów i wiele innych

Producent/Nazwa Handlowa: Degussa-Rohm/Plexiglas
 polimetakrylan PMMA
   lity - dł/szer./gr. [mm] 1000-12000/do 2050/1,5-25, LT[%] – 92%
   kanalikowy - dł/szer./gr. [mm] 1000-12000/do 2100/8;16, U [W/m2K] 3,4-2,5, LT[%] do 91%
Minimalny promień gięcia: 125 x grubość płyty; klasa palności B2/E4

Kolory: bezbarwny, opalowy i 80 innych.
Zastosowanie: płyty lite – przeszklenia, świetliki dachowe, oprawy świetlne, tablice podświetlane i 
reklamowe, panele reklamowe; płyty (panele) komorowe – świetliki dachowe, szklarnie, ścianki dzia-
łowe, przegrody balkonowe

Producent/Nazwa Handlowa ONDEX/Ecolux, Sollux, HR
 polichlorek winylu PVC
   falisty lub trapezowy - dł/szer./gr. [mm] dowolna/940-1148/0,8-1,2 LT[%] do 87%
Minimalny promień gięcia: 2-18 m ; klasa palności – niezapalne
Kolory: bezbarwny, mleczny (opal), dymiony, niebieski, zielony i wiele innych
Dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV
Zastosowanie:  pokrycia dachowe, pasma świetlne, pergole, altany, wiaty, osłony taśmociągów

Producent/Nazwa Handlowa COIM/Lariver
 poliester zbrojony włóknem szklanym
   falisty - dł./szer./gr. [mm] 10.000-40.000/1000-3000/0,7-1,5, LT[%] - do 90%
Minimalny promień gięcia: 200 x grubość płyty; klasa palności M1
Kolory:  bezbarwny, zielony, niebieski, żółty, czerwony i inne
Zastosowanie: pokrycia dachowe, elewacje, płotki, altany, pergole

PLASTICS GROUP Sp. z o.o.
02-288 Warszawa, ul. Kolumba 40
tel 0-22 575 08 00, faks 0-22 575 08 88
www.plastics.pl; e-mail: warszawa@plastics.pl
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