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Œwietliki dachowe

Nazwa Handlowa Produktu: ALUCO-SKYLIGHT, ALUCO-FIRE, ALUCO-PANEL 
Nazwa Producenta: ALUCO
Kształt i skrajne wymiary(długość/szerokość/wysokość) [cm]:
l punktowe jednoelementowe
   l kopuły (200/200/40)
l piramidy (200/200/70)
o podstawie: kwadratowej, prostokątnej, okrągłej 
l liniowe (pasma świetlne):
   l łukowe (b.o./6000/1500)
   l trójkątne (b.o./4500/2000)                         
   l szedowe (b.o./ b.o./ b.o.)
   l płaskie naświetla dachowe (b.o./ b.o./…)
Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
   l poliester zbrojony włóknem szklanym
   l blacha aluminiowa
   l blacha stalowa
   l PVC
l ramy nośne, żebra poprzeczne
   l kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg RAL 

   l kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg RAL
   l żebra poliwęglanowe w panelach – system bezuszczelkowy wg RAL

Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach: przezroczysty, mleczny, brązowy
l polimetakrylan, w kolorach: przezroczysty, mleczny
l poliester zbrojony włóknem szklanym
l PCW
Rodzaj wypełnienia:
l płyty płaskie lite: jedna, dwie, trzy, gr. 1-10 mm
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, pięcioko-

morowe
l grubości do 25 mm, współczynnik U=1,45 W/m2K
l panele bezszczeblinowe, grubości do 40 mm, współczynnik U=1,15 W/m2K
Funkcje sterowania 
l przewietrzanie 
l �oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej, możliwość montażu elementów od-

dymiających
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania

ALUCO SYSTEM Sp. z o.o.
25-811 Kielce, ul. Pańska 84
tel. 0-41 346 47 43, 0-41 346 48 46, faks 0-41 346 47 43 
www.aluco.com.pl; e-mail: aluco@ aluco.com.pl

PRODUKT 1
Nazwa produktu:
- Świetliki stałe: HEXAFIX, HEXAAIR, HEXACOIF (produkty posiadają certyfikaty CE)
- �Klapy dymowe: HEXANORM (certyfikat ITB), HEXASTEEL (produkt posiada certyfikat CE), HE-

XACOIF (produkt posiada certyfikat CE)
Nazwa producenta: HEXADOME S.A.
Kształty i skrajne wymiary:
Punktowe jednoelementowe:
- Kopuły 200/300/50
O podstawie kwadratowej, prostokątnej, okrągłej
Materiał konstrukcji:
Prefabrykowana podstawa świetlików
- Blacha stalowa, galwanizowana, lakierowana proszkowo w kolorach RAL
Ramy Nośne, żebra poprzeczne
- Kształtowniki aluminiowe, anodowane, lakierowane proszkowo w kolorach RAL
Materiał wypełnienia
- Poliwęglan w kolorach przeźroczysty, mleczny, przydymiony
- Akryl w kolorach, przeźroczysty, mleczny 
Rodzaj wypełnienia
- �Płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, pięciokomoro-

we, grubości 10-20 mm, Współczynnik U 3,4-1,8 W/m2K
- Pojedyncze, podwójne, potrójne kopułki akrylowe.
Funkcje sterowania:
- Przewietrzanie
- Oddymianie
- Możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
- Możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania

Akcesoria dodatkowe w świetlikach i klapach:
Kompletne systemy oddymiania
Siłowniki elektryczne
Kraty zabezpieczające

PRODUKT 2
Nazwa produktu: Łukowe pasma świetlne z klapami
HEXAVOUTE FIX, HEXAVOUTE DoP.(produkty posiadają cer-
tyfikat CE)
Nazwa producenta: HEXADOME S.A.
Kształty i skrajne wymiary:
Liniowe (pasma świetlne):
Łukowe (500/bez ograniczeń/50)
Łukowe z klapami dymowymi (350/bez ograniczeń/50)
Materiał konstrukcji:
Prefabrykowana podstawa świetlików
- Blacha stalowa, galwanizowana, lakierowana proszkowo w 
kolorach RAL
Ramy Nośne, żebra poprzeczne
- Kształtowniki aluminiowe, anodowane, lakierowane proszko-
wo w kolorach RAL
Materiał wypełnienia
Poliwęglan w kolorach przeźroczysty, mleczny, przydymiony
Rodzaj wypełnienia
Płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, 
czterokomorowe, pięciokomorowe, grubości 10-20 mm, Współ-
czynnik U 3,4-1,8 W/m2K
Funkcje sterowania:
Przewietrzanie
Oddymianie
Możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
Możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycz-
nych urządzeń do otwierania

Akcesoria dodatkowe w pasmach:
Kompletne systemy oddymiania.
Siłowniki elektryczne
HEXADOME – Producent pierwszych klap dymowych ze znakiem CE w Polsce.

HEXADOME Polska Sp. z o.o.
Ul. Zaliwskiego 9a, 04-145 Warszawa
Tel. +48 22 879 90 92, fax. +48 22 879 84 94
Tel. kom.: Dz. Handlowy: +48 601 402 099, Dz. Techniczny +48 609 751 021
www.hexadome.pl, e-mail: info@hexadome.pl
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Nazwa handlowa produktu: świetliki dachowe i przeszklenia z paneli i płyt poliwęglanowych
Nazwa producenta: Rodeca, Lexan, Macrolux, Macrolon, GE, Sunlite, Vaculux

Kształt i skrajne wymiary:
l punktowe jednoelementowe
	 l kopuły 
	 l piramidy 
o podstawie: kwadratowej, prostokątnej, okrągłej 
l liniowe (pasma świetlne):
	 l łukowe 
	 l trójkątne 
	 l szedowe 
	 l płaskie naświetla dachowe 
l naświetla ścienne (pionowe)
l nadbudowy
l również wg indywidualnego projektu
Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
	 l poliester zbrojony włóknem szklanym
	 l blacha aluminiowa
	 l blacha stalowa
	 l PVC
l ramy nośne, żebra poprzeczne
	 l �kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg palety 

RAL
	 l kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg palety RAL
	 l �żebra poliwęglanowe w panelach – system bezuszczelkowy na zasadzie wpustowo - pió-

rowej

Materiał wypełnienia:
l �poliwęglan, w kolorach: bezbarwny,  mleczny (opal), dymno – brązowy (rauch), także dwukolo-

rowe oraz inne kolory
l polimetakrylan, w kolorach j.w.
l poliester zbrojony włóknem szklanym, w kolorach j.w.
l PCW, w kolorach j.w.
Rodzaj wypełnienia:
l �płyty płaskie lite: jedna, dwie, trzy powłoki, grubości: 1 – 15 (mm), współczynnik U (W/m2K) za-

leżnie od ilości i grubości powłok 
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, pięciokomoro-

we, struktura przesztywniona „M”, grubości: 4-32 (mm), współczynnik Umax. = 1,4 (W/m2K)
l wielokomorowe panele bezszczeblinowe, grubości: 6-40 (mm), współczynnik Umax. = 1,2 (W/m2K)
l �płyty i panele również z obustronnym filtrem UV, oraz z powłoką HEATBLOC, redukującą do 60 

procent energii cieplnej
Funkcje dodatkowe: 
l �przewietrzanie, oddymianie, możliwość stosowania jako klapy dymowej z funkcją przewietrzania 

(wentylacji), możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym obiektów
l �możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania, łącz-

nie ze sterowaniem z pilota
Inne własności lub parametry:
- �możliwość współpracy systemu przewietrzania z centralą pogodową z czujką wiatru/deszczu (sa-

moczynne zamykanie klap podczas silnego wiatru lub opadów),
- możliwość wmontowania w podstawy świetlików krat antywłamaniowych, żaluzji, moskitier,
- możliwość zastosowania w klapach dymowych dysz kierujących, oraz owiewek,
- możliwość montażu świetlików na podstawach betonowych, murowanych, drewnianych.

Wszystkie oferowane produkty posiadają aktualne wymagane aprobaty i dopuszczenia do sto-
sowania.

PH-U „PLASTBUD” Sp. J.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 23
tel: 059 840 17 84; faks: 059 840 17 84; tel. kom.: 602 29 47 81, 602 29 36 58
www.plastbud.pl; e-mail: biuro@plastbud.pl

Nazwa Handlowa Produktu: Naświetla dachowe pasmowe i punktowe z z klapami dymowymi i 
przewietrzającymi 
Nazwa Producenta: UNIMA-tech Sp. z o.o. 
Kształt i skrajne wymiary(długość/szerokość/wysokość) (cm):
l punktowe jednoelementowe
l świetliki rurowe ¨ 250 – 550 mm 
l kopuły (500 -2400./1000-2400/90 - 170) mm
l piramidy (700-2000/700-2000/150-610) mm
 o podstawie: kwadratowej, prostokątnej, okrągłej, 3-kątnej, 8-kątnej 
l liniowe (pasma świetlne):
    l łukowe (1100-6110/∞/ 1/2 –1/9 szer.)
    l trójkątne (1100-6110/∞ /kąt nach. 30°-45°)
    l płaskie naświetla dachowe (500 -2000./500-2000/)
Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
    l poliester zbrojony włóknem szklanym
    l blacha aluminiowa
    l blacha stalowa
    l PVC
l ramy nośne, żebra poprzeczne
    l kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, 

    l kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, 
    l żebra poliwęglanowe w panelach – system bezuszczelkowy 
Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach: przeźroczysty (klar), mleczny (opal), brąz + inne
l polimetakrylan, w kolorach: przeżroczysty, mleczny
l poliester zbrojony włóknem szklanym, przeżroczysty
l PCW, biały
Rodzaj wypełnienia:
l płyty płaskie lite: jedna,  dwie,  trzy, gr. 2-3 mm, współczynnik U 1,8-5,2 (W/m2K)
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, pięciokomo-

rowe grubości 6-25 mm, współczynnik U 1,5-3,5 (W/m2K)
l panele bezszczeblinowe, grubości  10-45 mm, współczynnik U 1,5-3,5 (W/m2K)
Funkcje sterowania: 
l przewietrzanie – siłowniki elektryczne
l �oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej,  możliwość montażu elementów od-

dymiających
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania
l współpraca z systemem powiadamiania, zarządzania budynkiem 
Akcesoria dodatkowe w świetlikach:  zaciemnienia, moskitiery, zabezpieczenie przed włamaniem

UNIMA-tech Sp. z o.o
62-052 Komorniki, ul. Zakładowa 1 
tel. 0-61 810 02 00, 0-61 810 02 92, faks 0-61 810 02 67
www.unima-tech.pl; e-mail:  unima-tech@unima-tech.pl 

Nazwa Handlowa Produktu:  �Klapa dymowa DYMKLAP 
Świetlik punktowy DYMKLAP

Kształt i skrajne wymiary (długość/szerokość/wysokość) [cm]:
l punktowe jednoelementowe
    l kopuły (300/300/dowolne)
l piramidy (300/300/dowolne)
o podstawie: l kwadratowej, l prostokątnej
Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
    l poliester zbrojony włóknem szklanym
    l blacha aluminiowa
    l blacha stalowa
l ramy nośne, żebra poprzeczne
    – �kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL 9010 lub 

dowolny
    – �kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL 9010 lub do-

wolny
Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach : bezbarwny (przezroczysty) mleczny, zielony, niebieski, brązowy
l polimetakrylan, w kolorach bezbarwny, mleczny
Rodzaj wypełnienia:
l jedna płyta płaska lita, grubości 3-12 (mm), współczynnik U 5,49-4,35 (W/m2K)
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe grubości  

10-20 (mm), współczynnik U 3,0-1,8 (W/m2K)
Funkcje sterowania 
l przewietrzanie 
l oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym

l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania
l dodatkowa funkcja wyłazu dachowego 

Nazwa Handlowa Produktu: Łukowe pasma świetlne z klapami
Nazwa Producenta: Pasma świetlne REWLUX z klapami oddymiającymi DYMKLAP-Ł
Kształt i skrajne wymiary (długość/szerokość/wysokość) [cm]:
l liniowe (pasma świetlne):
    l łukowe (dowolny/700/90 - podstawa)
Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
    l blacha aluminiowa
    l blacha stalowa
l ramy nośne, żebra poprzeczne
    – �kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL 9010 lub 

dowolny
    – �kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL 9010 lub do-

wolny
Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach : bezbarwny (przezroczysty) mleczny, zielony, niebieski, brązowy
Rodzaj wypełnienia:
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe grubości 10-20 

(mm), współczynnik U 3,0-1,8 (W/m2K)
Funkcje sterowania 
l przewietrzanie 
l oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania

REWA Sp. z o.o.
36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 212a
tel. 0-17 22 96 655, 0-17 22 96 656, faks 0-17 22 96 654
www.rewa.com.pl; e-mail: rewa@rewa.com.pl


