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Ogrody zimowe

Elementy ogrodu zimowego
q elementy ścienne – kształt i wymiary dowolne na zamówienie; 
elementy ścienne stałe, przesuwne, uchylno-przesuwne, rozwierane, uchylno-rozwieralne 
q harmonijkowe, podnoszono-przesuwne
q elementy połaci dachowej – kształt i wymiary dowolne na zamówienie, 
elementy dachowe stałe, przesuwne, uchylne. 

Materiał konstrukcji:
q profile aluminiowe systemu ALIVER 100, ALIVER 400, ALIVER 600, ALIVER 1000, ALIVER2000+, 
ALIVER 5000, VICTORIAN, firmy ALIPLAST, anodowane w kolorze naturalnym, lakierowane prosz-
kowo w kolorach RAL, lakiery imitujące strukturę drewna 
Materiał przeszklenia:
q szyby zespolone gr. [mm] 24-32 ze szkłem bezpiecznym hartowanym, laminowanym 
innym szkłem według zamówienia i potrzeb klienta
q płyty lite poliwęglanowe, akrylowe, gr. [mm] 16, 23, 32 mm
q płyty komorowe poliwęglanowe, gr. [mm] 16, 23, 32 mm

Materiał wypełnienia nieprzezroczystego:
Uszczelki:
q szczotkowe i inne 

Wentylacja i odprowadzenie kondensatu pary wodnej 
q za pomocą elementów rozwieranlno-uchylnych, przesuwnych 

Inne własności lub parametry: istnieją systemowe profile do ma-
skowania rur spustowych; ozdobne elementy wiktoriańskie (gzymsy, 
nakładki, grzebienie), systemowe ściągi; rózne kształty rynien, kro-
kwi, listew dociskowych i maskujących, systemowe zworniki, łączni-
ki do różnych kątów, wszystkie profile izolowane termicznie (profile 
rynnowe, kalenice, krokwie pośrednie i skrajne), istnieją łączniki do 
płynnego przejścia z połaci dachowej na ściany pionowe
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Elementy ogrodu zimowego
q elementy ścienne – kształt i wymiary dowolne na zamówienie;
elementy ścienne stałe, przesuwne, uchylno-przesuwne, rozwierane, uchylno-rozwieralne, har-
monijkowe
q elementy połaci dachowej – kształt i wymiary dowolne na zamówienie,
elementy dachowe stałe, przesuwne, uchylne, uchylno-przesuwne, 

Materiał konstrukcji:
q profile aluminiowe systemu  VERANDA  firmy TS Aluminium, lakierowane proszkowo w kolorach 
RAL i drewnopodobnych       

Materiał przeszklenia:
q szyby zespolone gr. do 36 mm,  ze szkłem bezpiecznym hartowanym, laminowanym, antywłama-
niowym, przeciwsłonecznym, dźwiękochłonnym, ornamentowym, matowym, samoczyszczącym 
q płyty lite poliwęglanowe, akrylowe, gr. do 32 mm
q płyty komorowe poliweglanowe, akrylowe, gr. do 32 mm

Materiał wypełnienia nieprzezroczystego:
q płyty piankowe z PVC 

Uszczelki:
q wciskane, z EPDM, szczotkowe, 
Współczynnik przewodzenia ciepła U [W/m2K]:  0,7-1,1 dla wypełnienia 

1,3 – 2,8 dla całej konstrukcji
Przepuszczalność światła (%):  do 83%
Wentylacja i odprowadzenie kondensatu pary wodnej: 
q za pomocą elementów rozwieralno-uchylnych, przesuwnych, 
q nawiewniki dachowe firmy TS, wentylacja grawitacyjna, wymuszona
q automatyka pogodowa

Dodatkowe wyposażenie:
q rolety dachowe
q oświetlenie
q elementy ozdobne
q drzwi składane harmonijkowo

Inne własności lub parametry: możliwość stosowania dachowego systemu TS z innymi systemami 
stolarki okiennej, również z PVC, ponad 100 typowych rozwiązań kształtu dachu, prawie 30 letnie 
doświadczenie w produkcji systemów aluminiowych do budowy dachów ogrodów zimowych.
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