
Szk³o laminowane

63w w w . s w i a t - s z k l a . p l5/08

SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: Pilkington Optilam™, Pilkington Optilam™ Phon
Wymiary (szer.x.wys.) [mm]: 3210/1605 x 2000,2250,2400,2550 (produkcja krajowa) 
oraz 6000 x 3210 (import)
Grubość [mm]: od 4,4 mm do 19,5 mm
Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic firmy: Kuraray, DuPont, dostępne folie kolorowe
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: Pilkington Optifloat™ bezbarwny i barwiony w ma-
sie, Pilkington Arctic Blue™, Pilkington Optiwhite™, szkło niskoemisyjne Pilkington K Glass™, 
przeciwsłoneczne szkło refleksyjne Pilkington Eclipse Advantage™, szkło przeciwsłoneczne  
Pilkington Solar-E™, szkło samoczyszczące Pilkington Activ™
a także z importu: laminowane szkło typu high performance Pilkington Optilam Suncool™, lami-
nowane szkło niskoemisyjne Pilkington Optilam™ Therm SN, laminowane samoczyszczące szkło 
przeciwsłoneczne Pilkington Activ Optilam Suncool™, laminowane samoczyszczące szkło nisko-
emisyjne Pilkington Activ Optilam™ Therm SN.
Laminowanie: szkła hartowanego 
Klasy szkła: P1A, P2A, P4A, 3(B)3, 2(B)2, 1(B)1
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: 37 – 40 dB szyba pojedyncza Pilkington Optilam™ Phon

PILKINGtON POLSKA Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24
tel.: 015 832 30 41 fax: 015 832 39 25
www.pilkington.pl; e-mail: pilkington@pilkington.pl

SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: Szyby warstwowe bezpieczne i ochronne 
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 250/100 do 6000/3210
Grubość [mm]: od 6,4 do 20,8 (33.1; 33.2; 33.4; 44.1; 44.2; 44.4; 55.1; 55.2; 55.4; 66.1; 66.2; 
66.4; 88.2; 1010.2)
Stosowane folie: PVB, PVB matowe, PVB kolorowe, PVB Acoustic
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: float, float hartowany – ESG, float półhartowa-
ny - TVG
Klasy szkła: wg PN-EN 356:   
     VSG 33.1 – kl.P1A
     VSG 33.2 – kl.P2A
     VSG 44.2 – kl.P2A
     VSG 55.2 – kl.P2A
     VSG 66.2 – kl.P2A
     VSG 33.4 – kl.P4A
     VSG 44.4 – kl.P4A
                   wg EN 12600: 
     VSG 33.1 – kl. 2/B/2
     VSG 44.1 – kl. 2/B/2
     VSG 33.2 – kl. 1/B/1
     VSG 44.2 – kl. 1/B/1
     VSG 55.2 – kl. 1/B/1
     VSG 66.2 – kl. 1/B/1
     VSG 44.4 – kl. 1/B/1
Inne własności lub parametry: Szyby warstwowe, laminowane oferowane przez Press-Glas są 
szkłem bezpiecznym dla użytkowników pomieszczeń w rozumieniu normy EN 12600, mogą stano-

wić czasową zaporę przed włamaniem wg wymogów EN 356 , zatrzymują około 99% szkodliwego 
promieniowania słonecznego w paśmie UV.
Uwagi: Oferta stała dotyczy szyb warstwowych laminowanych na bazie szkła niehartowanego float bez 
lub z powłoką niskoemisyjną o konstrukcji : 33.1; 
33.2; 33.4; 44.1; 44.2; 44.4; 55.2; 66.2
Oferta na pozostałe konstrukcje na bazie szkła 
Float niehartowanego, hartowanego-ESG i pół-
hartowanego-TVG dostępna jest po konsultacji 
z Działem Sprzedaży.
Ciekawe obiekty wykonane w Polsce:
Sad Najwyższy – Warszawa (elementy moco-
wań punktowych), Focus – Warszawa (zadasze-
nie atrium), Warta TuiR – Warszawa, PLL LOT 
– Warszawa, Stary Browar – Poznań. 

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01 

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11, 83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

e-mail: poczta@press-glas.com, www.press-glas.com
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Szkło laminowane 
antywłamaniowe 

Pilkington OptilamtM 9,5 
– Osiedle mieszkaniowe 

Eko-Park w Warszawie

Pilkington OptilamtM Phon – Biurowiec 
Metropolitan w Warszawie

Szkło laminowa-
ne bezpieczne 
Pilkington 
OptilamtM 
– Centrum 
Wykładowe 
Politechniki 
Poznańskiej
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SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: STRATOBEL/STRATOPHONE, producent AGC FLAT GLASS EUROPE
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 3210x2000 do 3210x6000
Grubość [mm]: od 4,38 do 12,76 (złożenia podstawowe jak obok)
Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic firmy Du Pont, dostępne folie kolorowe z wzorami
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania:  b/b, float, kolorowe, refleksyjne, niskoemisyjne, 
hartowane, ornamentowe

Laminowanie: szkła giętego, szkła hartowanego
Klasy szkła (np. P2A): od 01,P1A, P2A, P4A ,3B3,2B2, 1B1 dalej od  BR2  do  BR6 
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: od 29 do 39 dB
Inne własności lub parametry: możliwość realizacji  indywidualnych zamówień na życzenie klienta

AGC FLAt GLASS  POLSKA  Sp. z o.o. 
04-993 Warszawa, ul. Bysławska 73
tel. 0 22 872 02 23, 0 22 872 03 23; fax 0 22 872 97 60
www.yourglass.pl; e-mail: sales.polska@eu.agc-flatglass.com

SZKŁO LAMINOWANE:
Nazwa handlowa: szkło laminowane bezpieczne antywłamaniowe kuloodporne
Producent: PPH DEXPOL Sp. J.
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 50 do 1480/3210
Grubość [mm]: od 4,38 do 50 

Stosowane folie: mleczne i kolorowe PVB, firmy TROSIFOL
Rodzaje szkła do laminowania: float, antisol barwione w masie
Laminowanie: szkła giętego, szkła hartowanego płaskiego
Klasy szkła (np. P2A): O1, P2A, P4A, P6B, S1, S2, S3 
Izolacyjność akustyczna: do 52

PPH DEXPOL S.J. Zakład Pracy Chronionej
39-200 Dębica ul. Sandomierska 7
Tel. (0-14) 670-37-70, fax. (0-14) 670-24-31
e-mail: szkło@dexpol.debica.net.pl, www.dexpoldebica.pl

SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT producent Glaspol Saint-Gobain
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 2000 do 3210 w standardzie, od 2500 do 5500 na zapytanie
Grubość [mm]: od 6 do 80 w standardzie, do 100 na zapytanie
Stosowane folie: PVB, PVB silence, folie kolorowe PVB color, ze  wzorami na zapytanie firmy Tosifol, Solutia 
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: szkło hartowane SGG Securit, szkło półhartowane SGG Planidur
Klasy szkła: P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, P6B, P7B, P8B, BR1-S, BR2-S, BR3-S, BR4-S, BR5-S, BR6-S, BR7-S, BR4-NS,  
BR5-NS, BR6-NS, BR7-NS, SG1-S, SG2-S
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: do 52
Inne własności lub parametry: Wykonujemy różnorodne produkty ze szkła w szerokim zakresie funkcjonalnym jak: schody, podłogi, daszki, balu-
strady i szereg innych wg indywidualnego zapotrzebowania klienta.

GLASPOL SAINt-GOBAIN
32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1.
tel. 0 32 6499 512; fax 0 32 6499 518
www.glaspol.com; e-mail: glaspol@glaspol.com

SZKŁO żyWICOWANE
Nazwa handlowa: Żywica do laminowania szkła typ „szkło-szkło”, typ „szkło-poliwęglan” 

Stosowane żywice: 
n trzyskładnikowa, n czteroskładnikowa, n utwardzane UV

POLVER Sp. z o.o. 
30-605 Kraków, ul. Fredry 2
tel. 0 12 260 14 10,  fax 0 12 266 10 27
www.polver.pl; e-mail: polver@polver.pl




