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Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [m]/przepustowość [osób/h])
n przesuwne
standardowe – pojedyncze 4,00/6000, podwójne 7,10/10000
teleskopowe – pojedyncze 4,50/6500, podwójne 9,00/12000
narożne (pryzmatyczne) – 7,10/10000
łukowe – 2,50/3500
n rozwieralne (uchylne, przymykowe)
jednostronne – 1,40/2000
wahadłowe – 2,00/3000 dwustronne
n balansowe (przesuwno-uchylne) – 2,00/3000
n harmonijkowe (składane) – 2,00/3000
n obrotowe (karuzelowe) (maks. szerokość przejścia [m]/maks. średnica [m]/przepustowość [osób/h])
dwuskrzydłowe – 2,25/4,80/3600
trójskrzydłowe – 2,85/6,00/5180
czteroskrzydłowe – 4,30/6,20/5200
n specjalne STERYLNE do bloków operacyjnych i szpitali
n specjalne do gabinetów RTG
n przeciwpożarowe 30’ i 60’
n specjalne spełniające funkcję automatycznego oddymiania

Profile konstrukcyjne: wszystkie znane i dostępne na rynku, systemy gówne, ALupRof,  
REYNAERS, WicoNA, HERoAL, BRokELmANN
n drzwi bezprofilowe, całoszklane
n aluminiowe: standardowe, pocienione, wzmocnione, termoizolowane i tzw. zimne bez przekład-
ki termicznej
wykończenie: anodowanie 9 kolorów, lakierowanie wg RAL 196 kolorów, malowanie proszkowe wg 
RAL 196 kolorów
n stalowe: standardowe, pocienione, wzmocnione, specjalne do przegród pożarowych np. Jansen, 
iNoX
wykończenie: polerowanie, satynowanie, lakierowanie wg RAL 196 kolorów, malowanie proszkowe 
wg RAL 196 kolorów
n drewniane: dostępne na rynku systemy, głównie poRTA, SToLBuD, Lis meble, meble Roja,  
kompALE, WiRBuD, wg oferty producenta skrzydeł przymykowych i bez przylgi (przesuwne)
wykończenie: wg oferty producenta skrzydeł przymykowych i bez przylgi (przesuwne)

Materiał wypełnienia:
n szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
n szyba zespolona
n poliwęglan lity lub kanalikowy
n panel pełny (nieprzezierny) tzw. ciepły i zimny
n panel pełny coRiAN z przeszklonym bulajem

Napędy: DoRmA i GEZE
n do drzwi przesuwnych – wersja Slim, standardowa, wzmocniona, ekonomiczna
n do drzwi rozwieranych – zamykacze elektrohydrauliczne, elektromechaniczne
n  do drzwi obrotowych – system napędowy obracający oś drzwi montowany w części sufitowej lub 

podłogowej,
n do drzwi wahadłowych

Aktywatory i czujniki: HoTRoN, BEA, opTEX, LiNEAR, TRASTER, RoGER, GoRkE
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki op-
tyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogo-
we, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), 
kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, 
pulpit z przyciskami)
Zamki: GEZE, DoRmA, ABLoY, ABuS, Eff-Eff, ADAmS RiTE, elektromechaniczne, mechaniczne 
(hakowe, z bolcem wpuszczanym w podłogę lub nadproże)

Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu, systema-
mi antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem, 
systemami bramkami antykredzieżowymi

Cechy szczególne:
oryginalne, unikatowe, autorskie projekty i odważne – niekatalogowe rozwiązania, dopasowane do 
indywidualnych potrzeb klienta. ponadstandardowe wymiary drzwi – szerokość aż do 5200 mm i wy-
sokość aż do 4500 mm – drzwi teleskopowe pełniące funkcję bram wjazdowych. Specjalne systemy 
napędów przeznaczonych na drogi ewakuacyjne.

Ciekawe realizacje:
centrum Handlowe ASkANA Gorzów Wielkopolski – drzwi teleskopowe szer. 5200 mm wys. 4500 
mm – brama wjazdowa do centrum dla wozów strażackich, TVN grupa iTi wejście główne, pAŁAc 
kuLTuRY i NAuki Warszawa – drzwi łu-
kowe projekt autorski, uniwersytet mikołaja 
kopernika w Toruniu – drzwi pryzmatyczne 
– projekt autorski, port Lotniczy okĘciE, 
port Lotniczy RĘBiEcHoWo, Sejm Rp, Dom 
poselski, Ambasada królestwa Holandii, Tp 
S.A., BANki: NBp, pekao S.A., pBk S.A., 
BGś, BpH, BRE, uRZĘDY Gminy/miasta: 
Wołomin, Hajnówka, Biłgoraj, Sierpc, kiel-
ce, praga południe, praga północ, Zgorze-
lec, HoTELE: SHERAToN, EuRopEJSki, 
RADiSSoN, iBiS, iNTERcoNTiNENTAL, 
cAmpANiLE, kompleks rządowy pARkoWA, 
NoVoTEL, fELiX, LoGoS, DipSERVicE, 
GRAND HoTEL

ARTBAU AUTOMATIC Sp. z o.o.
01-772 Warszawa, ul. Sady Żoliborskie 13a
(+48 22) 663 81 81, 663 87 86 fax (+48 22) 663 99 69
www.artbau.com.pl, www.samozamykacze.eu
e-mail: info@artbau.com.pl
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Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [m]):
n przesuwne
– standardowe – pojedyncze 2,2, podwójne 3
– teleskopowe – pojedyncze 3,8, podwójne 3,8
– narożne (pryzmatyczne) – 3
– łukowe – 3
n rozwieralne (uchylne, przymykowe)
– jednostronne – 1,45
– dwustronne – 2,8
n harmonijkowe (składane) – 1,4
n balansowe (uchylno-rozwierne) – 1,35
n obrotowe (karuzelowe) (maks. średnica [m]):
– trójskrzydłowe – 6
– czteroskrzydłowe – 6,2
Profile konstrukcyjne: ToRmAX 
n aluminiowe: standardowe, pocienione, wzmocnione
wykończenie: anodowanie (srebrny, ciemny brąz), malowanie prosz-
kowe cała paleta RAL 
Materiał wypełnienia:
n szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
n szyba zespolona
n poliwęglan lity lub kanalikowy
Napędy: ToRmAX
n  do drzwi przesuwnych – wersja Slim (kompakt), standardo-

wa, wzmocniona
n  do drzwi rozwieralnych – elektrohydraulicznie, elektromecha-

niczne 
n  do drzwi obrotowych – system napędowy obracający oś drzwi 

montowany w części sufitowej lub podłogowej, system obwo-
dowy 

n  do innych rodzajów drzwi – napęd hermetyczny do drzwi prze-
suwnych wykonany w klasie ip65; napęd do drzwi przymykowych 
montowany w podłodze

Aktywatory i czujniki: ToRmAX/BEA
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), 
listwy podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpie-

czeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogo-
we, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne 
sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dostępu (czytniki kart ko-
dowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, 
pulpit z przyciskami
Zamki: ToRmAX
elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszcza-
nym w podłogę lub nadproże)
Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urzą-
dzeniami kontroli dostępu, systemami antywłamaniowymi i alar-
mowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania bu-
dynkiem
Cechy szczególne: możliwość zamontowania w posadzce napę-
du do drzwi przymykowych; stosowanie silników asynchronicznych 
(prądu zmiennego) w napędach przesuwnych; w standardzie sy-
stem otwarcia ewakuacyjnego za pomocą ekspanderów gumowych; 
szyna jezdna z przekładką tłumiącą drgania; max. prędkość otwiera-
nia skrzydeł 160 cm/s; napędy hermetyczne w klasie ip65.
Ciekawe realizacje: 
centrum Handlowe WALTER mEBLE – Warszawa, TVp 
– Warszawa, centrum Handlowe m1 – Radom, mar-
ket LEcLERc – Warszawa, centrum Handlowe „HYpER-
NoVA” – Radom, market miNimA – ostrołęka, market  
kAufLAND – inowrocław, market Nomi – pabianice, market 
pRAkTikER – częstochowa, Hotel GoŁĘBiEWSki – Białystok, 
Szpital Wojewódzki w Gdańsku, Szpital Wojewódzki w Radomiu, 
uniwersytet Warszawski – Warszawa, ZuS – częstochowa, Sąd 
Najwyższy – Warszawa.
Pozostała oferta:
n Drzwi przesuwne całoszklane
n Drzwi przesuwne hermetyczne
n Drzwi przesuwne antywłamaniowe 

TORMAX Polska 
ul. Wojska polskiego 16 p. 203 41-600 Świętochłowice 
Tel. +48 32 770 63 50, fax. +48 32 770 63 51 
www.tormax.pl

Rodzaj drzwi:
n  przesuwne
standardowe – jednoskrzydłowe 3 m, dwuskrzydłowe 3 m
teleskopowe – dwuskrzydłowe 3 m, trójskrzydłowe 4,7 m, czteroskrzydłowe 4 m, sześcioskrzyd-
łowe 9,5 m, 
narożne (pryzmatyczne) – 3 m
łukowe (oferowane z napędem po wewnętrznej i zewnętrznej stronie łuku) – 3 m 
n  rozwieralne (uchylne, przymykowe)
jednoskrzydłowe  – 1,4 m, dwuskrzydłowe – 2,8 m
n  ognioodporne klasa 1/2 h – 2 m
n  dymoszczelne  - 2 m
n  harmonijkowe (składane) – 2 m
n  antywłamaniowe – 1,76 m
n  obrotowe (karuzelowe) - (maks. średnica)
dwuskrzydłowe – 5,4 m
trójskrzydłowe – 7,4 m
czteroskrzydłowe – 6 m
Profile konstrukcyjne: 
n  drzwi bezprofilowe, całoszklane
n  aluminiowe (system record lub dowolnego producenta)
n  aluminiowe system REcoRD lub dowolnego producenta 
n  stalowe dowolnego producenta
n  drewniane
Materiał wypełnienia:
n  szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
n  szyba zespolona
n  poliwęglan 
n  panele pełne
Napędy: REcoRD, BooN EDAm
n  do drzwi przesuwnych – wersja Slim (100 mm), standardowa, wzmocniona (2x200 kg lub 4x130 

kg), ekonomiczna
n  do drzwi rozwieralnych – napędy elektromechaniczne 

n  do drzwi obrotowych – system napędowy obracający oś drzwi montowany w suficie lub posadzce, 
w drzwiach dwuskrzydłowych system obwodowy

Aktywatory i czujniki: REcoRD BEA cEDES
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki op-
tyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogo-
we, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), 
kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, 
pulpit z przyciskami).
Zamki: REcoRD, BooN EDAm, elektromechaniczne 
Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu, systemami 
antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem
Cechy szczególne: 
modułowość systemu – powtarzalne elementy służące do konstrukcji wielu typów drzwi; opatento-
wany system wyciszania pracy napędu; małogabarytowe drzwi obrotowe mogą mięć napęd ukryty 
w posadzce lub pod posadzką (np. drzwi całoszklane cRYSTAL TouRNikET); elektromechaniczny 
napęd drzwi rozwieranych z regulowanym naprężeniem sprężyny w obudowie o wysokości 85 mm 
oraz udźwigu do 550 kg.

Ciekawe realizacje: 
citi park w poznaniu – drzwi składane, przesuwane standardowe i teleskopowe, obrotowe,  Bema 
plaza we Wrocławiu- drzwi obrotowe, marynarska Business point w Warszawie – drzwi obrotowe, Ne-
fryt – bramki kontroli dostępu, cH Drukarnia w Bydgoszczy – drzwi rozwierane z napędami , cH me-
dianas we Wrocławiu – drzwi przesuwane , iBc w Warszawie – drzwi obrotowe ze stali nierdzewnej, 
Wola plaza w Warszawie – drzwi przesuwane i rozwierane ewakuacyjne invers, Hotel król kazimierz  
w kazimierzu Dolnym – drzwi przesuwne, Szpital ortopedyczny w otwocku – drzwi przesuwne i roz-
wierane, Stacja pkp – otwock, oBi, Leroy merlin, praktiker, Nomi, Społem, Supermarkety: Aldi, Lidl, 
Biedronki, apteki, banki….
Pozostała oferta: 
ADm – informatyczny system zarządzania drzwiami
Drzwi automatycznie przesuwane hermetyczne

RECORD Drzwi Automatyczne Sp. z o. o 
05-500 piaseczno, Stara iwiczna, ul. Nowa 23 
tel 0 22 737 71 00, fax  0 22 398 85 89, tel komórkowy: 0 668 114 444
www.record.pl; e-mail: biuro@record.pl
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Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [m])       
n  przesuwne
– standardowe – pojedyncze 2,5, podwójne 3,0
– teleskopowe – pojedyncze 3,0, podwójne 3,6
– narożne (pryzmatyczne) – 2,5 
– łukowe – 3,0 
– p.pożarowe Ei30
n  rozwieralne (uchylne, przymykowe)
– jednostronne – 1,4 /1 skrzydło  
– wahadłowe –  1,0 
n  harmonijkowe (składane) – 2,0 
n  obrotowe (karuzelowe)  (maks. szerokość przejścia [m]/maks. średnica [m]/przepustowość [osób/h])
– trójskrzydłowe – .1,8 / 3,6 / 2900, wysokość przejścia do 3000 mm
– czteroskrzydłowe – 1,8 / 3,6 / 2600, wysokość przejścia do 3000 mm

Profile konstrukcyjne:  profile GEZE albo dowolnego innego producenta 
n  drzwi bezprofilowe, całoszklane
n  aluminiowe: standardowe, pocienione, wzmocnione, inne dowolne
    wykończenie: anodowanie, lakierowanie na dowolny kolor, malowanie proszkowe na dowolny 

kolor, stal nierdzewna
n  stalowe: standardowe, pocienione, wzmocnione, przeciwpożarowe
    wykończenie: polerowanie, satynowanie, lakierowanie, malowanie proszkowe na dowolny ko-

lor, foliowanie 
n  drewniane: dowolny rodzaj drewna
   wykończenie: impregnowane, lakierowane, malowane na dowolny kolor
n  szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
n  szyba zespolona
n  poliwęglan lity lub kanalikowy
n  panele wypełniające wg zapytania 
Napędy: GEZE GmbH
n  do drzwi przesuwnych – wersja niska (Slimdrive SL – 70 mm), standardowa, wzmocniona
n  do drzwi rozwieralnych – napędy elektrohydrauliczne (TSA 160), elektromechaniczne (EmD, TSA 

150) oraz do drzwi p.poż.
n  do drzwi obrotowych – system napędowy obracający oś drzwi montowany w części sufitowej 

lub podłogowej, 
n  do innych rodzajów drzwi – napędy do drzwi wahadłowych

Aktywatory i czujniki: BEA, REGLomAT, HoTRoN, opTEX
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki op-
tyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogo-
we, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), 
kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, 
pulpit z przyciskami), systemy biometryczne
Zamki: GEZE GmbH 
elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym w podłogę lub nadproże), za-
mki prętowe do drzwi przesuwnych

Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu, systemami 
antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem

Cechy szczególne: jedyny na rynku typoszereg niskich napędów (o wysokości 7 cm) do drzwi 
przesuwnych i przymykowych, modułowe konstrukcje (napędy wykonane na bazie tych samych 
podzespołów)

Ciekawe realizacje: Złote Tarasy w Warszawie – przeciwpożarowe drzwi przesuwne, Galeria kazimierz 
w krakowie, budynek TopAZ w Warszawie – całoszklane drzwi karuzelowe, budynki ANTARES, Salzburg 
center w Warszawie, Stary Browar w poznaniu – drzwi łukowe,  ipc w Warszawie – drzwi kątowe, ikea 
Targówek, odział Deutsche Banku – ścianki całoszklane (mSW), ikEA Targówek – napędy Slimdrive SL, 
metro Warszawskie – napędy przesuwne, Biurowiec TVp przy ul. Woronicza, Warszawa

Pozostała oferta: 
− Samozamykacze nawierzchniowe, ukryte w skrzydle i podłogowe
− Systemy oddymiania i przewietrzania RWA
− Systemy do otwierania naświetli oL
− Systemy do drzwi przesuwnych ręcznie
− okucia do szkła
− Ścianki przesuwne całoszklane
− Systemy biometrii i kontroli dostępu
− Automatyka dróg ewakuacyjnych
− Aerolan
− Geolan
– Levolan

GEZE Polska Sp. z o.o
03-236 Warszawa, ul. Annopol 3
tel. 0 22 8142211; fax 6142540


