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NAPĘD ŁAŃCUCHOWY  
Producent: D+H Mechatronic  AG
Nazwa i typ wyrobu:  Napęd łańcuchowy typ CDC do zabudowy w profilu okiennym 
Podstawowe dane techniczne: 

Typ CDC 200/xxx
Zasilanie 24 V;  0,5 A – 1 A w zależności od typu
Siła 200N
Długości łańcucha 150 mm, 280 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 
Stopień ochrony IP 50

Niezawodność
przebadany na 10 000 pełnych cykli pracy przy obciążeniu znamionowym
wysoka jakość materiałów i wytrzymały łańcuch

Bezpieczeństwo

mikroprocesorowe sterowanie silnikiem napędu oraz kontrola pracy napędu
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe
możliwość zmiany prędkości otwarcia, zamknięcia
specjalne rozwiązanie przy zamykaniu w celu ochrony uszczelki okna

Obudowa stop magnezu (zapewniający stabilną pracę)
Zakres temp. -5oC – +75oC

Kolor srebrny (~ RAL 9006) lub lakierowanie obudowy wraz z konsolami na  
dowolny kolor RAL

Przewód  
zasilający

możliwość wyboru miejsca podłączenia przewodu zasilającego  
(z obu stron obudowy)

Synchronizacja w standardzie możliwość synchronizacji dwóch napędów  
(np. na jednym oknie) bez dodatkowego sterowania 

Opcje dodatkowe
sygnalizacja położeń krańcowych okna; elektroniczne programowanie para-
mentów napędu; opcja HS (high Speed) w systemach oddymiania do wyjąt-
kowo szybkiego otwierania okna

Aprobaty
napęd CDC wraz z certyfikowanym oknem oddymiającym stanowią rozwią-
zanie Euro-SHEV (wg wymagań normy PN-EN 12101-2): oznakowanie CE, 
deklaracja zgodności

Montaż w profilu okiennym lub na oknie; duży wybór konsol do montażu

Sterowanie
w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, 
czujki pożarowe, centrale wentylacji, przyciski i panele przewietrzania,  
automatyka pogodowa, sterowanie na pilota.

krótki opis wyrobu: Napęd CDC dzięki minimalnym wy-
miarom może być montowany wewnątrz profili okiennych, a 
zamontowany na oknie jest prawie niewidoczny. Zaawanso-
wane technologicznie sterowanie pracą napędu poprzez mi-
kroprocesor zapewnia niezawodną i cichą eksploatację. 
Zastosowanie: do wszystkich rodzajów okien; w syste-
mach oddymiania (np. do okien oddymiających wg PN-EN 
12101-2) oraz do przewietrzania i naturalnej wentylacji.

NAPĘD ŁAŃCUCHOWY 
Producent: D+H Mechatronic  AG
Nazwa i typ wyrobu:  Napęd łańcuchowy typ KA
Podstawowe dane techniczne: 

Typ KA xx/xxx

Zasilanie 24 V; 1 A lub 1,4A w zależności od typu  (wentylacja / oddymianie) lub 230 V 
(wentylacja)

Siła pchania 
od 150N do 500 N dla pojedynczego siłownika w zależności od typu;
regulowana elektroniczna optymalizacja siły zamykania

Długości  
łańcucha

250 mm, 350 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 
1300 mm; możliwe dowolne skrócenie łańcucha łącznie z obudową

Stopień ochrony IP 32 lub IP 50 w zależności od typu
Ogniotrwałość 30 min/300oC
Niezawodność przebadany na 10 000 pełnych cykli pracy przy obciążeniu znamionowym

Bezpieczeństwo możliwość obciążenia dużą siłą ściskającą dzięki specjalnej stabilizacji łańcucha
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe

Zakres temp, -5oC – +74oC
Obudowa aluminium, anodyzowane srebrem
Lakierowanie lakierowanie obudowy wraz z konsolami na dowolny kolor wg palety RAL
Opcje  
dodatkowe

sygnalizacja położeń krańcowych napędu; sygnalizacja „otwarcia” i/lub „zam-
knięcia” okna; opcja „BSY+” – elektroniczna synchronizacja kilku napędów

Montaż
duży wybór konsol, m.in. do okien uchylnych, wychylnych, połaciowych  
(konsola dolna lub górna), okien obrotowych, Schüco Royal D, specjalne 
konsole do świetlików dachowych

Sterowanie
w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, 
czujki pożarowe, centrale wentylacji, przyciski i panele przewietrzania,  
automatyka pogodowa, sterowanie na pilota

Aprobaty
Certyfikat CNBOP; napęd KA wraz z certyfikowanym oknem oddymiającym 
stanowią rozwiązanie Euro-SHEV (wg wymagań normy PN-EN 12101-2): 
oznakowanie CE, deklaracja zgodności  

krótki opis wyrobu: Zastosowanie wysokiej jakości mate-
riałów i specjalnego łańcucha o dużej wytrzymałości zapew-
nia długą żywotność i niezawodną eksploatację napędów. 
Atutem napędów jest estetyka ich wykonania.
Zastosowanie: do wszystkich rodzajów okien; w systemach 
oddymiania (np. do okien oddymiających) oraz do przewie-
trzania i naturalnej wentylacji.

NAPĘD ZĘBATKOWY 
Producent: D+H Mechatronic  AG
Nazwa i typ wyrobu:  Napęd zębatkowy typ ZA
Podstawowe dane techniczne: 

Typ ZA xx/xxx

Zasilanie 24 V; 0,5 A do 1,4 A w zależności od typu napędu  
(wentylacja / oddymianie) lub 230 V (wentylacja)

Siła pchania od 300N do 1500 N  dla pojedynczego siłownika w zależności od typu; 
regulowana elektroniczna optymalizacja siły zamykania

Długości łańcucha 82 mm, 100 mm, 165 mm, 250 mm, 350 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 
1000mm, 1200 mm; możliwe dowolne skrócenie zębatki łącznie z tubusem

Stopień ochrony IP 65
Ogniotrwałość 30 min/300oC
Niezawodność przebadany na 10 000 cyklów pracy przy obciążeniu znamionowym

Bezpieczeństwo zębatka z zabezpieczeniem antykorozyjnym
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe

Zakres temp, -5oC – +75oC

Obudowa tubus: aluminium anodyzowane srebrem
obudowa silnika: poliwęglan, jasnoszary

Lakierowanie lakierowanie obudowy wraz z konsolami na dowolny kolor wg palety RAL

Opcje dodatkowe

wersja siłownika ZA-OT bez tubusa do zastosowania w oknach i klapach z 
ograniczoną przestrzenią w obszarze odchylania; sygnalizacja położeń krań-
cowych napędu, sygnalizacja „otwarcia” i/lub „zamknięcia”, opcja „W” uszczel-
nienie obudowy do montażu na zewnątrz lub w trudnych warunkach; opcja 
„BSY+” – elektroniczna synchronizacja kilku napędów

Montaż wszechstronne możliwości montażu przy zastosowaniu konsol D+H

Sterowanie
w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, 
czujki pożarowe, centrale wentylacji, przyciski i panele przewietrzania, au-
tomatyka pogodowa, sterowanie na pilota

Aprobaty
Certyfikat CNBOP; napęd ZA wraz z certyfikowanym oknem oddymiającym 
stanowią rozwiązanie Euro-SHEV (wg wymagań normy PN-EN 12101-2): 
oznakowanie CE, deklaracja zgodności

krótki opis wyrobu: Napędy zębatkowe (pojedyncze 
lub całe zestawy siłowników) stosujemy głównie do klap i 
świetlików dachowych oraz do dużych, ciężkich okien, gdzie 
wymagana jest duża siła ciągnięcia i pchania. Dzięki od-
powiedniej konstrukcji zapewniają one stabilność podczas 
pracy w każdej sytuacji montażowej, można je stosować 
w ekstremalnych warunkach, także na zewnątrz. Zasto-
sowanie wysokiej jakości materiałów i precyzyjnej zębat-
ki zapewnia długą żywotność i niezawodną eksploatację. 
Różnorodność konsol mocujących D+H umożliwia prawie 
każde zastosowanie i wiele sposobów montażu.
Zastosowanie: w systemach oddymiania (np. do klap dymowych, okien oddymiających) oraz do 
przewietrzania i naturalnej wentylacji.

NAPĘD ŁAŃCUCHOWY
Producent: D+H Mechatronic AG
Nazwa i typ wyrobu: Napęd łańcuchowy typ KA-SW
Podstawowe dane techniczne: 

Typ KA-SW 

Zasilanie 24 V; 2x1A lub 2x 1,4A w zależności od typu (wentylacja / oddymianie) lub  
230 V (wentylacja)

Siła pchania 2 x 300N lub 2x 500N w zależności od typu;
regulowana elektroniczna optymalizacja siły zamykania

Długości łańcucha 600 mm, 800 mm
Stopień ochrony IP 32
Ogniotrwałość 30 min/300oC
Niezawodność przebadany na 10 000 pełnych cykli pracy przy obciążeniu znamionowym

Bezpieczeństwo możliwość obciążenia dużą siłą ściskającą dzięki specjalnej stabilizacji łańcucha
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe

Charakterystyka

- w standardzie wyposażony w BSY+ (synchronizację elektroniczną kilku napędów)
-  możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji napędu, parametrów i dłu-

gości skoku
- wyjątkowo cicha praca w trybie wentylacji
-  wyposażony w pasywną i aktywną ochronę przez zakleszczeniem dla głównej kra-

wędzi zamykającej  (opcjonalnie możliwość rozszerzenia przez przyłączenie listwy 
ochronnej krawędzi zamykającej

- odciążenie uszczelnienia po zamknięciu
-  możliwość podłączenia kabla zasilającego po prawej lub lewej stronie obudowy 

(niedostępna dla wersji „K”)
Zakres temp. -5oC – +75oC
Obudowa aluminium
Lakierowanie lakierowanie obudowy wraz z konsolami na dowolny kolor wg palety RAL

Opcje dodatkowe
sygnalizacja położeń krańcowych napędu; sygnalizacja „otwarcia” i/lub „za-
mknięcia” okna; opcja HS (high Speed) w systemach oddymiania do wyjątkowo 
szybkiego otwierania okna

Montaż duży wybór konsol mocujących, dopasowanych do systemów profili

Sterowanie
w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, czuj-
ki pożarowe, centrale wentylacji, przyciski i panele przewietrzania, automatyka 
pogodowa, sterowanie na pilota

Aprobaty
napęd KA-SW wraz z certyfikowanym oknem oddymiającym stanowią rozwią-
zanie Euro-SHEV (wg wymagań normy PN-EN 12101-2): oznakowanie CE, 
deklaracja zgodności

krótki opis wyrobu: 
Zastosowanie dwóch łańcuchów w jednej obudowie ze 
specjalną stabilizacją łańcuchów pozwala na uzyskanie 
wysokiej siły pchania, co daje szerokie możliwości za-
stosowań. Wyposażenie w sterowaną mikroprocesorem 
elektronikę silnika pozwala na indywidualne programo-
wanie parametrów napędu. Atutem jest estetyka wyko-
nania napędów.
Zastosowanie: do szczególnie wąskich i ciężkich skrzy-
deł okiennych; w systemach oddymiania (np. do okien oddymiających) oraz do przewietrzania i na-
turalnej wentylacji.

Pozostała oferta: 
-  napędy dużej mocy DXD (3000N), napędy wrzecionowe SD, napędy do okien żaluzjowych LA, 

napędy ryglujące FRA, napędy blokady VLD, napędy drzwiowe DDS, napędy skrzydeł okiennych 
obrotowych SHD,

-  zasilacze sieciowe, centrale przewietrzania, zdalne sterowanie, centrale pokojowe do inteligentne-
go sterowania napędami, oknami, żaluzjami, markizami, automatyka pogodowa wiatr-deszcz, re-
gulatory temperatury pokojowej

- klapy dymowe, świetliki, wyłazy dachowe, okna oddymiające, automatyka fasad.
Profil firmy D+H Polska obejmuje projektowanie i kompleksowe wykonawstwo systemów natural-
nej wentylacji naturalnej w budynkach, automatyki okiennej i pogodowej, systemów oddymiania i 
sygnalizacji pożaru.
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MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.
61-680 Poznań ul. Miętowa 37
telefony  061 825 81 11, 061 825 80 52;  faks 061 825 80 52 w.22; telefon komórkowy: 0609 13 96 05
www.mobilusmotor.com; e-mail: info@mobilusmotor.com

PRODUKT 1
Producent: MOBILUS MOTOR
Nazwa i typ wyrobu: Siłowniki serii PICO 
Ø35 mm - ARES PICO, HERMES PICO
Podstawowe dane techniczne: 
moment obrotowy: od 6 do 10 Nm; moc: 109 W; 
napięcie zasilania 230 V/50 Hz; 
prędkość obrotowa: od 14 do 32 obr/min; ilość 
obrotów między położeniami krańcowymi: 37; 
czas pracy 5 min.;
maksymalne obciążenie: 18 kg do 1,8 m wysokości
krótki opis wyrobu: Siłowniki na rury nawojowe 8kt Ø40 mm i okrągłe Ø50 mm do rolet
zewnętrznych, wewnętrznych oraz screenów 

PRODUKT 2
Producent: MOBILUS MOTOR
Nazwa i typ wyrobu: Siłowniki serii PRO 
Ø45mm - VECTOR PRO, ZEPHIR PRO,  
PEGASUS PRO, HEROS PRO  
i PLUTON PRO.
Podstawowe dane techniczne:
moment obrotowy: od 7 do 45 Nm; moc: od 135 
do 270 W; napięcie zasilania 230 V/50 Hz;
prędkość obrotowa: od 12 do 17 obr/min; ilość 
obrotów między położeniami krańcowymi: 12 i 28; czas pracy 5 min.;
maksymalne obciążenie: 69 kg do 3,0 m wysokości.
krótki opis wyrobu: Siłowniki na rury nawojowe 8kt Ø60 mm i Ø70 mm oraz okrągłe Ø50 mm,  
Ø70 mm i Ø78 mm do rolet zewnętrznych, bram i krat rolowanych oraz markiz

PRODUKT 3
Producent: MOBILUS MOTOR
Nazwa i typ wyrobu: Siłowniki serii PRO NHK  
Ø45 mm - ZEPHIR PRO NHK, PEGASUS PRO NHK, 
HEROS PRO NHK i PLUTON PRO NHK
Podstawowe dane techniczne: 
moment obrotowy: od 13 do 45 Nm; moc: od 190 do 
270 W; napięcie zasilania 230 V/50Hz;
prędkość obrotowa: od 12 do 16 obr/min; ilość obro-
tów między położeniami krańcowymi: 12 i 28; czas 
pracy 5 min.;
maksymalne obciążenie: 69 kg do 3,0 m wysokości.
krótki opis wyrobu: Siłowniki z funkcją awaryjnej obsługi korbą na rury nawojowe 8kt Ø60 mm  
i Ø70 mm oraz okrągłe Ø50 mm, Ø70 mm i Ø78 mm do rolet zewnętrznych, bram i krat rolowa-
nych oraz markiz

PRODUKT 4
Producent: MOBILUS MOTOR
Nazwa i typ wyrobu: COSMO E odbiornik ra-
diowy
Podstawowe dane techniczne: napięcie zasila-
nia: 230 V~/ 50 Hz; napięcie sterujące: 230 V AC 
/ 24 V DC (wyjście bezpotencjałowe); obciążenie 
prądowe: max 5 A, cos φ= 1; temperatura pracy: 
od -20°C do +45°C; częstotliwość pracy: 434,42 
MHz ±75 kHz; zasięg: 30 m wewnątrz budynku, 
200 m na otwartej przestrzeni; ilość przypisanych pilotów: max 123 szt.; klasa ochrony obudowy: IP 
20; wymiary: 51x51x27 mm; 
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie): Odbiornik radiowy COSMO E służy do zdalne-
go sterowania zasłon przeciwsłonecznych (tj. rolet, markiz i żaluzji), bram oraz do włączania i wyłą-
czania światła, ogrzewania itp. Bezpieczna obsługa dzięki kodowi chronionemu przed zakłóceniami; 
kod dynamiczny; łatwe programowanie; obsługa awaryjna i wskaźnik diodowy na obudowie; wybór 
czasu trwania sygnału (impulsowy 1,5 sek./ roletowy 120 sek. / żaluzjowy 120 sek. +  poziome obra-
canie lameli / nieskończenie długi); możliwość dowolnego programowania czasu pracy od 0,5 sek. 
do 10 min.); możliwość podłączenia dodatkowego wyłącznika zewnętrznego lub sterownika czaso-
wego z wyjściem bezpotencjałowym.

PRODUKT 5
Producent: MOBILUS MOTOR
Nazwa i typ wyrobu: COSMO S,  COSMO M, 
COSMO H - piloty radiowe
Podstawowe dane techniczne: COSMO S - pilot 
naścienny 1-kanałowy z możliwością zdejmowania 
ze ściany do obsługi jednego odbiornika lub jed-
nej grupy odbiorników; COSMO M - pilot naścienny  
6-kanałowy z możliwością zdejmowania ze ściany do 
oddzielnej obsługi sześciu odbiorników lub sześciu 
grup odbiorników, COSMO H - pilot 4-kanałowy do 
oddzielnej obsługi czterech odbiorników
krótki opis wyrobu: współpracują z odbiornikiem 
COSMO E

Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN
Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry

Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.glasmaschinen.com


