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Kamery termowizyjne
PH FLIR SYSTEMS AB
05-509 Piaseczno, ul. Zimowa 13/18, Nowa Iwiczna
tel. 0 22 703 36 30 do 32, fax 0 22 703 36 34
www.flir.com.pl; e-mail:  rutkowski@flir.com.pl

Producent FLIR Systems FLIR Systems FLIR Systems FLIR System FLIR Systems

Nazwa/symbol FLIR P660 FLIR T400 ThermaCAM P65 FLIR I50 ThermoVision A320

Rodzaj: stacjonarna/przenośna przenośna przenośna przenośna przenośna stacjonarna

Parametry obrazu termicznego
Typ detektora niechłodzony niechłodzony niechłodzony niechłodzony niechłodzony

Rozdzielczość obrazu [piksele] 640 x 480 320 x 240 320 x 240 140 x 140 320 x 240

Zakres spektralny [ìm] 7,5 – 13 µm 7,5 – 13 µm 7,5 – 13 µm 7,5 – 13 µm 7,5 – 13 µm

Zakres mierzonych temperatur [oC] -40° do +2000°C -20° do +1200°C -40° do +2000°C -20°C do +350°C -20°C do +1200°C

Rozdzielczość termiczna NETD [oC] <0,045°C <0,050 °C <0,080°C <0,100°C <0,070°C

Dokładność [% pomiaru/ oC] ±1% lub ±1°C ±2% lub ±2°C ±2% lub ±2°C ±2% lub ±2°C ±2% lub ±2°C

Pole widzenia [o] standard/teleobiektyw/szerokokątny

24° standard
12° tele
  7° tele

45° szerokokątny

25° standard
15° tele

45° szerokokątny

24° standard
12° tele
  7° tele

45° szerokokątny
80° szerokokątny

25° standard
25° standard

15° tele
45° szerokokątny

Minimalna odległość [m]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,4m/1,2m/0,2m 0,4m/1,2m/0,2m 0,3m/1,2m/0,2m 0,1m 0,3m /1,2m/ 0,2m

Rozdzielczość przestrzenna [mrad]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,65/ 0,33 / 1,3 1,3/ 0,65 / 2,6 1,3/ 0,65 / 2,6 3,1mRad 1,3/ 0,65 / 2,6

Parametry obrazu termicznego
Kamera wideo rozdzielczość [piksele] 640x480

Aparat cyfrowy rozdzielczość [megapiksele] 3,2 Mpiksela 1,3 Mpiksela 0,3 M piksela 2,3 Mpiksela Nie dotyczy

Doświetlenie obiektu np. diody doświetlające, lampa błyskowa Lampa Lampa Lampa 2 x LED Nie dotyczy

Prezentacja obrazu
Wyświetlacz LCD [”] 5’6” 3’5” 4” 3’5” Nie dotyczy

Liczba palet kolorów 3 3 3 3 3

Zoom cyfrowy 1-8x ciągły 1-8x ciągły 2,4,8 interpolacja 1-8x ciągły

Częstotliwość obrazu [Hz] 30 Hz 30 Hz 50Hz 9Hz 30Hz

Zapis danych
Nośnik danych Karta SD Karta SD Compact Flash Mikro SD Nie dotyczy

Pojemność pamięci 1GB 1GB 1GB 1GB

Komentarz głosowy Tak Tak Tak Nie Nie

Komentarz tekstowy Tak Tak Tak Nie Nie

Tryby pomiaru
Punkt centralny Tak Tak tak Tak Tak

Punkt min-max Tak Tak Tak Obszar max/min Tak

Dowolny punkt 10 punktów 5 punktów 5 punktów Nie 5 punktów

Izotermy 3 3 3 3 2

Korekcja pomiaru
Transmisji przez atmosferę Tak Tak Tak Nie Tak

Emisyjności 0,01-1,0 0,01-1,0 0,01-1,0 0,01-1,0 0,01-1,0

Temperatury otoczenia Tak Tak Tak Tak Tak

Interfejsy
Ethernet Nie Nie Nie Nie 10/100 Mbitów

Wyjście audio/wideo Tak Tak Tak Nie Kompozyt

Łącze radiowe Wi-Fi Nie Nie Nie Nie

Pozostałe dane

Zasilanie Baterie / ładowarka Baterie / ładowarka Baterie / ładowarka Baterie / ładowarka 12 lub 24 V zasilacz

Czas pracy (bez ładowania) [godz.]  >3 godz./baterię >4 godz./baterię >2 godz/baterię >5 godz/baterię Nie dotyczy

Inne cechy wyróżniające

Wbudowany GPS, DDE, 
PiP, Fusion, Pamięć  

wewnętrzna Dysk-Burst, 
IP 54, Waga 1,7 kg

Ekran dotykowy,  
Szkicowanie, PiP,  

Fusion, IP 54,  
waga 880 g

Pamięć wewnętrzna 
dysk-burst, IP 54

Waga 2,0 kg
Waga 600 g, PiP

Możliwość wysyła-
nia obrazów e-mailem, 

na FTP
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Kamery termowizyjne
Infra Tec Polska Sp. z o.o
53-127 Wrocław., ul. Wiązowa 14
tel. 0 71 372 15 32, fax  0 71 327 98 59
www.infratec.pl; e-mail: h.koik@infratec.pl

Producent JENOPTIK JENOPTIK JENOPTIK JENOPTIK JENOPTIK

Nazwa/symbol + zdjęcie produktu

VarioCAM hr 175 VarioCAM hr 480 VarioCAM hr 680 VarioCAM hr 780 VarioCAM hr head 680

Rodzaj: stacjonarna/przenośna przenośna przenośna przenośna przenośna stacjonarna

Parametry obrazu termicznego

Typ detektora
Niechłodzony  

mikrobolometryczny FPA
Niechłodzony  

mikrobolometryczny FPA
Niechłodzony  

mikrobolometryczny FPA
Niechłodzony  

mikrobolometryczny FPA
Niechłodzony  

mikrobolometryczny FPA

Rozdzielczość obrazu [piksele] 320 x 240 384 x 288 640 x 480 1280 x 960 640 x 480

Zakres spektralny [μm] 7,5 .... 14 7,5 .... 14 7,5 .... 14 7,5 .... 14 7,5 .... 14

Zakres mierzonych temperatur [oC]
-40 ...1200

opcjonalnie 2000
-40 ...1200

opcjonalnie 2000
-40 ...1200

opcjonalnie 2000
-40 ...1200

opcjonalnie 2000
-40 ...1200

opcjonalnie 2000

Rozdzielczość termiczna NETD [oC]
0,08 (0,05-Premium 

Mode)
0,08 (0,05-Premium 

Mode)
0,08 (0,05-Premium 

Mode)
0,08 (0,05-Premium 

Mode)
0,08 (0,05-Premium 

Mode)

Dokładność [% pomiaru/ oC]
+-1,5 (0..100 C)

+- 2%
+-1,5 (0..100 C)

+- 2%
+-1,5 (0..100 C)

+- 2%
+-1,5 (0..100 C)

+- 2%
+-1,5 (0..100 C)

+- 2%

Pole widzenia [o] standard/teleobiektyw/szerokokątny
25 x 19
18 x 14
65 x 51

33 x 23
18 x 14, 12 x 9

65 x 51

30 x 23
18 x 14, 12 x 9

65 x 51

30 x 23
18 x 14, 12 x 9

65 x 51

30 x 23
18 x 14, 12 x 9

65 x 51

Minimalna odległość [m]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,3 / 0,2 / 0,2 0,3 / 0,2 / 0,2 0,3 / 0,2 / 0,2 0,3 / 0,2 / 0,2 0,3 / 0,2 / 0,2

Parametry obrazu widzialnego
Kamera wideo rozdzielczość [piksele] 320 x 240 384 x 288 640 x 480 1280 x 960 640 x 480

Aparat cyfrowy rozdzielczość [megapiksele] 1,3 1,3 1,3 1,3 ----------------

Doświetlenie obiektu np. diody doświetlające, lampa błyskowa Dioda LED Dioda LED Dioda LED Dioda LED ----------------

Prezentacja obrazu
Wyświetlacz LCD [”] TFT 3,5 TFT 3,5 TFT 3,5 TFT 3,5 ----------------

Liczba palet kolorów 8 12 16 16 16

Zoom cyfrowy 8 krotny 8 krotny 8 krotny 8 krotny 8 krotny

Częstotliwość obrazu [Hz] do 60 Hz do 60 Hz do 60 Hz do 60 Hz do 60 Hz

Zapis danych
Nośnik danych Karta SD Karta SD Karta SD Karta SD Karta SD

Pojemność pamięci 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB

Komentarz głosowy tak tak tak tak tak

Komentarz tekstowy tak tak tak tak tak

Tryby pomiaru
Punkt centralny tak tak tak tak tak

Punkt min-max tak tak tak tak tak

Dowolny punkt tak tak tak tak tak

Izotermy tak tak tak tak tak

Korekcja pomiaru
Transmisji przez atmosferę tak tak tak tak tak

Emisyjności tak tak tak tak tak

Temperatury otoczenia tak tak tak tak tak

Interfejsy
Ethernet tak tak tak tak tak

Wyjście audio/wideo tak tak tak tak tak

Łącze radiowe tak tak tak tak tak

Wejście /wyjście synchronizacji tak tak tak tak tak

Pozostałe dane

Zasilanie
Akumulatory litowo-jo-

nowe (szybkoładujące,z 
wskaźnikiem statusu)

Akumulatory litowo-jo-
nowe ( szybkoładujące,z 

wskaźnikiem statusu)

Akumulatory litowo-jo-
nowe ( szybkoładujące,z 

wskaźnikiem statusu)

Akumulatory litowo-jo-
nowe ( szybkoładujące,z 

wskaźnikiem statusu)
Adapter sieciowy

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] 3 godz. 3 godz 3 godz 3 godz -

Pozostała oferta
Firma wykonuje kamery pod indywidualne potrzeby klienta – obecnie mamy w ofercie 158 wersji kamer przenośnych  
i 110 kamer stacjonalnych
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Kamery termowizyjneKamery termowizyjne
TEST-THERM Sp. z o.o.
30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6
tel. 0 12 632 13 01, 0 12 632 61 88, fax   012 632 10 37
www.test-therm.com.pl; e-mail: office@test-therm.com.pl

Producent NEC - Japonia NEC - Japonia NEC - Japonia NEC - Japonia OPTRIS - Niemcy

Nazwa/symbol + zdjęcie produktu

TH9260 TH9100WB
TH9100WBG

TVS-500EXZ TVS-200 PI

Rodzaj: stacjonarna/przenośna przenośna przenośna przenośna przenośna stacjonarna

Parametry obrazu termicznego
Typ detektora Mikrobolometr Mikrobolometr Mikrobolometr VOx Mikrobolometr VOx Mikrobolometr

Rozdzielczość obrazu [piksele] 640x480 320x240 320x240VOx 320x240VOx 160x120

Zakres spektralny [μm]
8...14 8..14 oraz 

3.8 (WB) i 7.7 (WBG)
8...14 8...14 7.5...13

Zakres mierzonych temperatur [oC]
-40...500oC opcja  

do 2000oC
-40...500oC opcja  

do 2000oC
-40...500oC opcja  

do 2000oC
-20...500oC  

(obserwacja od: –40oC) 
opcja do 2000oC

-20...800oC

Rozdzielczość termiczna NETD [oC] 0.06oC 0.08oC 0.08oC 0.08oC 0.08oC

Dokładność [% pomiaru/ oC] ±2oC lub ±2% ±2oC lub ±2% ±2oC lub ±2% ±2oC lub ±2% ±2oC lub ±2%

Pole widzenia [o] standard/teleobiektyw/szerokokątny
21.7x16.4 std inne 

w opcji
21.7x16.4 std inne w opcji Od 10.8o  x 8.1o do 

43.1o x 32.3o
30.6o x 23.1o std inne 

w opcji
31o x 23o lub

9o x 7o

Minimalna odległość [m]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Rozdzielczość przestrzenna [mrad]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

1.5 mrad 1.2 mrad Zoom 
optyczny ciągły: 

0.59mrad~2,35mrad

1.68 mrad 3.3 mrad
(dla 31o x 23o)

Parametry obrazu widzialnego
Kamera wideo rozdzielczość [piksele] 1280x960 752x480 640x480 640x480 -

Aparat cyfrowy rozdzielczość [megapiksele] 1.3Mpikseli 0.41Mpikseli 0,3Mpikseli 0,3Mpikseli -

Doświetlenie obiektu np. diody doświetlające, lampa błyskowa tak tak Tak Tak -

Prezentacja obrazu
Wyświetlacz LCD [”] Tak + wbudowany wizjer Tak + wbudowany wizjer Tak Tak Wyjście USB

Liczba palet kolorów 8 8 8 8 5

Zoom cyfrowy 2x, 4x 2x, 4x Optyczny!!!! 2x, 4x tak

Częstotliwość obrazu [Hz] 30 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 100 Hz

Zapis danych
Nośnik danych CF + wewnętrzna pamięć CF + wewnętrzna pamięć CF + wewnętrzna pamięć CF + wewnętrzna pamięć -

Pojemność pamięci 2GB 2GB 2GB 2GB -

Komentarz głosowy TAK TAK TAK TAK -

Komentarz tekstowy TAK TAK TAK TAK -

Tryby pomiaru
Punkt centralny Tak Tak Tak Tak Tak

Punkt min-max Tak Tak Tak Tak Tak

Dowolny punkt Tak Tak Tak Tak Tak

Izotermy Tak Tak Tak Tak -

Korekcja pomiaru
Transmisji przez atmosferę Tak Tak Tak Tak Tak

Emisyjności Tak Tak Tak Tak Tak

Temperatury otoczenia Tak Tak Tak Tak Tak

Interfejsy
Ethernet - - - - -

Wyjście audio/wideo wbudowane wbudowane wbudowane wbudowane -

Łącze radiowe - - - - -

Wejście /wyjście synchronizacji Inne:IEEE1394 Inne:IEEE1394 Inne:IEEE1394 Inne:IEEE1394 Inne: USB

Pozostałe dane
Zasilanie Bateryjne / sieciowe Bateryjne / sieciowe Bateryjne / sieciowe Bateryjne / sieciowe Z USB

Czas pracy (bez ładowania) [godz.]
2~3 2~3 2 lub 4 z bateriami 

long life
2 lub 4 z bateriami 

long life
nieograniczony

Inne cechy wyróżniające

Miks zdjęcia  
termowizyjnego  

z widzialnym Multi  
autofocus, nagrywanie 
filmów termowizyjnych

Wbudowany zakres  
widmowy dla szkła oraz 

pomiarów poprzez  
płomień, Multi autofocus, 

nagrywanie filmów  
termowizyjnych

Wbudowany zoom  
optyczny (jedyne tego 
typu rozwiązanie na 
świecie) Miks zdjęcia 

termowizyjnego  
z widzialnym, nagrywa-
nie filmów termowizyj-

nych, matryca VOx

Miks zdjęcia termowizyj-
nego z widzialnym, na-
grywanie filmów termo-
wizyjnych, matryca VOx

Równoległe wyjście 
analogowe  

dla dowolnej  
temperatury

Pozostała oferta Inne kamery termowizyjne przenośne i stacjonarne firmy NEC, pirometry OPTRIS, kamery Mobir i ThermoPRO firmy Wuchan




