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Maszyny do obróbki szk³aMaszyny do obróbki szk³aMaszyny do obróbki szk³a
MULTI-GLASS  Violetta Kruszakin-Liboska 
59-540 Świerzawa, ul. Dworcowa  1/2
tel. 0-75 71 35 855, faks 0-75 71 35 855, tel. komórkowy:  0601 22 87 74
www.multiglass.pl; e-mail: multiglass@o2.pl,  violetta@multiglass.pl, maszyny@multiglass.pl

MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA PŁASKIEGO

 Stoły do rozkroju szkła
Nazwa handlowa/Producent: UŻYWANE (RÓŻNI PRODUCENCI)
Do rozkroju: półautomatycznego i automatycznego 
Do rozkroju szkła: monolitycznego, laminowanego VSG, z miękką powłoką LOW –E , 
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: 3210x2550 i max. rozmiar Jumbo 3300x6100 
Grubość szkła [mm]: od 2 do 19
Szybkość rozkroju automatycznego [m/min]: do 160
Cena [zł]: na zapytanie 
Cechy szczególne: również kompletne linie do rozkroju szkła Jumbo z załadunkiem, dodatkowo róż-
ne systemy magazynowania szkła i systemy automatycznego załadunku m.in. dźwigowy załadunek, 
załadunek z suwnicą bramową, jednostronne, jezdne stoły załadowcze  itp.

  Szlifierki poziome, obustronne  (dwukrawędziarki); kompletne linie szlifierskie ze stołem 
obrotowym

Nazwa handlowa/Producent:  UŻYWANE ( RÓŻNI PRODUCENCI ) , 
Grubość tafli szkła [mm]: od  2 do 50 mm
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,4 do 5 mm
Cena [zł):  na zapytanie, w zależności od opcji 
Cechy szczególne: wysoka jakość produktu i stabilna konstrukcja maszyny automatyczne wprowa-
dzanie wszystkich parametrów obróbki, automatyczna kontrola (układ NC) ,

 Krawędziarki  i krawędziarko-ukosowarki prostoliniowe 
Nazwa handlowa/Producent: UŻYWANE ( RÓŻNI PRODUCENCI ) ,
Min .wymiar tafli szkła  [mm]:  40x40 mm
Grubość tafli szkła [mm]: od 2  do  45 mm 
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,4 do 4,4 mm
Cena [zł]:  na zapytanie, w zależności od opcji ,
Cechy szczególne: wysoka jakość i stabilna konstrukcja maszyny, automatyczne wprowadzanie 
wszystkich parametrów obróbki , automatyczna kontrola (układ NC),

 Krawędziarki i Fazowarki krzywoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: UŻYWANE (RÓŻNI PRODUCENCI) 
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 150 do 2100
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do  40 mm
Rodzaj fazy: szerokość [mm] od 0 do 40 , kąt [o]  od 0-45 
Cena [zł]: na zapytanie,  w zależności od opcji ,
Cechy szczególne: jakość produktu i konstrukcja maszyny

 Fazowarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: UŻYWANE (RÓŻNI PRODUCENCI), 
Min. wymiar tafli szkła  [mm]:   35x35 mm
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 25
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,6 do  4 
Rodzaj fazy: szerokość [mm] od 0  do 60 , kąt [o] od 3 do  45
Cena [zł]: na zapytanie, w zależności od opcji ,
Cechy szczególne: wysoka jakość i stabilna konstrukcja, automatyczne wprowadzanie wszystkich 
parametrów obróbki, automatyczna kontrola (układ NC)

 Wiertarki pionowe i poziome, centra wiertnicze CNC, linie wiertnicze
Nazwa handlowa/ Producent: UŻYWANE (RÓŻNI PRODUCENCI)
Rodzaj: jednostronne, dwustronne, wielowrzecionowe
Grubość tafli szkła [mm]: od  2  do  50
Średnica otworu [mm]: od 4  do 220
Cena [zł]: na zapytanie
Cechy szczególne: również wiertarki pionowe, wielowrzecionowe montowane w linii  technologicznej; 
automaty wiertarskie sterowane układem NC (wiercenie, frezowanie otworów)

 Centra numeryczne
Nazwa handlowa/Producent: UŻYWANE (RÓŻNI PRODUCENCI)
Grubość tafli szkła [mm]: od  2 do  100
Cena [zł]: na zapytanie ,
Cechy szczególne: oprogramowanie, najnowsze rozwiązania technologiczne;
Przykładowe funkcje: szlifowanie, polerowanie, frezowanie, fazowanie, cięcie, grawerowanie, 
wiercenie 

 Myjki do szkła: pionowe i poziome
Nazwa handlowa/Producent: UŻYWANE (RÓŻNI PRODUCENCI)
Grubość tafli szkła [mm]:  od 2 do 80 
Szybkość mycia: do 12 m/min
Cechy szczególne: również myjki mogące współpracować z poziomymi liniami szlifierskimi

 Piaskarki automatyczne i półautomatyczne
Nazwa handlowa/producent: 
nowe – MHG STRAHLANLAGEN (Niemcy) 
używane (różni producenci)
Max. wymiar tafli szkła (wys.) [mm]: 1500/2000/2500 (Glassmaster Automatic),
Grubość szkła [mm]:  od 3 do 70
Wydajność: do 40 m2/h
Cechy szczególne: doskonała konstrukcja, wysoka jakość; automatyczne wprowadzanie wszyst-
kich parametrów obróbki, w pełni automatyczny proces piaskowania; MHG – SPS – sterowanie fir-
my SIEMENS-DISPLAY; DUST-EX 1073 – urządzenie odpylające z automatycznym oczyszczaniem 
filtra – praca bezpyłowa.

Linie do produkcji szyb zespolonych

Nazwa handlowa/Producent: UŻYWANE (RÓŻNI PRODUCENCI )
Rodzaje szyb: jednokomorowe, dwukomorowe
Kształty szyb: prostokąty,  wielokąty, owalne
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 50x100 do 2600x5000 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 50
Grubość szyby zespolonej [mm]: od 12 do 60
Cena [zł]: na zapytanie

LINIE DO HARTOWANIA SZKŁA 
Nazwa handlowa/Producent: UŻYWANE (RÓŻNI PRODUCENCI)
Grubość szkła [mm]: od 2,85 do 19 
Cechy szczególne: automatyczne, poziome linie do hartowania szkła płaskiego (również z opcją 
gięcia), zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych
Cena [zł]: na zapytanie, w zależności od wielkości roboczej, roku produkcji urządzenia i opcji do-
datkowych

PIECE do gięcia szkła i fusingu
Nazwa handlowa/Producent: UŻYWANE (RÓŻNI PRODUCENCI)
Cena [zł]: na zapytanie

URZĄDZENIA DO TRANSPORTOWANIA, PODNOSZENIA SZKŁA 
Nazwa handlowa /Producent: WOOD’S  POWR – GRIP Co. (USA)
Max. obciążenie: do 900 kg 
Ciężar własny: tylko 30 kg
Kąt  obrotu: do 360 stopni
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PUJAN Jan Puchalski
82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 29
tel.: 0 55 235 19 25, 0 55 235 19 85; faks: 0 55 236 88 09
www.pujan.pl 

MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA PŁASKIEGO
 Maszyny do piaskowania szkła
Nazwa handlowa/producent: MAGNETOMAT /S.A.G.
Wymiary max:
Wysokość: 3550 mm
Szerokość: 4700 mm 
Głębokość:  2500 mm
Powierzchnia piaskowana max:
Wysokość: 2250 mm
Szerokość: 3300 mm
Dane elektryczne: 
Napięcie 230V/400 V/50Hz
3 ph+N+P
ochrona przed wybuchem – nie
typ ochrony: min IP 54
Łącznie wartości podłączenia:
Wyjście elektryczne: około 3 kW
Ciśnienie powietrza: 5-6 barów
Zużycie powietrza: 3000 l / min 
Powietrze suche i bez cząstek oleju
Warunki skompresowanego powietrza: suche i wolne od oleju
Główne podłączenie: powietrze sprężone: ľ”
Czynnik piaskujący: tlenek aluminium. Ziarna 100
Uzależniona od wysokości piaskowania – ok. 10 m/h

Cechy szczególne: 
Piaskarki Magnetomat  zapewniają kontrolowany automatycznie lub ręcznie proces piaskowania szkła, 
charakteryzujący się najwyższą jakością wykonania. Najważniejszą cechą, różniącą te maszyny od 
innych piaskarek jest to, że szkło zostaje przymocowane do ściany i nie porusza się. Przeszklona 
kabina piaskująca chroni przed drażniącym pyłem i krzemionką a jej dysze poruszają się nad pia-
skowanym szkłem raz za razem. Dzięki temu można łatwo piaskować pełne płaszczyzny szklane 
oraz tworzyć wzory dzięki szablonom. Gumowe uszczelki i system odbioru pyłu zapewniają prawie 
bezpyłowe warunki pracy. Filtr, który jest wytrząsany, zapewnia czystość wydalanemu powietrzu. 
Przeszklona kabina zapewnia świetne warunki do obserwacji procesu (umożliwia widoczność całe-
go piaskowanego szkła). Łatwo można dostać się do strefy pracy poprzez otwarcie przeszklonych 
drzwi kabiny piaskującej. Ruch posuwisto-zwrotny dyszy zapewnia optymalne rezultaty piaskowania. 
Precyzyjne sterowanie kabiną piaskującą i dokładne kontrolowanie pracy strumienia piaskującego 
zapewnia optymalne rezultaty piaskowania. Prędkość posuwu dyszy, ciśnienie piaskowania oraz ilość 
materiału piaskującego mogą być zmieniane, co zapewnia możliwość oddziaływania na piaskowany 
obiekt. Dysza jest zawsze ustawiona pod kątem 90 stopni do powierzchni szkła. Wydatek materiału 
piaskującego jest niewielki. Oddzielacz cyklonowy stale oddziela pył od materiału piaskującego. Zu-
żyty materiał ścierny powraca do maszyny do ponownego wykorzystania.
Pełna automatyczna kontrola nad piaskowaniem.
Wszystkie czynności przeprowadzane są automatycznie po ich zaprogramowaniu. By uniknąć uszko-
dzeń piaskowanego szkła, ściana maszyny pokryta jest warstwą gumy. Specjalne ssawki zapewniają 
stałe położenie piaskowanego elementu. Dysza przesuwa się automatycznie zgodnie z wprowadzo-
nym programem. Wszystkie czynności, jak ruch kabiny, proces piaskowania oraz filtrowanie powie-
trza znajdują się pod całkowitą kontrolą systemu.

MAZUR – FIRMA HANDLOWA, KONRAD MAZUR
70-030 SZCZECIN, ul. Tama Pomorzańska 14 D
Tel.: 091 – 812 01 41, Fax: 091 – 482 08 05
www.maszyny-szklarskie.pl, e-mail: mazur@mazur.pl 

MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA PŁASKIEGO

 Stoły do rozkroju szkła
Nazwa handlowa/Producent: 
nowe: HEGLA GmbH, 
używane: różni producenci
Do rozkroju: ręcznego, automatycznego
Do rozkroju szkła: monolitycznego, laminowanego, z miękką powłoką
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 1000x1000 do 3300x6200 
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 19 
Szybkość rozkroju automatycznego [m/min]: do 160 
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): Re-master, 2 głowice do szlifowania powłoki
Cechy szczególne: automatyczny magazyn resztek tafli ReMaster, zdejmowanie powłoki przy po-
mocy 2 tarcz, prędkość cięcia do 160 m/min., długość szkła: 7.000 mm, modem do konserwacji on-
line, podwójna głowica do cięcia do różnych grubości szkła. 

 Szlifierki pionowe
używane (bez remontu lub po remoncie z gwarancją) różnych producentów

 Krawędziarki prostoliniowe
używane (bez remontu lub po remoncie z gwarancją) różnych producentów

 Krawędziarki krzywoliniowe
używane (bez remontu lub po remoncie z gwarancją) różnych producentów

 Fazowarki prostoliniowe
używane (bez remontu lub po remoncie z gwarancją) różnych producentów

 Fazowarki krzywoliniowe
używane (bez remontu lub po remoncie z gwarancją) różnych producentów

 Wiertarki
używane (bez remontu lub po remoncie z gwarancją) różnych producentów

 Centra numeryczne
używane (bez remontu lub po remoncie z gwarancją) 
różnych producentów

 Linie do produkcji szyb zespolonych
używane (bez remontu lub po remoncie z gwarancją) 
różnych producentów

PIECE i LINIE TECHNOLOGICZNE 
do:
 Gięcia szkła
 Fusingu
 Hartowania szkła
używane (bez remontu lub po remoncie z gwa-
rancją) różnych producentów

 Urządzenia do przenoszenia szkła
Nazwa handlowa/Producent: 
nowe: HEGLA GmbH, 
używane: różni producenci
Ssawki / manipulatory do przenoszenia szkła. 
Zasilanie z sieci elektrycznej lub z wbudowanych 
akumulatorów.

Pozostała oferta: wszelkie używane maszyny dla przemysłu szklarskiego (bez remontu i po remoncie, 
z gwarancją). Profesjonalny serwis maszyn szklarskich (naprawy, remonty, konserwacje, demontaże, 
montaże). Części zamienne i akcesoria dla szklarzy. Środki do zabezpieczania powierzchni szkła (efekt 
anti-grafiti). Urządzenia do usuwania rys na szkle Scratch-A-way i wiele więcej…

MAZUR - Autoryzowany serwis firmy HEGLA w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i Słowacji, czę-
ści zamienne
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MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA PŁASKIEGO
 Stoły do rozkroju szkła
Nazwa handlowa/Producent: GLASS-SERWIS
Do rozkroju: ręcznego, automatycznego
Do rozkroju szkła: laminowanego, z miękką powłoką
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 3210x2550 do 3300x6100
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 19
Szybkość rozkroju automatycznego [m/min]: do 120
Cechy szczególne: kompletne linie do rozkroju szkła Jumbo z załadunkiem automatycznym i cię-
ciem szkła warstwowego

 

Krawędziarki prostoliniowe poziome dwustronne
Nazwa handlowa/Producent: LINIA SZLIFIEREK FORMATO-
WYCH DO SZKŁA PŁASKIEGO ZE STOŁEM TRANSFEROWYM 
typ. GF8-2600TR GLASS-SERWIS
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 220 do 2600
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 12
Szybkość obróbki [m/min]: od 2 do 8

 Krawędziarka - fazowarka krzywoliniowa
Nazwa handlowa/Producent: SZLIFIERKA KSZTAŁTOWA  GLASS-SERWIS
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 150 do 
2400
Grubość tafli szkła [mm]: od  3  do  19 
Szybkość obróbki [m/min]: od  0,3  do  3  -  (ręczna )
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): sy-
stem noży zdmuchujących na wyjściu z każdej ze szli-
fierek, głowice załamujące rogi („kornery”)
Cechy szczególne: prosta obsługa, szybka wymiana 
narzędzi, bogate wyposażenie ponadstandardowe

 Myjki poziome
Nazwa handlowa/Producent: Myjka pozioma typ. GM19/2000-2SD GLASS-SERWIS
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od   150x80    do 150x2000
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 19
Szybkość obróbki [m/min]: od 1do 8 m/min
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): system spłukiwania na wejściu
Cechy szczególne: mechanizmy mające kontakt z wodą wykonane ze stali nierdzewnej, nastawiana 
prędkość mycia, możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia, 

 Wiertarki
Nazwa handlowa/Producent: Typ 
GSW2-AMS GLASS-SERWIS
Rodzaj: jednostronne, dwustronne
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: 
od 150x150 do 3000x2000
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 30
Średnica otworu [mm]: od 4 do 170
Wyposażenie dodatkowe (ponad-
standardowe): sterowanie CNC
Cechy szczególne: podwójny stół  
podnoszony pneumatycznie, solid-
ne wykonanie, możliwośc frezowania 
otworów 

 Linie do produkcji szyb zespolonych
Nazwa handlowa/Producent: GLASS-SERWIS
Elementy wchodzące w skład linii: 
n myjki pionowe   n szlifierki miękkopowłokowe
n butylarki    n podajniki ramek aluminiowych
n dozowniki do uszczelniania szkła na gorąco HOT-MELT n gazowarki
n tiokolarki (na tiokol – poliuretan)  n ukosowarki do szprosów
n stoliki obrotowe z napędem mechanicznym  n stoły montażowe do szprosów
n zasypywarki sita
n piły do cięcia profili

Rodzaje szyb: jednokomorowe, dwukomorowe
Kształty szyb: prostokąty, wielokąty
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 350x150 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 12
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): według wymagań klienta
Cechy szczególne: doskonałe linie dla małych i średnich zakładów

 Pozostała oferta: myjki poziome, magazyny do szkła płaskiego; żurawie, chwytaki przyssawkowe,  
stojaki transportowe, części zamienne

GLASS-SERWIS Wysocka Ewelina
ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo
tel: 0 58 588 58 48; faks 0 58 588 58 48; tel. kom.: 0 662 036 526
www.glass-serwis.pl; e-mail: biuro@glass-serwis.pl
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ITALCOMMA Sp. z o.o.
60-185 Skórzewo, ul. Jarzębinowa 1
tel.: 0 61 814 35 69, 0 61 814 36 66; faks: 0 61 814 86 30
www.italcomma.pl; e-mail: biuro@italcomma.pl

MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA PŁASKIEGO

 Stoły do rozkroju szkła  
Nazwa handlowa/Producent: CMS Glass Technology Division of CMS Industries/ WŁOCHY
Do rozkroju: automatycznego, ręcznego
Do rozkroju szkła:  monolitycznego, laminowanego, z miękką powłoką
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: 
od  3700x2500  do  6000x3250 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 25
Szybkość rozkroju automatycznego 
[m/min]: od 100 do 140 m/min
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandar-
dowe): stosownie do wymagań klienta 
Cechy szczególne: głowica obrotowa 
z 4 rodzajami rolek do cięcia

 Szlifierki poziome 
Nazwa handlowa/Producent: SCHIATTI/ WŁOCHY
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 80x80 do 
3000x3000
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 19
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,6 do 12 m/min

 Krawędziarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: SCHIATT/ WŁOCHY
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 50x50 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 50
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,5 do 4,5
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): sto-
sownie do wymagań klienta
Cechy szczególne: bardzo łatwa wymiana tarczy, do-
stępna wersja urządzenia załamującego naroża, super 
szybka wymiana klocka na transporter, wszystkie para-
metry obróbcze sterowane przez kontrolę numeryczną

 Fazowarki prostoliniowe  
Nazwa handlowa/Producent: SCHIATTI/ WŁOCHY
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 80x80 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 25
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,5 do 3
Rodzaj fazy: kąt [o] od 3 do 45
Cechy szczególne: super szybka wymiana klocka na transporter, wszystkie parametry obróbcze 
sterowane przez kontrolę numeryczną

 Wiertarki  
Nazwa handlowa/Producent: SCHIATTI, CMS Glass 
Technology Division of CMS Industries/ WŁOCHY
Rodzaj:  dwustronne
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 28
Średnica otworu [mm]: od 3 do 200
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): 
stosownie do wymagań klienta
Cechy szczególne: możliwość frezowania szkła, 
magazyn automatyczny na narzędzia na 8 pozycji, 
pełna obsługa numeryczna

 Centra numeryczne
Nazwa handlowa/Producent: CMS Glass 
Technology Division of CMS Industries/ WŁOCHY
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 
2500x1300 do 6000x3700
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 50
Cechy szczególne: możliwość wykonania maszyn 
specjalnych ze stołem obrotowym, przelotowym lub 
z dwoma głowicami

 MYJKI 
Nazwa handlowa/Producent: TRIULZI/ WŁOCHY
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 45x45 do 3400x6000
Myjki pionowe i poziome
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): stosownie do wymagań klienta
Cechy szczególne:  szczotki segmentowe, struktura maszyny z elementami kontaktu woda, stal 
nierdzewna

Pozostała oferta
Urządzenia do oczyszczania wody 
Nazwa handlowa/Producent: T.C. TURRINI CLAUDIO/Włochy
Obiegowy system zamknięty oczyszczania i zmiękczania wody o wydajności: 150-4000 l/min.
Zbiornik osadowy zamocowany na stałe z ocynkowanej galwanizowanaj blachy z systemem oczysz-
czania do przyśpieszenia stałego osadzania się szlamu.
Brudna woda prowadzona za pomocą pompy zanu-
rzeniowej. Czysta woda może wędrować do hydro-
fora i  być wykorzystana później. Worki filtrowe do 
szlamu o pojemności 1000 l.
System zautomatyzowany. Sygnalizator poziomu 
wody na tablicy kontrolnej.

Żuraw załadunkowy
Nazwa handlowa/Producent: 
CIT Metalmeccanica/Włochy
Żuraw słupowy zamontowany na kolumnie z ramie-
niem o dł. 3-9 m zamontowany w podłodze lub bez 
kolumny, zamontowany w ścianie, obrót 270° i noś-
ność 125-1000 kg, zaopatrzony w odpowiednią wy-
ciągarkę i ssawkę do przenoszenia płyt szklanych.
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  MC DIAM Sp z o.o.
   02-668 Warszawa, Al. Lotników 12
  tel. kom.: +48 601 21 49 06; e-mail: m.gendaj@mcdiam.com.pl
  tel. kom.: +48 609 685 877; e-mail: s.witek@mcdiam.com.pl
  Oddział Sandomierz: tel: 015 / 832 97 54, fax; 015 / 832 17 25
  sandomierz@mcdiam.com.pl
  Oddział Tarnów: tel. 014 / 655 39 16, fax 014 655 39 12
  tarnow@mcdiam.com.pl

MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA PŁASKIEGO
 Stoły do rozkroju szkła
Nazwa handlowa/Producent: BYSTRONIC MASCHINEN A.G (Grupa Bystronic Glass)
Do rozkroju: automatycznego
Do rozkroju szkła: monolitycznego, laminowanego, z miękką powłoką (wszystkie rodzaje )
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: max. rozmiar Jumbo 3300x6100 
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 19 
Szybkość rozkroju automatycznego [m/min]: 140 dla każdej osi

 Szlifierki pionowe
Nazwa Handlowa/Producent:  ADELIO LATTUADA S.R.L 
Zakres produkcyjny maszyn:
- szlifierki pionowe Krawędziarki oraz krawędziarko-ukosowarki
- szlifierki do fazowania luster
- szlifierki krzywoliniowe do szkła i luster
- myjki pionowe do szkła
Szybkość obróbki: od 0,4 do 8 m/min
Zakres obrabianego szkła: od 2 do 80 mm
Cechy szczególne: niezawodność maszyn, niskie koszty eksploatacyjne

 Krawędziarki prostoliniowe poziome
Nazwa handlowa/Producent: CONSTRUZIONI MECCANICHE BESANA S.r.l.
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]:  min. 100X100 / max. 2500x5000 
Grubość tafli szkła [mm]:  od 2 do 20 
Szybkość obróbki [m/min]:  od 0,4 do 18 (dla krawędziarek szybkich )
Cechy szczególne: Możliwość szlifowania formatek o wymiarach 100x100 mm.

 Krawędziarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: ADELIO LATTUADA s.r.l
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: min 100x100 mm / max. 3300 x 7000 mm
Grubość tafli szkła [mm]:  od 2 do 35 mm
Szybkość szlifowania: od 0,5 do 18 m/min

 Fazowarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent:  ADELIO LATTUADA s.r.l
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: min 40 x 40 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 20 
Szybkość obróbki [m/min]: 0,5 do 5 
Rodzaj fazy: szerokość [mm] do 45, kąt [o] od 0 do 45

 Fazowarki krzywoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: ADELIO LATTUADA s.r.l
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: 100 do 2500 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 50 
Rodzaj fazy: szerokość [mm] do 50, kąt [o] od 0 do 30

 Automaty do piaskowania szkła
Nazwa handlowa/Producent: SKG s.r.l; Via Egidio , 2  - 36015  SCHIO (VI) Italy; Tel; +39 0445 500 202    
Fax. +39 0445 500 203; www.skillglass.it; e-mail; info@skillglass.it; nfo@skillglass.it
Wysokość robocza: 1600 mm / 2500 mm
Grubość szkła: od 2 do 30 mm
Zainstalowana moc: 1,5 kW
Zużycie powietrza: 500 l/min (dla 1 dyszy piaskującej)

 Wiertarki
Nazwa handlowa/Producent: FORVET srl
Rodzaj: jednostronne i dwustronne
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]:  2400x1250 max. 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 55 
Średnica otworu [mm]: od 3 do 150 
Cechy szczególne: Automaty wiertarskie karuzelowe (wiercenie, frezowanie, fazowanie otworów)
Zastosowanie płaszcza wodnego, szybka wymiana narzędzi - zastosowanie stożków ISO 40 

 Wiertarki
Nazwa handlowa/Producent: WENDT BOART S.A.
Rodzaj: jednostronne kolumnowe
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: dla wyrobów cylindrycznych, szkło oświetleniowe i gospo-
darcze
Średnica otworu [mm]: od 3 do 50 
Cechy szczególne: Odległość wrzeciona od osi wiertarki  max. 600 mm / regulacja ustawienia wy-
sokości wiercenia  do max. 1200 mm

 Myjki do szkła płaskiego
Nazwa produktu / Producent: MECCANICA MALNATI di ANTONELLA MALNATI & C. Snc
Via delle Gringe s/n-22070 Locate Varesino (Co), tel./fax: +39 0331 821 458
Zakres produkcji maszyn: poziome i pionowe myjki dla szkła płaskiego.
Mające zastosowanie do szlifierek pionowych oraz poziomych.
Myjki mogące współpracować z poziomymi liniami szlifierskimi.
Grubość tafli szkła: od 2 do 80 mm
Szybkość mycja: do 12 m/ min
Cechy szczególne: konstrukcja myjek ze stali nierdzewnej, napędy z regulowanymi prędkościami.
Mozliwość instalowania dodatkowego wyposażenia opcjonalnego.

 Centra numeryczne
Nazwa handlowa / producent: SKG s.r.l
Via Egidio, 2-36015  SCHIO (VI) Italy
Tel.: +39 0445 500 202; Fax: +39 0445 500 203
www.skillglass.it; e-mail; info@skillglass.it; nfo@skillglass.it
Wymiary tafli szkła: max  4500 x 2500 mm
Grubość obrabianego szkła: od  4 do 30 mm

Cech szczególne:
- maszyny CNC pracują w układzie pionowym 
-  wykorzystywane jako automaty frezująco-szlifująco-wier-

cące, wyposażone w dwa mosty robocze, 2 elektrowrze-
ciona umieszczone naprzeciw siebie

-  inne wykorzystanie jako automaty CNC frezująco-szlifują-
ce, wyposażone w dwa mosty robocze i dwa elektrowrze-
ciona umieszczone obok siebie

 Centra numeryczne
Nazwa handlowa/Producent: 
DENVER S.A. – Strada del Lavoro, 87- 47892 Gualdiccio-
lo- Rep.San Marino, Tel; +378 999 688 Fax; +378 0549 
999 651
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 3200 do 1800
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 50
Szybkość obróbki [m/min]: do 50 m/min

 Szlifowanie, opękiwanie i zatapianie wyrobów ze 
szkła stołowego i oświetleniowego
Producent: BIEBUYCK S.A.
Zakres produkcji maszyn:  maszyny opękujące, szlifu-
jące wyroby szklane ze szkła stołowego, sodowego oraz 
kryształowego.

 Maszyny do obróbki płomieniowej krawędzi wyrobów szklanych zarówno dla recznej jak i 
automatycznej produkcji.
Laserowe opękiwanie szkła, laser II generacji.
Zakres obróbki: wyroby cienkościenne; szklanki, kieliszki oraz wyroby grubościenne jak wazony, 
wazy, klosze,  karafki, itp.
Prędkość obróbki od: 1 szt / minutę do 100 szt/ minutę
Cechy charakterystyczne: wiodący w świecie producent, jakość maszyn na najwyższym poziomie 
technicznym oraz wykonania.
Aktualnie pracują jeszcze maszyny wyprodukowane ponad 30 lat temu .
 
 Automaty formujące wyroby szkła stołowego 
Producent: FORMA Glasmaschinen , Fr.Wilhelm Kutzscher GmbH
Zakres produkcji: Automaty formujące wyroby ze szkła sodowego i kryształowego.
Automaty karuzelowe: wielostanowiskowe o wydajnościach formowania 
od  5 do 120 szt/ minutę.
Produkcja: szklanek, kieliszków oraz wazonów, itp.
Najwyższa jakość wyrobów , które formowane sa techniką blow-blow
Firma współpracuje ze znanym producentem urzadzeñ do zasilania kroplowego automatów formu-
jących, firmą BH Ltd z Anglii.

LINIE DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH
Nazwa handlowa/Producent: LENHARDT MASCHINENBAU GmbH (Grupa Bystronic Glass)
Elementy wchodzące w skład linii (kolejność wg procesu technologicznego): 
 Transporter załadowczy
 Myjka szkła 
  Stacja wizualizacji i nakładania ramki (dla linii TPS automat do nakładania ramki termoplastycznej)
 Prasa płaszczyznowa z automatycznym dozownikiem gazu
  Linia przygotowania ramki metalowej (dla metody  tradycyjnej) + butylarka i przenośnik ramek+ 

automat do nakładania ramek
  Automat do tiokolowania (jedno lub 2 głowicowy / do  prostokątów lud do kształtowych formatek)
 Tiokolarki ręczne 
Rodzaje szyb: jednokomorowe i  dwukomorowe 
Kształty szyb: prostokąty, wielokąty, owalne (maszyna TPS wykonuje dowolne kształty)
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: max wysokość zestawu 3200 
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 12 
Grubość szyby zespolonej [mm]: do 60 
Cechy szczególne: Linia TPS  termoplastycznej ramki.

PIECE i LINIE TECHNOLOGICZNE do:
 Gięcia szkła
 Gięcia i hartowania szkła
 Hartowania szkła
Nazwa handlowa/Producent: TAMGLASS LTD.OY
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]:  max 3300x 6100 
Grubość tafli szkła [mm]:  od 2,85 do 19 
Cechy szczególne: Linie do hartowania szkła płaskiego posiadają system konwekcyjnego ogrzewa-
nia szkła co pozwala na oszczędne i precyzyjne jego nagrzewanie (daje możliwość równomiernego 
nagrzania szkła niezależnie od jego rodzaju) 

POZOSTAŁA OFERTA:
Obiegi zamknięte chłodziwa, systemy oczyszczania chłodziw

Producent: SELUTOR  GmbH
Obiegi zamknięte chłodziwa pozwalają na:
-  stosowanie substancji uszlachetniających wodę stosowaną w maszynach szlifierskich i wiertarskich
- zapewnienie stałych parametrów chłodziwa w procesie 
- oszczędności wody oraz ochrona środowiska

Producent: WENDT BOART S.A.
Producent narzędzi diamentowych stosowanych przy obróbce szkła
- ściernice diamentowe, piły diamentowe
- wiertła diamentowe, frezy diamentowe

Producent: AACHENER CHEMISCHE WERKE GmbH (Grupa Chemetall)
Produkty chemiczne stosowane w procesie produkcji i przetwórstwa szkła
- oleje do rozkroju
- separatory szkła
- koncentraty do wody chłodzącej
- substancje czyszczące, itp. 
Zastosowanie produktów we wszystkich działach produkcji i przetwórstwa szkła.

Producent: Lixon, Rue Eau-sur-Elle, 1
6043 Ransart – Belgium
Producent kółeczek do rozkroju szkła dla automatycznych stołów krojących
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  LUSPOL Ryszard Kowalczyk
  30-102 Kraków, ul. Syrokomli 3
  tel./fax 012 / 422-79-79, 427-04-05, 
  tel. komórkowy: 602 22-03-54, e-mail: luspol@poczta.onet.pl

MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA PŁASKIEGO
 Stoły do rozkroju szkła
Nazwa handlowa/Producent: BOTTERO-MODULINEA
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 3650x2750 do 6100x3300
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 25
Szybkość rozkroju automatycznego [m/min]: od 80 do 160
Cechy szczególne: wysoka jakość

 Szlifierki pionowe
Nazwa handlowa/Producent: BOTTERO - TITAN 220, 222; VICTRALUX 108 PC, 110 PC; VARIANT 
810 BC, 810 BCS, 814; GEMINI 306, 308.
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 80 do 2600
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 55
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,3 do 9
Cechy szczególne: wysoka jakość

 Fazowarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: BOTTERO - VISION 910 B, P; VISION 907 B, P
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 40x40 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 30
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,4 do 6
Rodzaj fazy: szerokość [mm]: od 3 do 45, 
Cechy szczególne: wysoka jakość

 Wiertarki
Nazwa handlowa/Producent: BOTTERO SpA
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: do 1020x600
Grubość tafli szkła [mm]: od 1,8 do 55
Średnica otworu [mm]: od 3 do 140

 Centra numeryczne
Nazwa handlowa/Producent: BOTTERO SpA
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 4000x2300
Grubość tafli szkła [mm]: do 40

POZOSTAŁA OFERTA (rodzaj maszyny/producent): materiały eksploatacyjne, doradztwo techniczne
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MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA PŁASKIEGO
 Stoły do rozkroju szkła
Nazwa handlowa/Producent: GLASTON Italy S.p.A Włochy
Do rozkroju: automatycznego
Do rozkroju szkła: monolitycznego, laminowanego, z miękką powłoką
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: 3700x2750 do 6100x3210
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 24; od 3 + 3 +0,38mm do 8 + 8 + 4,56mm
Szybkość rozkroju automatycznego [m/min]: od 80 do 200
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): według wymagań klienta np. magazyn szkła, opro-
gramowanie do odwzorowywania i wykonywania fotografii na szkle
Cechy szczególne: jakość produktu i konstrukcja maszyny, bogate wyposażenie w wersji podstawo-
wej, laserowy pomiar grubości szkła i położenia formatki na stole, odczytywanie szablonu, dozowa-
nie oleju i nacisk głowicy tnącej sterowane przez NC w zależności od grubości szkła, przy rozkroju 
szkła laminowanego na stołach do laminatów automatyczne pozycjonowanie formatki do rozkrojów 
skośnych,  minimalny trimming wynosi 40mm 

 Szlifierki poziome (dwukrawędziarki), linie obróbcze, linie do zatępiania krawędzi (seamingu)
Nazwa handlowa/Producent: GLASTON Italy S.p.A Włochy
Ilość wrzecion na stronę: system obwodowy – 1; 2; 3; 4
                   system garnkowy – 8; 10; 11  
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 100x100 do 7200x7200
Grubość tafli szkła [mm]: od 2 do 25
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,5 do 18 (25 zatępianie)
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): urządzenia transferowe, załadowcze i wyładowcze
Cechy szczególne: możliwość konfiguracji pod indywidualne potrzeby klienta zintegrowanej linii 
dwukrawędziarek zakończonej wiertarko-frezarką

 Szlifierki poziome (dwukrawędziarki), linie obróbcze
Nazwa handlowa/Producent: SUNTECH MACHINERY CO.,LTD Chiny
Ilość wrzecion na stronę: system obwodowy – 4; 5
                   system garnkowy – 5; 8; 10; 11  
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 150x150 do 4500x4500 (4500x2500 w przypadku linii)
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 28
Szybkość obróbki [m/min]: od 1 do 6

 Krawędziarki i ukosowarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: GLASTON Italy S.p.A Włochy
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 35 x 35
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 55
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,5 do 5
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): obieg cerowy, przedłużony i podwyższony stelaż
Cechy szczególne: jakość produktu i konstrukcja maszyny, gwarancja na transporter główny 
1 000 000 metrów, dostępna wersja z urządzeniem załamującym naroża, wszystkie parametry ob-
róbki wprowadzane automatycznie i kontrolowane poprzez układ NC.

 Krawędziarki i ukosowarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: SUNTECH MACHINERY CO.,LTD Chiny
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 100x100
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 25
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,5 do 3,5
Ilość wrzecion: system obwodowy – 3; 6; 8
   system garnkowy – 8; 9; 11  
Cechy szczególne: dostępne różne wersje poszczególnych modeli.

 Krawędziarki krzywoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: GLASTON Italy S.p.A Włochy
Wymiary tafli szkła (średnica) [mm]: od 100 do 2100
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 40
Cechy szczególne: jakość produktu i konstrukcja maszyny 

 Krawędziarki krzywoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: SUNTECH MACHINERY CO.,LTD Chiny
Wymiary tafli szkła (średnica) [mm]: od 100 do 2100
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 21

 Fazowarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: GLASTON Italy S.p.A Włochy
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 40x40
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 25
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,5 do 4,1
Rodzaj fazy: szerokość [mm] do 60 mm, kąt [o] od 0 do 45
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): przedłużony i podwyższony stelaż
Cechy szczególne: jakość produktu i konstrukcja maszyny,  wszystkie parametry obróbki wprowa-
dzane automatycznie i kontrolowane poprzez układ NC

 Fazowarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: SUNTECH MACHINERY CO.,LTD Chiny
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 40x40
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 25
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,5 do 4,0
Rodzaj fazy: szerokość [mm] do 60 mm, kąt [o] od 0 do 45

 Fazowarki krzywoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: GLASTON Italy S.p.A Włochy
Wymiary tafli szkła (średnica) [mm]: od 100 do 2200
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 40
Rodzaj fazy: szerokość [mm] do 40, kąt [o] od 0 do 45.
Cechy szczególne: jakość produktu i konstrukcja maszyny, elektroniczne pozycjonowanie tarcz, 
pełne wyposażenie w wersji podstawowej

 Fazowarki krzywoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: SUNTECH MACHINERY CO.,LTD Chiny
Wymiary tafli szkła (średnica) [mm]: od 100 do 2100
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 21
Rodzaj fazy: szerokość [mm] do 35, kąt [o] od 0 do 45
Cechy szczególne: Fazowanie – krawędziowanie w systemie automatycznym

 Wiertarki i wiertarko – frezarki pionowe i poziome
Nazwa handlowa/Producent: GLASTON Italy S.p.A Włochy
Rodzaj: dwustronne
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 100x100 do 2400x4500
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 25
Średnica otworu [mm]: od 4 do 220
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): według wymagań klienta
Cechy szczególne: jakość maszyny, konstrukcja maszyny, sterowane układem NC. Wersja pozioma 
z automatycznym magazynem narzędzi i konfiguracją wrzecion (do 6 szt.) dostosowaną do potrzeb 
klienta, przeznaczona jest do współpracy z linią dwukrawędziarek lub jako oddzielna maszyna.

 Wiertarki pionowe i poziome
Nazwa handlowa/Producent: SUNTECH MACHINERY CO.,LTD Chiny
Rodzaj: dwustronne
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: do 1800x2600
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 60
Średnica otworu [mm]: od 4 do 220
Cechy szczególne: wiertarki pionowe sterowane NC dostępne w wersji dwu i czterogłowicowej

 Centra numeryczne
Nazwa handlowa/Producent: GLASTON Italy S.p.A Włochy
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od max 2000x1200 do max 4500x2500
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 100
Szybkość obróbki [m/min]: do 65
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): według wymagań klienta, urządzenia załadowcze 
i wyładowcze, automatyczne rozstawianie przyssawek, prostoliniowy i krzywoliniowy rozkrój piłą, wy-
konywanie wypolerowanej grawerki, fazowanie z odsysaniem mieszaniny cerowej
Cechy szczególne: jakość produktu, konstrukcja maszyny, wszechstronność zastosowania, rozbu-
dowane możliwości obróbcze dzięki czteroosiowej konstrukcji wrzeciona bez konieczność stosowania 
specjalnych agregatów adaptacyjnych, możliwość obróbki kamienia (granit, marmur)

 Myjki do szkła: pionowe i poziome
Nazwa handlowa/Producent:  GLASTON Italy S.p.A Włochy 
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od  50x310 do  2500x3000 
Grubość tafli szkła [mm]: od 2  do 50 
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): według wymagań klientów

 Myjki do szkła: poziome
Nazwa handlowa/Producent: SUNTECH MACHINERY CO.,LTD Chiny  
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od  150x150 do 2500 (szerokość) 
Grubość tafli szkła [mm]: od 3  do 30 
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): według wymagań klientów

 Linie do rozkroju szkła
Nazwa handlowa/Producent: GLASTON Italy S.p.A Włochy
Do rozkroju:  automatycznego
Do rozkroju szkła: monolitycznego, laminowanego i z miękką powłoką
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od  3710 x 2600  do  6100 x 3210
Grubość tafli szkła [mm]: od  2  do 24; do 8/4,56/8 
Szybkość rozkroju automatycznego [m/min]: od   0  do  200
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe):  według wymagań klienta
Cechy szczególne:  nowa kompaktowa linia do rozkroju na długości 10 m połączona z magazy-
nem szkła

 Linie do rozkroju szkła
Nazwa handlowa/Producent: SUNTECH MACHINERY CO.,LTD Chiny  
Do rozkroju:  automatycznego
Do rozkroju szkła: monolitycznego 
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od  800x1500  do  4000x2500
Grubość tafli szkła [mm]: od  3  do 19 
Szybkość rozkroju automatycznego [m/min]: od  0  do  120

PIECE i LINIE TECHNOLOGICZNE do:
 Hartowania szkła
Nazwa handlowa/Producent:  UNIGLASS Engineering  Finlandia 
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]:  max 2600x6000
Grubość tafli szkła [mm]: od  2,85 do 19 
Wyposażenie dodatkowe (ponadstandardowe): według wymagań klienta 
Cechy szczególne:  zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcja umożliwia 
modernizację wraz z pojawianiem się nowych rozwiązań technicznych

 Urządzenia do piaskowania – SUNTECH MACHINERY CO.,LTD Chiny  
 Urządzenia i linie do sitodruku – JUISUN Chiny
 Linie do laminowania – Chiny
 Urządzenia do cięcia wodą (waterjet) – Chiny

 Pozostała oferta: 
Narzędzia diamentowe 
Tarcze polerskie
Tarcze filcowe
Tlenek ceru
Materiały eksploatacyjne
Profesjonalny serwis i doradztwo techniczne.

MAK Sp. z o.o
05-500 PIASECZNO, ul. Słoneczna 42A Stara Iwiczna
tel. 0 22 73 77 140, 0 22 73 77 142, faks 0 22 73 77 141
www.makmaszyny.pl; e-mail: mak@makmaszyny.pl
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PIECE i LINIE TECHNOLOGICZNE do :
 Gięcia szkła
Nazwa handlowa/Producent: GMC FOR GLASS INDUSTRY
Wymiary tafli szkła (szer./wys.) [mm]: od 50x50 do 3000x60000
Grubość tafli szkła [mm]: od 2,8 do 22
Cechy szczególne: 
 PIECE DO HARTOWANIA szkła płaskiego:
- typ THF THFM (oscylacyjne)
- typ THC (przelotowe)
- opcja: Low E Soft,
- opcja: Low E 

 PIECE DO GIĘCIA i hartowania szkła:
- TYP THBN, THCBN, THBA, THF-THBN (oscylacyjne i przelotowe)
-  PRASY DO GIĘCIA szkła (kształt: cylindryczny, multicylindryczny, sferyczny, typu:„J”, „J+płaskie”, 

typu:”V”) 
 Pozostała oferta: 
- OPROGRAMOWANIA PLC+PC do kontroli i regulacji procesów hartowania szkła  
- SZNUR  kevlarowy - do urządzeń hartowniczych 
- GRZAŁKI – renowacja lub nowe
- PIROMETER 
- SYSTEMY POMIARU WIBRACJI
- INSTALACJE GRZEWCZE do pieców i urządzeń grzewczych
- ROLKI
- INNE

 U S Ł U G I  : 
□   MODERNIZACJE I REMONTY - istniejących pieców i ich wyposażenia
□   NAPRAWA elementów grzewczych lub dostawa nowych
□   KONSERWACJE I NADZÓR
□   KONSULTACJE  w zakresie procesów gięcia i hartowania szkła
□   SZKOLENIA dla personelu technicznego 

GMC Pol Marek Bandiak
66-010 Sterków, ul. Cicha 1
tel. +48 68 327 64 22, faks +48 68 327 64 22, tel. komórkowy 60 42 46 388
www.gmc-pol.com; e-mail: biuro@gmc-pol.com

MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA PŁASKIEGO
 Stoły do rozkroju szkła
Nazwa handlowa/Producent: CMS
Do rozkroju: ręcznego, automatycznego
Do rozkroju szkła: monolitycznego, laminowanego, z miękką powłoką
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 19

 Szlifierki pionowe
Nazwa handlowa/Producent: SULAK, BAUDIN
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 40
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,4

 Krawędziarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: SULAK, BAUDIN
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 40
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,4

 Krawędziarki krzywoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: SULAK, CAMBI
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 19
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,4

 Fazowarki prostoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: SULAK, BAUDIN
Grubość tafli szkła [mm]: od 3
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,4

 Fazowarki krzywoliniowe
Nazwa handlowa/Producent: CAMBI
Grubość tafli szkła [mm]: od 3
Szybkość obróbki [m/min]: od 0,4

 Wiertarki
Nazwa handlowa/Producent: SULAK, SKLOPAN, JAN-BAC
Rodzaj: jednostronne, dwustronne
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 40
Średnica otworu [mm]: od 3 do 250

 Centra numeryczne
Nazwa handlowa/Producent: CMS
Grubość tafli szkła [mm]: od 3 do 40

 Linie do produkcji szyb zespolonych
Nazwa handlowa/Producent: OPTIMAC

PIECE i LINIE TECHNOLOGICZNE do :
 Gięcia szkła
 Fusingu
Nazwa handlowa/Producent: BVD

POLVER Sp. z o.o.
30-605 Kraków, ul. Fredry 2
tel. 0 12 860 14 10
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PIECE I LINIE TECHNOLOGICZNE
 Piece do gięcia szkła
Typ: PK-VS...
Firma CZYLOK oferuje piece do gięcia szkła w wykonaniu wysokowydajnych linii technologicznych 
oraz do gięcia jednostkowego.
Wymiary komór grzejnych od 700x400x300 mm do 4000x2100x700 mm
Grubość szkła giętego od 3 do 16 mm
Wysokość gotowego wyrobu od 10 do 600 mm
Cechy szczególne: duże powierzchnie załadowania, regulowane strefy grzejne, duża stabilność tempe-
ratury, niewielkie zużycie energii, komputerowa rejestracja cyklu.

 Piece do fusingu
Typ: PK-VS...F
Wymiary komór grzejnych od 520x480x300 mm do 2100x1700x300 mm

Grubość szkła giętego od 2 do 20 mm
Wysokość gotowego wyrobu od 10 do 250 mm
Cechy szczególne: piece są przeznaczone zarówno do fusingu jak też jednostkowych gięć, duża 
stabilność temperatury, trwałe wyłożenia izolacyjne o niskiej pojemności cieplnej, łatwe w obsłudze 
programowalne sterowniki temperatury.

 Rolkowe hartownie szkła płaskiego 
Grubości hartowanego szkła: od 3 do 19 mm
Minimalny wymiar hartowanego szkła: f80; kwadrat 60x60 mm
Maksymalny wymiar hartowanego szkła: 1250x2500 mm

  Firma CZYLOK 
  44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 336
  tel. 0-32 / 4707 495, faks 0-32 / 4707 502
  www.czylok.com.pl, czylok@czylok.com.pl




