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PirometryPirometry Pirometry

Dystrybutor
IRTECH
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73
tel.  0 12 267 37 74, 0 12 266 67 50, fax  0 12 268 11 81
www.irtech.pl; e-mail: info@irtech.pl

Producent

Nazwa/symbol

FA1G Ultimax 50/60/70 Fluke 568

Rodzaj:
stacjonarny/przenośny
jednobarwny/dwubarwny
światłowodowy

Stacjonarny
Jednobarwny

Światłowodowy

Przenośny
Jednobarwowy
Dwubarwowy

Przenośny
Jednobarwowy

Zakres mierzonych temperatur [oC] 750-1675 300-3000 -40..800

Rozdzielczość wyświetlacza/odczytu [oC] 1 1 0,1

Rozdzielczość optyczna (D:S) 100:1 200:1 50:1

Dokładność [% pomiaru/oC] ±3şC ±0,6% ±1%

Powtarzalność [% pomiaru/oC]: ±1şC ±1%

Czas odpowiedzi [ms]: 10ms do 10s 200 ms 500 ms

Zakres spektralny [μm]
Emisyjność: stała 0,95, 
trzy ustawienia (0,3; 07; 0,95),
regulowana od 0,10 do 1,0 co 0,1, 

regulowana Regulowana regulowana

Celownik: laserowy/optyczny Brak Optyczny laserowy

Tryb pomiaru: wartość chwilowa, średnia, maksymalna, 
minimalna, różnica Max, min, chwilowa Wszystkie wszystkie

Alarm świetlny/dźwiękowy, przy za niskiej lub za wysokiej 
temperaturze Przekaźnik Świetlny/dźwiękowy Świetlny/dźwiękowy

Zasilanie: 24VDC 2xAA 2xAA

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] - 24-72 12-100

Pamięć wewnętrzna [ilość punktów pomiaru] - 500 99

Oprogramowanie: Maraton DataTemp UX-SW50 Fluke ViewForms

Wyjście: 
analogowe
cyfrowe
termopara
inne?

4-20 mA
RS485

RS232 USB 2.0

Wyświetlacz: 
np. podświetlany LCD z funkcją barografu, z podtrzymywaniem 
ostatniego pomiaru

LED LED w celowniku optycznym
LCD zewnętrzny, podświetlany

Podświetlany, matrycowy LCD
Dwukolorowy alarm

Wymiary [mm] 160x79x70 + głowica 148x100x70 254x190x69

Masa [g]: 710 350 1000

Dodatkowe wyposażenie Kołnierze montażowe, układy przedmu-
chu i chłodzenia

Termopara K, zasilacz sieciowy Termopara K

Inne cechy wyróżniające Praca w temperaturze do 450*C 
(głowica+światłowód)

Tryb dwubarwowy, filtr optyczny Wyświetlacz graficzny

Główne zastosowanie Dokładny pomiar płynnego szkła Pomiary procesów wysokotemperaturowych Pirometr ogólnego zastosowania

Pozostała oferta Stacjonarne i przenośne kamery termowizyjne, detektory nieszczelności w układach sprężonych gazów i próżni, kamery 
wysokotemperaturowe
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PirometryPirometry
Dystrybutor MERAZET S.A.

61-215 Poznań, ul. Krauthofera 36
tel. 0 61 864 46 00, fax 0 61 865 19 33
www.merazet.pl; e-mail: poczta@merazet.pl  

Producent FLUKE FLUKE FLUKE FLUKE FLUKE

Nazwa/symbol + zdjęcie produktu

FLUKE 68 FLUKE 561 FLUKE 566 FLUKE 568 FLUKE 576
Rodzaj:
stacjonarny/przenośny
jednobarwny/dwubarwny
światłowodowy

Przenośny
Jednobarwny

Przenośny
Jednobarwny

Przenośny
Jednobarwny

Przenośny
Jednobarwny

Przenośny
Jednobarwny

Zakres mierzonych temperatur [oC] -32…760°C -40…550°C -40…650°C -40…800°C -30…900°C

Rozdzielczość wyświetlacza/odczytu [oC] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Rozdzielczość optyczna (D:S) 50:1 12:1 30:1 50:1 60:1

Dokładność [% pomiaru/oC]

-32…-26°C ± 3°C 
-26…-18°C ± 2,5°C 

-18…23°C ± 2°C 
powyżej 23°C ± 1% 
odczytu lub ± 1°C

±1% odczytu  
lub ± 1°C

Wyższa z dwóch war-
tości: < 0°C (32°F): 
± (1,0°C (± 2,0°F) + 

0,1°/1°C;
> 0°C: ± 1% lub ± 1,0°C

Wyższa z dwóch warto-
ści: < 0°C: ± (1,0°C) (+ 

0,1°/1°C );
> 0°C (32°F): ± 1% lub 

± 1,0°C 

±0.75% odczytu lub ≤ 
± 1 °C

Powtarzalność [% pomiaru/oC]: 2 1 1 1 0.5

Czas odpowiedzi [ms]: 500 500 500 500 250

Zakres spektralny [μm] 8 – 14 8 – 14 8 – 14 8 – 14 8 – 14

Emisyjność: stała 0,95, 
trzy ustawienia (0,3; 07; 0,95),
regulowana od 0,10 do 1,0 co 0,1, 

Cyfrowa regulacja 
0.10…1.00

Cyfrowa regulacja 0.3, 
0.7, 0.95

Cyfrowa regulacja 
0.10…1.00

Cyfrowa regulacja 
0.10…1.00

Cyfrowa regulacja 
0.10…1.00

Celownik: laserowy/optyczny Laserowy jednopunk-
towy

Laserowy jednopunk-
towy

Laserowy jednopunk-
towy

Laserowy jednopunk-
towy

Laserowy trzypunktowy

Tryb pomiaru: wartość chwilowa, średnia, maksymalna, 
minimalna, różnica MIN/MAX/Śred. MIN/MAX/Śred./ Różnica

MIN/MAX/Śred. / Róż-
nica

MIN/MAX/Śred. / Róż-
nica

MIN/MAX/Śred. / Róż-
nica

Alarm świetlny/dźwiękowy, przy za niskiej lub za 
wysokiej temperaturze Tak Tak Tak Tak Tak

Zasilanie: 2 x bateria AA 2 x bateria AA 2 x bateria AA Bateria 9V 2 x bateria AA / USB

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] 20 12 12 12 8

Pamięć wewnętrzna [ilość punktów pomiaru] brak brak 20 99 100

Oprogramowanie: Brak Brak FlukeView Forms FlukeView Forms Data Temp

Wyjście: 
Analogowe, cyfrowe, termopara,  inne? Brak Brak Brak Brak Brak

Wyświetlacz: 
np. podświetlany LCD z funkcją barografu, z 
podtrzymywaniem ostatniego pomiaru

Podświetlany  
wyświetlacz LCD

Podświetlany  
wyświetlacz LCD

Podświetlany 
wyświetlacz LCD

Podświetlany 
wyświetlacz LCD

Podświetlany 
wyświetlacz LCD, 

bargraf

Wymiary [mm] 200x160x55 176.9x163.6x51.8 254x191x69 254x191x69 240x170x55

Masa [g]: 320 340 965 1026 580

Dodatkowe wyposażenie - Czujnik opaskowy
Sonda paciorkowa – 

termopara typu K
Sonda paciorkowa – 

termopara typu K

Czujnik powierzchniowy 
+ wbudowany aparat 

cyfrowy

Inne cechy wyróżniające Możliwość podłączenia 
zewnętrznej termopary

Możliwość podłączenia 
zewnętrznej termopary

Możliwość podłączenia 
zewnętrznej termopary

Możliwość podłączenia 
zewnętrznej termopary

Wbudowany aparat 
cyfrowy

Główne zastosowanie Monitorowanie procesów produkcji oraz kontrola jakości 
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PirometryPirometry

Dystrybutor   TEST-THERM Sp. z o.o.
30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6
tel. 0 12 632 13 01, 0 12 632 61 88, fax  0 12 632 10 37
www.test-therm.com.pl;  e-mail: office@test-therm.com.pl

Producent OPTRIS OPTRIS OPTRIS OPTRIS OPTRIS
Nazwa/symbol + zdjęcie produktu

CT G5 L10 CT G5 H10 CTlaser glass G5L CTlaser glass G5H LaserSight

Rodzaj:
stacjonarny/przenośny
jednobarwny/dwubarwny
światłowodowy

stacjonarny
………….
………….

stacjonarny
………….
………….

stacjonarny
………….
………….

stacjonarny
………….
………….

przenośny
………….
………….

Zakres mierzonych temperatur [oC] 100-1200 250-1650 100-1200 250-1650 -35-900

Rozdzielczość wyświetlacza/odczytu [oC] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Rozdzielczość optyczna (D:S) 10:1 10:1 45:1 70:1 75:1

Dokładność [% pomiaru/ oC] ±1% lub ± 1°C ±1% lub ± 1°C ±1% lub ± 1°C ±1% lub ± 1°C ±0.75% lub ± 0.75°C

Powtarzalność [% pomiaru/oC]: ±0.5% lub ± 0.5°C ±0.5% lub ± 0.5°C ±0.5% lub ± 0.5°C ±0.5% lub ± 0.5°C ±0.5% lub ± 0.5°C

Czas odpowiedzi [ms]: 80ms 120ms 80ms 120ms 150ms

Zakres spektralny [μm] 5.2 5.2 5.2 5.2 8...14

Emisyjność: stała 0,95, 
trzy ustawienia (0,3; 07; 0,95),
regulowana od 0,10 do 1,0 co 0,1, 

................
………….

0.100 ... 1.100  
krok 0.001 

................
………….

0.100 ... 1.100  
krok 0.001 

................
………….

0.100 ... 1.100  
krok 0.001 

................
………….

0.100 ... 1.100  
krok 0.001 

................
………….

0.100 ... 1.100  
krok 0.001 

Celownik: laserowy/optyczny NIE NIE
TAK podwójny 

laserowy
TAK podwójny 

laserowy
TAK, laserowy 

krzyżowy

Tryb pomiaru: wartość chwilowa, średnia, maksymalna, 
minimalna, różnica TAK TAK TAK TAK TAK

Alarm świetlny/dźwiękowy, przy za niskiej lub za wysokiej 
temperaturze TAK TAK TAK TAK TAK

Zasilanie: 8...36VDC 8...36VDC 8...36VDC 8...36VDC bateryjne

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] - - - - Do 25

Pamięć wewnętrzna [ilość punktów pomiaru] - - - - 100

Oprogramowanie:
TAK, interfejs RS232, 

RS485, USB, 
Ethernet, PROFIBUS

TAK, interfejs RS232, 
RS485, USB, 

Ethernet, PROFIBUS

TAK, interfejs RS232, 
RS485, USB, 

Ethernet, PROFIBUS

TAK, interfejs RS232, 
RS485, USB, 

Ethernet, PROFIBUS
TAK, interfejs USB

Wyjście: 
analogowe
cyfrowe
termopara
inne?

TAK
TAK
TAK 

przekaźnikowe alar-
mowe

TAK
TAK
TAK 

przekaźnikowe alar-
mowe

TAK
TAK
TAK 

przekaźnikowe alar-
mowe

TAK
TAK
TAK 

przekaźnikowe alar-
mowe

………….
TAK

………….

Wyświetlacz: 
np. podświetlany LCD z funkcją barografu,  
z podtrzymywaniem ostatniego pomiaru

Miniaturowy  z 
podświetleniem

Miniaturowy z 
podświetleniem

Miniaturowy z 
podświetleniem

Miniaturowy z 
podświetleniem

podświetlany LCD 
z funkcją bargrafu, 

z obrotowym 
wyświetlaczem

Wymiary [mm] Głowica  
28 x14mm

Głowica  
28 x14mm

Głowica 65x55mm Głowica 65x55mm

Masa [g]: Elektronika 420 g Elektronika 420 g Elektronika 420 g Elektronika 420 g 420 g

Dodatkowe wyposażenie Uchwyty montażowe, 
opcjonalne długości 

kabla

Uchwyty montażowe, 
opcjonalne długości 

kabla

Uchwyty montażowe, 
opcjonalne długości 

kabla

Uchwyty montażowe, 
opcjonalne długości 

kabla

Zewnętrzene wejście 
na termoparę typu  K

Inne cechy wyróżniające …………. …………. Różne optyki Różne optyki

Celownik laserowy 
krzyżowy  

i 2-punktowy do 
miniaturowych 

obiektów

Główne zastosowanie

Pomiar temperatury 
szkła na linii, 

produkcja butelek, 
pojemników,szyb, 

kolektorów

Pomiar temperatury 
szkła na linii, 

produkcja butelek, 
pojemników,szyb, 

kolektorów

Pomiar temperatury 
szkła na linii, 

produkcja butelek, 
pojemników,szyb, 

kolektorów

Pomiar temperatury 
szkła na linii, 

produkcja butelek, 
pojemników,szyb,  

kolektorów

Uniwersalne

Pozostała oferta
Cała gama pirometrów przenośnych, stacjonarnych, kamer termowizyjnych, mierników temperatury przenośnych i 

stacjonarnych


