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PRODUKT 1
Producent: WATER JET SWEDEN AB
Nazwa i typ wyrobu: NC 3020 S
Podstawowe dane techniczne:
- rozmiar stołu (szer. x dł.): 		  3200x2580  mm
- strefa cięcia: 		  3010x2010  mm
- ruch w osi X: 		  3010 mm
- ruch w osi Y: 		  2010 mm
- ruch w osi Z: 		  175 mm/250 mm
- dokładność pozycjonowania:	±0,05 mm/m
Krótki opis wyrobu: 
Maszyna z jedną głowicą do cięcia wodą ze ścierniwem, wyposażana w pompę 50 KM (4136 bar), 
stosowana do cięcia pojedynczych dużych elementów na stole 3x2 m, dostępna w wykonaniu ze 
specjalnym stołem rurowym do cięcia szkła. Sterowanie CNC Fanuc 160i MB, oprogramowanie CAD/
CAM, systemy automatycznego podawania ścierniwa oraz wypompowywania szlamu. Dostarczona 
do czołowego światowego producenta szyb samochodowych w Niemczech oraz w Polsce. 

PRODUKT 2
Producent: WATER JET SWEDEN AB
Nazwa i typ wyrobu: NC 3015 B
Podstawowe dane techniczne: 
- rozmiar stołu (szer. x dł.): 		  3200x1750 mm
- strefa cięcia:  		  3010x1510 mm
- ruch w osi X: 		  2510 mm
- ruch w osi Y: 		  1510 mm
- ruch w osi Z: 		  175 mm/250 mm
- dokładność pozycjonowania: 	±0.05 mm/m
Krótki opis wyrobu:
Maszyna z dwoma głowicami do cięcia wodą ze ścierniwem, wyposażana w pompę 50 KM  sto-
sowana do cięcia krótkich serii powtarzalnych detali, dostępna w wykonaniu z trzema lub cztere-
ma głowicami i pompą 100 KM do produkcji wieloseryjnej. Sterowanie CNC Fanuc 160i MB, opro-
gramowanie CAD/CAM, systemy automatycznego podawania ścierniwa oraz wypompowywania 
szlamu. Dostarczona do czołowego prywatnego przedsiębiorstwa branży szklarskiej w Polsce w 
wykonaniu 3 głowicowym.

PRODUKT 3
Producent: WATER JET SWEDEN AB
Nazwa i typ wyrobu: NC 3015 E/EB oraz NC4020 E/EB
Podstawowe dane techniczne:
- rozmiar stołu (szer. x dł.): 		  3200x1750 mm	 4200x2275 mm
- strefa cięcia:  		  3100x1510 mm	 4100x2010 mm
- ruch w osi X: 		  3010/2250 mm		 4010/3010 mm
- ruch w osi Y: 		  1510 mm		  2010 mm
- ruch w osi Z: 		  175 mm/250 mm	 175 mm/250 mm
- dokładność pozycjonowania:	±0.10 mm/m		  ±0.10 mm/m
Krótki opis wyrobu:
Maszyny Ekonomiczne z dwoma głowicami do cięcia wodą ze ścierniwem, wyposażone w pom-
pę 50 KM,  stosowana do cięcia różnych aplikacji, dostępne również w wykonaniu z jedną, trzema 
i czterema głowicami oraz pompą 100 KM. Sterowanie CNC Fanuc 18i MB s, oprogramowanie 
CAD/CAM, systemy automatycznego podawania ścierniwa oraz opcjonalnie wypompowywania 
szlamu. Produkowana na magazyn, bardzo krótki czas dostawy do klienta, bardzo elastyczna ma-
szyna za przystępną cenę, spotyka się z ogromnym zainteresowaniem w Polsce.  Dostarczana w 
Polsce zarówno do branży szklarskiej – 5 sztuk a także do branży metalowej – 20 sztuk oraz ka-
mieniarskiej – 3 sztuki.

PRODUKT 4
Producent: WATER JET SWEDEN AB
Nazwa i typ wyrobu: NC 3030 T
Podstawowe dane techniczne: 
- rozmiar stołu (szer. x dł.): 		  3200x3600 mm
- strefa cięcia: 		  3010x3010 mm
- ruch w osi X: 		  2510 mm

- ruch w osi Y: 		  3010 mm
- ruch w osi Z: 		  175 mm/250 mm
- dokładność pozycjonowania: 	 ±0,05 mm/m
Krótki opis wyrobu:
Maszyna z 3 indywidualnymi głowicami do cięcia wodą ze ścierniwem, wyposażona w pompę 100 
KM, stosowana do produkcji wieloseryjnej, do cięcia różnych materiałów. Każda głowica wyposażona 
jest w czujnik wysokości dyszy nad materiałem. Sterowanie CNC Fanuc 160i MB t, oprogramowanie 
CAD/CAM, systemy automatycznego podawania ścierniwa oraz wypompowywania szlamu. 
Dostarczona do dużej firmy usługowej w Polsce. 

PRODUKT 5
Producent: WATER JET SWEDEN AB
Nazwa i typ wyrobu: NC 3515D 5-ax  BevelJet
Podstawowe dane techniczne: 
 - rozmiar stołu (szer. x dł.): 		 3550x1750 mm
- strefa cięcia: 		  3310x1510 mm
- ruch w osi X: 		  3010 mm
- ruch w osi Y: 		  1510 mm
- ruch w osi Z: 		  250-160 mm
- ukosowanie głowicy 5-ax ±46°
- obracanie głowicy 5-ax nieograniczone
- dokładność pozycjonowania: 	 ±0.05 mm/m
Krótki opis wyrobu: 
Maszyna 5-cio osiowa do cięcia detali 3D, wyposażona w 
dowolną liczbę niezależnych głowic 3D oraz 2D. Aplikacja 
BevelJet może być zastosowana na każdym stole od 1x1 m. 
Wyposażana w dowolną pompę w zależ-
ności od liczby głowic stosowana do pro-
dukcji jednostkowej lub krótkoseryjnej do 
cięcia różnych materiałów. Maszyna wy-
posażona w sterownik CNC Fanuc 300i, 
oprogramowanie CAD/CAM 3D, syste-
my automatycznego podawania ścierni-
wa oraz wypompowywania szlamu. Do-
starczona w Polsce do firmy z branży 
wystroju wnętrz.

PRODUKT 6
Producent: WATER JET SWEDEN AB
Nazwa i typ wyrobu: NC 4090 D
Podstawowe dane techniczne: 
- rozmiar stołu (szer. x dł.): 	 4200 x 9200 mm
- strefa cięcia: 		 4010 x 8500 mm
- ruch w osi X: 		 3010 mm
- ruch w osi Y: 		 8500 mm
- ruch w osi Z: 		 175 mm/250 mm
- dokładność pozycjonowania: 	 ±0.05 mm/m
Krótki opis wyrobu: 
Maszyna wielkogabarytowa, z jedną, 
dwoma, trzema lub czterema głowi-
cami do cięcia wodą ze ścierniwem, 
wyposażana w pompę 50 KM (4136 
bar) lub 100 KM, stosowana do cię-
cia dużych elementów. Możliwe są 
także stoły maksymalnie do 18 me-
trów z silnikami liniowymi zarówno 
w osi X jak i Y. Sterowanie CNC Fa-
nuc 300i MB, oprogramowanie CAD/CAM, systemy automatycznego podawania ścierniwa oraz 
wypompowywania szlamu.

Water Jet Polska Sp. z o.o.
81-047 Gdynia, ul. Gniewska 21
tel. 0 22 434 56 41, faks 0 22 434 56 41, tel. kom.: 601 470 514
www.waterjetsweden.pl;  e-mail: info@wjs-polska.pl 
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PRODUKT 1
Producent: ECKERT AS Sp. z o.o.
Nazwa i typ wyrobu: OPAL WCS  
Podstawowe dane techniczne: Pompy o ciśnieniu nominalnym od 3600  do 6000 bar firm  KMT i 
UHDE  wg wielkości oferowanych przez producentów.  Portal maszyny; z profili aluminiowych. Bu-
dowa  modułowa pod indywidualne potrzeby klienta. Dokładność pozycjonowania
 CNC ±0,005. Skok osi „Z” w zależności od zastosowanej pompy wysokiego ciśnienia: 300 mm dla 
4 kbar i 550 mm  dla 6 kbar. Oprogramowanie Lantek lub opcjonalne.
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie, zalety): W zależności od zastosowanej wiel-
kości pompy możliwość pracy jedną lub kilkoma głowicami tnącymi. Na jednym suporcie mogą się 
znajdować dwie głowice tnące. Przyjęty system napędu pozwala budować maszyny o szerokości 
do 4 m i nieograniczonej długości Możliwość wyposażenia maszyny w wiertarkę pneumatyczną,  
układ oczyszczania wanny, układ odzysku ścierniwa czy w wannę ze stali nierdzewnej. Możliwość 
budowy wysokospecjalistycznych maszyn wg indywidualnych opracowań Możliwość zastosowa-
nia głowicy 3D.
	

ECKERT AS Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Pawicka 4c
tel. 0 76 852 20 17, faks 0 76 852 20 78
www.eckert.com.pl; e-mail: eckert@eckert.com.pl

PRODUKT 1
Producent: KMT-Waterjet Systems
Nazwa i typ wyrobu: pompy wysokiego ciśnienia typoszereg 
Streamline SL-V (15, 30, 50, 75, 100, 150, 200 KM)
Podstawowe dane techniczne: w zależności od pompy: ciś-
nienie robocze 500 - 4.150 bar, wydajność wody pod ciśnieniem  
1,2 - 15,2 litr/min
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie, zalety): pompy 
zaprojektowane do pracy non-stop (3-zmianowej), najwyższa nie-
zawodność i wydajność, stosowane w najtrudniejszych warunkach 
przez najbardziej wymagających odbiorców, najlepiej sprzedające 
się pompy na świecie (również w Polsce)

PRODUKT 2
Producent: KMT-Waterjet Systems
Nazwa i typ wyrobu: głowica tnąca ACTIVE AUTOLINE™ II 
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie, zalety): głowica do cięcia ab-
razywnego (woda ze ścierniwem), możliwość szerokiego doboru rozmiaru dysz 
wodnych (0,17-0,35mm) oraz dysz fokusujących (0,54-1,10mm), dysze wodne 
diamentowe lub szafirowe, opatentowane rozwiązanie mieszania wody ze ścierni-
wem, umożliwia ciągłą pracę (cięcie) nawet do 300 godzin bez koniecznośći wy-
miany jakiegokolwiek elementu

PRODUKT 3
Producent: KMT-Waterjet Systems
Nazwa i typ wyrobu: głowica tnąca ACTIVE IDE ™ I

Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie, zalety): całkowicie nowa gło-
wica w programie, zawiera zminimalizowaną ilość elementów składowych, oferuje 
połączenie prostoty obsługi z jednoczesnym zachowaniem wysokiej wydajności i 
jakości cięcia. Minimum obsługi, strumień wody z zawsze zapewnionym idealnie 
centralnym ukierunkowaniem oraz filtr wstępny chroniący diamentową dyszę wodną 
to cechy, którymi można opisać ACTIVE IDE ™ I, w celu utrzymania perfekcyjnej 
jakości cięcia należy wymieniać jedynie dyszę fokusującą. 

PRODUKT 4
Producent: KMT-Waterjet Systems
Nazwa i typ wyrobu: system dozowania ścierniwa Feedline IV
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie, zalety): urządzenie umożliwia 
płynną regulację ilości ścierniwa doprowadzanego do głowicy tnącej, zmiana dawki 
możliwa jest w każdej chwili również podczas cięcia czego nie umożliwiają układy 
mechaniczne, elektroniczna regulacja dawki ścierniwa od 0 do 1000 g/min

PRODUKT 5
Producent: KMT-Waterjet Systems
Nazwa i typ wyrobu: podajnik ścierniwa Abraline

Pozostała oferta: przewody wysokociśnieniowe, materiały instalacyjne  
oraz szeroki wybór części zamiennych do maszyn typu Waterjet

KMT-Waterjet Systems
02-822, Warszawa, ul. Poleczki 21 E
tel.: 022 545 06 60, faks 022 545 06 61, tel. kom.: 0601 812818
www.kmt-waterjet.pl;  e-mail: info@kmt-waterjet.pl
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• wzrost efektywności produkcji
• redukcja kosztów ścierniwa
• ulepszona jakość krawędzi cięcia
• możliwość cięcia grubszych materiałów
• zaawansowana technologia lidera rynku

Cięcie strumieniem wody 
jeszcze szybciej przy 6.200 bar

KMT Waterjet Systems

ul. Poleczki 21 E
02-822 Warszawa
Tel: +48 22 545 06 60 • Fax: +48 22 545 06 61
www.kmt-waterjet.pl
info@kmt-waterjet.pl
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Producent stosowanych urządzeń WATER-JET: WJS Sweden
Krótki opis urządzenia (wyposażenie, zastosowanie):  Maszyna Water Jet 3D z dynamiczną pię-
cioosiową głowicą, pozwalającą ciąć pod kątem do 46° materiały o wymiarach max. 2010x4010 mm 
i grubości  do 250 mm.
Rodzaje ciętych materiałów: szkło float, szkło warstwowe, pancerne, laminaty szkło + tworzywa 
sztuczne (akryl, poliwęglan), kamień (marmur, granit, piaskowiec, konglomeraty), aluminium, miedź, 
tytan, mosiądź, stal, guma itp.
Maksymalny wymiar obrabianego materiału (szer. x wys.)[mm]: 2010x4010 mm.
Grubość ciętego materiału [mm]: od 0,1 do 250 mm.
Szerokość cięcia [mm]: od 0,2 do 1 mm.
Osiągana dokładność cięcia [mm]: ±0,01 mm.
Inne parametry techniczne dotyczące zastosowania Water-Jet: Ruchoma głowica pozwalająca 
ciąć pod kątem do 46°, uzyskując elementy przestrzenne (3D)
Projekty wykonywanych wzorów: własne elementy standardowe  i przygotowane indywidualnie dla 
klienta, dostarczone przez klienta projekty CAD lub szkice, na powierzonym i własnym materiale

Zalety usługi:
- optymalne wykorzystanie materiału, dzięki małej szerokości cięcia do ± 0,1 mm.
- �temperatura procesu nie przekracza 40°C, dzięki czemu krawędzie wycinanych detali nie ulegają 

odbarwieniu i utwardzeniu termicznemu
- precyzyjny, wysokojakościowy efekt ciętych krawędzi, także przy maksymalnym ukosie 46°
- możliwość cięcia elementów skrajnie małych oraz wielkich do gabarytów 2000 x 4000 mm.
- �możliwość obróbki materiałów twardych (kamień, stal itp.) oraz delikatnych (szkło, guma itp.) do 

grubości 200 mm.
- �powtarzalność wykonanych elementów, przez co znajduje się zastosowanie zarówno przy jedno-

razowych jak i seryjnych produkcjach
- możliwość wykonania na powierzonym lub zakupionym za pośrednictwem naszej firmy materiale
- kompleksowe przygotowanie oferty, dzięki doświadczonej kadrze i dobrej organizacji pracy

HOBBY Robert Adamczyk
86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 16
tel 0 52 372 40 61, faks 0 52 372 40 61, tel. kom.: 0 781 118 011
www.waterjet3d.eu; e-mail: biuro@waterjet3d.eu

Produkt 1 
Nazwa i typ wyrobu: TECHJET seria  DWJ13
Podstawowe dane techniczne:
Rozmiar roboczy stołu: 
l oś X:	 1300 mm
l oś Y: 	 od 1300 do 3000 mm
l oś Z: 	 od 160 do 180 mm 
Parametry cięcia
l Dokładność:	 ±0.1 mm
l Powtarzalność:  ±0.025 mm
l Prędkość posuwu: 0-20 m/min
Osprzęt:
l Sterowanie: FAGOR (Hiszpania)
l Serwomotory: YASKAWA (Japonia)
l Prowadnice liniowe: HIWIN (Tajwan)
l Śruby kulowe: 1+F (Niemcy)
Krótki opis wyrobu:
Maszyny z serii DWJ13 mają powierzchnię stołu roboczego o szerokości 1,3 m i długości w zależ-
ności od potrzeb od 1,3 do 3 m. Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyna zajmuje niewiele miejsca 
i świetnie sprawdza się w cięciu materiałów o grubości do 10 cm grubości.

Produkt 2 
Nazwa i typ wyrobu: TECHJET seria  DWJ20
Podstawowe dane techniczne:
Rozmiar roboczy stołu: 
l oś X:	 2000 mm
l oś Y: 	 od 1500 do 8000 mm
l oś Z: 	 od 160 do 210 mm 
Parametry cięcia
l Dokładność:	 ±0.1 mm
l Powtarzalność:  ±0.025 mm
l Prędkość posuwu: 0-20 m/min
Osprzęt:
l Sterowanie: FAGOR (Hiszpania)
l Serwomotory: YASKAWA (Japonia)
l Prowadnice liniowe: HIWIN (Tajwan)
l Śruby kulowe: THK (Niemcy)
Krótki opis wyrobu:
Flagowy produkt Techjet i najczęściej wybierane przez klientów maszyny. Stół w formie odlewu, 
oddzielony od korpusu dzięki czemu na głowicę nie przechodzą drgania ciętego materiału. Dostęp 
do stołu roboczego z trzech stron ułatwia pracę na maszynie. Rozmiary robocze stołów od 2x4 do 
2x8m. Maszyny bardzo popularne, na Świecie sprzedano ich już ponad tysiąc sztuk.

Produkt 3 
Nazwa i typ wyrobu: TECHJET seria  DWJ30
Podstawowe dane techniczne:
Rozmiar roboczy stołu: 
l oś X:	 3000 mm
l oś Y: 	 od 2000 do 8000 mm
l oś Z: 	 od 160 do 210 mm 
Parametry cięcia
l Dokładność: ±0.1 mm
l Powtarzalność:  ±0.025 mm
l Prędkość posuwu: 0-20 m/min
Osprzęt:
l Sterowanie: FAGOR (Hiszpania)
l Serwomotory: YASKAWA (Japonia)

l Prowadnice liniowe: HIWIN (Tajwan)
l Śruby kulowe: THK (Niemcy)
Krótki opis wyrobu:
Maszyny bramowe, świetnie sprawdzające się w przemyśle. Ramie o dwóch punktach podparcia 
udźwignie do 4 głowic tnących jednocześnie. Stół oddzielony od korpusu dzięki czemu na głowice 
nie przechodzą drgania ciętego materiału. Rozmiary robocze stołów od 3x2 do 3x8 m. 

Informacje dodatkowe:
Opis kluczowych podzespołów
Korpus. Modele z serii TECHJET DWJ20 oraz DWJ30 
wyposażone są w samonośny korpus zaprojektowany 
specjalnie dla potrzeb maszyn do cięcia wodą. Firma 
DARDI jako jedna z nielicznych firm na świecie wyko-
nuje korpusy w formie odlewu oraz dodatkowo sezonuje 
je na świeżym powietrzu. Dopiero po wypracowaniu się 
korpusy są precyzyjnie wyrównywane i łączone z pro-
wadnicami i napędami. Sezonowanie daje gwarancję 
precyzji cięcia przez cały czas użytkowania maszyny. 

Głowica tnąca DSP7. Głowica do cięcia za pomocą 
wody lub wody ze ścierniwem umożliwiająca cięcie z 
zastosowaniem różnych rozmiarów dysz wodnych (od 
0,17 do 0,3 mm) zarówno szafirowych jak i diamento-
wych. Konstrukcja modułowa pozwala na wymianę czę-
ści eksploatacyjnych pojedynczo w miarę ich zużycia, co 
znacznie obniża całkowite koszta eksploatacji. Dysze 
importowane są od niemieckiej firmy KENNAMETAL, 
seria ROCTEC. 

Panel sterowania. Maszyny mogą być wyposażone w panele ste-
rowania różnych producentów. Na rynki europejskie proponowana 
jest wersja z konsolą firmy FAGOR, znanego na całym Świecie 
hiszpańskiego producenta. Zdalny sterownik, w który standardo-
wo wyposażone są panele sterowania to poręczne urządzenie 
połączone długim przewodem z główną konsolą pozwalające na 
kontrolę podstawowych funkcji maszyny bez podchodzenia do 
konsoli. Wykorzystanie zdalnego sterownika przyspiesza znacz-
nie pozycjonowanie głowicy względem materiału..

Firma TECHJET (wcześniej Waterjet Systems) jest general-
nym dystrybutorem maszyn do cięcia wodą firmy DARDI 
Producent maszyn, firma DARDI, jest jednym z największych 
producentów na świecie. Dotychczas wyprodukował ponad 2000 
waterjetów. Maszyny są montowane w Chinach z importowanych 
elementów. Serwomotory  importowane są z japońskiej firmy YA-
SKAWA, prowadnice liniowe od tajwańskiej firmy HIWIN, śruby 
kulowe od niemieckiej firmy THK. Z Niemiec pochodzą też elementy pompy i głowicy, które produ-
kowane są w firmie TRENNTEK oraz  KENNAMETAL. Oprogramowanie sprzedawane w komplecie 
z maszynami pochodzi ze Szwecji z firmy IGEMS lub z Hiszpanii z firmy LANTEK. 
Maszyny TECHJET posiadają europejskie certyfikaty jakości oraz świadectwa o innowacyjności po-
trzebne do otrzymania dotacji z Unii Europejskiej. 
W ofercie firmy TECHJET znajdziemy szeroką gamę maszyn do cięcia wodą. Klient ma do wy-
boru waterjety ze stołem o obszarze roboczym w rozmiarze od 1,3x1,3m do 4,6x12,6m. Maszyny 
mogą być wyposażone w pompy o mocy od 22 do 90 KW oraz max. ciśnieniu roboczym od 3000 
do 4130 bar. 

TECHJET WATERJET SYSTEMS
al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork
tel.: +48 58 350 60 80, +48 604 109 076, +48 668 877 027
www.techjet.eu, e-mail: info@techjet.eu

Waterjet TECHJET DWJ1313

Waterjet TECHJET DWJ2040

Waterjet TECHJET DWJ3020

FAGOR, model 8055


