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Profile PVC do okien i drzwiProfile PVC do okien i drzwiProfile PVC do okien i drzwi

Wykończenie zewnętrzne:
l barwienie w masie, 3 kolory
l koekstruzja, 2 kolory
l okleinowanie, ok. 30 kolorów jednolitych, 5 kolorów metalicznych,  15 wzorów drewnopodobnych
l okładziny Al
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak, 
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m] 1,5 x 1,5, drzwiowych (szer./wys.) [m]  1 x 2,3
Minimalny promień gięcia [m]: 0,64
Minimalny kąt naroża [o]: 45
Rozszczelnienie:
l nawiewnik w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
l dodatkowy

Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: powyżej 40 MPa
Wydłużenie względne [%]: 0,4
Udarność z karbem [kJ/m2]: powyżej 40
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od  4 mm w Softline do 50 mm w Alphaline 
Cechy szczególne: różnorodność konstrukcji specjalnych. Izolacyjność cieplna okna od 0,7 W/m2 K, 
tłumienie hałasu do 56 dB w oknach  skrzynkowych  i do 47 dB w oknach  pojedynczych
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY:  parapety, rolety, drzwi zewnętrzne, drzwi przesuwne, drzwi HST, 
okna obrotowe, drzwi harmonijkowe, okna przesuwne, okna skrzynkowe, okiennice.

VEKA Polska Sp. z o.o.
96-100  Skierniewice, ul. Sobieskiego 71
tel.  046 834 44 00, 046 834 44 34, faks 046 834 44 74
www.veka.pl; e-mail: info_veka_pl@veka.com

System profili

Ilość komór
U [W/m2K] dla 

profilu ze wzmoc-
nieniem

Sytem Uszczelnienie
Głębokość 
zabudowy 

[mm]

Wymiar szkrzyd-
łowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  
np. termoizolacyjny, pasyw-
ny, stylizowany, standard, 

„softline”,   „more light”, itp
w skrzydle w ramie niezlico-

wany
półzlico-

wany zlicowany środkowe
ze-

wnętrz-
ne

Perfect
line

5 5 tak tak tak tak 70 118 Round-Soft-line,listwy
zwykłe, retro, owalne

Alpha
line

6 6 tak tak tak tak 90 118 Termoizolacyjny,
ocieplana rama

Topline 
Plus

5 5 tak nie tak 104 130 Termoizolacyjny,
ocieplane rama i skrz.

Efectl
ine

5 5 tak tak tak 70 109 Pakiet rama skrzydło tylko 109 
mm

Softline
213

3 3 tak tak tak 58 113 Softline, biały

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy
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Profile PVC do okien i drzwi Profile PVC do okien i drzwiProfile PVC do okien i drzwi

Wykończenie zewnętrzne:
l koekstruzja, 10 kolorów w palecie standardowej
l okleinowanie, 6 kolorów jednolitych, 14 wzorów drewnopodobnych
l nakładki aluminiowe
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m] 1,5 / 1,7  drzwiowych (szer./wys.) [m] 1,1 / 2,3
Minimalny promień gięcia [m]: 0,345
Minimalny kąt naroża [o]: 45
Rozszczelnienie:
l nawiewnik dodatkowy
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: 45

Wydłużenie względne [%]: 1
Udarność z karbem [kJ/m2]: 10-40
Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: 82
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe 
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 4 do 49
Cechy szczególne: kolorowe profile ACRYLCOLOR wytwarzane w technologii koekstruzji, profile 
do okien fasadowych i stylizowanych, znaczna głębokość systemów
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: rolety, okiennice, nawiewniki, wzmocnienia stalowe uszczelki

GEALAN Polska Sp. z o. o.
95-030  Rzgów, ul. Rudzka 31
tel. 0 42 225 21 30, faks 0 42 225 21 35
www.gealan.pl;  e-mail: info@gealan.pl

System profili

Ilość komór Uf [W/m2K] 
dla profilu  

ze wzmocnie-
niem

Sytem Uszczelnienie
Głębokość za-
budowy [mm]

Wymiar szkrzyd-
łowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  
np. termoizolacyjny, pasyw-
ny, stylizowany, standard, 

„softline”,   „more light”, itp
w skrzydle w ramie niezlico-

wany
półzlico-

wany
zlicowa-

ny
środko-

we

ze-
wnętrz-

ne
S 3000 3-5 3-5 1,44 - 1,65 tak tak tak nie tak 62 120

S 7000 IQ 5 5 1,22 – 1,33 tak tak nie tak nie 74 113 antywłamaniowy, termoizao-
lacyjny

S 7000 IQ plus 5 6 1,14 – 1,33 tak tak nie tak nie 83 120 antywłamaniowy, termoizao-
lacyjny

S 7000 IQ  
Passivhaus

5 5 0,8 tak tak nie tak nie 74 131 pasywny

S 8000 IQ 4-6 4-6 1,45 – 1,57 tak tak nie nie tak 74 116 wysoka statyka, dobry do ko-
lorów

S 8000 IQ plus 4-6 6 1,14 – 1,40 tak tak nie nie tak 83 116 wysoka statyka, dobry do ko-
lorów

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy

System S 8000 IQ 
w czerwonym acrylcolorze

System S 8000 IQ  
w okleinie orzech

System S 8000 IQ  
w okleinie wisnia

System S 80001 IQ w kolorze białe 
aluminium (acrylcolor)

Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN
Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry

Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.maszyny-szklarskie.pl
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Profile PVC do okien i drzwiProfile PVC do okien i drzwiProfile PVC do okien i drzwi

Wykończenie zewnętrzne:
l barwienie w masie 3 kolory bazowe
l malowanie wg palety RAL
l  okleinowanie 16 kolorów jednolitych, 18 wzorów drewnopodobnych
l okładzina Aluminium – Alu-Top
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak
Maks. wielkość skrzydeł:  okiennych (szer./wys.) [m] 1,5x1,4, w technologii klejenia szyb  

do profili 1,60x1,70 
drzwu balkonowych (szer./wys.) [m] 1,10x2,40, w technologii  
klejenia szyb do profili 1,30x2,45 
drzwi zewnetrznych (szer./wys.) [m] 1,10x2,30

Minimalny promień gięcia [m]: 0,6 m
Minimalny kąt naroża [o]: 45o

Rozszczelnienie:
l nawiewnik dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: >45
Wydłużenie względne [%]: 0,8x10-4  K-1

Udarność z karbem [kJ/m2]: >25
Temp. mięknienia wg Vicata [oC]: 82
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe,
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 2 do 61
Cechy szczególne:
Kompatybilność systemów, trwałość barwy, ukośny wrąb dla łatwej pielęgnacji i odprowadzenia 
wody, duża szczelność na przenikanie wody i powietrza dzięki uszczelkom obwiedniowym z dwo-
ma skrzydełkami

POZOSTAŁA OFERTA FIRMY:
Systemy profili do drzwi zewnętrznych, przesuwnych, rolet, fasad, ogrodów zimowych, parapety,  
wypełnienia, okiennice, inne akcesoria, technologia klejenia szyb do profili.
Kompletne systemy instalacji wody pitnej, kanalizacji, ogrzewania podłogowego, płaszczyznowego  
i ściennego. Sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe i wiele innych produktów dla budownictwa. 

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Poznań
Baranowo, ul. Poznańska 1A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel.: 0-61 849 84 00, fax: 0-61/ 849 84 01
e-mail: poznan@rehau.com, www.okno.pl, www.rehau.pl

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Warszawa
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
tel.: 0-22 20 56 300, fax: 0-22 20 56 301
e-mail: warszawa@rehau.com

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Gliwice 
ul. Jana Gutenberga 24, 44-109 Gliwice 
tel. 0-32 775 51 00, fax: 0-32 775 51 01 
e-mail: gliwice@rehau.com 

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Gdynia 
ul. Popiela 26, 81-547 Gdynia 
tel. 0-58 668 59 60, fax: 0-58 668 59 61 
e-mail: gdynia@rehau.com 



Profile PVC do okien i drzwiProfile PVC do okien i drzwi

27w w w . s w i a t - s z k l a . p l1/09

Profile PVC do okien i drzwi Profile PVC do okien i drzwiProfile PVC do okien i drzwi

Wykończenie zewnętrzne:
l barwienie w masie: 3 kolory
l malowanie: wszystkie kolory z palety RAL
l okleinowanie: 25 kolorów jednolitych, 21 wzorów drewnopodobnych
l okładziny: nakładki aluminiowe
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak,
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m] 1,5x 1,5, drzwiowych (szer./wys.) [m] 1,1 x 2,5
Minimalny promień gięcia [m]: 0,4
Minimalny kąt naroża [o]: 30
Rozszczelnienie:
l nawiewnik: w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: >40
Wydłużenie względne [%]: 0,8x10-4 K-1

Udarność z karbem [kJ/m2]: 55
Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: 80
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 9 do 52
Cechy szczególne 
Bezołowiowa technologia greenline, wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna, trwałość barwy, pod-
wyższona sztywność, 
 
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: 
Okiennice, rolety, drzwi wejściowe, systemy przesuwne, systemy podnoszono-przesuwne, AluFusion 
– system okien i drzwi wielkowymiarowych bez wzmocnień stalowych. 
 

PROFINE Polska Sp. z o.o.                            
54-512  Wrocław, ul. Strachowicka 40 
tel. 0 71 347 11 60-63,  faks 0 71 347 11 70-71 
www.profine.pl, www.oknagreenline.pl; e-mail: biuro@profine.pl 

System profili

Ilość komór
U [W/m2K] dla 

profilu ze wzmoc-
nieniem

Sytem Uszczelnienie
Głębokość za-
budowy [mm]

Wymiar skrzyd-
łowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  
np. termoizolacyjny, pasyw-
ny, stylizowany, standard, 
„softline”, „more light”, itp

w skrzydle w ramie niezlico-
wany

półzlico-
wany zlicowany środkowe

ze-
wnętrz-

ne
Trocal 
InnoNova A5
Balance/Natur

5 5 1,3 tak tak nie nie tak 70 115 „round-line”
listwy półokrągłe  

i dekoracyjne

Trocal 
InnoNova A5
Elegance/
Classic

5 5 1,3 tak tak nie nie tak 70 118 „softline” listwy softline,  
półokrągłe  

i dekoracyjne

KBE
KBE AD
Natura/
Platinium

5 5 1,3 tak tak nie nie tak 70 112 „softline” listwy softline,  
półokrągłe  

i dekoracyjne

KBE AD
Select

5 5 1,3 tak tak nie nie tak 70 112 „softline” listwy softline,  
półokrągłe  

i dekoracyjne

Kömmerling 
Eurofutur 
Classic 5K 

5 5 1,3 tak nie nie nie tak 70 124 „softline” listwy softline,  
półokrągłe  

i dekoracyjne

Kömmerling 
Eurofutur 
Classic 6K

6 5 1,2 nie tak nie nie tak 70 124 „softline” listwy softline,  
półokrągłe  

i dekoracyjne

Kömmerling 
Eurofutur 
Elegance 5K

5 5 1,3 tak nie nie nie tak 70 124 „round-line”
listwy półokrągłe  

i dekoracyjne

Trocal 88+ 6 6 1,0 tak tak nie tak tak 88 111 energooszczędny

Trocal 88+ 
Passiv

6 6 0,8 tak tak nie tak tak 88 111 pasywny

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy


