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Mocowania punktowe szklaMocowania punktowe szk³aMocowania punktowe szkla Mocowania punktowe szk³a

Nazwa Handlowa Produktu: SPINIG – system punktowego mocowania szkła
Nazwa Producenta: GLASS-MAL T.A.B. Malawscy

Rodzaje konstrukcji:
n �ściany

- pionowe
- pochyłe

n �zadaszenia
- płaskie
- kopuły

n �balustrady, schody, świetliki
Typ podkonstrukcji:
n �cięgnowa

- z prętów
- z lin

n �sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
n �żebra szklane
n �konstrukcje drewniane
Elementy wchodzące w skład systemu;
n �pająki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
n �rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
n �do mocowania punktowego szkła pojedynczego i zespolonego
n �do mocowania nieprzelotowego szkła zespolonego
n �klejone do szkła pojedynczego i zespolonego
n �z licowaną pow. zewnętrzną z taflą szkła pojedynczego i zespolonego
n �do krawędziowego mocowania szkła
Połączenia:
n �sztywne
n �przegubowe
Możliwość mocowania szkła
n �monolitycznego: hartowanego, laminowanego, z sitodrukiem i emalią oraz silikonowane – grubość 

szkła od 6 do 32 mm, wymiary tafli od 2400 do 4800 mm
n �zespolonego – grubość zestawu od 32 do 80 mm, wymiary tafli od 2400 do 4800 mm

Inne własności szkła 
szkło samoczyszczące typu BIOCLEAN, szkło gięte hartowane i laminowane, akustyka ok.  
Rw=42 dB, każda szyba hartowana poddawana jest testowi HST

Konstrukcje wykonane w Polsce:
1. Elewacje na żebrach szklanych, konstrukcjach stalowych, linowych i drewnianych
2. Elewacje typu TWIN FACE
3. Dachy, zadaszenia, świetliki
4. Obudowy szybów wind panoramicznych i ich konstrukcje nośne
5. Schody, podłogi i balustrady całoszklane

OBIEKTY: hotele sieci – Sheraton, Hilton, Qubus, Radison, Novotel, galerie – Krakowska, Kazimierz, 
Solvay Park, Plaza w Krakowie, Pestka – Poznań, Silesia – Katowice, Forum – Gliwice, Złote Tarasy 
– Warszawa, Focus – Zielona Góra, Teatr Polski, Centrum Chopinowskie, GreenHouse, SGH – War-
szawa, Sąd Rejonowy – Rzeszów, Sąd Rejonowy – Końskie, Centrala Banku Śląskiego w Katowicach, 
Salony Lexus – Wrocław, Kraków, Warszawa, Opera Krakowska, Międzynarodowe Centrum Kultury, 
Flowers Residence – Kraków , Metro Warszawa – stacja Wawrzyszew  i wiele innych

Cechy szczególne:
System własny pozwalający na szybką adaptację do wymogów indywidualnych projektów  każdego 
szklanego elementu architektonicznego mocowanego punktowo. Gwarancja 5 lat

Atesty i certyfikaty:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa B na szkło hartowane, laminowane i zespolone, Deklaracje zgod-
ności z Polską Normą PN-EN 12150. System w trakcie certyfikacji w ITB

Inne własności lub parametry: 
Dopuszczenia indywidualne na podstawie projektów jednorazowych zgodnie z PN

GLASS-MAL T.A.B. Malawscy
38-300 Gorlice, ul. Biecka 21A
tel. 0 18 354 02 20, faks 018 35 02 21, tel. kom.: 603 680 186
www.glass-mal.com.pl; e-mail: kontakt@glass-mal.com.pl

punktowe mocowanie szkła
G R U P A  F I R M

Nazwa Handlowa Produktu DORMA Manet, DORMA Rodan, DORMA Manet Construct, DORMA Loop
Nazwa Producenta  DORMA-Glas GmbH

Rodzaje konstrukcji:
n �ściany

- pionowe
- pochyłe

n �zadaszenia
- płaskie
- kopuły 

n �fasady mocowane punktowo, ściany wewnętrzne, drzwi przesuwne i wahadłowe

Typ podkonstrukcji:
n �cięgnowa

- z prętów
n �sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
n �żebra szklane

Elementy wchodzące w skład systemu;
n �pająki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
n �rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)

n �łączniki punktowe
n �uniwersalny adapter pająków
n �cięgna RDA
n �łączniki LOOP

Połączenia:
n �sztywne
n �przegubowe

Możliwość mocowania szkła
n �monolitycznego: hartowanego, laminowanego 
    grubość szkła od 10 do 25,5 mm, wymiary tafli od 1000 do 3500 mm
n �zespolonego
		
Cechy szczególne:
Jakość wykonania i niezawodność, pełna dokumentacja – badania i certyfikaty, niezawodne połą-
czenie przegubowe

Atesty i certyfikaty:
Europejska aprobata techniczna DIBT (Deutsches Institut fur Bautechnik)

DORMA Polska Sp. z o.o.
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 72
tel. 0 22 736 59 00, faks  0 22 736 59 01
www.dorma.pl; e-mail: dorma@dorma.com.pl
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Mocowania punktowe szkla Mocowania punktowe szklaMocowania punktowe szk³a

Pilkington Polska Sp. z o.o. 
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18
tel.: 022 548 75 07, faks: 022 548 75 22
www.pilkington.com/planar

Nazwa Handlowa Produktu: Pilkington Planar™
Nazwa Producenta: Pilkington Architectural

Rodzaje konstrukcji:
n ściany:

- pionowe
- pochyłe

n zadaszenia
- płaskie - minimalny spadek 3-4o

- kopuły 

Typ podkonstrukcji:
n cięgnowa
n z prętów
n z lin
n sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
n żebra szklane
n kratownice przestrzenne, stalowe, aluminiowe, konstrukcje z betonu i inne
n możliwość podparcia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego

Elementy wchodzące w skład systemu:
n pająki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
n rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
n śruby, płytki sprężyste - kątowniki
n mocowanie do konstrukcji od strony zewnętrznej, okładzina ściany
n mocowania przenoszące obciążenia sejsmiczne
n możliwość opracowania indywidualnych połączeń
Połączenia:
n sztywne
n przegubowe

Możliwość mocowania szkła:
n �pojedynczego: hartowanego, laminowanego na bazie szkła hartowanego i szkła wzmacnianego 

termicznie, szkła giętego, szkła z sitodrukiem – grubość szkła od 10 do 19 mm, wymiary tafli od 
360 x 900 do 2400 x 4800 mm dla szkła hartowanego i od 360 x 900 do 2000 x 3600 mm przy 
zastosowaniu szkła laminowanego

n �zespolonego: jedno- lub dwukomorowego – grubość szyby jednokomorowej od 32 do 80 mm, 
grubość szyby dwukomorowej od 50 do 80 mm, wymiary tafli jak wyżej

Inne własności szkła: możliwość zastosowania szkła giętego o wymiarze od 360 x 900 do  
2000 x 3600 mm, minimalny promień gięcia 1000 mm

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Marynarska Business Park - Warszawa
Mediateka - Wrocław
Times - Wrocław 

Salon Black Red White - Łódź
Zaułek Piękna - Warszawa
Business Center Hrubieszowska – Warszawa
Biurowiec Focus – Warszawa
Centrum Dyspozycyjne KDG - Warszawa
Centrum Biurowe Lubicz - Kraków
Budynek Biurowy Hektor - Warszawa
Dach Bank PKO BP - Białystok
Siedziba firmy Elmar - Jędrzejów
Siedziba Firmy Polmot – Warszawa

Cechy szczególne:
Stożkowo-walcowy otwór w szybie pozwalający na zlicowanie śruby z powierzchnią szyby
12 lat gwarancji
System oferowany wyłącznie poprzez akredytowanych montażystów – Polring-Glass Sp. z o.o. 
(www.polring.pl)

Atesty i certyfikaty:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa B na szyby zespolone i szkło hartowane Pilkington Planar™
Certyfikat zgodności z Polską Normą na szyby zespolone Pilkington Planar™
British Board of Agrément Certificate

Inne własności lub parametry: 
Każda szyba hartowana poddawana jest testowi Heat Soak 
W systemie Pilkington Planar™ Triple możliwość uzyskania współczynnika U = 0,8 W/m2K
Parametry akustyczne na poziomie Rw = 42 dB

Poza standardowymi wersjami systemu oferujemy:
n Pilkington Planar™ Integral

─ brak otworów na zewnętrznej powierzchni szkła
─ gładka powierzchnia zewnętrzna ułatwiająca konserwację

Pilkington Planar™ Heavy Duty
─ większe moduły szyb zespolonych, powyżej 700 kg
─ zwiększona nośność pozwala na przenoszenie większych obciążeń wiatrem

Pilkington Planar™ | SentryGlas® Plus System
─ większa wytrzymałość
─ obniżenie ciężaru szkła i konstrukcji
─ większe rozpiętości przy zredukowanej liczbie mocowań
─ zwiększone bezpieczeństwo nawet w przypadku rozbicia
─ konstrukcyjne zastosowanie żeber szklanych

Pilkington Laminowane żebra szklane
─ możliwość stosowania w pionie i poziomie
─ ulepszona struktura trwałości
─ �możliwość zmniejszenia głębokości żebra i potrzeby bocznego usztywnienia w stosunku do 

rozwiązania monolitycznego

Salon Black Red White, ŁódźProsta Office Center, Warszawa Apartamentowiec przy ul. Walecznych, Warszawa
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Mocowania punktowe szk³a
Nazwa Handlowa Produktu Pilkington Planar™
Nazwa Producenta Pilkington Architectural

Rodzaje konstrukcji:
n �ściany:

- pionowe
- pochyłe

n �zadaszenia
- płaskie - minimalny spadek 3-4o

- kopuły 
- walcowe

Typ podkonstrukcji:
n �możliwość mocowania szkła zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie
n �szklane /rozwiązanie systemowe/, 

- żebra jedno- lub wieloprzęsłowe 
- żebra wspornikowe

n �stalowe 
- tradycyjne / kratownice , belki /
- cięgnowe / pręty liny /

n �żelbetowe
n �drewniane 
Elementy wchodzące w skład systemu:
n �szyby 
n �pojedyncze: hartowane, laminowane na bazie szkła hartowanego i szkła wzmacnianego termicz-

nie, gięte, z sitodrukiem
n �zespolone: jedno- lub dwukomorowe
n �uchwyty nierdzewne do punktowego mocowania szkła 
n �uchwyty pośrednie: „pająki”, płytki sprężyste
n �możliwość opracowania indywidualnych połączeń
Połączenia:
n �sztywne
n �przegubowe
Możliwość mocowania szkła:
n �większość rodzajów szkła  stosowanego w budownictwie, produkcji koncernu Pilkington.
n �grubość szkła od 10 do 19 mm, grubość szyb zespolonych od 32 do 80 mm
n �zespolonego – jedno- lub dwukomorowego
n �dla szkła hartowanego – wymiary tafli od 360x900 do 2400x4800 mm 
n �dla szkła laminowanego – wymiary tafli 360x900 do 2000x3600 mm.

Inne własności szkła: 
n �szkło jako element konstrukcyjny (żebra szklane)
n �możliwość zastosowania szkła giętego o wymiarze od 360x900 do 2000x3600 mm, minimalny 

promień gięcia 1000 mm

Przeszklenia Pilkington Planar™ wykonane w Polsce:
Budynek biurowo-usługowy TIMES – Wrocław
Budynek biurowo-magazynowy SPEKTRA – Warszawa 
Mediateka – Wrocław
Salon BRW – Łódź 
Apartamentowiec ul . Walecznych – Warszawa 
Business Center Hrubieszowska – Warszawa 
Centrum Dyspozycyjne KDG - Warszawa
Centrum Biurowe Lubicz - Kraków
Budynek Biurowy Hektor - Warszawa
Dach Bank PKO BP - Białystok
Siedziba firmy Elmar - Jędrzejów

Cechy szczególne:
n �każda szyba hartowana poddawana jest testowi Heat Soak
n �stosowanie szkła samoczyszczącego Pilkington Activ™
n �otwór w szybie stożkowo-walcowy pozwalający na zlicowanie śruby z powierzchnią szyby
n �system Pilkington Planar™ Triple umożliwia  uzyskanie współczynnika U = 0,8 W/m2K
n �12 lat gwarancji

Atesty i certyfikaty:
British Board of Agrément 
Certificate

POLRING-GLAS Sp. z o.o. 
50-424 Wrocław, ul. Krakowska 47/49
tel: 071 341 41 30, faks: 071 344 00 08
e-mail: polring@polring.pl, www.polring.pl

Salon Black Red White, 
Łódź

Akredytowany projektant i instalator systemu  
Pilkington Planar™

Nazwa Handlowa Produktu: Szkło do systemu mocowań punktowych.

Rodzaje konstrukcji:
n ściany
    - pionowe
    - pochyłe
n zadaszenia
    - płaskie
    - kopuły 
Typ podkonstrukcji:
Firma Press-Glas w zależności od potrzeb odbiorców, po uprzednim przeprowadzeniu badań, 
może zrealizować zlecenia dla wszystkich dostępnych na rynku systemów mocowań punktowych.
n cięgnowa
    - z prętów
    - z lin
n sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
n żebra szklane
n inne konstrukcje nośne stalowe, aluminiowe, betonowe, zespolone
Elementy wchodzące w skład systemu:
n rotule – Press-Glas dostarcza szyby zespolone lub szkło pojedyncze z zamontowanymi rotulami.
Pozostałe elementy mogące wchodzić w skład systemu:
n pająki: jedno-,  dwu-,  trzy-, czteroramienne
Połączenia:
n sztywne
n przegubowe
Możliwość mocowania szkła:
n monolitycznego: hartowanego, laminowanego 
    �grubość szkła – Press-Glas oferuje szkło o grubości od 4 do 19 mm i wymiarach tafli - do 

3210x6000 [mm]
n zespolonego
    �grubość zestawu – Press-Glas oferuje szyby zespolone o grubości od 34 do 52 mm i wymia-

rach tafli od 180x250 do 2700x5000 [mm].
Maksymalna i minimalna grubość mocowanego szkła wymiary tafli uzależnione są od rodzaju użytych 
rotul oraz wydanych dla danego systemu mocowań punktowych aprobat.

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Sad Najwyższy – Warszawa (elementy mocowań punktowych),
Focus – Warszawa ( zadaszenie atrium),
Warta TuiR – Warszawa,
Blue City – Warszawa (kopuła o powierzchni 15000 m2),
PLL LOT – Warszawa,
Stary Browar – Poznań.

Cechy szczególne:
Realizacja zleceń w różnych systemach mocowań punktowych.

Atesty i certyfikaty wydane dla wszystkich zakladów firmy:
Szkło hartowane ESG produkowane przez Press-Glas do systemów mocowań punktowych ozna-
czone jest znakiem CE, spełnia wymogi PN-EN 12150-1, 2, co zostało potwierdzone Certyfikatem 
Wstępnego Badania Typu, wydanym przez Instytut Szkła i Ceramiki: WBT/0002/06 - Szkło hartowa-
ne i hartowane emaliowane typu float

Inne ważne certyfikaty i dokumenty:
Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0003/06 - Szkło wzmacniane termicznie o grubości 4-10 mm. 
Deklaracje zgodnosci dla wszystkich typów szkła hartowanego: www.press-glas.com/ce

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11, 83-110 Tczew
tel. +48 (0) 34 774 02 00
fax +48 (0) 34 774 03 00

e-mail: poczta@press-glas.com; www.press-glas.com

Press-Glas SA 
Oddzial w Radomsku 
ul. Geodetow 4, 97-500 Radomsko 
tel. +48 (0) 44 685 87 00 
fax +48 (0) 44 685 87 10

PLL LOT

Blue City


