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Producent/Nazwa Handlowa Bayer Sheet Europe / Makrolon UV, Makrolon Multi UV

q �poliwęglan PC lity – dł./szer./gr. [mm] 6110/2050; 3050/2050; 2050/1250, grubości: 2-15 mm U 
[W/m2K] do 1,4 W/ m2K, LT[%] transparentny: LT 79%, mleczny 1150: LT 64%, mleczny 1125: 
LT 28%, klasa palności B1

q �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm] 6000/1200; 6000/2100; 7000/2100, grubości  4-32 mm 
U [W/m2K] do 1,15 W/m2K, LT [%]

minimalny promień gięcia: 170 x grubość płyty; klasa palności B1 dla komorowego (płyty lite).
kolory: bezbarwny (transparentny), biały (mleczny), brązowy (dymiony). 
dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.
Inne własności:
płyty lite: zastosowanie w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych do: osłon przeciwude-
rzeniowych i antywłamaniowych, szklenia okien i drzwi, przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych, 
konstrukcji dachów obiektów sportowych, handlowych i przemysłowych, zadaszeń werand, ganków 
i balkonów, ogrodów zimowych, oranżerii, szklarni.
pyty (panele) komorowe: Najpopularniejsze zastosowania to: pokrycia i przeszklenia dachów  obiek-
tów sportowych, przemysłowych i handlowych, klapy dymowe i świetliki, zadaszenia pasaży, przy-
stanków, wiat, werandy, ogrody zimowe, balkony.

Producent/Nazwa Handlowa Renolit Ondex/ Ecolux, Solux, HR
q �polichlorek winylu PVC
q �falisty lub trapezowy - dł./szer./gr. [mm]
Ecolux fala: 76/18 (gr/szer/dł) 0,8x1106x2 m-12 m  177/51 0,8x1097x2 mm – 12 mm
Ecolux trapez: 70/18 (gr/szer/dł)  0,8x1095x2 m-12 m  

Sollux trapez 137.5/17.5 : (gr/szer/dł) 1x1148x2-12 m
Sollux trapez 130/20 (gr/szer/dł) 1x1095x2-12 m
Sollux trapez 35/207(gr/szer/dł)  1x1080x2-12 m
Sollux trapez 43/250  (gr/szer/dł) 1x1062x2-12 m.
Hr. Su trapez 50/250 1,2x1050x2-12 m Fisher 
Hr. Su trapez 50/250 1,2x1040x2-12 m Hoesh
Hr Su. trapez 70/18 1,2x1095x2-12 m
Hr. Su trapez 45/150 1,2x980x2-12 m
Hr. Su trapez 40/183 1,2x958x2-12 m

minimalny promień gięcia 200 x grubość płyty; klasa palności B1.
kolory: bezbarwny, mleczny, dymiony, transparentny żółty, zielony, niebieski.
dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV.
Zastosowanie: płyty Ondex stosuje się jako podstawowy materiał dachowy lub ścienny w budynkach 
o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, gospodarczym, magazynowym, sportowym.

Producent/Nazwa Handlowa: Coim/Lariver
q �poliester zbrojony włóknem szklanym
q �falisty 76/18 20-30 m dlugość/1-3 m szerokość
kolory: naturalny; transparentny: żółty, czerwony, zielony, niebieski.
dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV.
Zastosowanie: Płyty i rulony Lariver stosuje się jako: płyty świetlikowe na dachy i fasady, ogrodze-
nia, tunele drogowe, zadaszenia altan i balkonów.

PLASTIC GROUP Sp. z o.o.
02-288 Warszawa, ul. Kolumba 40
tel. 0 22 575 08 00; faks 0 22 575 08 89
www.plastics.pl; e-mail: warszawa@plastics.pl
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Producent/Nazwa Handlowa:  Sabic Innovative Plastics / Lexan, Bayer Sheet Europe 
/ Makrolon oraz inni producenci
 poliwęglan PC
– lity - dł./szer./gr. [mm] 3050,2050, 6110 / 2050, 1250 / 0,75 -15, U [W/m2K] pow. 4.0, LT [%] do 92
– �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm]   6000, 7000, 12000,13000 / 2100, 1250, 1230, 1200, 

1050, 980 /  4 - 50, U [W/m2K] 0,90 – 4,10, LT [%] do 90
(U – współczynnik przenikania ciepła; LT –przepuszczalność światła)
minimalny promień gięcia  (150-175) x grubość płyty; klasa palności Bs1d0, Bs2d0, NRO, SRO 
kolory:  bezbarwny, mleczny (opal), brązowy, niebieski, zielony (inne kolory na zamówienie)
dodatkowe powłoki:  chroniąca przed UV,  zwiększająca odporność na ścieranie  Easy Clean 
 No Drop  Heat Block, Solar Control IR
Zastosowanie: płyty lite, konstrukcje oszklone, zadaszenia, osłony maszyn, tablice reklamowe i 
inne
płyty (panele) komorowe naświetla dachowe i ścienne – płaskie lub łukowe, pasmowe lub punkto-
we, zadaszenia parkingów, wiaty, baseny, ogrody zimowe itp.
Inne własności lub parametry: AKCESORIA MONTAŻOWE (profile aluminiowe i poliwęglanowe, 
uszczelki, taśmy itp.).

Producent/Nazwa Handlowa RENOLIT / Ondex S.A.S
 polichlorek winylu PVC
 �falisty lub trapezowy - dł/szer./gr. [mm] 2000-12000/940-1120/0,8-0,9-1,0-1,2 mm, U [W/m2K] 

5,8, LT [%] 62-87
Minimalny promień gięcia: 2-18 m, 200 x grubość płyty; klasa palności B1, M1.
Kolory: bezbarwny, opal, dymiony brąz; transparentne: żółty, niebieski, czerwony, zielony; pełne: 
biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony, szary.
Dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV oraz substancjami chemicznymi
Zastosowanie: kompletne pokrycia dachowe, zadaszenia, wiaty, świetliki, elewacje, ściany działowe, 
przegrody, pergole, altany, ogrodzenia, osłony taśmociągów, itp.

Producent/Nazwa Handlowa: ALTUGLAS/Altuglas, LUCITE/Perspex  
oraz inni producenci 
 polimetakrylan metylu, akryl, PMMA EKSTRUDOWANY, WYLEWANY
Płyty standardowe - dł./szer./gr. [mm] 3050/2030, 2050/1,5-70, U [W/m2K] 4,5-5,4. LT [%] 0-92

Minimalny promień gięcia: 250 x grubość płyty; klasa palności B2/E/M4 
Kolory: bezbarwny, opal, biały, możliwość doboru każdego koloru
Zastosowanie: przeszklenia, zabudowa szklarni i ogrodów zimowych, świetliki dachowe. osłony, 
oprawy świetlne, tablice podświetlane, panele reklamowe, szyldy i inne

Producent/Nazwa Handlowa: KLOCKNER/Octaclear, PALRAM/Palclear 
 polichlorek winylu, PVC
Płyty standardowe - dł./szer./gr. [mm] 2000, 3000/1000, 1500/0,8-4, LT [%] 88
Klasa palności B1
Kolory: bezbarwny, dodatkowa powłoka chroniąca przed UV
Zastosowanie: szyldy, zabudowa stoisk sklepowych, do sitodruku, termoformowania, oklejania

Producent/Nazwa Handlowa: QUINN/Polistyren
 polistyren, PS
Płyty standardowe - dł./szer./gr. [mm] 2000, 2150, 2500, 3050/1250, 1500, 2000/1-4,75 U [W/m2K] 
5,74 LT [%] 0-90
Klasa palności B2 
Kolory: bezbarwny, opal, antyreflex
Dodatkowe rodzaje: pryzma typ K-9 oraz H12
Zastosowanie: przeszklenia drzwi wejściowych, przemysł meblarski, osłony obrazów, kabiny prysz-
nicowe, plansze reklamowe, oprawy świetlne

Producent/Nazwa Handlowa: Bayer Sheet Europe/Axpet, Vivak oraz inni producenci 
 płyty poliestrowe, PET i PETG
Płyty standardowe - dł./szer./gr. [mm] 2050, 3050/1250, 2050/0,5-12, U [W/mK] 0,2-0,25, LT [%] 1-90, 
Klasa palności B1/M2 
Kolory: bezbarwny, opal, białe, antyreflex: dodatkowo powłoka chroniąca przed UV
Zastosowanie: przeszklenia, osłony  obrazów. osłony maszyn, elementy wyposażenia lodówek, 
szyldy

TUPLEX  Sp. z o.o.
03-778 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 19
tel.  0 22 511 31 00,  faks  0 22 511 31 01
www.tuplex.pl; e-mail: warszawa@tuplex.pl 

Producent/Nazwa Handlowa EMP SA/Macrolux 
q �poliwęglan PC

– lity - dł./szer./gr. [mm] 3050/2050/2-12, U [W/m2K] 1,4, LT [%] 84-91%
– �komorowy (kanalikowy) - dł/szer./gr. [mm] 6000-7000-12000(na zamówienie)/1200, 2100/4,  

5-32, U [W/m2K] 1,4, LT [%] 15-82%
(U – współczynnik przenikania ciepła; LT – przepuszczalność światła)
minimalny promień gięcia: 150 x grubość płyty; klasa palności B1 (płyty lite), B1, SRO, NRO 
(komorowe)
kolory: bezbarwny, mleczny, dymny(brąz)
dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV obustronnie, zwiększająca odporność na ścieranie
Zastosowanie: 
płyty lite – świetliki i pasma świetlne (płaskie i łukowe), zadaszenia parkingów, wiat, ogrodów zimo-
wych, altan, bezpieczne szklenie okien i drzwi, osłony ochronne maszyn i urządzeń przemysłowych, 
tarcze i hełmy ochronne służb porządkowych, ekrany akustyczne i inne bariery izolujące od hałasu, 
osłony budek telefonicznych, bankomatów i wiat przystankowych, szerokie zastosowanie w rekla-
mie – możliwość termoformowania
płyty (panele) komorowe – świetliki i pasma świetlne (płaskie i łukowe), cieplarnie, baseny, hale 
przemysłowe i sportowe, przejrzyste ekrany akustyczne, tarasy, markizy, ścianki działowe, oranże-
rie, ogrody zimowe, wypełnienia balustrad i drzwi.

Producent/Nazwa Handlowa Palram/Palglas
q �polimetakrylan PMMA

– lity - dł./szer./gr. [mm] 1250,3050/2050/2-25, U [W/m2K] 4,5, LT [%] 30-92%

minimalny promień gięcia: 300-330 x grubość płyty; klasa palności B2
kolory: bezbarwny, mleczny, inne kolory na zamówienie
Zastosowanie: świetliki dachowe, reklamy świetlne, przeszklenia pionowe, poziome i łukowe, arty-
kuły reklamowe, wyposażenie sklepów

Producent/Nazwa Handlowa Laes/Monoclear - X
q �Politereftalan etylenu PET

– falisty lub trapezowy - dł./szer./gr. [mm] 2000, 2500/900, 1075/0,8 
klasa palności: dachy (SRO), ściany (NRO)
kolory: bezbarwny, dymny, ceglasty, szary, zielony
dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV
Zastosowanie: zadaszenia altanek, werand, wiat, tarasów szklarni, świetlików, okładzin ścian.

Producent/Nazwa Handlowa Brianza Plastica/Rulony i płyty poliestrowe
q �poliester zbrojony włóknem szklanym

– falisty - dł./szer./gr. [mm] 30000/1000, 2000, 2500, 3000/0,8 
klasa palności: dachy (SRO),
kolory: bezbarwny, biały, zielony, żółty
Zastosowanie: zadaszenia altanek, werand, wiat, tarasów szklarni, świetlików, okładzin ścian.

ROBELIT Sp. z o.o
42-200 Częstochowa, ul. Legionów 79
tel  0 34 377 42 98, faks 0 34 377 42 99
www.robelit.pl; e-mail: info@robelit.pl

Elyplast – rulony Panele komorowe z poliwęglanu Poliwęglan komorowy – próbki Zadaszenie – płyty akrylowe Zadaszenie parkingu 
– poliwęglan lity

Zadaszenie z PET


