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Lustra LustraLustra
AGC FLAT GLASS  POLSKA  Sp. z o.o. 
04-993 Warszawa, ul. Bysławska 73
tel. 0 22 872 02 23, 0 22 872 03 23; fax 0 22 872 97 60
www.yourglass.pl; e-mail: sales.polska@eu.agc-flatglass.com

❚ Powłoka lustrzana nakładana na:
szkło: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra ko-
lorowe) 
Powłoka lustrzana wykonana:
metodą tradycyjną i ekologiczną
Kształt powierzchni luster:
 płaskie
Lustra:
 płaskie
    - łazienkowe
    - korytarzowe
    - lustrzane elementy wyposażenia wnętrz:
 panoramiczne
     sklepowe
         sufitowe (kuliste): półkula, 
         ścienne (wypukłe): okrągłe, prostokątne, trójkątne
     drogowe: okrągłe, prostokątne
Lustra specjalne:
 bezpieczne 
     z naklejoną na spodniej stronie folią wzmacniającą
     hartowane 

Kolory luster: srebrny, grafitowy, zielony, niebieski, brązowe 
Wymiary luster (maksymalne) szerokość/wysokość [mm]: 
3210x6000
Grubość szkła [mm]: od 2 do 8

Lustra zdobione: 
  przez wykonywanie fazy szer. [mm]: od 2 do 60
  konstruowanie lustra składającego się z dwóch warstw – podkładu i lustra właściwego 
  naklejenie elementów lustrzanych w innym kolorze na lustro główne
Elementy uzupełniające:
  kinkiety
  półki

Powłoka lustrzana nakładana na:
szkło: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe) 
Powłoka lustrzana wykonana:
metodą tradycyjną
Kształt powierzchni luster:
płaskie
Lustra:
  płaskie
  łazienkowe
  korytarzowe
  lustrzane elementy wyposażenia wnętrz:
  płytki (flizy) samoprzylepne 
  szafki łazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
Lustra specjalne:
  bezpieczne 
  z naklejoną na spodniej stronie folią wzmacniającą
  obustronne – składające się z dwóch luster połączonych tylnymi ściankami
  �weneckie (szpiegowskie) – pozwalające na możliwość dyskretnej obserwacji pomieszczeń po drugiej stro-

nie lustra
  �antyczne (postarzane) – przez kontrolowane utlenianie powłoki przypominające lustra staroświeckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, złoty, zielony, różowy, niebieski
Kształty: ilość wzorów standardowych 428, wykonywanie projektów na indywidualne zamówienie
Grubość szkła [mm]: od 3 do 6
Lustra zdobione: 
  �przez wykonywanie fazy szer. [mm]: do 40; pojedynczej,  podwójnej, potrójnej, krzywoliniowej  matowej 
  �konstruowanie lustra składającego się z dwóch warstw – podkładu i lustra właściwego; jako podkład stosowane 

jest: lustro kolorowe, szkło barwione, szkło piaskowane, szkło satinato 
  �naklejenie elementów lustrzanych w innym kolorze na lustro główne
  malowanie wzorów metodą sitodruku
  przez grawerowanie, matowienie chemiczne lub piaskowanie 

Dubiel Vitrum 
Zakład Obróbki Szkła 

34-700 Rabka
ul.Kilińskiego 74 a

Tel. 0-18 267 77 17
faks 0-18 267 79 22
www.dubielvitrum.pl

e-mail: info@dubielvitrum.pl

Elementy uzupełniające:
  kinkiety
  półki
  lustra podświetlane od tyłu 


