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SELT Sun Protection Systems  
45-315 Opole, ul. Głogowska 24 A 
tel. +48 77 441 47 17, fax  +48 77 441 47 09
tel. komórkowy: 609-530-024;  Internet:  www.selt.pl;  e-mail: selt@selt.pl

❚ ŻALUZJE fasadowe lamelowe (tradycyjne – listwy obracane i podnoszone)
Nazwa Producenta: SELT Sun  Protection Systems 
Kształty lameli (listew): C, Z, 
Szerokość listew [mm]: 80, 90
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szerokość od 0,6 do 4,5  wysokość od 0,5 do 5
Prowadzenie listew:	 na linkach stalowych,
	 w prowadnicach
Materiał listew: aluminiowe
Listwy – wykończenie: lakierowanie na mokro – 9 kolorów standardowych, na specjalne zamówienie wg pa-
lety RAL
Listwy z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła
Po zwinięciu żaluzje chowane: 	 pod elewację, 
		  do skrzynki
Żaluzje składają się z płaskich listew ruchomych, wykonanych z taśmy aluminiowej o grubości 0,42 mm, powleka-
nych specjalnymi powłokami lakierniczymi, gwarantującymi odporność na warunki atmosferyczne i oddziaływania 
mechaniczne podczas pracy listew. Solidna konstrukcja i wykończenie prowadnic, blach osłonowych i elementów 
mocujących zapewnia systemowi stabilność i trwałość.

❚ ROLETY (materiałowe) – markizy fasadowe
Nazwa Producenta: SELT Sun  Protection Systems
Grubość materiału [mm]: od 0,25 do 0,95

Wymiary zabudowanych otworów (m): szerokość od 0,5 do 4,5 wysokość od 0,5 do 4,25
Prowadzenie rolety: 	 • na linkach stalowych,
	 • w prowadnicach
Materiał rolety: 	 • screen,
	 • High-T-TEX,
	 • tkaniny akrylowe,
Wykończenie: 	 • jednobarwne, ilość kolorów 30
	 • z wzorami, ilość wzorów 25
	 • black out, ilość kolorów 10
Po zwinięciu rolety chowane: 	• pod elewację, 
	 • do skrzynki
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna Refleksol pomaga w zachowaniu stałej, komfortowej temperatury w pomiesz-
czeniu narażonym na działanie promieni słonecznych. Jednoczesne zastosowanie rolet typu Refleksol umożliwia 
ograniczenie użycia urządzeń klimatyzacyjnych, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. 
Rolety Refleksol pochłaniają 70-100% promieniowania słonecznego. 

Ciekawe realizacje: Galeria Sztuki – Opole, Filharmonia – Zielona Góra, Dinopark – Krasiejów, Autosalon Audi 
– Wrocław, Autosalon Skoda – Gliwice, Werner Kenkel – Krzycko Wielkie, Sonel – Świdnica, Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza – Poznań, Warbud – Warszawa, Austosalno Volvo - Gdańsk
Pozostała oferta: markizy, części i tkaniny do systemów osłon przeciwsłonecznych wewnętrznych.
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RENSON VENTILATION NV
B-8790 - WAREGEM,  INDUSTRIEZONE 2 VIJVERDAM, MAALBEEKSTRAAT 10
telefony: +32 56 62 7111, faks:  +32 56 60 2851     
www.renson.eu, e-mail: info@renson.eu
Grzegorz Jaworski,  t: (022) 743 30 40, f: (022) 743 30 41, gsm: 609 772 228
Polska Wschodnia     @: grzegorz.jaworski@renson.net, Warszawa	
Janusz Gluza           t/f: (061) 44 78 438, gsm: 603 722 415
Polska Zachodnia      @: janusz.gluza@renson.net, Poznań

❚ ŻALUZJE RENSON

Typ osłony OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

Rodzaj materiału tekstylne aluminium

Typ materiału tkanina z włóknem szklanym ekstrudowane

Nazwa Systemu FIXSCREEN® SUNCLIPS® ICARUS® LOGGIA

Typ/Rodzaj 85 100 150 classic, evo 96, evo 96 (perforowane),  
evo 130, evo 176

od 125 do 480 
PLANO (od 60 do 200)

pod zamówienie

Żaluzja ruchoma  tak nie nie / tak tak

Typ montażu - nad profilem okiennym 
- na przodzie profila okiennego

- pion 
- poziom 
- pod kątem 
- gięte

-pion 
-poziom 
- pod kątem

Przesówne w poziomie

Wykończenie - dostępne różne wzory/kolory materiału 
- proflile alu RAL

RAL 
Anodowane

RAL 
Anodowane

RAL 
Anodowane

Sterowanie - ręczne 
- mechaniczne 
- elektryczne

brak - ręczne 
- �mechaniczne
- �automatyczne

- ręczne 
- elektryczne

Cechy szczególne Do okien aluminiowych, PCV, drewnianych.  
Odporne na silne podmuchy wiatru.  
Pełna ochrona przed owadami.  
Cichy w użytkowaniu.  
Tkanina zacieniająca i przeciwsłoneczna.

System osłon przeci wsłonecznych składający się 
z lekkich ekstrudowanych profili aluminiowych. 

System osłon prze ciwsło necz-
nych składający się z ekstrudowa-
nych profili aluminiowych w kształ-
cie eliptycznym lub prostokątnym. 

Nowoczesny system  
przesuwchnych żaluzji  
przeciwsłonecznych. 

Typ osłony SYSTEM ŚCIAN LAMELOWYCH

Rodzaj materiału aluminiowe

Nazwa systemu LINIUS®

Typ/Rodzaj L033/ L033V L050 L065AL/GL/Sts L066 L066P L075 L095 L120 L033HF/
L050HF/
L060HF

L150AC/ 
L060AC

Sposób wytwarzania ekstrudowana gięta ekstrudowana gięta/ekstrudo-
wana

Śiatka przeciw owadom TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Gięcie TAK- L033.01 TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Drzwi TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE

Skos TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Kształt lameli Z, V, S Z, S Z, S Z,S profil pełny Z, S Z Z Z Z

Odstęp (mm) 33 50 65 66 66 75 95 120 33 / 50 / 60 150

Wysokość 38 56 70 76 15 90 102 120 38 / 50 / 60 171

Typ montażu pion, poziom

Wykończenie RAL, anodowane

Cechy szczególne Przeznaczona  
dla lekkich ob-
ciążeń. 
„V”- Obsza-
ry wymagające 
ograniczenia  
dostępu.

Przeznaczona 
dla średnich  
obciążeń.

Przeznaczo-
ne dla lekkich 
osłon.  
Profile formo-
wane rolkowo, 
z aluminium, 
stali ocynko-
wanej lub nie-
rdzewnej.

Przeznaczona 
dla dużych  
obciążeń.

Nowoczesne 
i unikalne wzor-
nictwo systemu, 
profil o kształcie 
prostokątnym

Przeznaczona 
dla dużych  
obciążeń.

Atrakcyny  
i nowoczesny 
wygląd  
przeznaczony 
do dużych  
obciążen.

Duża rozpiętość 
podkonstruk-
cji przy dużej 
przepuszczalno-
ści powietrza, 
2 razy szybszy 
montaż.

Przeznaczone 
dla rozwiązań 
wymagających 
dużej przpusz-
czalności  
powietrza.

Lamele  
pochłaniające 
hałas
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