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AERECO Wentylacja Sp. z o.o.
05-152 Czosnów, Łomna Las, ul. Dobra 13, 
tel. 0 22 380 30 00; faks 0 22 380 30 01
Internet: www.aereco.com.pl; poczta elektroniczna: biuro@aereco.com.pl 

więcej informacji o nawiewnikach
www.nawiewnik.pl

PARAMETRY Opis produktów

PRODUCENT aereco aereco aereco ALDES ALDES ALDES

NAZWA PRODUKTU EMM EHA EFR 2MO AMI / AMU AMA

Rodzaj nawiewnika
 sterowanie automatyczne
 higrosterowany

 sterowanie automatyczne
 higrosterowany

 sterowanie automatyczne
 ciśnieniowy

 sterowanie automatyczne
 ciśnieniowy

 sterowanie automatyczne
 ciśnieniowy

 sterowanie automatyczne
 ciśnieniowy

Rodzaj okna
 z PVC
 drewniane
 aluminiowe

 z PVC
 drewniane
 aluminiowe

 z PVC (AMI)
 drewniane (AMU)
 aluminiowe

 z PVC
 drewniane
 aluminiowe

 z PVC (AMI)
 drewniane (AMU)

 z PVC
 aluminiowe

Miejsce montażu
 w ramie okiennej
 w puszce rolety

 w ramie okiennej
 w puszce rolety

 w ramie okiennej
 w puszce rolety

 w ramie okiennej
 w puszce rolety

 w ramie okiennej
 w puszce rolety

 w ramie okiennej
 w puszce rolety

Tłumienie nawiewnika
[dB(A)]

w pozycji otwartej:
 z okapem standardo-
wym 33
 z okapem akustycznym 37 

w pozycji otwartej:
 z okapem standardo-
wym 37
 z okapem akustycznym 42

w pozycji otwartej:
 z okapem standardo-
wym 31
 z okapem akustycznym 35

w pozycji otwartej:
 z okapem standardo-
wym 33

w pozycji otwartej:
 z okapem standardo-
wym 38 

w pozycji otwartej:
 z okapem standardo-
wym 41

Strumień przepływu
[m3/h]

minimalny 5
maksymalny 35

minimalny 5
maksymalny 35

minimalny 6
maksymalny 30

maksymalny 24 maksymalny 30 maksymalny 30

Dodatkowe elementy

 okap akustyczny
 osłona przeciw owadom
 okap płaski do montażu 
w oknie z roletą zewnętrzną
 blokada przepływu do 
poziomu minimalnego

 okap akustyczny
 łącznik akustyczny
 osłona przeciw owadom
 okap płaski do montażu 
w oknie z roletą zewnętrzną
 blokada przepływu do 
poziomu minimalnego

 okap akustyczny
 osłona przeciw owadom
 kursor do sterowania 
otwarciem nawiewnika

 osłona przeciw owadom
 ruchoma przysłona 
umożliwiające ograniczenie 
przepływu powietrza

 osłona przeciw owadom
 ruchoma przysłona 
umożliwiające ograniczenie 
przepływu powietrza

 osłona przeciw owadom
 ruchoma przysłona 
umożliwiające ograniczenie 
przepływu powietrza

Cechy szczególne,  
odróżniające od innych  
produktów

nawiewnik higrosterowa-
ny EMM, dwustrumieniowy, 
zapewnia napływ świeże-
go powietrza uzależniony 
od poziomu wilgotności 
względnej w pomieszczeniu, 
bez konieczności obsługi i 
otwierania okna

nawiewnik higrosterowany 
EHA,  dodatkowa ochrona 
przed hałasem, po zastoso-
waniu łącznika akustycznego 
i okapu akustycznego otrzy-
mujemy tłumienie akustycz-
ne 42 dB

możliwość ręcznej regulacji 
wielkości przepływu, kursor 
zamontowany w nawiewniku 
umożliwia zmianę położenia  
przepustnicy  

nawiewnik o szerokości 290 
mm, możliwość montażu 
nawet w wąskich oknach

nawiewnik ciśnieniowy do-
stosowany do montażu w 
oknach PVC i drewnia-
nych (posiada dodatkowy 
element)

nawiewnik ciśnieniowy o 
wysokiej izolacyjności aku-
stycznej 41 dB

Parametry Opis

Nazwa VENTAIR II VENTAIR II TRDn VENTAIR HIGROSTER VENTAIR MAGNETIC

Rodzaj nawiewnika Automatyczny ciśnieniowy Automatyczny ciśnieniowy Automatyczny higrosterowany Automatyczny ciśnieniowy

Rodzaj okna
Drewniane, drewniano-aluminiowe,
aluminiowe, PCW

PCW, drewniane PCW, drewniane Okna dachowe, okna drewniane elewacyjne,

Miejsce montażu
Profil ościeżnicy, profil skrzydła, posze-
rzenie

Przylgi (PCW), profil ościeżnicy lub skrzydła 
(drewniane)

Przylgi (PCW), profil ościeżnicy lub skrzydła 
(drewniane)

Profil ościeżnicy (dachowe), profil ościeżnicy 
lub poszerzenie (drewniane elewacyjne)

Przepływ nominalny 24 m3/h 22-24 m3/h 23-30 m3/h 25 m3/h

Tłumienie akustyczne Dnew
Zamknięty 36 dB
Otwarty 34 dB

Zamknięty  43 dB
Otwarty 37 dB

Zamknięty 40 dB
Otwarty 37 dB

Brak danych

Odporność na przenikanie wody 
opadowej

300 Pa 300 Pa 300 Pa Brak danych

Dodatkowe wyposażenie
Sterowanie ręczne, przedłużacz do ste-
rownika ręcznego, kanał przelotowy, siatka 
przeciw owadom

Sterowanie ręczne, przedłużacz do sterowni-
ka ręcznego,
Kanał przelotowy, siatka przeciw owadom

Kanał przelotowy, możliwość ręcznego za-
mknięcia, siatka przeciw owadom 

Filtr powietrza (w oknach dachowych)

Cechy szczególne

Wysoka czułość sterownika,  Konstrukcja 
aluminiowa z izolacją termiczną, kolorysty-
ka- pełna paleta RAL, powierzchnia anodo-
wana w kolorze C-33
Aprobata techniczna AT-15-4595/2007

Wysoka czułość sterownika, podwyższone tłu-
mienie akustyczne, konstrukcja aluminiowa z 
izolacją termiczną i akustyczną, kolorystyka-
pełna paleta RAL, powierzchnia anodowana 
w kolorach C-33, C-0, Aprobata techniczna 
AT-15-4595/2007

Higrosterowany z dodatkową cechą sterowa-
nia ciśnieniowego, podwyższone tłumienie 
akustyczne, konstrukcja aluminiowa z izola-
cją termiczną i akustyczną, kolorystyka-peł-
na paleta RAL, powierzchnia anodowana w 
kolorach C-33, B-0, Aprobata techniczna AT-
15-7676/2008

Sterowanie ciśnieniowe z możliwością usta-
wienia czułości na dwóch poziomach, kon-
strukcja aluminiowa z izolacją termiczną i 
akustyczną, kolorystyka-powierzchnia  ano-
dowana w kolorze C-33

BREVIS 
Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
30 -220 Kraków, ul. Jadwigi Majówny 43 C
Tel./fax �(0-12) 425 31 64, (0-12) 623 80 11, Tel. komórkowy: 601 653 757
www.brevis.com.pl, e-mail: info@brevis.com.pl
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PARAMETRY Opis produktów

PRODUCENT RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV

NAZWA PRODUKTU AEROVENT AK INVISIVENT AK 49 AK 80 THM  90 AEROVENT TC 45 TC 60 AR 60

Rodzaj  
nawiewnika

  o stałym przekroju
  ciśnieniowy

  o stałym przekroju
 � sterowanie  

automatyczne
  ciśnieniowy

  o stałym przekroju
  ciśnieniowy

  o stałym przekroju
  ciśnieniowy

  o stałym przekroju
  sterowanie ręczne
 � sterowanie 

automatyczne
  ciśnieniowy

o stałym przekroju
sterowanie ręczne

o stałym przekroju
sterowanie ręczne

  o stałym przekroju
 � sterowanie 

automatyczne
  ciśnieniowy

Rodzaj okna
  z PVC
  drewniane
  aluminiowe

  z PVC
  drewniane
  aluminiowe

  z PVC
  drewniane
  aluminiowe

  z PVC
  drewniane
  aluminiowe

  z PVC
  drewniane
  aluminiowe

  z PVC
  drewniane
  aluminiowe

  z PVC
  drewniane
  aluminiowe

  z PVC
  drewniane
  aluminiowe

Miejsce montażu   w ramie okiennej
 � w nadprożu nad 

oknem o szer od 
50 do 185 mm

  na szybie
 � w nadprożu nad 

oknem

  na szybie
  pod szybą
  między profilami

  w ramie okiennej   na szybie   na szybie   na szybie

Tłumienie  
nawiewnika
[dB(A)]

w pozycji
otwartej 40 dB

w pozycji
otwartej 49dB
zamkniętej 57dB

w pozycji
otwartej w zależności 
od modelu  
od 47 do 33 dB

w pozycji
otwartej 26 dB
zamkniętej 45dB

Strumień  
przepływu [m3/h] 
przy różnicy  
ciśnienia 10 Pa

Max: 25 m3 20 m3/h/mb
W zależności od mo-
delu od 12,8 do  
76 m3/h/mb

46 m3/h/mb
minimalny 5 m3

maksymalny 21 m3 93 m3/h/mb 141 m3/h/mb 75 m3/h/mb

Odporność na prze-
nikanie wody opa-
dowej [Pa]

w pozycji
zamkniętej 
do 650Pa

w pozycji
zamkniętej 
do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej 
do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej  
do 350 Pa

w pozycji
zamkniętej: 
do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej: 
do 600 Pa

w pozycji
zamkniętej: 
do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej:
do 650 Pa

Dodatkowe  
elementy

 � nakładka aku-
styczna

 � osłona przeciw 
owadom

 � możliwe sterowa-
nie sznurkiem

 � nakładka aku-
styczna

 � osłona przeciw 
owadom

 � Sterowanie: ręcz-
ne, sznurkiem, 
cięgnem

 � nakładka aku-
styczna

 � osłona przeciw 
owadom

 � Sterowanie: ręcz-
ne, sznurkiem, 
cięgnem lub sil-
niczkiem

 � osłona przeciw 
owadom

 � Sterowanie: ręcz-
ne, sznurkiem, 
cięgnem lub sil-
niczkiem

 � osłona przeciw 
owadom

 � możliwe sterowa-
nie sznurkiem

 � osłona przeciw 
owadom

 � Sterowanie:recz-
ne, sznurkiem, 
cięgnem lub sil-
niczkiem

 � osłona przeciw 
owadom

 � Sterowanie:reczne, 
sznurkiem, cię-
gnem

 � osłona przeciw 
owadom

 � Sterowanie:recz-
ne, sznurkiem, 
cięgnem

Cechy 
szczególne,  
odróżniające od in-
nych produktów

Do montażu również 
na oknach zamonto-
wanych.  
Kolorystyka RAL.  
Korzystna cena.

Aluminiowy  
z izolacją termiczną, 
kolory:EV1 lub wg 
RAL. Certyfikat IFT 
Rosenheim

Aluminiowy  
z izolacją termiczną, 
kolory:EV1 lub wg 
RAL. Certyfikat IFT 
Rosenheim.

Aluminiowy  
z izolacją termiczną, 
kolory :EV1 lub wg 
RAL. Do szerokości 
szyby nawet 33 mm

Aprobata  
Techniczna ITB nr AT-
15-6606/2005

Aluminiowy  
z izolacją termicz-
ną, kolory :EV1 lub 
wg RAL. 
Korzystna cena

Aluminiowy  
z izolacją termicz-
ną, kolory :EV1 lub 
wg RAL. 
Korzystna cena

Aluminiowy  
z izolacją termicz-
ną, kolory: EV1 lub 
wg RAL.

RENSON VENTILATION NV
B-8790 - WAREGEM,  INDUSTRIEZONE 2 VIJVERDAM, MAALBEEKSTRAAT 10
telefony: +32 56 62 7111, faks:  +32 56 60 2851     
www.renson.eu, e-mail: info@renson.eu
Grzegorz Jaworski,  t: (022) 743 30 40, f: (022) 743 30 41, gsm: 609 772 228
Polska Wschodnia     @: grzegorz.jaworski@renson.net, Warszawa	
Janusz Gluza           t/f: (061) 44 78 438, gsm: 603 722 415
Polska Zachodnia      @: janusz.gluza@renson.net, Poznań
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FLOP SYSTEM Sp. z o.o.
51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 64
tel. 0 71 3251420, 0 71 3251560; fax 0 71 3253400
tel. komórkowy: 601703585; skype: officeflop
www.flopsystem.pl;  e-mail: office@flopsystem.pl

PARAMETRY OPIS PRODUKTÓW

PRODUCENT TITON/FLOP SYSTEM TITON/FLOP SYSTEM ANJOS/FLOP SYSTEM SOBINCO/FLOP SYSTEM

NAZWA PRODUKTU
SELECT S 13 4000  

/ C13 4000
SELECT S 13 4000 

/ PC30
ESEA30 + CE2A Twinbloc

Rodzaj nawiewnika sterowanie ręczne
sterowanie 
  automatyczne
    ciśnieniowy

sterowanie 
  automatyczne
    ciśnieniowy
      akustyczny

sterowanie ręczne za 
pomocą  
przepustnicy suwakowej

Rodzaj okna

z PVC
drewniane
aluminiowe
kompozytowe

z PVC
drewniane
aluminiowe
kompozytowe

z PVC
drewniane
aluminiowe
kompozytowe

z PVC
drewniane
aluminiowe
kompozytowe

Miejsce montażu w ramie okiennej w ramie okiennej w ramie okiennej w szybie

Tłumienie nawiewnika
[dB(A)]

w pozycji
  otwartej: 34
  zamkniętej: 42

w pozycji
  otwartej: 32
  zamkniętej: 32

w pozycji
  otwartej: 37
  zamkniętej: 37

w pozycji
  otwartej: 24
  zamkniętej: 32

Strumień przepływu
[m3/h] przy ΔP=10Pa

maksymalny: 24,6 maksymalny: 18,5 maksymalny: 24,1 maksymalny: 153,2 / mb

Dodatkowe elementy

osłona przeciw owadom
regulator kierunku nawie-
wu + cięgno zdalnego 
sterowania

osłona przeciw owadom
regulator kierunku nawie-
wu +cięgno zdalnego 
sterowania

czerpnia
osłona przeciw owadom
cięgno lub drążek zdalnej 
regulacji

Cechy szczególne 

Estetyczny wygląd.
Możliwość błyskawiczne-
go montażu całego kom-
pletu „na zatrzaski”

Estetyczny wygląd.  
Automatyczny. 
Mała wysokość czerp-
ni pozwala na montaż 
w skrzydle okna. Szybki 
montaż regulatora nawie-
wu na „zatrzaski”.

Czerpnia o grubości 12 mm 
(możliwość montażu w trud-
no dostępnych miejscach)

Estetyczny wygląd. 
Grubość tylko 29,5 mm.  
Wysoka wydajność.
Produkt na wymiar.


