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Przegrody przeciwpożarowe Przegrody przeciwpożarowe

Producent systemu: JANSEN

Materiał profili:
l stalowe
Konstrukcja profili: stalowe profile 50 i 60 mm, jedno- i dwukomorowe
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: E 30, E 60, E 120, EI 15,  
EI 30, EI 60, EI 120; 
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności: S60
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik: od U 1,95 W/m2K
Elementy polepszające inne własności użytkowe: podwyższona odporność na włamanie do WK3, kulo-
odporność do FB5
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: lakierowanie w kolorze naturalnego drewna, ukryte 
okucia, przeszklenia bezprofilowe,
Elementy automatyki i sterowania: pełen asortyment związany z kontrolą dostępu, automatyka otwierająco-
zamykajaca drzwi, drzwi przesuwne EI 30 z możliwością funkcji ewakuacyjnej; okna oddymiające;

Rodzaje stosowanych wypełnień:
l �elementy szklane: szkło ogniochronne np. FIRESWISS FOAM, PYROSTOP, PYROBEL, SWISS-FLAM, CONTRA-

FLAM, PYRODUR, PYRAN, PYROSWISS, itd.
l elementy nieprzejrzyste: panele metalowe z GKF, wełną mineralną, itp.
Zastosowanie:
l ściany działowe: bez ograniczenia szerokości i wysokości,
l �drzwi: o maksymalnych wymiarach 2800x3000mm, jedno- i dwuskrzydłowe, rozwierane i przesuwne;
l fasady: ściany osłonowe i wypełniające;
l świetliki dachowe i naświetla ścienne: o odp. E 30 i EI 30, poziome i skośne R30, REI 30;
Atesty, aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne AT-15-2777/2004, AT-15-3419/2003,  
zgodność z PN-EN 13830, PN-EN 14351-1, PN-EN 12101-2
Cechy szczególne:
duża wytrzymałość mechaniczna, trwałość, bezpieczeństwo użytkowania, wysoka izolacyjność akustyczna

KÖNIGSTAHL Sp. z o.o. 
02-676 Warszawa, ul. Postępu 2 
tel. +48/22/549 61 01, fax +48/22/549 61 23
www.koenigstahl.pl

Producent systemu: ALUPROF S.A.
System MB-78EI; System ścianek przeciwpożarowych z drzwiami

Materiał profili:
 aluminiowe
Konstrukcja profili: 
Izolowane termicznie trójkomorowe profile o  grubości 78 mm, przekładki termiczne o  szerokości 34 mm, 
uszczelki EPDM, ceramiczne oraz pęczniejące.
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: 
W komorach wewnętrznych kształtowników montowane są ogniochronne wkłady izolacyjne; klasy odporności 
ogniowej: EI 15, EI 30, EI 45, EI 60.  
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności: 
Automatycznie opuszczane uszczelnienie dolne skrzydeł drzwi lub uszczelki przymykowe; klasy dymoszczel-
ności do S60.
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U: 
Profilowane przekładki termiczne z poliamidu zbrojonego w 25% włóknem szklanym; izolacyjność termiczna 
ram – Uf od 2,65 W/m2K
Elementy polepszające inne własności użytkowe:
Bogata oferta okuć dopuszczona do stosowania aprobatą techniczną ITB, np. różnego typu zawiasy, zamki samo-
zamykacze, rygle i dźwignie paniczne, elektrozaczepy itp.
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: 
Możliwość wykonywania konstrukcji łukowych i ze skośnymi przewiązkami.
Profile anodowane lub malowane proszkowo. 
Elementy automatyki i sterowania:
W ramach indywidualnych zastosowań można montować różne systemy automatyki i sterowania, np. kontroli 
dostępu sprzężone z elektrozaczepami lub automatami otwierania drzwi.
Rodzaje stosowanych wypełnień:
 �elementy szklane: szyby pojedyncze i  zespolone różnych klas odporności ogniowej i  izolacyjności  

termicznej
 �elementy nieprzejrzyste: panele, płyty warstwowe, i  inne wypełnienia różnych klas odporności ogniowej 

i izolacyjności termicznej
Zastosowanie:
ściany działowe jako przegrody ognioodporne, konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne o odporności ogniowej 
EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, 
 drzwi jako konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne 
o odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 
 fasady - konstrukcje zewnętrzne (witryny), z drzwia-
mi o odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, 
Atesty, aprobaty i certyfikaty:  Aprobata ITB AT-15-
6006/2006, Atest Higieniczny HK/B/1885/01/2008
Cechy szczególne: 
Konstrukcje ognioodporne system MB-78EI: Maksy-
malne wymiary ścian wynoszą: wysokość 4000 mm, 
długość – bez ograniczeń, maksymalny rozstaw słup-
ków 1500 mm; maksymalne wymiary drzwi jedno-
skrzydłowych wynoszą 1400x2300 mm, dwuskrzydło-
wych 2400x2300 mm. System charakteryzuje się bar-
dzo dobrą izolacyjnością termiczną oraz akustyczną. 
Pozwala wykonywać konstrukcje łukowe oraz skośne. 
Drzwi i ścianki można łączyć w szerokim zakresie kątów.  
Dymoszczelność: klasy: Sm i Sa  wg EN13501-2:2003.  
Klasyfikacja wg UA GS VII.01/98 wynosi S30.

System MB-SR50 EI; przeciwpożarowa ściana osłonowa słupowo-ryglowa

Materiał profili:
 aluminiowe
Konstrukcja profili: 
Rozwiązanie bazuje na kształtownikach słupów i rygli systemu podstawowej fasady MB-SR50.
Wykorzystane zostały słupy o  głębokości 85÷185 mm oraz rygle o  głębokości 65÷145 mm, wyposażone 
w specjalne wkłady ogniochronne.
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: 
Wkłady wewnątrz profili składające  się z kształtownika aluminiowego pełniącego rolę wzmocnienia,
osłoniętego płytami z materiałów ogniochronnych, taśma pęczniejąca we wrębach przyszybowych
słupów i rygli / klasy odporności ogniowej: EI 15, EI 30, EI 45, EI 60.  
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U: 
ciągła przekładka termiczna (izolator), wykonana z materiału HPVC, profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM 
/ izolacyjność termiczna konstrukcji – Uf od 1,99 W/m2K
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: 
Możliwość stosowania różnych listew maskujących od strony zewnętrznej.
Profile anodowane lub malowane proszkowo. 
Rodzaje stosowanych wypełnień:
 elementy szklane: 
l � szyby pojedyncze i zespolone różnych klas o grubości w zakresie 15-49 mm, odpowiedniej odporności 

ogniowej i izolacyjności termicznej, 
 elementy nieprzejrzyste:  
l �w postaci elementów warstwowych o odpowiedniej odporności ogniowej

Zastosowanie:
ściany działowe jako przegrody o odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, 
fasady o odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60; system pozwala na budowę zarówno ścian płaskich, 
jak i  łamanych o połączeniach pomiędzy modułami do ±7,5° na stronę oraz budowę fasad odchylonych od 
pionu o kąt ±10°
Atesty, aprobaty i certyfikaty:  Klasyfikacja ITB w zakresie odporności ogniowej NP-1245/A/06/ZL, Atest Hi-
gieniczny HK/B/1885/01/2008
Cechy szczególne: 
Dzięki zastosowaniu standardowych kształtow-
ników MB-SR50 widok fasady ognioodpornej 
nie odbiega od bazowego systemu ściany słu-
powo-ryglowej.

ALUPROF S.A.
43-300 Bielsko-Biała
tel. 0 33 81 95 300
Internet: www.aluprof.eu; poczta elektroniczna: aluprof@aluprof.eu
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Producent systemu: Sapa Building System Poland Sp. z o.o.
Drzwi przeciwpożarowe rozwierane i rozsuwane oraz ściany wewnętrzne i zewnętrzne z przekładką termiczną.

Materiał profili:
 aluminiowe
Konstrukcja profili (wymiary w mm, ilość komór, jakie przekładki i uszczelki, itp.) 
Kształtowniki aluminiowe w systemie SFB 2074/3074 o głębokości 74 mm (klasa EI 15-EI 60) oraz o głębokości 
92 mm  w systemie SFB 3092 (klasa EI 120), profile trzykomorowe izolowane termicznie, przekładki termiczne wy-
konane z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z EPDM.
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej
W przegrodach klasy EI 15 i EI 30 wkłady izolujące wykonane z płyt gipsowych umieszcza się w środkowej 
komorze profili. Przegrody klasy EI 60 wykonane mogą być w 2 wariantach. W pierwszym wariancie, gipsowe 
wkłady izolujące umieszcza się w środkowej komorze profili oraz dodatkowo w komorach zewnętrznych. W dru-
gim wariancie przegród EI 60, wkłady izolujące produkowane na bazie szkła wodnego stosuje się wyłącznie 
w komorze środkowej. W przegrodach klasy EI 120 wkłady izolujące na bazie szkła wodnego stosuje się we 
wszystkich trzech komorach.
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności
Automatycznie opuszczane listwy dymoszczelne, uszczelka przymykowa silikonowa: klasa dymoszczelności Sm i Sa.
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U 
System charakteryzuje się niską wartością współczynnika przenikania ciepła dzięki zastosowaniu przekładek ter-
micznych z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.
Elementy polepszające inne własności użytkowe 
Kompleksowa aprobowana oferta okuć i akcesoriów zgodnie z aprobatą techniczną ITB.
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne 
Profile malowane proszkowo w dowolnym kolorze, profile anodowane w kolorze naturalnym, profile anodowane 
w barwie oraz możliwość anodowania uzyskując wygląd stali nierdzewnej, również możliwość uzyskania różnych 
typów powierzchni po wewnętrznej i zewnętrznej stronie przegrody. Możliwość stosowania tzw. „ślepych szpro-
sów” i dublowania profili.
Elementy automatyki i sterowania 
Zaaprobowana możliwość stosowania urządzeń wielu markowych producentów - automatyka do drzwi rozwier-
nych i przesuwnych, bogaty asortyment związany z kontrolą dostępu (zamki, zamykacze, elektrolygle i okucia 
przeciwpaniczne) 

Rodzaje stosowanych wypełnień:
 �elementy szklane: szyby ppoż. różnych klas odporności ogniowej od EI 15 do EI 120: Pyrodur, Pyrobel, Con-

traflam, Pyrostop, Swissflam, Promaglas, Pyranowa, Pyrobelite wg zestawienia z Aprobaty Technicznej. Szyby 
ppoż. z zestawienia mogą być łączone z innymi rodzajami szkła tworząc zestawy termoizolacyjne.

 �elementy nieprzejrzyste: panele warstwowe różnych klas odporności ogniowej wg zestawienia z  Aprobaty 
Technicznej

Zastosowanie:
 ściany działowe: 
Ściany działowe jako przegrody ognioodporne, konstrukcje wewnętrzne i zewnętrzne o odporności ogniowej EI 
15/E30, EI 30, E 60, EI 60 i EI 120, system SFB 3074 i SFB 3092
 drzwi 
Drzwi rozwierane jako konstrukcje wewnętrzne lub zewnętrzne o odporności ogniowej  EI 15/E30, EI 30, E 60, EI 
60 oraz w klasie dymoszczelności Sm i Sa, system SFB 2074
Drzwi rozsuwane jako konstrukcje wewnętrzne lub zewnętrzne o odporności ogniowej  EI 15/E30, EI 30, sys-
tem SFB 2074
 fasady 
Fasady przeciwpożarowe SFB 4150 w klasach EI 15/E 30, EI 30, EI 45, EI 45/E 60 oraz EI 60

Atesty, aprobaty i certyfikaty: 
Aprobata ITB AT -15-4345/2008, klasyfikacja ITB NP-1081/A/04/ZL, atest PZH HK/B/1079/01/2008

Cechy szczególne: 
Konstrukcje ognioodporne system SFB 2074/3074 i SFB 3092.
Maksymalne wymiary ścian w klasach EI 15-EI 60 wynosi 4000 mm, w klasie EI 120 3700 mm., długość – bez 
ograniczeń, maksymalne wymiary drzwi jednoskrzydłowych rozwieranych EI 15-EI 60 wynoszą 1400x2500 mm, 
drzwi rozwieranych dwuskrzydłowych 2400x2500 mm, wymiar w świetle dla drzwi jednoskrzydłowych rozsuwa-
nych EI 15-EI 30 wynosi 1400x2400 mm, dla drzwi dwudzielnych rozsuwanych 2400x2400 mm. System cha-
rakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności akustycznej i termicznej.   

POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: 
Systemy okien, drzwi, ścian osłonowych, dachów przeszklonych, balustrad, osłon przeciwsłonecznych.

Sapa Building System Poland Sp. z o.o.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 60
tel. 0 42 683 63 73, faks 0 42 683 63 91
Internet: www.system.sapa.pl;  poczta elektroniczna: info.system@sapa.pl

Drzwi przeciwpożarowe klasy EI 60  
(z wkładkami na bazie szkła wodnego)

Drzwi przeciwpożarowe z segmentem klasy EI 60  
(z wkładkami na bazie gipsu)

Ściana przeciwpożarowa klasy EI 15/E 30, 
EI 30
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Producent systemu: Schüco International KG

Materiał profili:
 aluminiowe
Konstrukcja profili: 
Przekładki termiczne wykonane z modyfikowanego PVC (Polythermid), uszczelki i krzyże EPDM, uszczelki sili-
konowe, taśmy butylowe
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej:
Wkładki izolacyjne na bazie gipsu (EI30) oraz na bazie wodorotlenku glinowego (EI60), taśmy pęczniejące Kerafix 
Flexpan, Promaseal (EI30, EI60), płyty Promatect H i inne 
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności:
Specjalne uszczelki EPDM zgodnie z  dokumentacją techniczną Schüco oraz szyby co najmniej bezpieczne 
o gr. min. 6 mm 
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U:
Przekładki termiczne z modyfikowanego PVC również w wersji HI o podwyższonej izolacyjności cieplnej 
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: 
Rozbudowana oferta listew maskujących o różnych kształtach, zwiększająca możliwości aranżacyjne fasady, ściany 
osłonowej typu wypełniającego lub ściany działowej. 
Elementy automatyki i  sterowania: samozamykacze, klamki, drążki zamykające, zamki systemowe, także 
przeciwpaniczne i ewakuacyjne 
Rodzaje stosowanych wypełnień:
 �elementy szklane: szyby przeciwpożarowe E30, EI30,  EI60 Pikington, Saint Gobain (Vetrotech), Glaverbel 

o różnych cechach dodatkowych (przenikalność cieplna, izolacyjność akustyczna, antywłamaniowość), po-
jedyncze, zespolone, przezierne, emaliowane, z sitodrukiem

 � elementy nieprzejrzyste: elementy warstwowe z płyt Promatect H i obustronnej okładziny: blacha aluminio-
wa, szyba bezpieczna, blacha stalowa, dodatkowe wypełnienie z płyt niepalnej wełny mineralnej (o ile jest 
wymagana warstwa izolacyjna). W pasach nadprożowo-podokiennych wypełnienia w postaci zdefiniowanych 
układów warstwowych (szyba bezpieczna, płyty silikatowe lub cementowo włókniste, płyty z niepalnej wełny 
mineralnej, płyty GKF, blacha stalowa). 

Zastosowanie:
 �ściany działowe: Schüco Firestop II EI30 oraz EI60 (maks. wys. 4000 mm), Schüco Firestop PG EI30 (system 

bez słupków pionowych, maks. wys. 2970 mm), ściana osłonowa typu wypełniającego Schüco FW 50+BF 
oraz FW60+BF w klasie EI30 oraz ściana działowa Royal S 50NE E30 (maks. wys. 3500 mm). Rozstaw słu-
pów wynika z wymiarów szyb. Maksymalne, standardowe wymiary szyb - Firestop II EI30: 1400x2656 mm, 
Firestop II EI 60: 1400x2455 mm, Firestop II PG EI30: 1400x2904 mm, FW50+BF/60+BF: 1400x 2600, 
Royal S 50NE E30: 1000x2000 mm 

 �drzwi: Schüco Firestop II EI30 i  EI60. Drzwi pojedyncze i  dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe i  dy-
moszczelne w  klasie S60. Wymiary w  świetle ościeżnicy - Firestop II EI30: 1 skrz. 1310x2712,  
2 skrz. 2637x2712mm;  Firestop II EI60: 1 skrz. 1400x2491 mm, 2 skrz. 2637x2491 mm, Schüco 
Royal S 50 NE i  Royal S 50RS. Drzwi pojedyncze i  dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe E30  
i dymoszczelne w klasie S60 oraz Sm i Sa wg PN EN 13501. Wymiary w świetle ościeżnicy – Royal S 50N 
RS: 1 skrz. 1250x2500 mm , 2 skrz. 2500x2500 mm, - Royal S 50NE: 1 skrz. 1200x2230 mm, 2 skrz. 
2260x2240 mm 

 � fasady: Schüco FW50+BF oraz Schüco FW60+BF  w klasach E30, EI30 oraz EI60. Wysokość nieogra-
niczona, odl. między kondygnacjami nie może przekraczać 5 m. Maksymalne, standardowe wymiary szyb 
1400x2400 (2600) mm 

 �świetliki dachowe i naświetla ścienne: Schüco FW50+BF oraz Schüco FW60+BF  w klasie EI 30. Maksy-
malne, standardowe wymiary szyb 1000x2000 mm  

Atesty, aprobaty i certyfikaty: AT-15-5916/2006, AT-15-6630/2005, AT-15-5705/2005 
Cechy szczególne: 
Fasady i  świetliki dachowe w  jednym systemie FW50+BF lub FW60+BF o  bardzo dobrych pa-
rametrach technicznych i  użytkowych w  tym izolacyjności cieplnej Uf od 1,9), wodoszczelności  
(1200 Pa), izolacyjności akustycznej (Rw 38-54dB) i innych. Jedyny na rynku aluminiowy system przeciwpoża-
rowych świetlików dachowych. Różne konstrukcje pasów nadprożowo-podokiennych w tym całkowicie przezierny. 
Możliwość łączenia z drzwiami Firestop II i standardową fasadą FW50+ lub FW60+ o identycznym wyglądzie. 
Możliwość wykonywania konstrukcji segmentowanych. Możliwe jest wykonywanie drzwi przeciwpożarowych 
o bardzo dużych wymiarach z funkcją dymoszczelności, przeciwpaniczną i ewakuacyjną. Całkowicie przezierna 
konstrukcja ścian działowych bez słupków pionowych Firestop II PG. 
Pozostała oferta firmy: Systemy okien oddymiających RWA, kompletne systemy do produk-
cji okien drzwi i  fasad z  aluminium, systemy antywłamaniowe, kuloodporne, przeciwwybuchowe,  
systemy przeciwsłoneczne, systemy sterowania oknami fasadami, okna i  drzwi z  PVC, systemy solarne,  
ogrody zimowe etc.

Schüco International Polska Sp. z o.o.
02-207 Warszawa, Ul. Filipinki 20
tel. +48 / 22 572 58 10, faks +48 / 22 572 58 11
www.schueco.pl; e-mail: schueco@schueco.pl
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Producent systemu: YAWAL Spółka Akcyjna

Materiał profili:
l �aluminiowe

Konstrukcja profili: 
System TM 75EI System drzwi i przegród ognioodpornych – profile izolowane termicznie, system o gru-
bości  75 mm, profile trójkomorowe, uszczelki EPDM, TPE, uszczelki ceramiczne i pęczniejące.
System PBI 40E – profile bez izolacji termicznej, system o grubości  40 mm, profile jednokomorowe, uszczel-
ki silikonowe EPDM, TPE. 
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: 
Wkłady izolacyjne-chłodzące, klasa odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60.  
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności: 
Automatycznie opuszczany próg dymoszczelny, klasa dymoszczelności S 60, S 15.
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U: 
Przekładki termiczne z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, Współczynnik Ur od 2,55 do 2,70 w/m2K
Elementy polepszające inne własności użytkowe:
Kompleksowa oferta okuć i akcesoriów systemowych np. klamki, zamki samozamykacze, pochwyty itp.
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: 
Profile anodowane, profile malowane proszkowo w kolorach dowolnych wg palety RAL i EURAS, konstruk-
cje gięte. 
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l �elementy szklane: szyby pojedyncze, zespolone,
l �elementy nieprzejrzyste: panele, płyty warstwowe, poliwęglan i inne

Zastosowanie:
l �ściany działowe:  
    – �bez izolacji termicznej do zabudowy wewnętrznej o właściwościach dymoszczelnych, system PBI 40E, 

klasa dymoszczelności S60,
    – �jako przegrody ognioodporne, konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne o odporności ogniowej EI 15, EI 30, 

EI 45, EI 60, E 45 oraz w klasie dymoszczelności S 60, S 15, system TM 75 EI
l �drzwi:
    – �bez izolacji termicznej do zabudowy wewnętrznej o właściwościach dymoszczelnych, system PBI 40E, 

klasa dymoszczelności S60,
    – �jako konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne o odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60,  

E 45 oraz w klasie dymoszczelności S 60, S 15, system TM 75 EI
l �fasady: klasyfikacja ogniowa dla pasa nadprożowo-podokiennego EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 120.

Atesty, aprobaty i certyfikaty:  Aprobata ITB AT-15-6830/2005, Certyfikat Zgodności Nr ITB-0972/W, Atest 
Higieniczny HK/B/1361/01/99, Aprobata ITB AT-15-5077/2001, Aprobata ITB AT-15-6924/2006, Certyfikat Zgod-
ności Nr ITB-0204/W/01/5, AT-15-6830/2007, AT-15-6924/2007, AT-15-4146/2005.

Cechy szczególne: 
Konstrukcje ognioodporne system TM 75EI: Maksymalne wymiary ścian wynoszą: wysokość  
4000 mm, przy maksymalnym rozstawie słupków 1300 mm; maksymalne wymiary drzwi jednoskrzydłowych 
wynoszą 1450x2400 mm, dwuskrzydłowych 2400x2400 mm. Zaproponowane rozwiązania przez YAWAL, cha-
rakteryzują się bardzo korzystnymi wartościami ramowych współczynników przenikania ciepła Ur od 2,55 do 
2,70 W/m2K oraz bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności akustycznej Rw od 38 do 41dB. 
Konstrukcje dymoszczelne system PBI 40E: Maksymalne wymiary drzwi wynoszą: wysokość drzwi 2200 mm, 
szerokość drzwi jednoskrzydłowych 1200 mm, dwuskrzydłowych 2400 mm. Maksymalne wymiary ścian 
działowych wynoszą: wysokość 3000 mm, długość – bez ograniczeń, rozstaw słupków nośnych 1200 mm.  
Ściany działowe z drzwiami zostały sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO).

Pozostała oferta firmy YAWAL System:
l �PI 50 jest rozbudowanym systemem profili aluminiowych, służących do wykonywania nowoczesnych, wyma-

gających izolacji termicznej, różnych typów okien i drzwi, witryn, ścianek działowych i wiatrołapów. Zastoso-
wanie unikalnych, przesuwnych przekładek termicznych, pozwala na kompensację rozszerzalności termicznej 
profili przy znaczących różnicach temperatur na ich zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach. Zestaw 
materiałów pozwala na konstruowanie drzwi na zawiasach nawierzchniowych oraz na zawiasach mocowanych 
we wrębie profili, klasyfikując je w 2 klasie odporności na włamanie. 

l �TM 62 jest trójkomorowym systemem profili aluminiowych, służących do wykonywania nowoczesnych konstrukcji 
okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjności cieplnej w grupie materiałowej 2.1. System spełnia wysokie wyma-
gania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (szkoły, urzędy, szpitale, banki) oraz  
w budynkach mieszkalnych np. apartamenty. W celu urozmaicenia konstrukcji, zaprojektowano nową linię 
dekoracyjną profili oraz konstrukcje okienne z ukrytym skrzydłem. Zestaw materiałów pozwala na wykonanie 
konstrukcji okien, drzwi, witryn o podwyższonej odporności na włamanie, sklasyfikowanych zgodnie z EN 
1627:2000 w klasach od 2 do 4. 

l �TM 74 trójkomorowy system profi-
li aluminiowych służących do wyko-
nywania nowoczesnych konstrukcji 
okien, witryn oraz ścianek działowych 
o najwyższej izolacyjności cieplnej  
w grupie materiałowej 1.0. Zastosowane 
termoizolatory z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym w kształcie Ω o sze-
rokości 36 mm wypełnione są dodatkowo 
wkładkami styropax.

l �PBI 40E pozwala tworzyć konstruk-
cje ścianek działowych, ścianek kaso-
wych oraz drzwi i okien nie wymagają-
cych izolacji termicznej. Wykorzysty-
wany jest do ekonomicznej zabudowy 
wnętrz o wysokim standardzie estetycz-
nym i użytkowym. Rozwiązania konstruk-
cyjne pozwalają na wykonywanie drzwi 
zarówno licowanych (powierzchnie ze-
wnętrzne kształtowników ościeżnic i ram 
skrzydeł leżą w jednej płaszczyźnie) jak  
i nielicowanych. 

l �PBI 50N system przeznaczony do wyko-
nywania wewnętrznych konstrukcji nie izo-
lowanych termicznie. Szeroka gama profili 
pozwala na wykonywanie różnych typów 
konstrukcji okien, drzwi, ścian działowych, 
drzwi wahadłowych i automatycznych. No-
wością konstrukcyjną, są skrzydła drzwio-
we na zawiasach mocowanych w specjal-
nie wykształtowanym rowku wrębowym 
profili ościeżnicy i skrzydła. W systemie 
można wykonywać konstrukcje dymosz-
czelne. Wyroby te są sklasyfikowane jako 
nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). 

l �L 50 nowoczesny system profili aluminio-
wych, pozwalający projektować i wykony-
wać przeszklone segmenty przesuwne do 
obudowy balkonów i loggii (L 50B) oraz 
segmenty przesuwne do ścian działowych 
(L 50S). Przeszklone ściany działowe, są 
niepalne i zostały sklasyfikowane jako 
konstrukcje nie rozprzestrzeniające ognia 
(NRO). Zabudowa balkonu, systemem L 50 w sposób istotny podnosi bezpieczeństwo i komfort użytkowników 
pomieszczeń, szczególnie niskich kondygnacji. Badania akustyczne potwierdziły, że system L 50 znacząco 
ogranicza przenikanie hałasu zewnętrznego do pomieszczenia, nawet do 22 dB. 

l �FA 50 umożliwia projektowanie i wykonawstwo lekkich słupowo-ryglowych ścian osłonowych. System FA 50 
sklasyfikowany jest w grupie najlepszych ścian osłonowych dostępnych na rynku pod względem izolacyjności 
termicznej i akustycznej oraz szczelności na wodę i wiatr. Pas podokienno-nadprożowy sklasyfikowany jest w 
klasie odporności ogniowej EI 60. Ścianę osłonową systemu FA 50, klasyfikuje się jako nie rozprzestrzeniającą 
ognia (NRO). W zależności od sposobu wykończenia zewnętrznej powierzchni ścian osłonowych, oferujemy 
dwa dodatkowe warianty: n model FA 50HL – w którym pionowe bądź poziome podziały są niewidoczne a 
prostopadłe do nich elementy mocujące wypełnienie, podkreślone są ozdobną listwą dekoracyjną, tzw. pozio-
ma linia, n model FA 50SL – bez widocznych zewnętrznych kształtowników aluminiowych dając efekt ściany 
fasadowej o szkleniu strukturalnym, n model FA 50EL – okładzina elewacyjna.

l �FA 50 SG i SG–M to strukturalna ściana osłonowa. Jako ruszt nośny wykorzystywane są profile systemu FA 
50. Oszklenie montowane jest metodą mechaniczną (SG-M) z wykorzystaniem profili aluminiowych izolo-
wanych wkładkami z poliamidu lub metodą klejenia szkła do aluminium (SG) za pomocą specjalnych sili-
konów strukturalnych. Metoda zamocowania szkła do profili aluminiowych nie wpływa na zewnętrzny wygląd 
ściany osłonowej.
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