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Elewacje przeszklone
KÖNIG STAHL Sp. z o.o.
02-676 Warszawa, ul. Postępu 2 (wjazd od Bokserskiej)
tel.: 0 22 54 96 101, fax: 0 22 54 96 123
tel. komórkowy: 0 502 427 079, 0 502 427 076;
Internet: www.koenigstahl.pl; poczta elektroniczna: jansen@koenigstahl.pl

Typ fasady, nazwa systemu/systemodawca i ogólna charakterystyka
•kurtynowa (słupowo-ryglowa): Jansen-VISS TV; Jansen-VISS TVS; Jansen-VISS NV; Jansen-VISS Basic TV;
•Jansen-VISS Basic TVS; Jansen-VISS Fire TV; Jansen-VISS Fire TVS; Jansen-VISS Fire DV
•semistrukturalna: Jansen-VISS SG; KÖNIG SG ECO
•kuloodporna: Jansen-VISS FB 4 NS; 
•antywłamaniowa Jansen-VISS WK2; 
•dużej nośności Jansen-VISS Ixtra; 
•o wysokiej izolacyjności Jansen-VISS HI; 
Typ zabezpieczenia szyby w szkleniu strukturalnym
•dowolne, indywidualnie projektowane.
Rodzaje
•wentylowana: dla fasad polami lub polami i słupami; dla dachów krokwiami 
Materiał konstrukcyjny profili:
•stal; stal ocynkowana; stal szlachetna; grubość ścianki 2-2,75 mm lub dla profili obiektowych
 projektowanych indywidualnie do 30 mm; profile o przekroju od 50x18 mm do 400x1000 mm i długości do 
15 m 
Wykończenie profili: 
malowanie proszkowe; malowanie na mokro, szczotkowanie lub polerowanie stali szlachetnych 
Materiał wypełnienia
•Oszklenie:

-szyba pojedyncza i zespolona grubości do 70 mm i o masie do 800 kg (float, hartowana, laminowana, bar-
wiona, refleksyjna, 
-ornamentowa, ognioodporna, antywłamaniowa, kuloodporna, dźwiękoizolacyjna oraz inna dowolna), płaska, 
gięta, zdobiona (sitodruk, diody LED),
-przezroczyste tworzywo (poliwęglan, itp.; płyty komorowe i lite),

•Wypełnienie nieprzezroczyste - elementy stanowiące okładzinę elewacyjną
-blacha stalowa
-blacha aluminiowa
-szkło silikonowane,  emaliowane, inne dowolne
-płyty ceramiczne
-płyty kamienne
-inne dowolne o masie do 800kg na rygiel

Maks. wymiary wypełnienia/oszklenia: dł. x szer. x gr. (mm) ok.6000x3000x70 mm
Maks. masa wypełnienia/oszklenia (kg/m²): dla rozwiązań standardowych 800 kg/rygiel; dla indywidualnych 
więcej (dowolnie)
Elementy otwierane:
•okna: uchylne, rozwierane, obrotowe, odchylane na zewnątrz, oraz inne np. typu SF (wychylne z mechani-

zmem nożycowym)  
lub PAF (wysuwane na zewnątrz równolegle) oraz okna dachowe.

•drzwi: rozwierane, wahadłowe, przesuwne, obrotowe, automatyczne, o funkcjach przeciwpożarowych, dymosz-
czelnych, ewakuacyjnych oraz inne np. harmonijkowe.  
Poza tym, indywidualnie projektowane fasady i ściany ruchome (obrotowe lub przesuwne)

Dane techniczne
•współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K): osiągalne Uf=0,69-0,77 W/m²K dla VISS HI ze szkleniem gru-

bości 70 mm  (grupa materiałowa.- nie dotyczy.)
•infiltracja powietrza: dla VISS NV i VISS DV hermetyczny (szklenie mokre – silikonem); dla pozostałych kla-

sa AE(>600)
•szczelność na wody opadowe: RE1200 
•współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (dB): prostopadle osiągalne Rw(C;Ctr)=47(-1;-5) dB; wzdłużnie 

osiągalne Dn,f,w=59-62 dB 
•odporność ogniowa: klasy E 30; E 60; EI 15/EW 30; EI 15/EW 60; EI 30; EI 60; dla pasów nieprzeziernych EI 

120; NRO oraz nośność ogniowa R w zakresie ciężaru własnego
Dodatkowe elementy fasady:
możliwy montaż takich elementów oferowanych przez firmy zewnętrzne 
Cechy szczególne: wysoka nośność konstrukcji pozwalająca stosować duże i ciężkie szyby oraz budować sa-
monośne fasady i dachy przeszklone o znacznych rozpiętościach; prostota rozwiązań przeciwpożarowych; wysoka 
izolacyjność cieplna i dźwiękowa wynikająca z budowy wewnętrznej systemu oraz właściwości stali; znaczna od-
porność na uszkodzenia; łatwość naprawy
Ciekawe realizacje: Auditorium Maximum UJ w Krakowie; Dach budynku TVP w Warszawie; Złote Tarasy w War-
szawie; Rondo w Katowicach, Klinika Novum w Warszawie; 
Pozostała oferta: systemy okienno-drzwiowe izolowane i nie izolowane, w tym przeciwpożarowe, antywłamaniowe 
i kuloodporne; bramy harmonijkowe (np. do hangarów), systemy przenośnych zapór przeciwpowodziowych

ALUPROF S.A.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153
tel. 0 33 819 53 00; fax 0 33 822 05 12
Internet: www.aluprof.eu,  
poczta elektroniczna: aluprof@aluprof.eu 

Typy fasad, nazwy systemów i ogólna charakterystyka
MB-SR50 kurtynowa (słupowo-ryglowa)  oraz wersje pokrewne: 
MB-SR50 EFEKT – fasada półstrukturalna
MB-SR50 PL – wersja „pozioma / pionowa linia”
MB-SR50 A – system nakładkowy na podkonstrukcje drewnianą lub stalową
MB-SR50 HI- wersja o podwyższonej izolacyjności termicznej
MB-SR50 EI – fasada przeciwpożarowa
MB-SR50 IW – fasada z oknem zintegrowanym
MB-SG50 – fasada strukturalna 
MB-SG50 SEMI – fasada semistrukturalna 
MB-SE75 – fasada elementowa
Indywidualne rozwiązania obiektowe, np. MB-SR80, MB-SG60, MB-SR100

Typ zabezpieczenia szyby w szkleniu strukturalnym
•bez mechanicznego zabezpieczenia (MB-SG50 do 10 m),  
•z zabezpieczeniem w narożach (MB-SG50 powyżej 10 m)

Klej konstrukcyjny dla ścian strukturalnych
producent: DOW CORNING

Sposoby wentylacji
fasada jest wentylowana indywidualnie polami lub kanałami drenażowymi słupów 

Materiał konstrukcyjny profili:
•aluminium: EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996 (AlMgSi0,5F22 DIN 1725 T.1)
•tworzywo sztuczne/przekładki termiczne: poliamid PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (MB-SG50)

Wykończenie profili:
powłoki lakierowane proszkowo lub anodowane wg odpowiednich norm

Materiał wypełnienia
•Oszklenie:

- szyba pojedyncza i zespolona float, hartowana, laminowana, barwiona, refleksyjna, ognioodporna  
(MB-SR50 EI), antywłamaniowa, płaska, gięta, (w fasadzie MB-SG50 szyba hartowana refleksyjna)

•Wypełnienie nieprzezroczyste (nie dotyczy MB-SG50) - elementy stanowiące okładzinę elewacyjną 
- blacha stalowa 
- blacha aluminiowa 
- szkło silikonowane, emaliowane 

Maks. wymiary wypełnienia/oszklenia określane indywidualnie dla poszczególnych projektów
Maks. masa wypełnienia/oszklenia określane indywidualnie dla poszczególnych projektów

Cechy szczególne: szeroka gama rozwiązań o różnych walorach estetycznych i funkcjonalnych bazujących na 
podstawowym systemie MB-SR50, różnorodność listew zewnętrznych i elementów otwieranych

Elementy otwierane:
•okna: w zależności od rodzaju fasady dostępne są okna rozwierane, uchylne, obrotowe, odchylane na zewnątrz 
(bezramowe MB-SG50 lub ramowe MB-SR50 RT), okna dachowe, okna zintegrowane w MB-SR50 IW, okna 
MB-60EF dedykowane do wersji MB-SR50 EFEKT
•drzwi: rozwierane, przesuwne, automatyczne 

Dane techniczne (dla systemu MB-SR50)
•współczynnik przenikania ciepła Uf  (W/m2K) od 0,81 dla (grupa materiałowa 1), 
•infiltracja powietrza – klasa AE(1050), PN-EN 13830:2005, 
•szczelność na wodę  – klasa RE1200,  PN-EN 13830:2005
•odporność na obciążenie wiatrem – 2400 Pa, PN-EN 13830:2005 
•współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (dB) – zależny od rodzaju i grubości wypełnienia
•odporność ogniowa - do klasy EI 60 dla pasów nadprożowo-podokiennych oraz dla fasady przeciwpożaro-
wej MB-SR50 EI

Ciekawe realizacje: Hotel HILTON Warszawa, Centrum Belvedere (North Gate) Warszawa, Cirrus Warszawa,  
New City Warszawa, KOMOD Kijów, PRYZMAT Dniepropietrowsk, RIVERPOINT Limerick, Kampus Uniwersytetu 
Masaryka Brno, Budynek biurowy Nowy Jork 47 e 34th Street, Corwn Wharf Londyn, Twin Tower Bukareszt 

Pozostała oferta: aluminiowe 
systemy okienno-drzwiowe, prze-
ciwpożarowe, systemy rolet i bram 
zwijanych

Centrum Belvedere (North Gate) PRYZMAT Dniepropietrowsk
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PONZIO Polska Sp. z o.o.
09- 472 Słupno, Cekanowo, ul. Płocka 22
tel.: +48 (24) 267 50 00; fax +48 (24) 267 50 01
Internet: www.ponzio.pl 
poczta elektroniczna: ponzio@ponzio.pl

Typ fasady, nazwa systemu/systemodawca i ogólna charakterystyka
•kurtynowa (słupowo-ryglowa):  NT152,  NT152HI (fasada superciepła),  NT152EI (fasada o odporności 
ogniowej)
•strukturalna: NT152SG (pełna struktura),  NT152ESG (struktura ekonomiczna)
Typ zabezpieczenia szyby w szkleniu strukturalnym
•bez mechanicznego zabezpieczenia,
•z krawędziowym zabezpieczeniem (opcja w NT152SG)
•z zabezpieczeniem w narożach (opcja w NT152ESG)
Klej konstrukcyjny dla ścian strukturalnych
•rodzaj, nazwa fabryczna, producent: DOW CORNING – DC993 (szkło/aluminium), DC3362 (szkło/szkło), 
DC791 (uszczelnienie)
Materiał konstrukcyjny profili:
•aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / stop 6060
Wykończenie profili: 
malowanie proszkowe (paleta RAL, kolory drewna), anodowanie, 
Materiał wypełnienia
•Oszklenie:

- szyba pojedyncza i zespolona (float, hartowana, laminowana, barwiona, refleksyjna, ornamentowa, 
ognioodporna, antywłamaniowa), płaska, gięta, zdobiona (sitodruk, diody LED)
- przezroczyste tworzywo (poliwęglan, PMMA, płyty komorowe i lite)

•Wypełnienie nieprzezroczyste
- blacha stalowa
- blacha aluminiowa
- szkło silikonowane lub emaliowane

Maks. wymiary wypełnienia/oszklenia: wg projektu
Maks. masa wypełnienia/oszklenia (kg/m³): wg projektu 
Elementy otwierane:
•okna: uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane, obrotowe, odchylane na zewnątrz
•drzwi: rozwierane, wahadłowe, przesuwne, obrotowe, automatyczne
Dane techniczne:
•współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K):  1,7-2,0 W/m²K dla NT152; 1,7-1,95 W/m²K dla NT152ESG; 
0,5-1,0 W/m²K dla NT152HI 
•infiltracja powietrza: a ≤ 0,1m³/(m*h*da*Pa2/3)
•szczelność na wody opadowe: 600 Pa (dla NT152)
•współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (dB): Rw = 37-42 dB (w częściach przeziernych)
•odporność ogniowa: EI60 dla NT152EI; pasy nadprożowo-podokienne do EI120 dla NT152
Ciekawe realizacje: 
GE Money Bank - Ryga, Hotel Mazurkas, Mazurkas Conference Centre - Ożarów Mazowiecki, Pern S.A. - Płock, 
Stadion Zawisza - Bydgoszcz, Ryga Plaza - Ryga, KGHM Polska Miedź S. A. - Lubin

REYNAERS Polska Sp. z o. o.
05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 12
tel. 0 22 715 77 77; fax  0 22 715 77 78
Internet: www.reynaers.com; 
poczta elektroniczna: informacje@reynaers.com

Typ fasady, nazwa systemu/systemodawca i ogólna charakterystyka
•strukturalna 
•elementowa  (CW65 – EF/SG, CW65 – EF)
Typ zabezpieczenia szyby w szkleniu strukturalnym
•bez mechanicznego zabezpieczenia, • z krawędziowym zabezpieczeniem, • z zabezpieczeniem w narożach 
(tzw. rozetki) – CW65 – EF
• punktowe zabezpieczenia systemowym elementem w kształcie litery „L” – CW65 – EF/SG
Klej konstrukcyjny dla ścian strukturalnych
• rodzaj, nazwa fabryczna, producent: Dow Corning – DC 993, Sika – SG500, Tremo – VEC99 Proglaze II 
– CW65 – EF/SG
Rodzaje
•wentylowana 
Materiał konstrukcyjny profili:
•aluminium 
Materiał wypełnienia
• Oszklenie:

- szyba pojedyncza i zespolona płaska 4-40 mm (dla CW65 – EF/SG) lub 4-36 mm (dla CW65 – EF)
• Wypełnienie nieprzezroczyste - elementy stanowiące okładzinę elewacyjną (proszę o ogólną charakterystykę)

- blacha stalowa 
- blacha aluminiowa 
- szkło silikonowane,  emaliowane, inne 

Maks. Wymiary modułu; dł. x szer. (mm) 3700x1600mm
Maks. masa wypełnienia/oszklenia (kg) 250 kg (dla CW65 – EF/SG) lub 300 kg (dla CW65 – EF)
Elementy otwierane:
• okna: rozwierne, uchylne, rozwierno – uchylne, wychylne na zewnątrz i wysuwane równolegle 
(dla CW65 – EF
• drzwi: rozwierane, wahadłowe
Dane techniczne
• współczynnik przenikania ciepła:  UCW  = 1,60 W/m²K  dla Ug szkła 1,1 W/m²K  
• infiltracja powietrza: AE 700
• szczelność na wody opadowe: RE 1200
• współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (dB): zależny od użytego wypełnienia
Dodatkowe elementy fasady:
• żaluzje zewnętrzne 
• stałe osłony przeciwsłoneczne 
• daszki zewnętrzne 
Cechy szczególne: 
Szczelina pomiędzy taflami szkła wynosi zaledwie 16 mm i wypełniona jest uszczelką wykonaną z EPDM. 
Pozwala to na uzyskanie kompletnie płaskiej powierzchni fasady od zewnątrz budynku. Szkło klejone jest 
bezpośrednio do anodowanych profili umieszczonych w ramie, zmniejszając tym samym liczbę potrzebnych 
elementów oraz minimalizując czas produkcji.
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SAPA BUILDING SYSTEM Poland Sp. z o.o.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 60
tel. 0 42 683 63 73, faks 0 42 683 63 91
Internet: www.system.sapa.pl 
poczta elektroniczna: info.system@sapa.pl

Typ fasady, nazwa systemu/systemodawca i ogólna charakterystyka
Thermo 50 / Elegance 52 / Elegance 72/ SAPA BUILDING SYSTEM Poland Sp. z o.o.
Zastosowanie
System Thermo 50 przeznaczony jest do wykonywania pionowych i pochylonych ścian osłonowych o zróżnico-
wanym wyglądzie i kształtach
Odmiany asortymentowe Thermo 50
SFB 4150	 Ściany osłonowe słupowo-ryglowe, odwadniane polowo
SFB 4150 EI	 Ściany osłonowe słupowo-ryglowe, ognioodporne
SFB 5050	 Ściany osłonowe słupowo-ryglowe, odwadniane słupowo
Thermo 50 MSG	 Ściany osłonowe „strukturalne” (z mocowaniem mechanicznym)
SFB 4150 HV	 Ściany osłonowe ze zintegrowanymi (niewidocznymi) oknami
SFB 5050 SG	 Ściany osłonowe typu „wąska listwa”
	 Ściany osłonowe typu „pozioma linia”
	 Ściany osłonowe typu „pionowa linia”
System Elegance 52, 72 przeznaczony jest do wykonywania pionowych i pochylonych ścian osłonowych oraz 
dachów o zróżnicowanym wyglądzie i kształtach
Odmiany asortymentowe Elegance
Elegance 52	 Ściany osłonowe słupowo-ryglowe odwadniane słupowo
Elegance 72	 Ściany osłonowe elementowe pionowe
Thermo50 jest rodziną systemów ścian osłonowych i dachów przeszklonych. W jej skład wchodzą typowe ścia-
ny słupowo-ryglowe (SFB 4150), ściany strukturalne (Thermo50 MSG), ściany z „wąską listwą” (SFB5050 SG) 
oraz (SFB 4150 EI) ściany ognioodporne. Kompatybilność tych systemó1)w owocuje możliwością tworzenia 
różnorakich rozwiązań architektonicznych. Dzięki elastyczności systemu Thermo50 powszechnym jest tworzenie 
na jego bazie indywidualnych rozwiązań obiektowych odpowiadających wizji architekta. W ścianach odwadnia-
nych polowo System Thermo50 przewiduje stosowanie profili jednego typu zarówno dla słupów jak i dla rygli. 
Połączenia realizowane są za pomocą specjalnych złączy oraz wkrętów i klinów ze stali nierdzewnej. Zewnętrzne 
listwy dociskowe oddzielone są od wewnętrznego szkieletu nośnego przekładkami z HPVC i mocowane wkrę-
tami ze stali nierdzewnej. W poziomych listwach dociskowych i profilach maskujących wykonane są owalne 
otwory drenażowe i wentylacyjne. Wewnętrzna uszczelka oszklenia wykonana jest z komorowego EPDM (mate-
riał o zwiększonej izolacyjności cieplnej), natomiast zewnętrzna – z EPDM twardego. W systemie odwadnianym 
polowo można wykonywać ściany pionowe lub wychylone na zewnątrz.
Ściany osłonowe systemu SFB 4150 EI są oparte na profilach konstrukcyjnych systemu SFB 4150 i wykonywa-
ne są w klasach EI 30, EI 45 i EI 60.
W ścianach strukturalnych typu MSG szkielet nośny wykonywany jest z profili systemu SFB 4150 (ściany o wy-
sokości do 12 m) lub SFB 5050 (ściany o wysokości do 18 m). Mocowanie wypełnień realizowane jest za po-
mocą specjalnych elementów trzymających wewnętrzną szybę. Szczelina pomiędzy sąsiednimi szybami 
zewnętrznymi wypełniona może być uszczelką z komorowego EPDM lub spoiną silikonową.
Ściany osłonowe typu SG oparte są na profilach konstrukcyjnych systemu SFB 5050 (odwadnianie słupowe). 
Szyby mocowane są listwami dociskowymi o szerokości 32 mm.
Ściany osłonowe typu HV umożliwiają wykonywanie okien otwieranych do wewnątrz przy zachowaniu jednako-
wej dla wszystkich pól szerokości widocznej profili zewnętrznych wynoszącej 50 mm. Są to ściany odwadniane 
polowo, w pełni kompatybilne z podstawowym systemem SFB 4150.
Ściany osłonowe typu „pozioma linia” lub „pionowa lina” wykonywane są na bazie systemów MSG i SG po-
przez odpowiedni dobór profili zewnętrznych (listew dociskowych i profili maskujących).
Elegance52 jest rodziną systemów ścian osłonowych i dachów przeszklonych opracowanych na podstawie 
wieloletniej obecności na rynku, jest systemem odwadnianym słupowo (wiele poziomych kanałów), a szkielet 
tworzą profile o szerokości 52 mm i różnej głębokości. Jest stosowany do budowania przeszklonych fasad pio-
nowych lub pochylonych oraz dachów. Ściany osłonowe typu Elegance 52 wykonywane z dwóch typów profili 
słupów i rygli o szerokości 52 mm, możliwość tworzenia złożonych ścian słupowo ryglowych przechodzących 
w dach w oparciu o jeden System.
Ściany osłonowe elementowe Elegance 72 to nowatorskie rozwiązanie konstruowania fasad za pomocą goto-
wych elementów fasadowych prefabrykowanych na warsztacie co pozwala na znaczne oszczędności kosztów 
montażu na placu budowy.
Typ zabezpieczenia szyby w szkleniu strukturalnym
•z krawędziowym zabezpieczeniem -  Thermo 50 MSG
Klej konstrukcyjny dla ścian strukturalnych
•Dow Corning, DC 791 lub 797
Rodzaje odwodnienia
•słupowe
SFB 5050	 Ściany osłonowe słupowo-ryglowe odwadniane słupowo
SFB 5050 SG	 Ściany osłonowe typu „wąska listwa”
Elegance 52	 Ściany osłonowe słupowo-ryglowe odwadniane słupowo
Elegance 72	 Ściany osłonowe elementowe, odwadniane polowo, słupowo
•polowe
SFB 4150	 Ściany osłonowe słupowo-ryglowe, odwadniane polowo
	 Ściany osłonowe typu „pozioma linia” Typ 1, 2, 3, 4
SFB 4150 EI	 Ściany osłonowe słupowo-ryglowe, ognioodporne, odwadniana polowo
Thermo 50 MSG	 Ściany osłonowe „strukturalne” (z mocowaniem mechanicznym), odwadniane polowo
SFB 4150 HV	 Ściany osłonowe ze zintegrowanymi (niewidocznymi) oknami
Materiał konstrukcyjny profili:
Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane słupy, rygle, profile segmentowe wykonano ze stopu alumi-
nium EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2007, stan T6 wg PN-EN 515:1996. 
Kształtowniki aluminiowe spełniają wymagania określone w normach: 

PNEN 755-2:2001. Odchyłki wymiarowe kształtowników zgodne z PN-EN 12020-2:2008. Powierzchnie kształ-
towników zabezpieczono proszkowymi powłokami lakierowanymi zgodnie z QUALICOAT (Nr licencji : 1503). 
Kształtowniki profili termoizolowanych składają się z dwóch części aluminiowych połączonych przekładką ter-
miczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 GF 25 wg DIN 16941 T.2. Nośność połączenia przy 
ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach -15°C (± 3°C), + 20°C (± 3°C) i + 70°C (±  3°C) nie mniejsza niż:
24 N/mm – przy ścinaniu,
12 N/mm – przy rozciąganiu.
Powierzchnie mogą być anodowane (także w kolorach specjalnych) lub powlekane poliestrowymi lakierami 
proszkowymi dostępnymi w kolorach standardowych (wg oznaczeń RAL) oraz metalizowanych. Dostępne są 
również profile z powłokami typu Synthatec (o zwiększonej trwałości).
Materiał wypełnienia
•Oszklenie:
	 - przeszklenia stałe, wykonywane z szyb zespolonych, jednokomorowych o grubości ≥ 20 mm
	 - przeszklenia stałe, wykonywane z szyb pojedynczych o grubości ≥ 4 mm
	 - szyba pojedyncza i zespolona (float, hartowana, laminowana, barwiona, refleksyjna, ornamentowa, 
ognioodporna, antywłamaniowa, kuloodporna, inna ?) wg dostawców Pilkington, Press-Glass, Saint-Gobain i 
inne, płaska, gięta, zdobiona (sitodruk, diody LED, wg dostawców PILKINGTON, PRESS-GLAS, SAINT-GOBAIN 
GLASS i inne.)
Wypełnienie nieprzezroczyste
	 - blacha stalowa
	 - blacha aluminiowa 
	 - płyty gipsowo-kartonowe GKFI osłonięte blachą stalową nierdzewną lub zabezpieczona przed korozją 	
	 powłokami lakierowanymi proszkowo, wymiary o dobór wymiarów wg katalogów SAPA
	 - płyty wiatroszczelne
Maks. wymiary wypełnienia/oszklenia; 2400 x 3000 (mm)
Maks. masa wypełnienia/oszklenia (kg/m²) do 350
Elementy otwierane:
•okna: uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane, odchylane na zewnątrz, balkonowe, z ukrytym skrzydłem, 
strukturalne i inne wg oferty systemowej okien Thermo56, Thermo74.
•drzwi: rozwierane, wahadłowe, przesuwne, automatyczne, wg oferty systemowej drzwi systemów 050, Ther-
mo56, Thermo74, Thermo74EI.
Dane techniczne
•współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) dla ścian odwadnianych polowo współczynnik przenikania ciepła 
Ur dla typowych słupów i rygli ram wynosi 
1,85 W/m²K (grupa materiałowa ramy 1 wg DIN 4108);dla ścian odwadnianych słupowo (w tym ścian typu 
SG) Ur=2,15 ÷ 2,20 W/m²K;dla ścian typu 
MSG Ur=2,15 W/m²K;
•infiltracja powietrza a≤ 0,1 m³/(m•h•daPa2/3)
•szczelność na wody opadowe w polach nieprzezroczystych oraz przezroczystych w polach stałych zachowana 
przy natężeniu wody padającej na płaszczyznę pionową równym 2 I na 1 min. i 1 m2 powierzchni, przy różnicy 
ciśnień ∆p = 600 Pa
•współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (dB) w zależności od zastosowanych szyb dla szyby 6+4/16 
Rw(C;Ctr) = 36 (-1; -4) dB
•odporność ogniowa: pas podokienno-nadprożowy sklasyfikowany został w klasie EI 60, ściana ognioodporna 
została sklasyfikowana w klasach EI 30, EI 45 i EI 60.
Dodatkowe elementy fasady:
•żaluzje zewnętrzne: System 4550
•stałe osłony przeciwsłoneczne: System 4550
•panele słoneczne: BIPV
Cechy szczególne: Możliwość stosowania w fasadzie Thermo 50 – 4150 EI – EI60 szkła zespolonego 
6/16/30-20 Pyrostop grubość 18 mm – całość zespolenia 40 mm, słupy i rygle w fasadach Thermo 50 wy-
konane z tych 
samych profili.
Ciekawe realizacje: Państwowa Akademia Nauk (PAN) – fasada elementowa Elegance72, Canal +  - fasada 
4150, Cybernetyki 13 – fasada 4150.

System SFB 4150 umożliwia stosowanie szyb i wypełnień o grubości od 4 do 46 mm;
System SFB 5050 (w tym SG) umożliwia stosowanie szyb i wypełnień o grubości od 6 do 35 mm;
System SFB 4150 EI umożliwia stosowanie szyb i wypełnień o grubości od 20 do 44 mm;
Systen Elegance 52 umożliwia stosowanie szyb i wypełnień o grubości od 4 do 50 mm;
System Elegance 72 umożliwia stosowanie szyb i wypełnień o grubości od 4 do 50 mm.
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Typ fasady, nazwa systemu/systemodawca i ogólna charakterystyka
•kurtynowa (słupowo-ryglowa)  Schüco FW 50+HI, FW 50+SI, FW60+HI, FW 60+HI
•strukturalna Schüco SFC 85
•semistrukturalna Schüco FW 50+SG
•elementowa Schüco USC 65
•dwupowłokowa (podwójna skóra) jako konstrukcja obiektowa
•fasada przeciwpożarowa Schüco FW 50+BF i FW 60+BF  o odporności ogniowej E30, EI30, EI 60, oraz 
świetliki E30, EI30
•fasady nakładkowe na podkonstrukcji stalowej i drewnianej Schüco FW50+,  FW60+ - wersje AOS i AOT
Typ zabezpieczenia szyby w szkleniu strukturalnym
•bez mechanicznego zabezpieczenia, •z krawędziowym zabezpieczeniem, •z zabezpieczeniem w narożach 
(tzw. rozetki),
Klej konstrukcyjny dla ścian strukturalnych
•rodzaj, nazwa fabryczna, producent: Dow Corning DC993, Silka

Materiał konstrukcyjny profili:
•aluminium AlMgSi0,5F22
Wykończenie profili: lakierowanie proszkowe (wg RAL), kolory drewnopochodne, anodowanie, lakiery HWF 
(również 25 lat gwarancji)

Materiał wypełnienia
•Oszklenie:
	 - szyba pojedyncza i zespolona: float, hartowana, laminowana, barwiona, refleksyjna, ornamentowa, ogniood-
porna, antywłamaniowa, kuloodporna,      
	 - antywybuchowa, płaska, gięta, zdobiona (sitodruk, diody LED)
	 - przezroczyste tworzywo (poliwęglan, PMMA, płyty komorowe i lite)
•Wypełnienie nieprzezroczyste - elementy stanowiące okładzinę elewacyjną: 
	 - blacha stalowa 
	 - blacha aluminiowa 
	 - szkło silikonowane,  emaliowane
	 - płyty ceramiczne 
	 - płyty kamienne 
Maks. wymiary wypełnienia/oszklenia:  wg projektu
Maks. masa wypełnienia/oszklenia (kg/m²): 600 kg/m²

Elementy otwierane:
•okna: uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane, obrotowe, odchylane na zewnątrz, wysuwane, przesuwne, 
blokowe
•drzwi: rozwierane, wahadłowe, przesuwne, obrotowe, automatyczne

Dane techniczne
•współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K):  0,5-2,0 (w zależności od podziału i doboru wypełnienia)
•infiltracja powietrza: 0,1 m³/mhdaPa2/3
•szczelność na wody opadowe: 1200 Pa
•współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (dB) = 32-54 (dla części przeziernych)
•odporność ogniowa: E30, EI30, EI60, pasy nadprożowo-podokienne EI120

Dodatkowe elementy fasady:
•żaluzje zewnętrzne systemy Schüco BEB, Schüco ALB (SunControl)
•markizy
•stałe osłony przeciwsłoneczne
•daszki zewnętrzne – system Top Sky
•rozwiązania indywidualne (obiektowe), systemy uziemienia fasad aluminiowych

Cechy szczególne: 
Schüco International KG jest jedyną firmą na świecie, która zapewni systemowe i kompleksowe dostawy 
wszystkich elementów potrzebnych do wykonania konstrukcji aluminiowej oraz zabudowania jej w budynku 
(folie przeciwwodne i paraizolacje, podpory, systemowe okucia, dodatkowe elementy, takie jak żaluzje, daszki 
szklane, markizy itp.)

Ciekawe realizacje: TVP S.A., Naczelny Sąd Administracyjny, Horizon Plaza, Centrala Mercedesa, Metropoli-
tan, Centrum Olimpijskie, TP S.A., Fokus, Rondo Business Park, Pawilon Wyspiańskiego itp


