
PirometryPirometry

50 10/09

Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów  INTROL Sp. z o.o.
40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112
tel. 32 789 00 00, fax 32 789 33 77
Internet: www.introl.pl; poczta elektroniczna: pirometry@introl.pl

Producent AMETEK - Land AMETEK - Land AMETEK - Land AMETEK - Land AMETEK - Land

Nazwa/symbol 
+ zdjęcie produktu

Cyclops 100 FLT-5 FG GMT Skaner Landscan LSP5

Rodzaj:
stacjonarny/przenośny
jednobarwny/dwubarwny
światłowodowy

przenośny/jednobarwny stacjonarny/jednobarwny stacjonarny/światłowodowy przenośny/jednobarwny skaner temperatury

zakres mierzonych 
temperatur [°C]

550 ÷ 3000°C 250 ÷ 1100°C 980 ÷ 1300°C;
1000 ÷ 1400°C 
1200 ÷ 1650°C

350 ÷ 650°C 150 ÷ 750°C
500 ÷ 1100°C

Rozdzielczość wyświetlacza
/odczytu [°C]

1°C 0,2°C 0,2°C 1°C 0,1°C

Rozdzielczość optyczna (D:S) 180:1 (98%) 50:1 (98%) 100:1 (98%) 10mm (kontaktowy) 100:1 (95%)

Dokładność [% pomiaru/°C] ±0.25% wartości mierzonej ±0.5% wartości mierzonej 5°C (E = 1,00) ± 5°C  przy pomiarze formy ± 2°C

Powtarzalność [% pomiaru/°C]: ±0.1% wartości mierzonej 1% wartości mierzonej +/-1°C ---- +/- 0,5 °C

Czas odpowiedzi [ms]: 30 1000 500 10 0,007

Zakres spektralny [μm] 1 4,8 ÷ 5,2 m 0,7 ÷ 1 1 um 4,8 ÷ 5,2 m

Emisyjność: stała 0,95, 
trzy ustawienia (0,3; 07; 0,95),
regulowana od 0,10 do 1,0 
co 0,1,

regulowana od 0,1  do 1,2, 
co 0,1

regulowana
0,1 do 1,0

regulowana od 0,1  do 1,0 co Regulowana
0,1 do 1,0

Regulowana
0,1 do 1,0

Celownik: laserowy/optyczny Optyczny SLR – – – Laserowy

Tryb pomiaru: wartość chwilowa, 
średnia, maksymalna, minimal-
na, różnica

ciągły,  maksymalna , minimal-
na, średnia

Średnia – Max ciągły,  maksymalna , mini-
malna, średnia z podziąłem 

na 12 stref

Alarm świetlny/dźwiękowy, przy 
za niskiej lub za wysokiej tem-
peraturze

dźwiękowy – – – –

Zasilanie: 1 bateria 6LR61 (9V) 24V DC w pętli prądowej 24V DC w pętli prądowej Akumulator 230 V AC

Czas pracy (bez ładowania) 
[godz.]

100 – – – –

Pamięć wewnętrzna [ilość punk-
tów pomiaru]

Opcja (10000) – – – Pojemność HDD na PC

Oprogramowanie: PC – – PC PC

Wyjście: 
analogowe
cyfrowe

RS232C 4 ÷ 20 mA 4 ÷ 20 mA RS232 Analogowe
Cyfrowe
Ethernet

Wyświetlacz: 
np. podświetlany LCD z funkcją 
barografu, z podtrzymywaniem 
ostatniego pomiaru

4-cyfrowy LCD z podświe-
tlaniem

brak brak 4-cyfrowy LCD z podświe-
tlaniem

Ekran PC

Wymiary [mm] 80 x 114 x 157 200 x 210 x 100

Masa [g]: 0,8 kg 3 kg 1 kg 1 kg 10 kg

Dodatkowe wyposażenie żaroodporny pokrowiec, sta-
cja zbierania danych DL-1000, 

Bluetooth,

Obudowy z chłodzeniem wod-
nym/powietrznym

Silimanitowe rury wziernikowe 
z układem nadmuchu powie-

trza/azotu

Oprogramowanie Wyjścia 4/20mA
Serwer OPC

Ethernet
Obudowy z chłodzeniem  
wodnym/powietrznym

Inne cechy wyróżniające Bardzo wysoka dokładność, 
małe pole pomiarowe, precyzyj-

ny celownik

minimalizacja wpływu refleksów 
powierzchni szkła na pomiar

Wysoka powtarzalność i stabil-
ność w czasie, odporność na 

pracę w 200 C

Minimalizacja wpływu zmian 
emisyjności powierzchni

Określenie pełnego profilu roz-
kładu temperatury na powierzch-

ni tafli szkła

Główne zastosowanie Temperaturamasy szklanej 
np.:  kropli, wymurówki we-

wnątrz pieca

Pomiar temperatury powierzchni 
szkła w procesie odprężania

Masa szklana w zasilaczach Temperatura form w hutach 
szkła gospodarczego

Pomiar profilu rozkładu tempera-
tury powierzchni szkła  

w procesie odprężania (float, 
walcowane)

w przemyśle  niezastąpieni


