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Naświetla dachowe pasmowe i punktowe z z klapami dymowymi i przewietrzającymi 
Nazwa Producenta: UNIMA-tech Sp. z o.o. 

Kształt i skrajne wymiary (długość/szerokość/wysokość) (cm):
l punktowe jednoelementowe
l Świetliki rurowe Ø 250 – 550 mm 
l kopuły (500 -2400./1000-2400/90 - 170) mm
l piramidy (700-2000/700-2000/150-610) mm

o podstawie: kwadratowej, prostokątnej, okrągłej, innej 3-kątnej, 8-kątnej 
l liniowe (pasma świetlne):

- łukowe (1100-6110/∞/1/2 –1/9 szer.)
- trójkątne (1100-6110/∞/kąt nach. 30°-45°)
- szedowe (1100-6110/∞/kąt nach. 30°-45°)
- płaskie naświetla dachowe (500 -2000./500-2000/.)

Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików

- poliester zbrojony włóknem szklanym
- blacha aluminiowa
- blacha stalowa
- PVC

l ramy nośne, żebra poprzeczne
- kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo
- kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo
- żebra poliwęglanowe w panelach – system bezuszczelkowy 

Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach przeźroczysty (klar), mleczny (opal), brąz + inne do uzgodnienia.
l PMMA, w kolorach przeżroczysty, mleczny
l poliester zbrojony włóknem szklanym
l PCW, w kolorach: biały
Rodzaj wypełnienia:
l płyty płaskie lite: jedna, dwie, trzy, grubości 2-3 mm, współczynnik U=1,8–5,2 (W/m2K)
l płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, pięciokomorowe; 

grubości 6-25 mm, współczynnik U=1,5 – 3,5 (W/m2K)
l panele bezszczeblinowe, grubości  10 – 45 mm, współczynnik U=1,5 – 3,5 (W/m2K)

Funkcje sterowania  
l przewietrzanie 
l oddymianie –  możliwość stosowania jako klapy dymowej;  

możliwość montażu elementów oddymiających
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania
l współpraca z systemem powiadamiania, zarządzania budynkiem 

Akcesoria dodatkowe w świetlikach:  zaciemnienia, moskitiery, zabezpieczenie przed włamaniem

Inne własności lub parametry:   
Klapa dymowa – Aprobata Techniczna ITB AT-15-2063/2002; Świetliki dachowe punktowe VARIO 
i pasmowe KONLUX – Aprobata Techniczna AT-15-6283/2006. Dwuskrzydłowe klapy dymowe  
t. U-M - Aprobata Techniczna AT-15-6725/2005

Nazwa Handlowa Produktu: ALUCO-SKYLIGHT, ALUCO-FIRE, ALUCO-PANEL 
Nazwa Producenta: ALUCO
Kształt i skrajne wymiary (długość/szerokość/wysokość) [cm]:
l punktowe jednoelementowe

- kopuły (200/200/40)
l piramidy (200/200/70)
o podstawie: kwadratowej, prostokątnej, okrągłej 
l liniowe (pasma świetlne):

- łukowe (b.o./6000/1500)
- trójkątne (b.o./4500/2000)                         
- szedowe (b.o./ b.o./ b.o.)
- płaskie naświetla dachowe (b.o./ b.o./…)

Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików

- poliester zbrojony włóknem szklanym
- blacha aluminiowa
- blacha stalowa
- PVC

l ramy nośne, żebra poprzeczne
- kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg RAL 
- kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg RAL
- żebra poliwęglanowe w panelach – system bezuszczelkowy wg RAL

Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach: przezroczysty, mleczny, brązowy
l polimetakrylan, w kolorach: przezroczysty, mleczny
l poliester zbrojony włóknem szklanym
l PCW

Rodzaj wypełnienia:
l płyty płaskie lite: jedna, dwie, trzy, gr. 1-10 mm
l płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, pięciokomorowe
l grubości do 25 mm, współczynnik U=1,45 W/m2K
l panele bezszczeblinowe, grubości do 40 mm, współczynnik U=1,15 W/m2K

Funkcje sterowania 
l przewietrzanie 
l oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej, możliwość montażu elementów oddymiających
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania
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