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Elementy ogrodu zimowego
q elementy ścienne – kształt i wymiary dowolne na zamówienie
	 - elementy ścienne stałe, przesuwne, uchylno-przesuwne, rozwierane, uchylno-rozwieralne, harmonijkowe, 
automaty drzwiowe,
q elementy połaci dachowej – kształt i wymiary dowolne na zamówienie
	 - elementy dachowe stałe, uchylne.

Materiał konstrukcji:
profile aluminiowe systemu NT152WG, NT152 firmy PONZIO Polska Sp. z o.o., anodowane w kolorach: natural-
na anoda, złota anoda, czarna anoda, brązowa anoda, oliwka, anodowanie w kolorach na specjalne zamówienie, 
lakierowane proszkowo w kolorach standardowych RAL9016, RAL9006B, RAL8017MAT, RAL8019MAT, dowolne 
z palety RAL, lakierowanie tzw. bikolor (kształtowniki dwukolorowe), lakierowane w kolorach drewnopodobnych: 
orzech, mahoń, złoty dąb, inne na indywidualne zamówienie.

Materiał przeszklenia:
wypełnienia konstrukcji połaci dachowej spełniające wymagania bezpieczeństwa, szyby zespolone bezpieczne 
(zewnętrzna konstrukcja zespolenia – szyba hartowana, wewnętrzna konstrukcja zespolenia - szyba laminowana) 
– szerokość wypełnień od 8 do 41 mm

Materiał wypełnienia nieprzezroczystego:
wypełnienia nieprzezroczyste dostępne na rynku o maksymalnej szerokości 41 mm

Uszczelki:
wciskane z EPDM, szczotkowe, fartuchy uszczelniające, taśmy uszczelniające butylowo-aluminiowe

Wentylacja i odprowadzenie kondensatu pary wodnej 
q za pomocą elementów rozwieralno-uchylnych, przesuwnych, 
q nawiewniki AIRTOP i AIRTOP II firmy RENSON, wentylacja grawitacyjna, wymuszona

Dodatkowe wyposażenie:
konstrukcja elementów połaci dachowej pozwala na zastosowanie ogólnie dostępnych elementów rolet i ża-
luzji przesuwnych

Inne własności lub parametry: 
konstrukcja belki okapu od strony wewnętrznej tworzy płaską powierzchnię z systemem wypełnienia ścian kon-
strukcji ogrodu, co pozwala na zastosowanie różnych systemów przesuwnych, harmonijkowych. Podstawa belki 
okapu została zaprojektowana dla zachowania uniwersalności konstrukcji i pozwala na zastosowanie systemów o 
różnych głębokościach konstrukcyjnych, jak również systemów innych niż aluminiowe.
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