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Wykończenie zewnętrzne:
barwienie w masie 
malowanie 20 kolorów

 okleinowanie10 kolorów jednolitych, 7 kolorów metalicznych, 15 wzorów drewnopodobnych
 okładziny aluminiowe w systemie Prestige
 profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce 

Minimalny promień gięcia [m]: 0,35
Minimalny kąt naroża [º]:30
Rozszczelnienie:

 nawiewnik: w profilu, dodatkowy
 w uszczelce
 w okuciu

Temp. mięknienia wg. Vicata [ºC]: 83-87
Rodzaje stosowanych wypełnień:

 elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe
 płyty z tworzywa sztucznego

Cechy szczególne: 
różnorodność konstrukcji specjalnych, profile bezołowiowe, wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna

POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: 
parapety, rolety, drzwi zewnętrzne, drzwi przesuwne, drzwi HST, okiennice, obudowa otworu okiennego, panele 
scienne, system tarasowy i elewacyjny twinson

Deceuninck Polska Sp. z o.o.
62-020 Swarzędz, Jasin, ul. Poznańska 34
tel. 61 81 87 000, faks 61 81 87 001
Internet: www.deceuninck.pl; poczta elektroniczna: deceuninck.polska@deceuninck.com

System
profili Ilość komór

U[W/m2K] 
dla profilu ze 
wzmocnieniem

Sytem Uszczelnienie
Głębokość 
zabudowy 
[mm]

Wymiar szkrzydłowo-
ramowy [mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  
np. termoizolacyjny, 
pasywny, stylizowany, 
standard, „softline”,   „more 
light”, itp

w skrzydle w ramie niezlicowany półzlicowany zlicowany środkowe zewnętrzne

Zendow 5 5 1,5 tak tak nie tak tak 70 116 Termoizolacyjny, 
stylizowany, standard, 
softline

Elite / 
Arcade

5 5 1,4 tak tak nie nie tak 71 125 Standard, softline, 
termoizolacyjny

Prestige 6 6 1,5 tak tak nie tak tak 76 121 Standard, softline, 
termoizolacyjny

Prestige 
Passie 
House

6 6 1,2 nie nie tak nie nie 76 121 Energooszczędny, softline, 
wypełniony pianką PU

Prestige 
Plus

5 6 0,8 tak tak nie tak tak 96 125 Pasywny, softline

Zendow 
Plus

6 6 1,4 nie tak nie tak tak 70 118 Termoizolacyjny, softline

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy
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Tel.: (+48) 32 43 59 433
Fax: (+ 48) 32 73 40 685

e-mail: melka@melka.com.pl 
ul. Boczna 3

44-240 Żory, Polska

Producent maszyn i urządzeń do obróbki, transportu, magazynowania szkła i okien
Manufacturer of machinery and equipment for processing, transportation, storage of glass and windows
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Proventuss Polska Sp. z o.o.,  ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa
tel. 022 314 44 32-33, fax 022 314 44 34, e-mail: office.polska@proventuss.com,  www.proventuss.com.pl

Profesjonalne masy uszczelniające
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Wykończenie zewnętrzne:
 barwienie w masie, 3 kolory
 koekstruzja, 2 kolory
 okleinowanie, ok. 30 kolorów jednolitych, 5 kolorów metalicznych,  15 wzorów drewnopodobnych
 okładziny Al

Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak, 
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m] 1,5 x 1,5, drzwiowych (szer./wys.) [m]  1 x 2,3
Minimalny promień gięcia [m]: 0,64
Minimalny kąt naroża [o]: 45
Rozszczelnienie:

 nawiewnik w profilu, dodatkowy
 w uszczelce
 w okuciu
 dodatkowy

Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: powyżej 40 MPa
Wydłużenie względne [%]: 0,4
Udarność z karbem [kJ/m2]: powyżej 40
Rodzaje stosowanych wypełnień:

 elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 
 płyty z tworzywa sztucznego
 panele warstwowe

Grubość wypełnienia [mm]: od  4 mm w Softline do 50 mm w Alphaline 
Cechy szczególne: różnorodność konstrukcji specjalnych. Izolacyjność cieplna okna od 0,7 W/m2 K, tłumienie 
hałasu do 56 dB w oknach  skrzynkowych  i do 47 dB w oknach  pojedynczych
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY:  parapety, rolety, drzwi zewnętrzne, drzwi przesuwne, drzwi HST, okna obrotowe, 
drzwi harmonijkowe, okna przesuwne, okna skrzynkowe, okiennice.

VEKA Polska Sp. z o.o.
96-100  Skierniewice, ul. Sobieskiego 71
tel.  046 834 44 00, 046 834 44 34, faks 046 834 44 74
www.veka.pl; e-mail: info_veka_pl@veka.com

System profili

Ilość komór
U [W/m2K] dla 

profilu ze wzmoc-
nieniem

Sytem Uszczelnienie
Głębokość za-
budowy [mm]

Wymiar szkrzy-
dłowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  np. 
termoizolacyjny, pasywny, sty-
lizowany, standard, „softline”,   

„more light”, itp
w skrzydle w ramie

niezlico-
wany

półzlico-
wany

zlicowany środkowe
ze-

wnętrz-
ne

Perfect
line

5 5 tak tak tak tak 70 118 Round-Soft-line,listwy
zwykłe, retro, owalne

Alpha
line

6 6 tak tak tak tak 90 118 Termoizolacyjny,
ocieplana rama

Topline 
Plus

5 5 tak nie tak 104 130 Termoizolacyjny,
ocieplane rama i skrz.

Efectl
ine

5 5 tak tak tak 70 109 Pakiet rama skrzydło tylko 109 mm

Softline
213

3 3 tak tak tak 58 113 Softline, biały

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy
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 Architektura

Nowy Ratusz Bielany wyraźnie góruje wśród kameralnych budynków 
dzielnicy. Dominującym akcentem przestrzennym jest, widoczna od ulicy 
Żeromskiego, główna bryła Ratusza, która została wyróżniona poprzez wyso-
kość i kształt na planie ćwiartki koła. Wejście do budynku, poprzedzone za-
daszonym portykiem, otwiera się na przestrzenny hall, który łączy wszystkie 
poziomy obiektu. 

Prestiżowy charakter i funkcja Ratusza wymagały zastosowania materia-
łów o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. Główne wejście zostało 
wstawione w szklaną trzykondygnacyjną ścianę oddzielającą główny hall od 
placu wejściowego. Dzięki zastosowaniu jednorodnej, szklanej płaszczyzny 
uzyskano wysoki stopień integracji wnętrza hallu z zadaszonym placem wej-
ściowym, stanowiącym jedną funkcjonalną całość. 

 Transparentność systemów REYNAERS

Fasady Ratusza w całości zostały wykonane w systemie REYNAERS CW 50, 
wpuszczającym do budynku maksymalną ilość światła... Ten sam system zo-
stał użyty do wnęk łączników między głównymi budynkami oraz – odpowiednio 
wzmocniony stalowymi słupami zamontowanymi wewnątrz profili aluminiowych 
– do wykonania świetlików dachowych... 

W stolarce okiennej (okna uchylne, wpinane w fasadę za pomocą profilu 

adaptacyjnego) zastosowano system REYNAERS CS 68. Jest to trójkomoro-
wy system okienno-drzwiowy z paskami termoizolacyjnymi. Zapewnia wysoką 
izolacyjność termiczną i optymalny poziom bezpieczeństwa. 

Do wykonania stolarki drzwiowej wewnątrz budynku zastosowano natomiast 
system REYNAERS CS 59 Pa, służący do budowy eleganckich, nieizolowa-
nych konstrukcji aluminiowych w przystępnej cenie.

Oba powyższe rozwiązania REYNAERS należą do serii Concept System® 
− modułowych systemów do stolarki aluminiowej, zawierających szeroki wy-
bór w pełni zamiennych profili aluminiowych i akcesoriów.

W oknach zastosowano ponadto specjalne rozwiązanie – profil dekoracyj-
ny w systemie REYNAERS CW 50, imitujący 200-milimetrową półkę. Pane-
le elewacyjne, sufity podwieszone mocowane na systemowym ruszcie oraz 
obudowę pasa podokiennego na elewacji zachodniej wykonano z aluminio-
wych paneli REYNAERS Reynaclad. Natomiast łamacze światła na elewacji 
wschodniej zostały zbudowane z wykorzystaniem systemu osłon przeciwsło-
necznych REYNAERS BS 30, z lamelami w kształcie litery Z.

Architektura nowego Ratusza Bielany, dzięki transparentnym systemom 
Reynaers, w sposób szczególny podkreśla dostępność budynku, co jest nie-
zwykle istotne w przypadku siedzib lokalnych władz. Otwarty charakter ma 
w szczególności przeszklenie od strony placu wejściowego, które niejako za-
prasza mieszkańców dzielnicy do środka. Dzięki odbijającym się w szklanych 
taflach fasady drzewom z pobliskiego skweru, obiekt zyskuje dodatkowe wra-
żenie lekkości i przestronności.

Karolina Szymańska-Migut 
PUBLINK

dokończenie ze str. 10
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Wy koń cze nie ze wnę trz ne:
 bar wie nie w ma sie 3 ko lo ry bazowe
 ma lo wa nie wg palety RAL
  ok lei no wa nie 17 ko lo rów je dno li tych, 17 wzo rów dre wno po dob nych
 Alu-Top – nakładki a lu mi niowe

Pro fi le o dwu stron nie zróż ni co wa nej ko lo ry sty ce: tak
Maks. wiel kość skrzy deł:  o kien nych (szer./wys.) [m] 1,5x1,4, w technologii klejenia szyb 

do profili 1,60x1,70
drzwu balkonowych (szer./wys.) [m] 1,10x2,40, w technologii 
klejenia szyb do profili 1,30x2,45
drzwi zewnętrznych (szer./wys.) [m] 1,10x2,30

Mi ni mal ny pro mień gię cia [m]: 0,6 m
Mi ni mal ny kąt na roża [o]: 45o

Roz szczel nie nie:
 na wie wnik do dat ko wy
 w u szczel ce
 w o ku ciu

Wy trzy ma łość na roz cią ga nie [MPa]: >45
Wy dłu że nie wzglę dne [%]: 0,8x10-4  K-1

U dar ność z kar bem [kJ/m2]: >25
Temp. mięk nie nia wg Vi ca ta [oC]: 82
Ro dza je sto so wa nych wy pełnień:

 e le men ty szkla ne: szy by ze spo lo ne, dźwię ko chłon ne, an ty wła ma nio we,
 pły ty z two rzy wa sztu czne go
 pa ne le war stwo we

Gru bość wy peł nie nia [mm]: od 2 do 61
Ce chy szcze gól ne:
Kom pa ty bil ność sy s te mów, trwałość barwy, ukośny wrąb dla łatwej pielęgnacji i odprowadzenia wody, duża szczel-
ność na przenikanie wody i powietrza dzięki uszczelkom obwiedniowym z dwoma skrzydełkami

PO ZO STA ŁA O FER TA FIR MY:
Systemy profili do drzwi zewnętrznych, przesuwnych, rolet, fasad, ogrodów zimowych, parapety, 
wypełnienia, okiennice, inne akcesoria, technologia klejenia szyb do profili.
Kom plet ne sy s te my in sta la cji wo dy pit nej, ka na li za cji, o grze wa nia pod ło go we go, pła sz czyz no we go 
i ścien ne go. Sie ci ka na li za cyj ne, wo do cią go we, ga zo we i wie le in nych produktów dla budownictwa. 

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Poznań
Baranowo, ul. Poznańska 1A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel.: 0-61 849 84 00, fax: 0-61/ 849 84 01
e-mail: poznan@rehau.com, www.okno.pl, www.rehau.pl

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Warszawa
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
tel.: 0-22 20 56 300, fax: 0-22 20 56 301
e-mail: warszawa@rehau.com

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Gliwice 
ul. Jana Gutenberga 24, 44-109 Gliwice 
tel. 0-32 775 51 00, fax: 0-32 775 51 01 
e-mail: gliwice@rehau.com 

SYSTEM

ilość komór

Uw

System Uszczelnienie

Głębokość 
zabudowy

Wymiar 
skrzydłowo -ramowy

Cecha 
wyróżniającaskrzydło rama niezlico-

wany
półzlico-

wany
zlicowa-

ny
środko-

we
ze-

wnętrz-
ne

Euro-Desig 60 3 3 1.6 tak tak tak 60 116 standard

Euro-Design 70 5 5 1.4 tak tak tak 70 116-126 termoizolacyjny

Brillant-Design 5 6 1.3 tak tak tak tak 70-80 112-128 softline

GENEO 6 6 0.85 tak tak tak 86 115-156 nowa generacja profili bez 
wzmocnień stalowych

Clima-Design 4 5 0.71 tak tak 120 115 do domów pasywnych

Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN

Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry
Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.maszyny-szklarskie.pl

3333333366666666 w w w . s w i a t - s z k l a . p l 1/10Proventuss Polska Sp. z o.o.,  ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa
tel. 022 314 44 32-33, fax 022 314 44 34, e-mail: office.polska@proventuss.com,  www.proventuss.com.pl

Profesjonalne masy uszczelniające

34-36 Przeg_profile-Deceun-VEKA-REHAU.indd   3634-36 Przeg_profile-Deceun-VEKA-REHAU.indd   36 1/27/10   10:30:09 AM1/27/10   10:30:09 AM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


