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Kamery termowizyjne Kamery termowizyjne
Przedstawicielstwo Handlowe FLIR SYSTEMS
02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 39A/3
tel  22 849 71 90, fax  22 849 70 01.
Internet: www.flir.com.pl;  poczta elektroniczna: rutkowski@flir.com.pl

Producent FLIR FLIR FLIR FLIR FLIR

Nazwa/symbol 

FLIR P660 FLIR T425 FLIR i60 FLIR GF320 FLIR A320

Rodzaj: stacjonarna/przenośna przenośna przenośna przenośna przenośna stacjonarna

Parametry obrazu termicznego

Typ detektora niechłodzony niechłodzony niechłodzony niechłodzony niechłodzony

Rozdzielczość obrazu [piksele] 640 x 480 320 x 240 140 x 140 320 x 240 320 x 240

Zakres spektralny [μm] 7,5 – 13 µm 7,5 – 13 µm 7,5 – 13 µm 3 – 5 µm 7,5 – 13 µm

Zakres mierzonych temperatur [°C] - 40º do + 2000°C -20° do + 1200ºC - 20°C do + 350°C - 40º do + 350°C - 20° do + 1200°C

Rozdzielczość termiczna NETD [°C] < 0,045°C 0,050°C < 0,100°C < 0,025°C 0,070°C

Dokładność [% pomiaru/ °C] ±1% lub ± 1°C ± 2% lub ± 2°C ± 2% lub ± 2°C ± 2% lub ± 1°C ± 2% lub ± 2°C

Pole widzenia [°] standard/teleobiektyw/szerokokątny

24° standard 
12° tele
7° tele
45° szerokokątny

25° standard 
15° tele
6° tele
45° szerokokątny
90° szerokokątny

25° standard
24º standard 
14,5º tele
6º tele

25º standard 
15º tele
45º szerokokątny

Minimalna odległość [m]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,4 m/1,2 m/0,2 m 0,4 m/1,2 m/0,2 m 0,12 m 0,23 m/1,2 m 0,3 m/1,2 m/0,2 m

Rozdzielczość przestrzenna [mrad]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,65/0,33/1,3 1,3/0,65/2,6 3,1 mRad 0,65/0,33/1,3 1,3/0,65/2,6

Parametry obrazu termicznego

Kamera wideo rozdzielczość [piksele] 2048x1536

Aparat cyfrowy rozdzielczość [megapiksele] 3,2 Mpiksela 3,1 Mpiksela 2,3 Mpiksela 3,2 Mpiksela Nie dotyczy

Doświetlenie obiektu np. diody doświetlające, lampa 
błyskowa

Lampa Lampa 2 x LED 2 x LED Nie dotyczy

Prezentacja obrazu

Wyświetlacz LCD [”] 5,6’’ 3,5’’ 3,5’’ 4,3’’ Nie dotyczy

Liczba palet kolorów 3 6 3 3 3

Zoom cyfrowy 1-8x ciągły 1-8x ciągły - 1-8x ciągły 1-8x ciągły

Częstotliwość obrazu [Hz] 30 Hz 30 Hz 9 Hz 60 Hz 30 Hz

Zapis danych

Nośnik danych Karta SD Karta SD MicroSD Karta SD, SDHC Nie dotyczy

Pojemność pamięci 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB -

Komentarz głosowy Tak Tak Nie Tak Nie

Komentarz tekstowy Tak Tak Nie Tak Nie

Tryby pomiaru

Punkt centralny Tak Tak Tak Tak Tak

Punkt min-max Tak Tak Obszar min/max Tak Tak

Dowolny punkt 10 punktów 5 punktów Nie 10 punktów 5 punktów

Izotermy 3 3 3 3 2

Korekcja pomiaru

Transmisji przez atmosferę Tak Tak Nie Tak Tak

Emisyjności 0,01-1,0 0,01-1,0 0,01-1,0 0,01-1,0 0,01-1,0

Temperatury otoczenia Tak Tak Tak Tak Tak

Interfejsy

Ethernet Nie Nie Nie Nie 10/100 Mbit

Wyjście audio/wideo Tak Tak Nie Tak Kompozyt

Łącze radiowe Wi-Fi Nie Nie Nie Nie

Pozostałe dane

Zasilanie Baterie/ładowarka Baterie/ładowarka Baterie/ładowarka Baterie/ładowarka 12 lub 24V zasilacz

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] > 3 godz./baterię > 4 godz./baterię > 5 godz/baterię > 3 godz./baterię Nie dotyczy

Inne cechy wyróżniające

Wbudowany GPS, DDE, PiP, 
Fusion, Pamięć wewnętrzna 
Dysk-Burst, IP 54, Waga 
1,7 kg

Wbudowane PiP, Fusion, 
Delta T, galeria minaitur IP 
54, Waga 0,88 kg

Waga 600 g, PiP, Fusion 
skalowalne, Waga 0,6 kg

Wbudowany GPS, HDMI, IP 
54, Waga 2,5 kg

Możliwość wysyłania 
obrazów e-mailem, na FTP 
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INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA
W KAMERACH TERMOWIZYJNYCH

www.flir.com.pl

Przedstawiciel Handlowy FLIR
Paweł Rutkowski

tel.: +48(22) 849 71 90
e-mail: rutkowski@flir.com.pl

MeterLink™ - bezprzewodowa transmisja danych 
bezpośrednio z miernika wilgotności EXTECH MO297 
wprost do kamery termowizyjnej FLIR.
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Dystrybutorzy: ELTRON, MERAZET, TME, POLTRADE, IRTECH  

Nazwa/symbol 

TI32 TI25 TI10 TiR32 TiR1 TiR

Rodzaj: stacjonarna/przenośna przenośna przenośna przenośna przenośna przenośna przenośna

Parametry obrazu termicznego

Typ detektora
niechłodzony detektor 
bolometryczny

niechłodzony detektor 
bolometryczny

niechłodzony detektor 
bolometryczny

niechłodzony detektor 
bolometryczny

niechłodzony detektor 
bolometryczny

niechłodzony detektor 
bolometryczny

Rozdzielczość obrazu [piksele] 320 x 240 160 x 120 160 x 120 320 x 240 160 x 120 160 x 120

Zakres spektralny [μm] 7,5µm-14µm 7,5µm-14µm 7,5µm-14µm 7,5µm-14µm 7,5µm-14µm 7,5µm-14µm

Zakres mierzonych temperatur [°C] -20°C to + 600°C -20°C to + 350°C -20°C to + 250°C -20°C to + 150°C -20°C to + 100°C -20°C to + 100°C

Rozdzielczość termiczna NETD [°C] ≤ 0,05°C przy 30°C (50 mK) ≤ 0,1°C przy 30°C (100 mK) ≤ 0,2°C przy 30°C (200 mK) ≤ 0,05°C przy 30°C (50 mK) ≤ 0,2°C przy 30°C (200 mK) ≤ 0,2°C przy 30°C (200 mK)

Dokładność [% pomiaru/ °C] ± 2°C lub 2%* ± 2°C lub 2%* ± 5°C lub 5%* ± 2°C lub 2%* ± 2°C lub 2%* ± 5°C lub 5%*

Pole widzenia [°] standard/
teleobiektyw/szerokokątny

23° x 17° 
11.5° x 8.7° z opcjonalnym 
teleobiektywem 
46° x 34° z opcjonalnym 
obiektywem szerokokątnym

23° x 17° 23° x 17°

23° x 17° 
11.5° x 8.7° z opcjonalnym 
teleobiektywem 
46° x 34° z opcjonalnym 
obiektywem szerokokątnym

23° x 17° 23° x 17°

Minimalna odległość [m]
standard/teleobiektyw/szerokokątny

0,15/45/7,5 0,15 0,15 0,15/45/7,5 0,15 0,15

Rozdzielczość przestrzenna [mrad] 
standard/teleobiektyw/szerokokątny

1.25 mRad 2.5 mRad 2.5 mRad 1.25 mRad 2.5 mRad 2.5 mRad

Parametry obrazu termicznego

Kamera wideo rozdzielczość 
[piksele]

320x240 160x120 160 x 120 320 x 240 160 x 120 160 x 120

Aparat cyfrowy rozdzielczość 
[megapiksele]

2,0 megapiksela 1,3 megapiksela 1,3 megapiksela 2,0 megapiksela 1,3 megapiksela 1,3 megapiksela

Doświetlenie obiektu np. diody 
doświetlające, lampa błyskowa

nie nie nie nie nie nie

Prezentacja obrazu

Wyświetlacz LCD [”] 9.1 cm (3.7 in) kolor VGA (640 x 480) LCD z podświetleniem

Liczba palet kolorów 16 6 4 16 6 4

Zoom cyfrowy Nie (Ręczna funkcja Smart Focus regulowana jedną ręką)

Częstotliwość obrazu [Hz]
w zależnosci od modelu 9Hz 
lub 60Hz

9Hz 9Hz
w zależnosci od modelu 9Hz 
lub 60Hz

9Hz 9Hz

Zapis danych

Nośnik danych karta pamięci SD 

Pojemność pamięci Zależy od użytej karty SD, 2GB w zestawie

Komentarz głosowy 60s 60s nie 60s 60s nie

Komentarz tekstowy nie nie nie nie nie nie

Tryby pomiaru

Punkt centralny tak tak tak tak tak Tak

Punkt min-max tak tak tak tak tak Tak

Dowolny punkt tak tak tak tak tak Tak

Izotermy tak tak tak tak tak Tak

Dodatkowe funkcje pomiarowe alarm wysokiej temperatury, znaczniki gorąca i zimna
alarm punktu rosy, alarm 
wysokiej temperatury

Tryby pomiarowe
 (PiP), pełny ekran z obrazem 
w podczerwieni oraz 
nakładanie obrazów

Obraz w obrazie (PiP), 
pełny ekran z obrazem 
w podczerwieni oraz 
nakładanie obrazów

Obraz w obrazie (PiP), 
pełny ekran z obrazem 
w podczerwieni 

Obraz w obrazie (PiP), 
pełny ekran z obrazem 
w podczerwieni oraz 
nakładanie obrazów

Obraz w obrazie (PiP), 
pełny ekran z obrazem 
w podczerwieni oraz 
nakładanie obrazów

Obraz w obrazie (PiP), 
pełny ekran z obrazem 
w podczerwieni

Korekcja pomiaru

Transmisji przez atmosferę tak nie nie tak nie nie

Emisyjności tak tak nie tak nie nie

Temperatury otoczenia tak nie nie tak nie nie

Pozostałe dane

Zasilanie
Dwa wymienne zestawy 
akumulatorów
(jonowo-litowe)

Wewnętrzny akumulator NiMH 
(w zestawie)

Wewnętrzny akumulator NiMH 
(w zestawie)

Dwa wymienne zestawy 
akumulatorów
(jonowo-litowe

Wewnętrzny akumulator NiMH 
(w zestawie)

Wewnętrzny akumulator NiMH 
(w zestawie)

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] 4+ godziny każdy akumulator 3 do 4 godzin ciągłej pracy 3 do 4 godzin ciągłej pracy 4+ godziny każdy akumulator 3 do 4 godzin ciągłej pracy 3 do 4 godzin ciągłej pracy

Inne cechy wyróżniające kamera w wykonaniu odpornym na upadek z wysokości 2 m, stopień ochrony IP54, dołączone oprogramowanie SmartView do analiz i raportowania

* w zależności od tego, która wartość jest większa

FLUKE 
5602 BD Eindhoven
Science Park Eindhoven 5110, 5692 EC Son, Holandia
Internet: www.fluke.pl;  poczta elektroniczna: info@fluke.pl 
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VIGO System S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
tel. 22 666 14 06, fax 22 665 21 55
Internet: www.vigo.com.pl; poczta elektroniczna: info@vigo.com.pl 

Producent VIGO System S.A. VIGO System S.A.
Nazwa/symbol VIGOcam v50 VIGOcam v60

Rodzaj: stacjonarna/przenośna przenośna przenośna

Parametry obrazu termicznego
Typ detektora FPA, mikrobolometr FPA, mikrobolometr

Rozdzielczość obrazu [piksele] 384 x 288 640 x 480

Zakres spektralny [μm] 8 ÷ 14 8 ÷ 14

Zakres mierzonych temperatur [°C] - 20°C - 1800°C -20°C - 1800°C

Rozdzielczość termiczna NETD [°C] ≤ 0,065°C ≤ 0,07°C

Dokładność [% pomiaru/ °C] ± 2°C / ± 2% ± 2°C / ± 2%

Pole widzenia [°] standard/teleobiektyw/szerokokątny 15° x 11°/9° x 7°/30° x 23° 26° x 19°/ 15° x 11°/ 50° x 38° 

Minimalna odległość [m] standard/teleobiektyw/szerokokątny 0,5m  / 0,5m / 0,1m 0,5 m / 0,5 m / 0,1 m

Rozdzielczość przestrzenna [mrad] standard/teleobiektyw/szerokokątny  0.7 mrad / 0.4 mrad / 1.4 mrad  0.7 mrad / 0.4 mrad / 1.4 mrad

Parametry obrazu termicznego
Kamera wideo rozdzielczość [piksele] 640 x 480 1632 x 1232

Aparat cyfrowy rozdzielczość [megapiksele] 0,3 Mpx 2 Mpx

Doświetlenie obiektu np. diody doświetlające, lampa błyskowa lampa doświetlająca lampa doświetlająca

Prezentacja obrazu
Wyświetlacz LCD [”] 3.5” 3.7”

Liczba palet kolorów 8 standardowych + palety własne użytkownika 8 standardowych + palety własne użytkownika

Zoom cyfrowy x2, x4 x2, x4

Częstotliwość obrazu [Hz] 30Hz/60Hz 25Hz

Zapis danych
Nośnik danych Karta SD i pamięć Flash Karta SD i pamięć Flash

Pojemność pamięci 2GB (SD) i 64MB (Flash) 8GB (SD) i 16GB (CF)

Komentarz głosowy Tak Tak

Komentarz tekstowy Nie Nie

Tryby pomiaru
Punkt centralny Tak Tak

Punkt min-max Tak Tak

Dowolny punkt Tak Tak

Izotermy Nie Nie

Korekcja pomiaru
Transmisji przez atmosferę Tak Tak

Emisyjności Tak Tak

Temperatury otoczenia Tak Tak

Interfejsy
Ethernet Tak USB

Wyjście audio/wideo Tak Tak 

Łącze radiowe Tak Tak 

Wejście /wyjście synchronizacji Tak Tak 

Pozostałe dane
Zasilanie Bateria Li-ion 1800mAh Bateria Li-ion 1800mAh

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] Minimum 2 godziny Minimum 2 godziny

Inne cechy wyróżniające Polski producent, serwis i wsparcie techniczne; pełna wersja oprogramowania w cenie kamery; możliwość modyfikacji oprogramowania  
wg. indywidualnych założeń użytkownika

Pozostała oferta Wyposażenie dodatkowe: biblioteka DLL, biblioteka LabVIEW, pilot radiowy ze wzorcem temperatury, statyw

tel: 603927737

sprzedaM:

■	�CNC BOTTERO  
Techno Edge 
Rok produkcji 2000

tel: 501-37-89-78 w godz. 9-18

sprzedaM:

ROŻNE MASZYNY SZKLARSKIE 

PILNIE 
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