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D+H Polska Sp. z o.o.
51-180 Wrocław, ul. Polanowicka 54
tel.: 71 323 52 50, faks: 71 323 52 40
Internet: www.dhpolska.pl; e-mail: dh-polska@dh-partner.com

NAPĘD ŁAŃCUCHOWY KA
Producent: D+H Mechatronic AG

Nazwa i typ wyrobu:  
Napęd łańcuchowy typ KA

Informacja o produkcie:
•  indywidualne programowanie 

przez PLP,

•  zastosowanie do systemów oddymia-

nia i naturalnej wentylacji,

•  duża siła pchania i ciągnięcia 

do 500 N,

•  długość wysuwu do 1300 mm  

– do wszystkich typów okien, kontro-

lowany mikroprocesorem elektroniczny silnik. 

Podstawowe dane techniczne typ: KA 34 / KA 54

Zasilanie: 24VDC ±15%,1A

Siła pchania: 300 N / 500 N

Siła ciągnięcia: 300 N / 500 N

Siła domykania: do 150 N

Siła blokująca: 1000 N

Czas  otwierania: ~8,5 s / 100 mm

Czas OTW. -HS:  ~8,2…6,2 s*/ 100 mm / ~7,5…5,8 s*/ 100 mm

Czas zamykania: ~10 s / 100 mm

St. ochrony:  IP 33

Zakres temp.: -25° C … +55° C

Przewód: 2,5 m silikon

Obudowa: aluminium
*) zależy od obciążenia

Parametry:
•  do wykorzystania w systemach oddymiania i wentylacji zgodnie z PN-EN12101-2, jak i codziennej natural-

nej wentylacji,

•  godny z wymaganiami VdS 2580 dotyczących wytrzymałości łańcucha (ściskanie do 600 mm, rozciąganie 

do 1000 mm),

•  system oddymiania z funkcją zwiększonej prędkości (HS – High Speed) w celu zapewnienia szybszego 

otwarcia w przypadku pożaru,

•  do okien fasadowych, klap dachowych i kopuł świetlików,

•  wszystkie funkcje, właściwości oraz długość wysuwu programowalne przez Powerline (PLP1, program ser-

wisowy PDA),

•  duża siła pchania dzięki specjalnej stabilizacji łańcucha,

•  odporność na temperaturę (30 minut/ 300°C) oraz przebadany na 10.000 cykli pracy przy obciążeniu zna-

mionowym,

•  super cichy silnik pracujący w trybie wentylacji,

•  wyposażony w funkcję zabezpieczającą w przypadku zagrożenia przytrzaśnięciem,

•  funkcja zabezpieczająca przed zniszczeniem uszczelki po zamknięciu okna,

•  wymienne wejście kabla z prawej lub lewej strony,

•  możliwa powłoka lakiernicza w dowolnym kolorze RAL,

•  indywidualne długości wysuwu,

•  dostępne różne opcje, np. wskaźniki pozycji i statusu, do współpracy z uszczelką zabezpieczają,

•  zestaw konsol zamawiany oddzielnie.

NAPĘD ŁAŃCUCHOWY VENITC SOLAR  
Producent: D+H Mechatronic AG

Nazwa i typ wyrobu:  
Monokrystaliczny panel słoneczny Ventic Solar 

Informacja o produkcie:
•  automatyczne sterowanie oknami  

(połaciowymi, trudno dostępnymi  

w ogrodach zimowych),

•  zintegrowany panel słoneczny,

•  codzienna naturalna wentylacja,

•  wygodna obsługa za pomocą pilota,

•  prosty bezprzewodowy montaż,

•  możliwość łączenia z istniejącymi insta-

lacjami.

Podstawowe dane techniczne:
Zasilanie: Solar Panel 

Akumulatory:  2000 mAh

Siła pchania i ciągnięcia – 200 N / 150 N

Siła domykania: 1500 N

Długość łańcucha: 250 mm

Prędkość wysuwu: ~ 5 mm/s

St. ochrony: IP 50

Zakres temp.: -5° C ... +60° C

Obudowa: aluminium, odlew ciśnieniowy ze stopu cynkowego 

Częstotliwość: 868,3 MHz 

Zasięg transmisji: maks. 150 m (w otwar-

tej przestrzeni)

NAPĘD OKUĆ BDT 010-RC
Producent: D+H Mechatronic AG

Nazwa i typ wyrobu: 
Napęd okuć BDT 010-RC 

Podstawowe informacje o produkcie:
•  energooszczędna wentylacja zgodnie 

z DIN 1946-6,

•  mniejsze straty ciepła podczas wentyla-

cji co przekłada się na mniejsze koszty 

ogrzewania,

•  regulacja higieny powietrza w pomiesz-

czeniu oraz zapobieganie powstawaniu 

pleśni,

•  szczelina wentylacyjna zgodnie z RC2,

•  realna alternatywa dla systemów wentylacyjnych,

•  możliwość konfiguracji z systemem BMS oraz sterowania za pomocą urządzeń mobilnych (np. smartfon).

Podstawowe dane techniczne:
Zasilanie: 24 VDC ± 15%, 1,0 A

Poziom szmerów: < 10%

Prąd spoczynkowy: maks. 50 mA

Moment obrotowy: 10 Nm

Kąt otwierania: 90/ 180°

Czas pracy: ca.  8s/ 180°

Stopień ochrony: IP 40

Zakres temperatur: -5 °C … + 60°C

Wymiary: 48×205×45 mm (S×W×G)

Parametry:
•  kontrolowana naturalna wentylacja dzięki zabudowanemu napędowi BDT 010-RC firmy D+H Mechatronic oraz 

okuciu activPilot Comfort PADM firmy Winkhaus,

•  wygodne otwieranie okna za pomocą zdalnego sterowania lub panelu dotykowego,

•  podświetlany panel dotykowy posiada różne funkcje automatyki bezpiecznego szyfrowania i zmiennego kodu, 

chroniącego przed użyciem przez nieupoważnione osoby,

•  tryb redukcji hałasu VNR pozwala na szczególnie cichą pracę,

•  szlachetne, wysokogatunkowe wzornictwo pozwala na integrację z nowoczesną architekturą,

•  wysokiej jakości metalowa obudowa,

•  napęd można zamontować na oknach posiadających zawiasy z lewej lub prawej strony.

Pozostała oferta firmy D+H Polska:
•  okna oddymiające wg PN EN 12101-2 na profilach czołowych producentów profili,

•  klapy dymowe, świetliki, wyłazy dachowe, automatyka fasad,

•  centrale do inteligentnego sterowania napędami, oknami, żaluzjami, markizami,

•  centrale wentylacji, zdalne sterowanie, automatyka pogodowa wiatr-deszcz, regulatory temperatury poko-

jowej,

•  napędy do okien żaluzjowych, napędy ryglujące okno, napędy blokady okna, napędy drzwiowe DDS, napęd 

solarny do okien,

•  systemy sygnalizacji pożaru, systemy blokad drzwi przeciwpożarowych,

•  wentylacja pożarowa, sterowanie wentylatorami,

•  projektowanie oraz wsparcie dla architektów i projektantów

•  doradztwo i wsparcie techniczne na każdym na etapie,

•  przygotowanie oraz dostarczenie produktów zgodnie ze specyfikacją,

•  montaż,

•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

•  usługę okresowej konserwacji urządzeń.
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PRODUKT 1
Producent: GEZE Gmbh

Nazwa i typ wyrobu: serii E 920, E 940, E 950, E 970, E 990, 

Siłownik łańcuchowy ukryty w profilu okna
Podstawowe dane techniczne:
• siła pchająca [N] (w zależności od skoku): max. 200
• siła ciągnąca [N]: max. 400
• prędkości wysuwu [mm/sek.] 17 w systemach oddymiania
• waga [kg] 1,1 – 1,5
• stopień ochrony IP 40
• elegancka aluminiowa obudowa
•  elektronicznie kontrolowane płynne włączenie oraz wyłącze-

nie napędu
• wysokiej jakości łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej
• skoki siłownika [mm]: 200 (E 920), 400 (E 940), 500 (E 950), 700 (E 970), 900 (E 990)
• siłownik przebadany według normy PN EN 12101-2 
• posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
•  możliwość synchronizacji do 3 siłowników na jednym oknie bez konieczności dodatkowego urządzenia syn-

chronizującego
Zakres zastosowania: 

Siłownik łańcuchowy wpuszczany w profil okna
• okna oddymiające, napowietrzające oraz służące do codziennej wentylacji
•  okna pionowe otwierane do wewnątrz, uchylne, odchylne, rozwierne, skośne i obrotowe, wykonane z alumi-

nium, drewna i PCV

PRODUKT 2
Producent: GEZE Gmbh
Nazwa i typ wyrobu: GEZE Slimchain, Siłownik łańcuchowy
Podstawowe dane techniczne:
• siła pchająca [N] (w zależności od skoku)max. 200
• siła ciągnąca [N] max. 300
• długość skoku [mm] 300 / 500 / 800
• prędkości wysuwu [mm/sek.]15 w systemach oddymiania / 5 
w systemach wentylacji
• zakres temperatur [°C] -5 / +70
• stopień ochrony IP 40
•  inteligentna elektronika: regulowana bezstopniowo szerokość 

otwarcia i indywidualne prędkości pracy w trybach przewie-

trzania i oddymiania
• synchronizacja do 3 napędów bez urządzenia zewnętrznego
• przełącznik DIP do zmiany trybów (praca niezależna „solo“ i synchroniczna „synchro“, master, slave)
• łatwa i szybka instalacja za pomocą systemu montażowego GEZE Smart fix
• w trakcie badań w CNBOP
Zakres zastosowania:

•  możliwość zastosowania zarówno w systemach oddymiania (24 V), czyli grawitacyjnego odprowadzania dymu 
i ciepła zgodnie z normą PN EN 12101-2, jak i codziennego przewietrzania (napięcie sieciowe 230 V w po-

łączeniu z zasilaczem)
•okna oddymiające, napowietrzające oraz służące do codziennej wentylacji
• okna pionowe otwierane do wewnątrz, jak i na zewnątrz, uchylne, odchylne, rozwierne i obrotowe, wykonane 

z aluminium, drewna i PCV w pomieszczeniach suchych

PRODUKT 3
Producent: GEZE Gmbh
Nazwa i typ wyrobu: GEZE Powerchain, Siłownik łańcuchowy 
Podstawowe dane techniczne:
• siła pchająca [N] (w zależności od skoku): max. 600
• siła ciągnąca [N]: max. 600
• długość skoku [mm]: 600 / 800 / 1200
•  prędkości wysuwu [mm/sek.]: 15 w systemach oddymiania / 5 

w systemach wentylacji
• zakres temperatur [°C] -5 / +70
• stopień ochrony IP 40
•  inteligentna elektronika: regulowana bezstopniowo szerokość 

otwarcia i indywidualne prędkości pracy w trybach przewie-

trzania i oddymiania
• synchronizacja do 3 napędów bez urządzenia zewnętrznego
• przełącznik DIP do zmiany trybów (praca niezależna „solo“ i synchroniczna „synchro“, master, slave)
• łatwa i szybka instalacja za pomocą systemu montażowego GEZE Smart fix
• w trakcie badań w CNBOP
Zakres zastosowania: 

Napęd o dużej mocy do ciężkich okien
•  możliwość zastosowania zarówno w systemach oddymiania (24 V), grawitacyjnego odprowadzania dymu 

i ciepła zgodnie z normą PN EN 12101-2, jak i codziennego przewietrzania (napięcie sieciowe 230 V w po-

łączeniu z zasilaczem)

• okna oddymiające, napowietrzające oraz służące do codziennej wentylacji
•  okna pionowe otwierane do wewnątrz, jak i na zewnątrz, uchylne, odchylne, rozwierne i obrotowe, wykonane 

z aluminium, drewna i PCV w pomieszczeniach suchych
• okna dachowe

PRODUKT 4
Producent: GEZE Gmbh
Nazwa i typ wyrobu: GEZE RWA K 600F, K 600G, 
siłownik ramieniowy
Podstawowe dane techniczne:
• siła pchająca na ramieniu [N]: 600
• elegancka aluminiowa obudowa
• przy rozwarciu siłownika wynoszącym 93°istnieje 
możliwość otwarcia okna na kąt 90°
• zakres temperatur [°C] -5 / +70
• stopień ochrony IP 32/III
• pobór prądu [A]: 1,25
• siłownik jest na stałe połączony ze skrzydłem okiennym
• elektronicznie kontrolowane płynne załączenie oraz wyłączenie napędu
• możliwość wysterowania elektrozaczepu
• siłownik przebadany według normy PN EN 12101-2
• posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
Zakres zastosowania: 

• przeznaczony do napowietrzania, oddymiania, jak również do codziennej wentylacji
• okna uchylne, odchylne, rozwierne, otwierane do wewnątrz, wykonane z aluminium, drewna i PCV

PRODUKT 5
Producent: GEZE Gmbh
Nazwa i typ wyrobu: RWA 100E/105E/110E Sys-

temy otwierania okien na bazie siłownika wrzeciono-

wego GEZE E 250
Podstawowe dane techniczne: 
zasilanie [V DC]: 24
pobór prądu [A]: 0,8
• duże szerokości otwarcia
• dodatkowe ryglowanie
• stopień ochrony IP 65
•  możliwość stosowania dodatkowych rygli przy 

większych wymiarach skrzydła
•  estetyczne siłowniki o 4 różnych skokach wrze-

ciona

• niewielkie wymiary siłownika: 40x47mm
•  siłownik ustawiony równolegle do powierzchni 

okna
•  mechaniczny wyłącznik przeciążeniowy napędu 

wrzecionowego
• cichobieżność
Zakres zastosowania: 

•  okna pionowe otwierane do wewnątrz, uchylne, odchylne, rozwierne, skośne i obrotowe,wykonane z alumi-
nium, drewna i PCV

•  możliwość zastosowania zarówno w systemach oddymiania (24 V), czyli grawitacyjnego odprowadzania dymu 
i ciepła zgodnie z normą PN EN 12101-2, jak i codziennego przewietrzania (napięcie sieciowe 230 V w po-

łączeniu z zasilaczem)
• posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

GEZE Polska Sp. z o.o.
03-236 Warszawa, ul. Annopol 21 
tel. 22 440 44 40, faks  22 440 44 00
Internet: www.geze.pl; poczta elektroniczna geze.pl@geze.com
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G-U Polska Sp. z o.o
60-449 Poznań, ul. Wichrowa 26
tel. 61 650 40 00, faks 61 650 40 01
Internet: www.gupolska.pl; poczta elektroniczna: okucia@gupolska.pl 

PRODUKT 1
Producent: G-U BKS
Nazwa i typ wyrobu: K25
Podstawowe dane techniczne: Napięcie 230 V AC, siła 250 N, pobór prądu 0,2 A, szerokość otwarcia 

200/300/400 mm, IP 32, temperatura otoczenia od -5°C do +75°C, szybkość wysuwu 8 mm/s, wymiary (szer. × 

wys. × gł.) 435x26x41 mm, obudowa z aluminium anodowanego EV1.

Krótki opis wyrobu: 
Zintegrowane sterowanie mikroprocesorowe, synchroniczna regulacja i sterowanie pracą dwóch napędów, łań-

cuch ze stali szlachetnej, automatyczny wyłącznik krańcowy, zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy, nadaje się 

do zastosowania przy niskich skrzydłach, idealne rozwiązanie dla automatycznego, elektromechanicznego prze-

wietrzania pomieszczeń, możliwość zabudowy ukrytej lub nawierzchniowej, zastosowanie do okien otwieranych 

na zewnątrz i do wewnątrz, uchylnych, klapowych, rozwieralnych, obrotowych i dachowych, a także połączenia 

z napędem ryglującym.

PRODUKT 2
Producent: G-U BKS 

Nazwa i typ wyrobu: Napęd łańcuchowy KS 30/40 

Podstawowe dane techniczne: Napięcie 110/230 V AC, siła 300 N, pobór prądu 0,12 A, szerokość otwarcia 

110/200/300/400 mm, IP 30, temperatura otoczenia od -5°C do +65°C, szybkość wysuwu 12 mm/s, wymiary 

(szer. × wys. × gł.) 386×38,1×58,5 mm, obudowa z PCW.

Krótki opis wyrobu: 
Zintegrowane sterowanie mikroprocesorowe, synchroniczna regulacja i sterowanie pracą dwóch napędów, auto-

matyczny wyłącznik krańcowy, zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy, nadaje się do zastosowania przy niskich 

skrzydłach, zmienne ustawienia suwu, automatyczne odciążenie uszczelki, idealne rozwiązanie dla automatycz-

nego, elektromechanicznego przewietrzania pomieszczeń, możliwość zabudowy ukrytej lub nawierzchniowej, za-

stosowanie do okien otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz, uchylnych, klapowych, rozwieralnych, obrotowych 

i dachowych, a także połączenia z napędem ryglującym.

PRODUKT 3
Producent: G-U BKS

Nazwa i typ wyrobu: K60

Podstawowe dane techniczne: Napięcie 110/230 V AC, siła 600 N, pobór prądu 0,2 A, szerokość otwarcia 

250/400 mm, IP 32, temperatura otoczenia od -5°C do +75°C, szybkość wysuwu 10 mm/s, możliwość mon-

tażu w oknach dachowych, wymiary (szer. × wys. × gł.) 537×40×56 mm, obudowa z aluminium anodo-

wanego EV1. 

Krótki opis wyrobu: 
Zintegrowane sterowanie mikroprocesorowe, synchroniczna regulacja i sterowanie pracą dwóch lub trzech na-

pędów, łańcuch ze stali szlachetnej, automatyczny wyłącznik krańcowy, zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy, 

obrotowe mocowanie umożliwia montaż przy wysokości skrzydła od 350 mm, odryglowanie w razie konieczności, 

idealne rozwiązanie dla automatycznego, elektromechanicznego przewietrzania pomieszczeń, możliwość zabudowy 

ukrytej lub nawierzchniowej, zastosowanie do okien otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz, uchylnych, klapowych, 

rozwieralnych, obrotowych i dachowych a także połączenia z napędem ryglującym.

PRODUKT 4
Producent: G-U BKS

Nazwa i typ wyrobu: Eltral S 80

Podstawowe dane techniczne: 
Napięcie 230 V AC ±15%, siła 

800 N, pobór prądu 0,12 A, szero-

kość otwarcia 300/500/750 mm, IP 

54, temperatura otoczenia od -5°C 

do +75°C, szybkość wysuwu 7 

mm/s, wymiary (wys. × gł. × dł.) 

43×76×490 mm, obudowa z alu-

minium anodowanego EV1. 

Krótki opis wyrobu: 
Automatyczny, elektromechaniczny napęd, idealne rozwiązanie dla dużych i ciężkich okien dachowych, a także 

otwieranych fasad, zapewnia właściwe wietrzenie pomieszczeń, możliwość regulacji pracy synchronicznej w tan-

demie napędów, automatyczny wyłącznik krańcowy, zintegrowany wyłącznik przeciążeniowym.

Pozostała oferta: Napęd K30, ELTRAL Z60, ELTRAL S 230 L, ELTRAL 300 E1, napędy pod napięcie 24 V ta-

kie jak: Eltral S 24 L, Eltral SP 5/24, ELTRAL KSA 2/24, ELTAL KSA 24, w ofercie znajdują się także napędy do 

drzwi przesuwnych, łukowych, rozwieralnych, teleskopowych, narożnikowych, karuzelowych, całoszklane ściany 

przesuwne zarówno ręczne, jak i automatyczne, okucia do okien i drzwi wykonanych z drewna, PCW, aluminium, 

okucia rozwieralne, rozwieralno-uchylne, uchylne, podnoszono-przesuwne, równolegle-przesuwno-uchylne, 

przesuwno-składane.

PRODUKT 5

Producent: G-U BKS

Nazwa i typ wyrobu: Eltral S 230 E

Podstawowe dane techniczne: Napięcie 230 V AC ±15%, siła 1200 N, pobór prądu 0,15 A, IP 50, szybkość 

wysuwu 0,9 mm/s, wymiary (dł. × gł. × wys.) 210×76×36 mm, obudowa z aluminium, regulowany wysuw 

50/70 mm, elektroniczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przeciążeniem przez wyłącznik termiczny.

Krótki opis wyrobu: 

Napęd otwieranych do wewnątrz okien uchylnych, zapewnia komfort obsługi oraz zapewnia właściwe wietrzenie 

pomieszczeń, korzystne ekonomicznie sterowanie kilkoma jednostkami okiennymi poprzez jeden napęd, szero-

kość otwarcia nawet do 300 mm, możliwość montażu przy skrzydłach o wysokości od 300 mm, waga skrzy-

dła do 80 kg, idealny w sytuacji 

ograniczonego miejsca zabudowy, 

optymalny docisk skrzydła zapew-

niony przez bezpieczne zautomaty-

zowane ryglowanie rozwórki, płynna 

regulacja ustawienia pozycji uchy-

łu pozwala na zapewnie wietrzenia 

dopasowanego do indywidualnych 

potrzeb, łatwy montaż pionowy lub 

poziomy, automatyczny wyłącznik 

krańcowy i przeciążeniowy

PRODUKT 6

Producent: G-U BKS

Nazwa i typ wyrobu: napęd techniczny Eltral K 35

Podstawowe dane techniczne: siła pchająca max. 350N, Napięcie 24 V DC, prąd znamieniowy 0,95 A, czas 

ciągłej pracy 30 % ED (10 min), temperatura pracy -5 do +65

Krótki opis wyrobu: kompaktowy rozmiar, łańcuch ze stali nierdzewnej, zintegrowany mikroprocesor sterujący, 

możliwość synchronizacji dwóch silników, elektroniczny wyłącznik krańcowy, automatyczny wyłącznik przeciąże-

niowy, możliwość zastosowania do niskich skrzydeł

Napęd łańcuchowy KS 30/40

K60

Eltral S 80

K35

Eltral S 230 E


