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Producent profili

Nazwa profilu
System profili

Ilość komór U[W/m2K] /  

Grupa  

materiałowa

System Klasa  

Odporności 

Ogniowej

Głębokość 

zabudowy 

[mm]

Wymiar  

skrzydłowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu np. termoizolacyjny, 

zimny, stylizowany, standard, „softline”, itpw skrzydle w ramie okienno-drzwiowy fasadowy

ALUPROF S.A.

43-300 Bielsko-Biała,  

ul. Warszawska 153

tel. 33 81 95 300,   

faks 33 82 205 12

Internet: www.aluprof.eu;   

poczta elektroniczna: aluprof@aluprof.eu

MB-86 3-4 3-4 Uf od 0,57 tak nie - 77 od 89 mm

Dostępne wersje SI i Aero (o podwyższonej izolacyjności 

term) a także ukryte skrzydło. Podstawa konstrukcji drzwi 

panelowych

MB-77HS 3 3 Uf od 1,4 tak nie - 174 / 271 od 102 mm
Drzwi podnoszono-przesuwne. Dostępna wersja HI 

(o podwyższonej izolacyjności term), 

MB-70 3 3 Uf od 1,0 tak
 (podstawa fasady 

okiennej MB-70CW)
- 70 od 84 mm

Dostępna wersja HI (o podwyższonej izolacyjności term) 

a także wersje okien: ukryte skrzydło, Industrial, Pivot 

(obrotowe), RC4 

MB-60 3 3 Uf od 1,6 tak nie - 60 od 84 mm

Dostępna wersja HI (o podwyższonej izolacyjności term), 

a także wersje okien: ukryte skrzydło, Industrial, Pivot 

(obrotowe)

MB-59S 3 3 Uf od 1,8 tak nie - 50 od 87 mm

Dostępna wersja HI (o podwyższonej izolacyjności term), 

a także wersje okien: Pivot (obrotowe) i Casement (otw. 

na zewnątrz)

MB-45 1 1 - tak nie - 45 od 76 mm
Dostępna wersja MB-45D (drzwi dymoszczelne)  

oraz MB-45S (drzwi wrębowe)

MB-EXPO 1 1 - tak nie - 35
Stałe i otwierane ściany działowe, dostępna także wersja 

MOBILE (mobilne ściany działowe)

MB-78EI 3 3 Uf od 1,6 tak nie EI15 – EI90 78 od 143 mm

Przegrody przeciwpożarowe z drzwiami, dostępne 

także okna techniczne ppoż. i drzwi ppoż przesuwne 

automatyczne MB-78EI DPA

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy

Wykończenie zewnętrzne:

n  malowanie proszkowe: wg palety RAL, lakiery specjalne ATEC, powłoki drew-

nopodobne (13 wzorów)

Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak (oprócz systemu 

MB-45)

Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m]: zależna od systemu 

Minimalny promień gięcia [m]: zależny od rodzaju profila

Rodzaje stosowanych wypełnień:

n  elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe

Grubość wypełnienia [mm]:  zależna od systemu – od 2 mm (MB-45) do 

67,5 mm (MB-86). Drzwi panelowe: do 77 mm
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Producent profili

Nazwa profilu
System profili

Ilość komór U[W/m2K] / Grupa 

materiałowa

Sytem
Klasa Odporności 

Ogniowej

Głębokość zabudo-

wy [mm]

Wymiar szkrzydłowo-

ramowy [mm]*

w skrzydle w ramie okienno-drzwiowy fasadowy

ALIPLAST Sp. z o.o.

Ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin 

T: +48 81 745 57 80 

www.aliplast.pl 

www.aliplastextrusion.pl

IMPERIAL

3 3

2.1
Tak

Tak

65 74

IMPERIAL i+ 1.0 65 74

IP800 2.1 Tylko drzwiowy 65 65

IP800 i+ 1,0 Tylko drzwiowy 65 65

SUPERIAL i+

1,0

Tak 75 84

SP800 Tylko drzwiowy 75 75

SP800i+ Tylko drzwiowy 75 75

IMPERIAL  

ukryte skrzydło
2.1 Tylko okienny 65 74

SUPERIAL

ukryte skrzydło
1.0 Tylko okienny 75 84

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy

Wykończenie zewnętrzne:

n  anodowanie 

n   malowanie proszkowe: kolory RAL, STRUKTURA, WOOD COLUR EFFECT

Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [mm]: 1100X2400, 

drzwiowych (szer./wys.) [mm] 1250X2400 

Minimalny promień gięcia [mm]: 300 

Minimalny kąt naroża [°]: 45

Rozszczelnienie:

n  w uszczelce

Rodzaje stosowanych wypełnień:

n   elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 

n  płyty z tworzywa sztucznego

n  panele warstwowe

Grubość wypełnienia [mm]: od 11 do 51

Cechy szczególne:

Szeroka gama rozwiązań o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych, jak 

również wysokich parametrach technicznych.

Pozostała oferta: 

Systemy przesuwne i podnoszono-przesuwne, systemy harmonijkowe, ogrody 

zimowe, zadaszenia, systemy fasadowe, systemy przeciwpożarowe, balustrady, 

łamacze światła, żaluzje zewnętrzne. Bogata oferta standardowych profili alu-

miniowych.
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Producent System profili

Ilość komór
U[W/m2K] / Grupa 

materiałowa

System Klasa  

Odporności  

Ogniowej

Głębokość zabudo-

wy [mm]

Wymiar szkrzy-

dłowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  

np. termoizolacyjny, zimny, stylizowany, stan-

dard,  „softline”, itpw skrzydle w ramie okienno-drzwiowy fasadowy

Ponzio Polska Sp. z o.o

09-472 Słupno Cekanowo, 

ul. Płocka 22

tel. 24 267 50 00, 

faks 24 267 50 01

www.ponzio.pl; 

e-mail: ponzio@ponzio.pl

Systemy okienno-drzwiowe nieizolowane termicznie

Ponzio PE 40 1 1 ---

tak nie

40 112-136

Profile nieizolowane termicznie

Ponzio PT 50 1 1 --- 52-60 82-148

Systemy okienno-drzwiowe izolowane termicznie

Ponzio PT 52 2-3 2-3 Uf = 2,4-2,75

tak nie

52-60 92-143

Profile izolowane termicznie

Ponzio PE 52 3 3 Uf = 2,1-2,5 52-60 98-137

Ponzio PE 60 3 3 Uf = 2,0-2,2 60-68 89-140

Ponzio PT 60 3 3 Uf = 2,6-2,8 60 118-143

Ponzio PE 68 3 3 Uf = 1,8-2,0 68-76 92-143

Ponzio PE 78 3-4 3-4 Uf = 1,2-1,9 78-86 94-134

Ponzio PE 78EI 3 3 Uf = 2,45-2,64
EI15,EI30, EI45, 

EI60, EI120
78 147 Profile izolowane termicznie o odporności ogniowej

Systemy okienno-drzwiowe aluminiowo-drewniane

Ponzio PW93Wood 3 2 Uf  = 1,7-2,0 tak nie 71-93 105-130 Profile izolowane termicznie aluminiowo-drewniane

Systemy fasadowe

Ponzio PF152 Uf = 1,75 

nie tak

EI 60 (dla pasa n-p)

50-350 mm

(wynika z obliczeń 

statycznych)

52 mm

Fasada słupowo-ryglowa

Ponzio PF152HI Uf = 0,6-0,9 Fasada „superciepła”

Ponzio PF152ESG Uf = 1,70-1,95 Fasada ekonomiczna strukturalna

Ponzio PF152EI Uf = 1,7-2,8 EI30 / EI60 Fasada o odporności ogniowej

Ponzio NT152SG Uf = 1,45-1,65 102-122 Fasada strukturalna

Ponzio PF 152WG Uf = 2,4-3,3 System ogrodów zimowych

Systemy przesuwne

Sliding 600 1 1 --- 55-96 112 Profile nieizolowane termicznie

Sliding 900TT 2 3-5 Uf= 2,41-5,27 90-142 138

Profile izolowane termicznieSliding 1200TT 3 3-5 Uf = 2,46-5,7 120-184 136

SL 1600tt 3 3-5 Uf = od 1,8 160-247 146

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnic

Wykończenie zewnętrzne:

q  anodowanie: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, brąz, czarny

q  malowanie proszkowe: do wyboru kolory z palety RAL, lakierowanie na „kolor drewna”

Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce
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Producent
Nazwa 

systemu

Maksymalne wymiary 

(szer. × wys.) mm

Ilość komór 

w przekroju 

profilu

Możliwość  

wykonania łuku

Współczynnik U  

[W/m2K] dla
Kolorystyka Najczęsciej stosowane szkło

Najczęsciej 

stosowane 

okucia
Klasa 

odporności 

ogniowej
okna elewacji

dla otworów 
okiennych

tak
min. Promień 

[mm]
okna elewacji

malowanie 
proszkowe

anodo-
wanie

inne szyby okienne
szkło 

elewacyjne
okna

REYNAERS Polska 

Sp. z o.o.

ul. Okulickiego 12

05-500 Piaseczno

tel. +48 22 715 77 77,  

fax: +48 22 715 77 78

Internet: 

www.reynaers.pl
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Fapim, Sobinco, 
Siegenia

 -

 CS59Pa  - 1  +
zależny od 

profilu
 - RAL  -  -

 Eco  - 2  +
zależny od 

profilu
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 - RAL  -  -

CS24SL  - 3  +
zależny od 

profilu
 - RAL  -  -

CS38SL  - 3  +
zależny od 

profilu
 - RAL  -  -

CS59  - 3  +
zależny od 

profilu
 - RAL  -  -

CS68  - 3  +
zależny od 

profilu
 - RAL  -  -

CS77  - 3  +
zależny od 

profilu
 - RAL  -  -

CS77-FP  - 3  -  -  - RAL  - EI30, EI60

CS86HI  -
3 z wielok-

omoro-wymi 
izo-latorami

 +
zależny od 

profilu
 - RAL  -  -

CS104  -
3 z wielok-
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izo-latorami

 -  -  - RAL  -  -
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CF77  - 3  -  -  - RAL  -  -
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CW50  -

określenie 
indywidualne 

po uzgodnieniu 
z projektantem

 -  +
zależny od 

profilu

Ustalany 
indywidu-alnie 

w zależności od 
podziałów ścia-
ny osłonowej 
i zastosowa-

nych wypełnień.

RAL  -
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wymagań 
projekto-

wych

systemowe

dla pasa 
nadprożowo- 

-podokiennego 
EI30 i EI60

CW50-FP  -  -  -  - RAL  -  - EI30, EI60

CW60  -  -  +
zależny od 

profilu
RAL  -

systemowe

indywidualne 
rozwiazania 

dla pasa 
nadprożowo- 

-podokiennego

CW65-EF  -  -  -  - RAL  -

CW86  -  -  -  - RAL  -
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CP130/
CP130-LS

j.w. 

 -

3

 -  -  - RAL

wg wymagań 
projektowych

 -

systemowe

 -

CP155/
CP155-LS

 -  -  -  - RAL  -  -
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Producent profili

Nazwa profilu
System profili

Ilość komór
U[W/m2K] 

Sytem Klasa Odporności 

Ogniowej

Głębokość zabudowy 

[mm]

Cecha wyróżniająca profilu  np. termoizolacyjny, zimny, stylizo-

wany, standard, „softline”,    itpw skrzydle w ramie okienno-drzwiowy fasadowy

System

YAWAL S.A

42-284 HERBY,  

ul. Lubliniecka 36

tel. +48 34 352 88 00,  

faks +48 34 357 41 42

Internet: www.yawal.com;  

poczta elektroniczna: yawal@yawal.com

PI50N 3 3 Uf od 2,2 tak brak
Futryna 50mm, skrzydło 

okienne 59mm

System przeznaczony do konstruowania różnego typu okien, drzwi, witryn 

itp. z przekładką termiczną

PI50N OUTWARD 3 3 Uf od 2,2 tak brak
Futryna 50mm, skrzydło 

okienne 59mm

System przeznaczony do konstruowania różnego typu okien otwieranych 

na zewnątrz z przekładką termiczną

TM62 HI 3 3 Uf od 1,3 tak brak
Futryna 62mm, skrzydło 

okienne 71mm

System przeznaczony do konstruowania wysokiej klasy okien, drzwi, 

witryn itp. z przekładką termiczną

TM74 3 3 Uf od 1,5 tak brak
Futryna 74mm, skrzydło 

okienne 83mm

System przeznaczony do konstruowania wysokiej klasy okien, drzwi, 

witryn itp. z przekładką termiczną

TM77 HI 3 3 Uf od 08 tak brak
Futryna 77mm, skrzydło 

okienne 86mm

System przeznaczony do konstruowania najwyższej klasy okien, drzwi, 

witryn itp. z przekładką termiczną

TM77 PANDOOR 3 3 Uw od 1,2 tak brak
Futryna i skrzydło drzwio-

we 77mm, 
System przeznaczony do produkcji ekskluzywnych drzwi panelowych

FA50N Uf od 1,2 tak brak
Szerokość widoczna słupa i 

ryga 50mm

System przeznaczony do konstruowania najwyższej klasy fasad słupowo 

- ryglowych

FA50N HI Uf od 0,65 tak brak
Szerokość widoczna słupa i 

ryga 50mm

System przeznaczony do konstruowania fasad słupowo – ryglowych o 

doskonałych parametrach izolacji termicznej

FA50N SL Uf od 2,19 tak
Szerokość widoczna słupa i 

ryga 50mm
System przeznaczony do konstruowania fasad semistrukturalnych

FA50N HL Uf od 1,2 tak
Szerokość widoczna słupa i 

ryga 50mm

System przeznaczony do konstruowania najwyższej klasy fasad słupowo 

– ryglowych

FA50N SW Uf od 2,1 tak
Szerokość widoczna słupa i 

ryga 50 mm

System przeznaczony do konstruowania okien strukturalnych 

montowanych w fasadzie wychylnych dołem i równolegle wysuwanych 

FA50N EI Uf od 1,2 tak
Szerokość widoczna słupa i 

rygla 50 mm

System przeznaczony do konstruowania fasad o odporności ogniowej 

od EI15 do EI60

DACH REI30 Uf od 1,2 tak
Szerokość widoczna słupa i 

rygla 50 mm

System przeznaczony do konstruowania dachów aluminiowych na bazie 

konstrukcji asadowej o odporności ogniowej REI30

PBI40E 1 1 tak
Futryna 40 mm, skrzydło 

okienne 40 mm

System profili bez izolacji termicznej przeznaczony do konstruowania 

wewnętrznych okien, drzwi ścianek działowych itp.

PBI50N 1 1 tak
Futryna 50 mm, skrzydło 

okienne 50 mm

System profili bez izolacji termicznej przeznaczony do konstruowania 

wewnętrznych okien, drzwi ścianek działowych itp.

TM75EI 3 3 tak
Futryna 75 mm, skrzydło 

75 mm

System przeznaczony do konstruowania najwyższej klasy konstrukcji p. 

poż. o odporności ogniowej od EI15 do EI60

TM75EI automaty 3 3 tak
Futryna 75 mm, skrzydło 

75 mm

System przeznaczony do konstruowania najwyższej klasy drzwi 

automatycznych p. poż. o odporności ogniowej od EI15 do EI30

TM90EI Futryna 89 mm,
System przeznaczony do konstruowania najwyższej klasy konstrukcji p. 

poż. o odporności ogniowej EI120

L50 1 1
Szerokość konstrukcyj-

na 50 mm

System do konstruowania zabudów balkonówi wewnętrznych ścianek 

przesuwnych

DP150T 3 3 Uf od 2,1
Szerokość konstrukcyjna 

150 mm

System przeznaczony do konstruowania najwyższej klasy drzwi 

przesuwnych i podnoszono przesuwnych

DP100 3 3 Uf od 3,0
Szerokość konstrukcyjna 

100 mm

System przeznaczony do konstruowania najwyższej klasy drzwi 

przesuwnych i podnoszono przesuwnych

ECLIPSE 33 1 1
Szerokość konstrukcyj-

na 33 mm
System przeznaczony do konstruowania okiennic

YAWALBOND Panele kompozytowe

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy

Wykończenie zewnętrzne:

n  anodowanie 

n  malowanie proszkowe (wszystkie kolory dostępne na rynku)

n  powłoki drewnopodobne

n  płyty kompozytowe typ YAWALBOND

Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce

Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m] 1,3/3,0 , 

drzwiowych (szer./wys.) [m] 1,5/2,6, kwater fasad (szer./wys.) [m] 

Rozszczelnienie:

n  nawiewnik  dodatkowy

n  w uszczelce

n  w okuciu

Rodzaje stosowanych wypełnień:

n  elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 

bezpieczne, hartowane, półhartowane 

n  płyty z tworzywa sztucznego

n  panele warstwowe

n  elewacyjne płyty kompozytowe YAWALBOND 

Grubość wypełnienia [mm]: od 6 do 61 mm (TM77HI) i od 6 do 56 

mm (FA50N)

Cechy szczególne: 

np. FA50N SW – konstrukcje okien strukturalnych, w których szkło jest 

montowane na skrzydle w sposób mechaniczny, bez użycia silikonów 

konstrukcyjnych (jedyne takie rozwiązanie na rynku) 


