Przeglad urzadzen do transportu
| przechowywania szkta

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG.

CGEDA

86663 Asbach-Baumenheim/Niemcy, ul. Mertinger Strasse 60

tel. +49 (906) 9809-0, 9809-74, fax 9809-50, tel. kom. +49 (170) 890 88 83

ORIGINAL

www.geda.de; e-mail: vertrieb@geda.de

PRODUKT 1

Producent: Firma GEDA

Nazwa i typ wyrobu: Masztowy pomost roboczy GEDA-MCP 750
(na Jednym maszcie) lub GEDA-MCP 1500 (na dwdéch)

P dane techni : no$nos¢: 750 / 1500 kg; wymiary
platformy (L x B): do 6,0 x 1,0 m / do 23,0 x 1,0 m; wysoko$¢ pod-
noszenia: do 100,0 m, moc napedu: 1 lub 2 x 2,2 kW; predko$¢ pod-
noszenia 9,0 m/min

Krotki opis wyrobu: masztowy pomost roboczy GEDA-MCP, poto-
cznie zwany ,elektrycznym rusztowaniem”, gdyz jego platforma
zmontowana jest ze standardowych elementéw rusztowaniowych,
porusza sig po pionowym jednym lub dwéch masztach stalo-
wych, zwigzanych z obiektem przy pomocy elementéw kotwig-
cych. Jest najcze$ciej stosowany przy montazu elewacji jako
$rodek transportu pionowego dla personelu i materiatéw oraz
wykonywania prac montazowych.

PRODUKT 2

Producent: Firma GEDA

Nazwa i typ wyrobu: Linowy pomost roboczy GEDA-AB 450/650
P owe dane tech 1e: nosnosé: do 990 kg, wymiary
platformy (L x B): do 16,0 x 0,7 m, wysoko$¢ podnoszenia: do
240,0 m , moc napedu: 2 x 1,1 kW, predko$¢ podnoszenia
9,0 m/min

Kroétki opis wyrobu: podwieszana linowa platforma robocza
GEDA-AB, wykonano ja z potaczonych ze sobg aluminiowych seg-
mentéw 1,0, 2,0 lub 3,0-metrowych do tacznej dtugosci 16,0 m
wraz z zamocowanymi na nich windami ciernymi, ktére poruszajg
sie po podwieszonych do wysiggnikéw dachowych linach stalo-
wych. Sa najczesciej stosowane przy montazu elewacji lub Scian

+MELKA” ZRB SLUSARSTWO, ZBIGNIEW MELKA
44-240 Zory, ul. Boczna 3

tel. (0-32) 43-59-433, 73-40-688; fax 73-40-685
www.melka.com.pl; e-mail: melka@oknonet.pl

Producent: ,MELKA” Zory

PRODUKT 1

Nazwa wyrobu: UNIWERSALNE WIDELKI DO ROZLADUNKU PAKIETU SZKEA
Wymiary wyrobu dtugos¢/: kosé/wysokosé [mm]:
3200x540x3850

Wymiary maks. sktadowanego/przewozonego szkta [mm]:
6000x3210

Nosnos¢ [kg]: 3200 kg

Krotki opis wyrobu: widetki przeznaczone sa do bezpieczne-
go roztadunku i transportu pakietu szkta (6000x3210;
3210x2550 mm)

PRODUKT 2

Nazwa wyrobu: SZAFA 6 SZUFLADOWA DO MAGAZYNOWANIA SZKtA FLOAT 1/2
JUMBO W SKRZYNIACH

Wymiary wyrobu diugosé/szerokosé/wysokosé [mm]: 4300x2170x3120

Wymiary maks. sktadowanego/przewozonego szkta [mm]: Dlugos¢ czesci tadunkowej
szuflady 3500 mm, Szeroko$¢ czesci tadunkowej szuflady

200mm,Wysokos$¢ tadunkowa szuflady 2700 mm

Nosnos¢ [kg]: wozka skladowego: 2500 kg; ilo$¢ komér

sktadowych: 6 szt.

Krotki opis wyrobu: Szafa magazynowa szufladowa

przeznaczona jest do magazynowania szkta w skrzyniach

w szufladach na dolnym poziomie. Zaprojektowana zosta-

fa w taki sposdb, aby mozna byto przechowywaé duza i-

lo$¢ szkta na matej powierzchni z wygodnym dostepem do

sktadowanego szkia.

PRODUKT 3

Nazwa wyrobu: REGAL MAGAZYNOWY PRZESUWNY DO SKtADOWANIA TAFLI
SZKEA | SZKEA W SKRZYNIACH TYP RG-20A
Wymiary wyrobu dtugosé/szerokosé/wyso-
kos¢é [mm]:3210x2250x200

Wymiary maks. sktad

szkta [mm]: 3210x200x2250

Nosnos¢ [kg]: 40 000 kg

Krétki opis wyrobu (materiat, wyposazenie, za-
stosowanie): Regat magazynowy skiada sig
z 20 szuflad, w tym 18 szuflad jest przesuwnych

ostonowych obiektéw przemystowych, wykonywaniu docieplen budynkéw, malowania i ob-
stugi elewacji jako przede wszystkim $rodek transportu pionowego dla personelu i w celu
prowadzenia z nich prac. Uniwersalne w zastosowaniu mogg by¢ wykorzystywane przy
réznych projektach specjalnych.

PRODUKT 3

Producent: Firma GEDA

Nazwa i typ wyrobu: Dzwig zebatkowy ze wstepem oséb GEDA 1500 Z/ZP
Podstawowe dane techniczne: no$no$¢ - do 2000 kg; 12 typéw
platform transportowych o wym. od (L x B): 1,45 do 4,65 x 1,65 do
3,20 m; wysokos$¢ podnoszenia: do 130,0 m, moc napedu: 2 x 5,6 kW,
predko$¢ podnoszenia 12,0 / 24,0 m/min

Krétki opis wyrobu: uniwersalne, dwumasztowe urzadzenia trans-
portu pionowego dla personelu i materiatéw. Platformy transportowe
poruszajg sie na dwoch masztach stalowych, zwigzanych z obiektem
przy pomocy elementéw kotwigcych. Mozliw$é automatycznego i re-
cznego sterowania urzadzeniem, jak réwniez doboru platformy trans-
portowej zgodnie z parametrami projektu.

PRODUKT 4

Producent: Firma GEDA

Nazwa i typ wyrobu: Systemy obstugi elewacji GEDA-BMU

Pod: dane t 1e: udzwig paltformy roboczej najcze-
Scie 2 osoby lub 250,0 kg, wys. podnoszenia do 260,0 m , predko$¢
podnoszenia 9,0 m/min

Krétki opis wyrobu: réznorodne systemy platform do obstugi i mycia e-
lewacji. Konstrukcja i wykonanie dopasowane kazdorazowo do zatozen
projektowych i zyczen klienta. Umozliwiajg transport personelu i niewiel-
kich ilo$ci materiatéw np. szyb w celu obstugi zmontowanych juz elewadcji
- np. uszczelniania, wymiany, ich mycia lub inspekcji.

i 2 regaly (prawy, lewy) sa regatami statymi, co pozwala na dodatkowe magazynowanie
szkta. Dzigki zastosowaniu toru jezdnego przesuwanie szuflad jest bezproblemowe i fat-
we w obstudze.

PRODUKT 4

Nazwa wyrobu: STOJAK MAGAZYNOWY ,JUMBO” TYP ,L” SJ-08A

Wymiary wyrobu dlugosé/: okos$é/wysokos¢ [mm]:

5000x2020x3258

Wymiary maks.

6000x1200x3000

Nosnos¢ [kg]: 38 500 kg

Krétki opis wyrobu:

® stojak magazynowy stacjonarny przeznaczony do sktadowa-
nia pakietéw szkta float 6000 x 3210 mm

® jeden komplet sktada sie z 5-ciu cztonéw

® istnieje mozliwo$¢ zamontowania siatek zabezpieczajacych

1ego szkia [mm]:

PRODUKT 5§

Nazwa wyrobu: STOJAK TRANSPORTOWY TYP “L” DO SZKtA | SZYB ZESPOLO-

NYCH - SJ-01D

Wymiary wyrobu diugosé

1350x800x1650

Wymiary maks. sktadowanego/przewozonego szkta [mm]:

1350x610x1500

Nosnos¢ [kg]: 1000 kg

Krétki opis wyrobu (materiat, wypc

® stojak magazynowo-transportowy stuzy do transportu szkla
i okien

® zatadunek stojaka za pomoca wézka widtowego

® diugos¢ czesci zatadunkowej zabezpieczone jest guma ko-
morowg

S¢/wysokosé [mm]:

zastosc ie)

Pozostata oferta:
Maszyny i urzadzenia do produkcji, magazynowania i transportu szkfa i okien.




ZAKLAD PROFILI GUMOWYCH KRYSTYNA BARSZCZEWSKA

43-310 Bielsko-Biata, ul. Przemystowa 45
tel. (0-33) 814-78-84, fax 814-78-84
www.b-gum.pl; e-mail: zpg.barszczewska@interia.pl

Producent: Zaktad Profili Gumowych Krystyna Barszczewska

PRODUKT 1

Nazwa wyrobu: Profil gumowy do stojakéw do transportu szyb komorowy B 300
Krotki opis wyrobu: Wykonany z gumy o twardosci 80’ stopni w skali Shore’a

&

PILKINGTON

Producent: PILKINGTON IGP Sp. z o.0.

PRODUKT 1

Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.032A

Wymiary wyrobu dtugosé/szerokosé/wysokosé [mm]: 1400x800x1630
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1250x1200

Nosnosé¢ [kg]: 1500

Krétki opis wyrobu: Jednostronny stojak transportowy stosowa-
ny w transporcie zewnetrznym. Wykonany z profili stalowych za-
opatrzonych w ozonoodporng gume, na ktérej spoczywa trans-
portowane szkio. Konstrukcja stojaka umozliwia bardzo dobre
wykorzystanie powierzchni magazynowej podczas skladowania
pustych stojakéw. Stojaki sktadajg sie - jeden w drugi.

PILKINGTON IGP Sp. z o.0.

15-327 Biatystok, ul. Wiadukt 8

tel. (0-85) 747 40 64, 747 40 61, faks 747 40 61
www.pilkington.com; e-mail: bok@pilkington.pl

PRODUKT 2

Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.032

Wymiary wyrobu dtugosé/szerokosé/wysokosé [mm]: 1200x800x1400
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1250x650

Nosnos¢ [kg]: 1500

Krétki opis wyrobu: Jednostronny stojak transportowy stosowa-
ny w transporcie zewnegtrznym. Wykonany z profili stalowych za-
opatrzonych w ozonoodporng gume, na ktérej spoczywa trans-
portowane szkfo. Konstrukcja stojaka umozliwia bardzo dobre
wykorzystanie powierzchni magazynowej podczas sktadowania
pustych stojakéw. Stojaki sktadajg sie - jeden w drugi.

PRODUKT 3

Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.132

Wymiary wyrobu dtugosé/szerokosé/wysokosé [mm]: 1120x1800x1960

Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1800x1700

Nosnos¢ [kg]: 2000

Krétki opis wyrobu: Dwustronny stojak do transportu i magazynowania szkfa i szyb ze-
spolonych. Stojak posiada blokady zabezpieczajace tadunek podczas transportu. Blokady
montowane sg w specjalnych profilach w podstawie i mocowane pasami od gory. Gérne

ZAKLAD
PROFILI GUMOWYCH

Krystyna BARSZCZEWSKA

PROFILE GUMOWE DO STOJAKOW
do transportu szyb

i wiele innych profili gumowych
mozemy wykonaé kazdy ksztatt profilu gumowego

Krétkie terminy realizacji zmoéwien
Ceny producenta

oraz

PROFILE DYSTANSOWE z PCV
do fasad

43-310 Bielsko-Biata, tel./fax: 033/ 814-78-83
www.b-gum.pl, e-mail: zpg.barszczewska@interia.pl

PRODUKT 2
Nazwa wyrobu: Profil gumowy do stojakéw do transportu szyb petny B 301
Krétki opis wyrobu: Wykonany z gumy o twardosci 80’ stopni w skali Shore’a

zaczepy umozliwiajq transport stojaka ze szktem przy pomocy zurawia
lub suwnicy. Natomiast dolne prowadnice utatwiajg przemieszczanie
stojaka przy pomocy podnosnika widtowego. Powierzchnie podporowe
wylozone sg guma ozonoodporna.

PRODUKT 4

Nazwa wyrobu: Stojak 30.01B.060C

Wymiary wyrobu diugosé/szerokosé/wysokosé [mm]: 1108x739x830
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 605x585

Nosnosé¢ [kg]: 1500

Krotki opis wyrobu: Jednostronny pietrowy stojak transportowy stoso-
wany w transporcie zewnetrznym z mozliwoscig pietrowego ustawienia
pustego i zatadowanego stojaka. Taki sposéb transportu maksymalnie
wykorzystuje przestrzen zatadunkowa. Wykonany z profili stalowych
zaopatrzonych w ozonoodporng gume, na ktérej spoczywa transporto-
wane szkto. Konstrukcja stojaka umozliwia bardzo dobre wykorzystanie
powierzchni magazynowej podczas sktadowania pustych stojakow.
Stojaki sktadajg sie - jeden w drugi.

PRODUKT 5

Nazwa wyrobu: Wozek 32.01B.041

Wymiary wyrobu diugosé/szerokosé/wysokosé [mm]: 800x2000x1564
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1280x1700
Nosnosé [kg]: 1600

Krotki opis wyrobu: Wézek produkceyjny do transpor-
tu bliskiego szkta i szyb zespolonych. Wézek wyposa-
zony jest w blokady zabezpieczajace szkio w czasie
transportu.

LUSPOL 30-102 Krakéw
ul. Syrokomli 3

Bottera wrm ozeerers

Luspol@poczta.onet.pl
Profesjonalne maszyny dla przemystu szklarskiego

@ Linie do rozkroju szkta LOW-E
& Stoty do rozkroju szkta VSG

@ Szlifierki

& Fazowarki

—

Polecamy serwis oraz doradztwo techniczne




