Przeglad producentow luster

AB-GLASS P.H.P. Andrzej Biedrzycki
03-683 Warszawa, ul. Tuzycka 16

tel. (022) 678 75 41; fax (022) 679-86-32; tel. kom.: 602-790-104

G L A S S www.abglass.com.pl; e-mail: poczta@abglass.com.pl

Powloka lustrzana naktadana na:
szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powloka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjng
przez napylanie katodowe (tzw. lustra chromowe)
Ksztatt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie
fazienkowe
korytarzowe
lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:
ptytki (flizy) samoprzylepne (o0 rozmiarach od 50mm do 500mm i ksztattach: kwadra-
tu, prostokata, wycinka kota)
inne
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca
hartowane lustra chromowe
obustronne - sktadajace sie z dwoch luster potaczonych tylnymi $ciankami
weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwos¢ dyskretnej obserwacji pomieszczen po
drugiej stronie lustra
antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajace lustra staro-
Swieckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, rézowy, niebieski
Ksztatty: ilos¢ wzoréw standardowych 10, wykonywanie projektow na indywidualne zamoé-
wienie

CATTEC Sp. z 0.0.
98-400 Wieruszow, ul. Witosa 7.

ca ttec® tel. (0-62) 78 41 549; fax (0-62) 78 41 549

Wymiary luster (maksymalne) szerokos¢/wysokosé [mm]: 2550x3210mm
Grubos¢ szkta [mm]: od 2 do 6

Lustra zdobione:

przez wykonywanie fazy szer. [nm]: od 0 do 50: pojedynczej, podwdjnej, krzywolinijnej
konstruowanie lustra sktadajacego sie z dwdch warstw - podktadu i lustra wtasciwego; jako
podktad stosowane jest: lustro kolorowe, szkio barwione,

naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

malowanie wzoréw metoda sitodruku

przez piaskowanie

Elementy uzupetniajace:

kinkiety

potki

mocowanie i pod$wietlanie

Lustra

nieoprawione

oprawione w ramach:

drewnianych: lakierowanych z rysunkiem naturalnego drewna, malowanych, rzezbionych
aluminiowych: anodowanych, malowanych

z tworzyw sztucznych

Lustra moga by¢ mocowane za pomoca:

silikonéw do luster nastepujacych marek: LAKMA, TYTAN,
samoprzylepnych tasm dwustronnych nastepujacych marek: 3M - BONUS
elementéw mocujacych naklejonych fabrycznie na tylnej powierzchni lustra
wieszakéw przytwierdzonych do ram

$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w powierzchni lustra

www.cattec.com.pl; e-mail: biuro@cattec.com.pl, sprzedaz@cattec.com.pl

Powloka lustrzana naktadana na:
szkio: bezbarwne (lustra srebrne)
Powtoka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjng
Ksztatt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie

tazienkowe

korytarzowe

lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:

CONVEX-GLASS Sp. z 0.0.
23-412 tukowa, ul. Chmielek 204B

tel. (0-84) 685-05-26; fax 685-51-11; tel. kom.: 0-600 297 345

www.convexglass.pl; e-mail: convex@convex.pl

ptaskie
korytarzowe
meblowe
panoramiczne
sklepowe
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie foliag wzmacniajaca
Kolory luster: srebrny
Ksztalty: wykonywanie projektéw na indywidualne zaméwienie
Wymiary luster (maksymalne) szerokoscé/wysokosé [mm]: 1600x2500
Lustra zdobione:
przez wykonywanie fazy szer. [nm]: od 5 do 35; pojedynczej, podwdjnej,

EXCELLENT S.A.

Oddziat Szkta Budowlanego w Krakowie

30-841 Krakow, ul. Nad Drwing 10/B3

tel. (0-12) 653 05 44, fax (0-12) 653 05 47
www.excellent.com.pl: e-mail: szklo@excellent.com.pl

\"'
Execellent

SPOLKA AKCYJNA

Sprzedaz hurtowa luster w taflach. Specjalistyczny transport na terenie catego kraju.

Powloka lustrzana naktadana na:

szkio: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powtoka lustrzana wykonana:

metodg tradycyjng

Ksztatt powierzchni luster:

ptaskie

Lustra specjalne:

bezpieczne

ptytki (flizy) samoprzylepne

szafki tazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, rézowy, niebieski,
Wymiary luster (maksymalne) szerokosé¢/wysokosé [mm]: 2500x1600mm.
Grubos¢ szkta [mm]: od 3mm
Lustra zdobione:
przez wykonywanie fazy szer. [mm]: od 5mm do 30 mm: pojedynczej,
naklejenie elementdw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne
malowanie wzoréw metodgq sitodruku
Elementy uzupetniajace:
potki

malowanie wzoréw metoda sitodruku
matowienie chemiczne

Lustra

nieoprawione

Lustra moga by¢ mocowane za pomoca:

silikonéw do luster

samoprzylepnych tasm dwustronnych

$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w powierzchni lustra

Informacje dodatkowe:

Convex-Glass Sp. z 0.0. zajmuje sie przetworstwem szkta i luster na potrzeby np. przemystu
meblarskiego. Oferuje: ciecie, szlifowanie, fazowanie, wiercenie, hartowanie, sitodruk, witra-
Ze, meble szklane, formowanie (gigcie) szkia.

z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca
obustronne - sktadajgce sig z dwdch luster potgczonych tylnymi $ciankami
weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwos¢ dyskretnej obserwacji pomiesz-
czen po drugiej stronie lustra
antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajace lustra
staro$wieckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, rézowy, niebieski,
Wymiary luster (maksymalne) szerokos¢/wysokosé [mm]: od 1605x2000 do
3210x6000
Grubos¢ szkta [mm]: od 2 do 6




34-700 Rabka ul. Kilinskiego 74 a
tel. (0-18) 267 77 17, fax: 267 79 22
s VA www.dubielvitrum.pl; e-mail: biuro@dubielvitrum.pl
Ksztalt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie
fazienkowe
korytarzowe
lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:
plytki (flizy) samoprzylepne (o rozmiarach od 10x10 do30x30 i ksztattach: kwadratu,
prostokata, wycinka kota)
szafki tazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca,
obustronne - sktadajace sig z dwadch luster potaczonych tylnymi sciankami
antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajgce lustra sta-
roswieckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, brazowy
Ksztalty: ilo$¢ wzoréw standardowych 235, wykonywanie projektéw na indywidualne zamoé-
wienie
Grubos¢ szkta luster [mm]: od 3 do 6
Lustra zdobione:
przez wykonywanie fazy szer. [nm]: od 0 do 40 pojedynczej, podwdjnej, tukowej

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe KRESPO Import Eksport
88-190 Barcin, ul. Dworcowa 10

tel. (0-52) 383-21-70; fax 383-21-70; tel. kom.: 604-709-280
www.krespo.com.pl; e-mail: krespo6@wp.pl

/////////////////,
RESP(

Powloka lustrzana naktadana na:

szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powloka lustrzana wykonana:

przez napylanie katodowe (tzw. lustra chromowe)

przez metalizacje prézniowa

Ksztatt powierzchni luster:

ptaskie

Dubiel Vitrum

Zaktad Obrobki Szkta

34-700 Rabka, ul. Kilinskiego 74 a

tel. (018) 267 77 17, fax (018) 267 79 22
www.dubielvitrum.pl

e-mail: biuro@dubielvitrum.pl

Firma Dubiel Vitrum to nowoczesny zaktad |

obrébki szkta, od ponad 20 lat produkujacy

lustra do wyposazenia wnetrz. Dzieki wielo- !
letniemu doswiadczeniu w projektowaniu

i produkgcji luster firma zostata trzykrotnie |
laureatem ogodlnopolskiego konkursu |

,Lidera Rynku”. =

Gama produktéw Dubiel Vitrum obejmuje: lustra z oswietleniem,
lustra bez oswietlenia, lustra w ramach oraz lustra samoprzylepne.
Kazda grupa produktow obejmuje réznorodne ksztatty, kolory,
sposoby wykonczenia krawedzi oraz akcesoria do luster.
Zapraszamy do zapoznania sie z oferta.

SWIAT SZKtA 12004

DUBIEL VITRUM ZAKIAD OBROBKI SZKLA ANDRZEJ DUBIEL

konstruowanie lustra sktadajacego sie z dwoch warstw - podktadu i lustra wiasciwego; jako
podktad stosowane jest: lustro kolorowe, szkio barwione

naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

malowanie wzoréw metoda sitodruku

przez grawerowanie, matowienie chemiczne lub piaskowanie (niepotrzebne wykreslic)
Elementy uzupetniajace:

kinkiety

potki

Lustra
B nieoprawione
O oprawione w ramach:
Q drewnianych: lakierowanych z rysunkiem naturalnego drewna, malowanych (ilo$¢ kolo-
réw 5 ), rzezbionych
Q aluminiowych: anodowanych (ilo$¢ koloréw 6), malowanych
Lustra moga by¢ mocowane za pomoca
silikonéw do luster
samoprzylepnych tasm dwustronnych
elementéw mocujacych naklejonych fabrycznie na tylnej powierzchni lustra
wieszakow przytwierdzonych do ram

Lustra:

ptaskie

Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, rézowy, niebieski, srebrny, grafitowy, zioty,
zielony, rézowy, niebieski i brazowy

Wymiary luster (maksymalne) szerokos¢/wysokosé [mm]: 3210/2140

Grubos¢ szkta [mm]: od 1,8 do 8

Lustra nieoprawione

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

il \

KRESPO)
V11111

88-190 Barcin ul. Dworcowa 10
tel. (052) 383 21 70 tel. kom. 604 709 280
NIP 556-176-07-22
www.krespo.com.pl

JesteSmy bezposrednim importerem
szkta budowlanego i luster

W naszej ofercie mamy:
Szkto ornamentowe: od 3mm do 10mm
Szkto chemiczne trawione, satynowe: od 3mm do 12mm
Szkto Float Antisol Reflex: od 4mm do 10mm
(braz, grafit, zielony, niebieski oraz rézowy)
Lustra srebrne: od 1,8mm do 8mm
Lustra kolorowe: od 3mm do 6mm
(braz, grafit, zielony, niebieski oraz rézowy)

- 0B

Atrakcyjne ceny szkta luster

Zapraszamy do wspotpracy




Przeglad producentow luster

GLAVERBEL POLSKA Sp. z 0.0..
04-993 Warszawa, ul. Bystawska 73
tel. (0-22) 872 02 23, 872 03 23; fax 872 97 60

A

Glaverbel

Powloka lustrzana naktadana na:
szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powtoka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjng , bez miedzi
Ksztalt powierzchni luster:
ptaskie
panoramiczne
Lustra:
ptaskie
fazienkowe
korytarzowe
lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:
plytki (flizy) samoprzylepne (o ksztattach: kwadratu, prostokata, wycinka kota)
szafki tazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
panoramiczne
sklepowe
sufitowe (kuliste): pétkula, 1/2 potkuli
Scienne (wypukie): okragte, prostokatne, trojkatne
drogowe: okragte, prostokatne

KRYSZTAL Warsztat Ustug Szklarskich oraz Wyréb Luster

www.MyGlaverbel.com; e-mail: glaverbelpolska@glaverbel.com.pl

Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca
obustronne - sktadajace sie z dwoch luster potaczonych tylnymi $ciankami
antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajace lustra sta-
ro$wieckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, rézowy, niebieski, brazowe
Wymiary luster (maksymalne) szerokos¢/wysokosé [mm]: 6000x3210
Grubos¢ szkta [mm]: od 2 do 10
Lustra zdobione:
przez wykonywanie fazy szer. [nm]: od 2 do 60: pojedynczej, podwdjnej,
konstruowanie lustra sktadajacego sie z dwoch warstw - podktadu i lustra wiasciwego; jako
podktad stosowane jest: lustro kolorowe, szkto barwione,
naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne
malowanie wzoréw metoda sitodruku
przez grawerowanie, matowienie chemiczne lub piaskowanie
Elementy uzupetniajace:
kinkiety, potki
inne na zyczenie

86-297 Banino, ul. Miszewko 258
"KRYSITAL" [@_ tel. (0-56) 684-98-92, 624-92-39; fax 684-98-93, tel. kom. 0-602 262 183

www.krysztal.com.pl; e-mail: krysztal@krysztal.com.pl

Powtoka lustrzana naktadana na:
szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powloka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjng
Ksztatt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie
tazienkowe
korytarzowe
lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:
ptytki (flizy) samoprzylepne (o rozmiarach od 30 do 30 cm i ksztattach: kwadratu, pro-
stokata, wycinka kota)
sklepowe
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca,
obustronne - sktadajace sig z dwoch luster potaczonych tylnymi $ciankami
weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwos¢ dyskretnej obserwaciji pomieszczen
po drugiej stronie lustra
antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajace lustra sta-
rodwieckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, zioty, zielony, rézowy, niebieski, brazowy
Ksztatty: ilo$¢ wzoréw standardowych 105,
Wymiary luster (maksymalne) szerokos¢/wysokosé [mm]: 2550x3210

P.P.H. MIREX Sp. z 0.0.

76-200 Stupsk, ul. Stoneczna 15a

tel. (0-59) 841 30 81, 841 30 83-84; fax 841 30 82
www.mirex.slupsk.pl; e-mail: biuro@mirex.slupsk.pl

Powtoka lustrzana naktadana na:
szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powloka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjng
Ksztatt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie

tazienkowe

przedpokojowe

lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:

plytki (flizy) samoprzylepne (o ksztattach: kwadratu, prostokata, wycinka kota)
lustra do wklejania
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca

weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwo$¢ dyskretnej obserwacji pomieszczen po
drugiej stronie lustra
Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, niebieski, brazowy
Ksztalty: ilos¢ wzoréw standardowych 13, wykonywanie projektéw na indywidualne zamé-
wienie
Wymiary luster (maksymalne) szerokos$¢/wysokosé [mm]: 3210x2550
Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 5

Grubos$¢ szkta [mm]: od 2 do 19

Lustra zdobione:

przez wykonywanie fazy szer. [mm]: od 4 do 50: pojedynczej, podwdjnej, potrojnej
konstruowanie lustra sktadajacego sig¢ z dwoch warstw - podktadu i lustra wtasciwego;
jako podktad stosowane jest: lustro kolorowe, szkto barwione

naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

malowanie wzoréw metodg sitodruku

przez grawerowanie, matowienie chemiczne lub piaskowanie

Elementy uzupetniajace:

kinkiety

potki

Lustra
B nieoprawione
QO oprawione w ramach:
O drewnianych: lakierowanych z rysunkiem naturalnego drewna, malowanych, rzezbionych
Q aluminiowych: anodowanych, malowanych
Q z tworzyw sztucznych
Lustra moga by¢ mocowane za pomoca
silikonéw do luster
samoprzylepnych tasm dwustronnych
elementéw mocujacych naklejonych fabrycznie na tylnej powierzchni lustra
wieszakow przytwierdzonych do ram
$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w powierzchni lustra

Lustra zdobione:

przez wykonywanie fazy szer. [mm]: od 5 do 35: pojedynczej,

konstruowanie lustra sktadajacego sie z dwoch warstw - podktadu i lustra wiasciwego; jako
podkiad stosowane jest: lustro kolorowe,

naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

przez piaskowanie catych powierzchni i wzoréw

Elementy uzupetniajace:

kinkiety

potki

Lustra
B nieoprawione
O oprawione w ramach:
O drewnianych: malowanych, rzezbionych, poztacanych
0 aluminiowych: anodowanych, malowanych, btyszczacych
Q z tworzyw sztucznych
Lustra moga by¢ mocowane za pomoca
silikonéw do luster (obojetne)
samoprzylepnych tasm dwustronnych
elementéw mocujacych naklejonych fabrycznie na tylnej powierzchni lustra
wieszakow przytwierdzonych do ram
$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w powierzchni lustra




AMBER-SZKLO Sp. z 0.0.
41-500 Chorzow, ul. Nowa 42
tel. (0-32) 346 07 06, 346 07 07; faks 346 07 08

Sp.o.o0. e-mail: biuro@amber.glass.pl

SZKLO

Powtoka lustrzana naktadana na:
szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powloka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjna
przez metalizacje prézniowg
Ksztalt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie

fazienkowe

korytarzowe

lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:

ptytki (flizy) samoprzylepne
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca

MIRROR Ewa Orzechowska

61-361 Poznan, ul. Ksigzeca 47

tel. (0-61) 8700 181, 8700 182, fax 879 30 31
www.mirror.com.pl; e-mail: mirror@mirror.com.pl

Powloka lustrzana naktadana na:
szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powloka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjng
Ksztalt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie

fazienkowe

korytarzowe

lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:

plytki (flizy) samoprzylepne (o rozmiarach od 20 do 30cm i ksztattach: kwadratu, pro-
stokata, wycinka kota)
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca

Kolory luster: srebrny, grafitowy, zielony, brazowy
Ksztalty: ilo$¢ wzoréw standardowych 100, wykonywanie projektéw na indywidualne zamoé-
wienie
Wymiary luster (maksymalne) szerokos¢/wysokosé [mm]: 1600x2450
Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 5
Lustra zdobione:
przez wykonywanie fazy szer. [nm]: od 5 do 30: pojedynczej,

CYROFLED

Rok zalozenia 1948

Spoétdzielnia Pracy Ustug Szklarskich PYROFLEX
04-347 Warszawa, ul. Boremlowska 48

tel. (0-22) 610 40 86, faks (0-22) 610 20 36
www.pyroflex.com.pl; e-mail: pyroflex@pyroflex.com.pl

Powloka lustrzana naktadana na:
szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe) - takie lustra sg w dystrybucji
Powtoka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjng
Ksztalt powierzchni luster:
ptaskie
panoramiczne
Lustra:
ptaskie
fazienkowe
korytarzowe
lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:
plytki (flizy) samoprzylepne (o rozmiarach od 4x4 cm do 50x50 cm i ksztattach: kwad-
ratu, prostokata, wycinka kota)
pasy w lustrzane (boazeria).
panoramiczne
Scienne (wypukte): okragte, prostokatne, tréjkatne
drogowe: okragte, prostokatne
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca
obustronne - sktadajace sig z dwdch luster potaczonych tylnymi $ciankami
weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwos¢ dyskretnej obserwacji pomieszczen
po drugiej stronie lustra
Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, rézowy, niebieski,
Ksztalty: ilo§¢ wzoréw standardowych 60,
wykonywanie projektéw na indywidualne zamoéwienie
Wymiary luster (maksymalne) szerokosc¢/wysokos¢ [mm]: 2550x3210
Grubos¢ szkta [mm]: od 2 do 12.

SWIAT SZKtA 1

obustronne - sktadajace sig¢ z dwdch luster potaczonych tylnymi $ciankami

weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwos¢ dyskretnej obserwacji pomieszczen po
drugiej stronie lustra

antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajace lustra staro-
Swieckie

Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, rézowy, niebieski,

Wymiary luster (maksymalne) szerokos¢/wysokosé [mm]: 321x255

Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 5

Lustra zdobione:

przez wykonywanie fazy szer. [nm]: od 10 do 40: pojedynczej,

konstruowanie lustra sktadajacego sie z dwoch warstw - podktadu i lustra wiasciwego; jako
podktad stosowane jest: lustro kolorowe, szkto barwione,

naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

malowanie wzoréw metoda sitodruku

Elementy uzupetniajace:

potki

konstruowanie lustra sktadajacego sie z dwoch warstw - podktadu i lustra wiasciwego; jako
podktad stosowane jest: lustro kolorowe, szkio barwione, inne: piaskowane, topione-fusin-
gowe, blacha mosiezna lub stalowa.

naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

naktadanie ozdobnych elementéw metoda fusingu

malowanie wzoréw metoda sitodruku

przez grawerowanie, piaskowanie

Elementy uzupetniajace:

kinkiety

potki

Lustra
nieoprawione
oprawione w ramach:
drewnianych: lakierowanych z rysunkiem naturalnego drewna, malowanych (ilo$¢ koloréw 10),
aluminiowych: anodowanych (ilo$¢ koloréw 5), malowanych
ramy szklane, ramy z blachy mosiezne;j.
Lustra moga by¢ mocowane za pomoca:
silikonéw do luster nastepujacych marek: SOUDAL lub inne spetniajace nastepujace wyma-
gania: elastyczno$é, nie reagujacy z powtoka podlewu.
elementéw mocujacych naklejonych fabrycznie na tylnej powierzchni lustra
wieszakow przytwierdzonych do ram
$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w powierzchni lustra

Grubos¢ luster [mm] od 3 do 5

Lustra zdobione:

przez wykonywanie fazy szer. [nm]: od 5mm do 45mm: pojedynczej, podwojnej,
konstruowanie lustra sktadajacego sie z dwoch warstw - podktadu i lustra wiasciwego; jako
podktad stosowane jest: lustro kolorowe, szkto barwione,

naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

Elementy uzupetniajace:

kinkiety

potki

uchwyty do pétek, kinkiety do luster, kinkiety do $ciany

Lustra
B nieoprawione
Q oprawione w ramach:

O drewnianych: lakierowanych z rysunkiem naturalnego drewna, malowanych (ilo$¢ kolo-

réw 5), rzezbionych

Q obrazowych ok. 300 wzoréw
Lustra moga by¢ mocowane za pomoca
silikonéw do luster nastepujacych marek: Soudal, Lak-
ma itp
samoprzylepnych tasm dwustronnych nastgpujacych
marek: 3M
elementéw mocujacych naklejonych fabrycznie na tyl-
nej powierzchni lustra
wieszakéw przytwierdzonych do ram
$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w po-
wierzchni lustra




Przeglad producentow luster

SAINT GOBAIN GLASS POLSKA Sp. z o.0.
52-430 Dabrowa Gornicza

tel. (0-32) 295 41 12, fax: 295 41 29
www.saint-gobain-glass.com

AT
SAINT-GOBAIN

GLASS

Powloka lustrzana naktadana na:

szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)

Powloka lustrzana wykonana:

metoda tradycyjna

przez napylanie katodowe (tzw. lustra chromowe)

Ksztatt powierzchni luster:

ptaskie

Lustra specjalne:

weneckie (szpiegowskie) - pozwalajgce na mozliwo$¢ dyskretnej obserwacji pomieszczen po
drugiej stronie lustra

Szklo Service Magdalena Zwaka
44-100 Gliwice, ul. Kozielska 80
tel. (0-32) 237 94 06; fax 237 94 07
e-mail: lustra@szkloservice.com.pl

s SEAVICE

Ksztatt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie
tazienkowe
korytarzowe
lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:
ptytki (flizy) samoprzylepne (dowolnych wymiaréw, na zaméwienie)
szafki tazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
kompozycje lustrzane, zabudowa wnek (lustra na zawiasach lub w systemie przesu-
wnym)
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca
obustronne - sktadajace sie z dwoch luster potaczonych tylnymi $ciankami
weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwos$¢ dyskretnej obserwacji pomieszczen
po drugiej stronie lustra
antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajace lustra sta-
ro$wieckie, rézne wzory
Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, ré6zowy, niebieski, brazowy
Ksztalty: ilos¢ wzoréw standardowych 200, skatalogowanych wg gotowych projektéw wyko-
nywanych na zaméwienie 500, wykonywanie projektéw na indywidualne zaméwienie

PHU.,,SZKLOBUD”
11-500 Gizycko-Gajewo, ul. Obwodowa 6A

SZKEOBUD tel/fax: (0-87) 429-80-51, 428-12-84; tel. kom. 0-602 493 220

www.szklobud.pl

Powtloka lustrzana naktadana na:
szkto: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
przezroczyste tworzywa sztuczne: akrylowe (PMMA), poliweglanowe (PC)
Powloka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjna
przez napylanie katodowe (tzw. lustra chromowe)
przez metalizacje prézniowa
Ksztatt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie
tazienkowe
korytarzowe
lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:
plytki (flizy) samoprzylepne (o ksztattach: kwadratu, prostokata, wycinka kota)
szafki tazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca
odporne na uderzenia lustra z tworzyw sztucznych (gtéwnie poliwgglanowe)
obustronne - sktadajgce sie z dwéch luster potaczonych tylnymi $ciankami
weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwos$¢ dyskretnej obserwaciji pomieszczen
po drugiej stronie lustra
antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajace lustra sta-
roswieckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, rézowy, niebieski, inne
Grubos¢ szkta [mm]: od 2 do 6

antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajace lustra staro-
Swieckie

Kolory luster: srebrny, grafitowy, ztoty, zielony, rézowy, niebieski,

Wymiary luster (maksymalne) szeroko$¢/wysokos¢ [mm]: 3210X6000

Grubos¢ szkta [mm]: od 2 do 6

Lustra

nieoprawione

Wymiary luster (maksymalne) szerokos¢/wysokosé [mm]: 3210x2250
Grubos¢ szkta [mm]: od 4 do 5

Lustra zdobione:

przez wykonywanie fazy szer. [mm]: od 10 do 50: pojedynczej, podwdjnej, potréjnej
konstruowanie lustra sktadajacego sie z dwoch warstw - podktadu i lustra wiasciwego; jako
podktad stosowane jest: lustro kolorowe, szkio barwione, szkto piaskowane
naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

przez piaskowanie (2000 wzoréw)

Elementy uzupetniajace:

kinkiety

potki

Lustra

B nieoprawione

Lustra moga by¢ mocowane za pomoca

klej do luster: Den Braven

samoprzylepnych tasm dwustronnych: VITO

elementéw mocujacych naklejonych fabrycznie na tylnej powierzchni lustra
$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w powierzchni lustra

Lustra zdobione:

przez wykonywanie fazy szer. [mm]: od 20 do 60: pojedynczej, podwdjnej,
konstruowanie lustra sktadajgcego sie z dwoch warstw - podktadu i lustra wiasciwego; jako
podkiad stosowane jest: lustro kolorowe, szkto barwione,

naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

nakfadanie ozdobnych elementéw metoda fusingu

malowanie wzoréw metoda sitodruku

przez grawerowanie, matowienie chemiczne lub piaskowanie (niepotrzebne wykreslic)
Elementy uzupetniajace:

kinkiety

potki

Lustra
B nieoprawione
0 oprawione w ramach:
O drewnianych: lakierowanych z rysunkiem naturalnego drewna, malowanych (ilo$¢ kolo-
row 30), rzezbionych (ilos¢ wzoréw 80)
Q aluminiowych: anodowanych, malowanych
0 z tworzyw sztucznych
Lustra moga by¢ mocowane za pomoca
silikondw do luster nastepujacych marek: Soudal, Lakma lub inne spetniajace nastepujace
wymagania: o odczynie obojetnym
samoprzylepnych tasm dwustronnych nastepujacych marek: Rollfix
elementéw mocujacych naklejonych fabrycznie na tylnej powierzchni lustra
wieszakow przytwierdzonych do ram
$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w powierzchni lustra

1204 SWIAT SZKtA




