Przeglad mocowan punktowych

GMP (GEBR. MEUS & CO. POLEN)

70-533 Szczecin, ul. Msciwoja 7/2

tel. (0-91) 311 93 74, faks 485 12 57, tel. kom.: 0-601 70 71 91
e-mail: gmp_dr.kurek@marsnet.net.pl

Nazwa Producenta: GMP

Rodzaje konstrukcji:
Q sciany

O pionowe

Q pochyte
Q zadaszenia

0 ptaskie

Q koputy

Typ podkonstrukcji:
Q ciegnowa
Q z pretow
QO sztywna rama nos$na z ksztattownikéw stalowych
O podkonstrukcje: ceramiczne, betonowe

Elementy wchodzace w sktad systemu:

Q pajaki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
Q rotule (taczniki z uchwytami kolankowymi)
Q rotule przegubowe

Q pajaki przegubowe

GLASPOL Sp. z o0.0. SAINT-GOBAIN
BLARPT, 32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1
tel. (0-32) 64 99 512, faks (0-32) 64 99 518
www.glaspol.com, www.saint-gobain-glass.com
Nazwa Handlowa Produktu: SGG LITE-WALL MONO, SGG LITE-WALL ISO
Nazwa Producenta: Glaspol Saint-Gobain

Rodzaje konstrukcji:
Q sciany

QO pionowe Q pochyte
0 zadaszenia

Q ptaskie QO koputy

Typ podkonstrukcji:
ciegnowa
Q z pretow
Qzlin
Q sztywna rama nos$na z ksztattownikdw stalowych
Q zebra szklane
Elementy wchodzace w skiad systemu:
Q pajaki jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne

= GLAVERBEL POLSKA Sp. z o.0.
> 04-993 Warszawa, ul. Bystawska 73
tel. 022 / 878 03 23, 873 03 23, faks 872 97 60
Glaverbel www.myglaverbel.com

Nazwa Handlowa Produktu: Structura i Structura Duo
Nazwa Producenta:

Rodzaje konstrukcji:
Q Sciany
Q pionowe QO pochyte.
Q0 zadaszenia
Q ptaskie O koputy O elementy systemowe taczace konstrukcje wsporczg ze szkiem.

Typ podkonstrukcji:
O elementy systemowe taczace konstrukcje wsporcza ze szkiem.
Elementy wchodzace w skiad systemu:
Q pajaki Q jedno, dwu,trzy-, czteroramienne,
Q rotule (taczniki z uchwytami kolankowymi)

Potaczenia:
Q sztywne O przegubowe.

Potaczenia:
QO sztywne
Q przegubowe

|
-

Mozliwos¢ mocowania szkta:
® pojedynczego: hartowanego, laminowanego, klejonego
grubos¢ szkta od 1 do 24 [mm], dla innych grubosci szkta - mocowania na zaméwienie

Konstrukcje wykonane w Polsce:
budynek ,Warty” w Szczecinie, ul. Wiertnicza Warszawa - dachy, liczne szyby windowe

Cechy szczegélne:

Wysoka jako$¢ produktu, mozliwo$¢ doboru odpowiednich elementéw w zalezno$ci od
obcigzen. Do mniejszych konstrukgji - seria mini pajakéw i rotul. Rotule o $rednicach od
10 do 60 mm. Atesty i certyfikaty: Dopuszczenia indywidualne

od 250 X 350 do 2400 X 4800 (2000 X 3210 - laminaty)[mm]

®zespolonego

grubos¢ zestawu od 16 do 52 [mm], wymiary tafli od 250 X 350 do 2500 X 3430 [mm]

Inne wiasnosci lub parametry:
Optymalny stosunek jakosci i ceny.

Q rotule (taczniki z uchwytami kolankowymi)
Q inne, zaleznie od wybranego systemu mocowania

Potaczenia:
Q sztywne
Q przegubowe

Mozliwos¢é mocowania szkta:

® monolitycznego hartowanego, laminowanego,
poéthartowanego

grubos¢ szkta od 4 (6 dla laminatéw) do 19 (80 dla laminatéw)

[mm], wymiary tafli

Przyktadowe konstrukcje wykonane w Polsce:
LITE-WALL MONO - TP S.A. w Warszawie, Agora w Warszawie
LITE-WALL ISO - TP S.A. w Warszawie, Szara Willa Uniwersytet Warszawski

Atesty i certyfikaty:
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6072/2003

Mozliwos¢ mocowania szkta:

® monolitycznego, hartowanego, laminowanego

grubos¢ szkta od 8 do 19 mm, wymiary tafli od 1000 do
4500 mm

® zespolonego

grubos¢ szkta od 29 do 64 mm, wymiary tafli od 1000 do
4500 mm.

Inne wlasnosci szkta:
barwione w masie, refleksyjne, niskoemisyjne, selektywne.

Konstrukcje wykonane:

W fazie ofertowania — Airport — Lisbona Portugalia, Centrum
biurowo-sklepowe Praga Czechy, Teatr de Verre Chateaubriant
Francja, Centrum biurowo-ustugowe Schwerin — Niemcy.
Cechy sz ol Yy

béw innych producentéw:
dostosowany do max obcigzen szkta, kalkulowany z duzym
wspotczynnikiem bezpieczenstwa, wysoka jako$¢ i estetyka.

odre

go od wyro-

Atesty i certyfikaty:
CSTB (Centrum Naukowo-Techniczne Sektora Budowlanego w Paryzu)

305 SWIAT SZK¢tA




