Przeglad mocowan punktowych

Pilkington Polska Sp z o.o.

02 -675 Warszawa, ul. Wotoska 18

tel. (0-22) 848 98 22, faks 022 640 29 87
www.pilkington.pl

L]

PILKINGTON

Nazwa Handlowa Produktu: Pilkington Planar™
Nazwa Producenta: Pilkington Architectural

Rodzaje konstrukcji:
Q Sciany
Q pionowe [ pochyte
0 zadaszenia
Q ptaskie - minimalny spadek 3-4° QO koputy
Typ podkonstrukcji:
Q ciggnowa
Q z pretow
Qzlin
0 sztywna rama nos$na z ksztattownikdw stalowych
0 Zebra szklane
Q kratownice przestrzenne, stalowe, aluminiowe, konstrukcje z betonu i inne,
QO mozliwo$¢ podparcia zaréwno wewnetrznego jak i zewnetrznego

ty wchodzace w skiad sy
Q pajaki jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
Q rotule (faczniki z uchwytami kolankowymi)
Q sruby, plytki sprezyste - katowniki
O mocowanie do konstrukcji od strony zewnetrznej, oktadzina $ciany
0 mocowania przenoszace obcigzenia sejsmiczne
QO mozliwo$é opracowania indywidualnych potaczen

Potaczenia:
Q sztywne O przegubowe

Mozliwosé mocowania szkta:

® pojedynczego: hartowanego, laminowanego na bazie szkfa hartowanego i szkta

wzmacnianego termicznie, szkto gigte, szkto z sitodrukiem

Press-Glas SA
P Gl ®  Oddziat w Tychach
—] ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy
r S as tel. +48 (0) 32 788 11 00, fax +48 (0) 32 788 11 24
e-mail: poczta@press-glas.com.pl; www.press-glas.com.pl

Nazwa Handlowa Produktu: Szkio do systemu mocowan punktowych.

Rodzaje konstrukgcji:
Q Sciany

Q pionowe O pochyte
0 zadaszenia

Q ptaskie QO koputy

Typ podkonstrukcji:
Firma Press-Glas w zaleznosci od potrzeb odbiorcéw, po uprzednim przeprowadzeniu
badan, moze zrealizowa¢ zlecenia dla wszystkich dostgpnych na rynku systeméw moco-
wan punktowych.

Q ciegnowa

Q z pretow

Qzlin

QO sztywna rama nos$na z ksztattownikéw stalowych

Q zebra szklane

Q inne konstrukcje stalowe, aluminiowe, betonowe, zespolone

Elementy wchodzace w skiad systemu:
Q rotule - Press-Glas dostarcza szyby zespolone lub szkfo pojedyncze z zamontowany-
mi rotulami.

o al

ity gace wchodzi¢ w sktad systemu:
Q pajaki jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne

Potaczenia:
Q sztywne
0 przegubowe

Mozliwo$¢ mocowania szkta:
® pojedynczego: hartowanego, laminowanego

grubos¢ szkta od 10 do 19 [mm], wymiary
tafli od 360 x 900 do 2000 x 4000 [mm] dla
szkta hartowanego i od 360 x 900 do 2000 x
x 3500 [mm] przy zastosowaniu szkta lami-
nowanego

® zespolonego

grubos¢ zestawu od 32 do 56 [mm] (dla szyb
dwukomorowych), wymiary tafli jak wyzej

Inne wiasnosci szkta: mozliwo$¢ zastoso-
wania szkfa gigtego o wymiarze od 360 x
x 900 do 2000 x 3600 [mm], minimalny pro-
mien gigcia 1000 mm; mozliwo$¢ stosowania
dwukomorowych szyb zespolonych

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Business Center Hrubieszowska - Warszawa
Centrum Dyspozycyjne KDG - Warszawa
Centrum Biurowe Lubicz - Krakéw

Dach Bank PKO BP - Biatystok

Siedziba firmy Elmar - Jedrzejow

Budynek Biurowy Hektor - Warszawa
Siedziba Firmy Polmot - Warszawa

Cechy szczegodlne:

Stozkowo-walcowy otwor w szybie pozwalajacy

na zlicowanie $ruby z powierzchnig szyby

12 lat gwarangji

System oferowany wytacznie poprzez akredytowanych montazystoéw
- Polring-Glas Sp. z 0.0., www.polring.pl

Atesty i certyfikaty:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa B na szyby zespolone i szkto hartowane,
BBA Certificate

Inne wiasnosci lub parametry: kazda szyba hartowana poddawana jest testowi
Heat Soak

Press-Glas SA
Nowa Wies$, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

Press-Glas SA
Oddziat w Tczewie
ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew

grubos¢ szkta - Press-Glas oferuje szkio o grubosci od 4 do 19 [mm)] i wymiarach tafli -
do 3210x6000 [mm]

® zespolonego

grubos¢ zestawu - Press-Glas oferuje szyby zespolone o grubosci od 34 do 52 [mm]

i wymiarach tafli od 180x250 do 2700x5000 [mm].

Maksymalna i minimalna grubo$¢ mocowanego szkta i wymiary tafli uzaleznione sg od
rodzaju uzytych rotul oraz wydanych dla danego systemu mocowan punktowych aprobat.

Konstrukcje wykonane w Polsce:

Sad Najwyzszy - Warszawa (elementy mocowan punktowych),
Focus - Warszawa ( zadaszenie atrium),

Warta TuiR - Warszawa,

Blue City - Warszawa (koputa o powierzchni 15 000 m?),

PLL LOT - Warszawa,

Stary Browar - Poznan.

Cechy szczegdlne:
Realizacja zlecen w réznych systemach mocowan punktowych.

Atesty i certyfikaty:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - Szyby jednokomorowe, dwukomorowe i mocowane
punktowo w systemie Ampol.

Certyfikat zgodnosci z Polska Norma - szyby jednokomorowe, dwukomorowe i mocowa-
ne punktowo w systemie Ampol.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - Szkto hartowane emaliowane o grubo$ci 4-19 mm.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa - Szkio termicznie hartowane bezpieczne o grubosci
od 4-19 mm.

Raport z Badan - Termicznie hartowane szkto bezpieczne.

Swiadectwo Badan - Szkto termicznie wzmocnione.
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Przeglad mocowan punktowych

MARTINI SYS
MARTIHN | 60-184 POZNAN, ul. Solskiego 16.
tel. (0-61) 868 24 83, faks 66 10 280
tel. kom.: 0601 36 02 47
www.martinisys.com.pl; e-mail: biuro@martinisys.com.pl
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Nazwa Handlowa Produktu: SYSTEMY MOCOWAN PUNKTOWYCH
Nazwa Producenta: MARTINI SYS.

Rodzaje konstrukcji:
Q sciany
Q pionowe Q pochyte
QO zadaszenia
Q ptaskie QO koputy
Q Wiatrotapy, systemy witrynowe, balustrady, schody szklane, zadaszenia, elementy dla
mebli.

Typ podkonstrukciji:
Q ciggnowa
Q z pretow
Qzlin
Q sztywna rama nos$na z ksztattownikéw stalowych
0 Zebra szklane
QO Aluminiowa
Q drewniano-stalowa

MAR

THNIEAS

Elementy wchodzace w sktad systemu:
Q pajaki jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
Q rotule (taczniki z uchwytami kolankowymi)
Q rotule ze sklejeniem ,strukturalnym”
Q rotule/mocowania pomigdzy taflami, bez konieczno$ci wiercenia
0 Konsole
Q Elementy specjalne na zlecenie indywidualne

Potaczenia:
Q sztywne Q przegubowe

Mozliwos¢é mocowania szkta

® monolitycznego hartowanego, laminowanego

grubos$¢ szkta od 4 do 24 [mm)], wymiary tafli (wg projektu/wytrzymatosci szkta)

® zespolonego

grubo$¢ zestawu od 24 do 46 [mm], wymiary tafli od (wg projektu/wytrzymatos$ci szkta)

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Zaktad w Gnieznie

Cechy szczegolne:
Mozliwo$¢ projektowania i wykonania nowego systemu wg potrzeby klienta, ustuga pro-
jektowa.

Atesty i certyfikaty:
Deklaracja zgodnosci z Polska Norma.

Marketing / Projektowanie:

60-184 POZNAN ul. Solskiego 16
tel. 061 868 24 83

Fax 061 66 10 280

GSM 0601 360 247

= Syitemy Mocowan Punklowych
= Systemy Fasadowe

www.martinisys.com.pl
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Produkcija

62-200 GNIEZNO ul. Konwaliowa 14
GSM 0509 173 120
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Przeglad mocowan punktowych

GLASS-MAL T.A.B. Malawscy

GLASS - MAL 33 300 Gorlice, ul. Biecka 21 a
tel. (0-18) 354 02 20, 354 02 22; faks 354 02 21

www.glass-mal.com.pl; e-mail: kontakt@glass-mal.com.pl

Nazwa Handlowa Produktu: SPINIG Q rotule (taczniki z uchwytami kolankowymi)
Nazwa Producenta: GLASS-MAL Q katowniki
Q indywidualne pofaczenia
Rodzaje konstrukgcji:
Q Sciany Potaczenia:
Q pionowe Q sztywne
Q pochyte Q przegubowe
Q zadaszenia
Q ptaskie Mozliwo$¢é mocowania szkta
Q koputy ® pojedynczego: hartowanego, laminowanego, zywicowanego
Q obudowy szybéw windowych grubos¢ szkta od 6 do 19 [mm], wymiary tafli od 200x300 do 2400x3600 [mm]
@ zespolonego
Typ podkonstrukcji: grubos¢ zestawu od 26 do 56 [mm], wymiary tafli od 200x300 do 2400x3600 [mm]
O ciggnowa
Q z pretow Konstrukcje wykonane w Polsce:
Qzlin Scheraton Krakéw, Radisson Sas Krakéw, Galeria Kazimierz Krakéw, Tesco Opole,
QO sztywna rama nos$na z ksztattownikéw stalowych Ostrobramska Biznes Park Warszawa, Stara Drukarnia Katowice, Volkswagen Poznan,
Q Zebra szklane Krzeptéwki Zakopane, BRW Mielec, Wichrowy Park Warszawa
Q kratownice przestrzenne
Atesty i certyfikaty:
Elementy wchodzace w sktad systemu: Znaki bezpieczenstwa ,B” dla szyb hartowanych, projekty techniczne, obliczenia kon-
Q pajaki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne strukcyjne, atesty i aprobaty

www.metra.com.pl; e-mail: office@metra.com.pl

METRA POLAND ALUMINIUM Sp. z o.0.
05-831 Mtochéw k/Nadarzyna, Urzut, Al. Katowicka 261
‘ ' tel. (0-22) 729 81 84, faks 729 85 60

POLAND ALUMINIUM

Nazwa Handlowa Produktu: Poliedra Sky Glass 180, Poliedra Sky Glass 130
Nazwa Producenta: METRA Potaczenia:
Q sztywne Q przegubowe
Rodzaje konstrukcji:
Q Sciany Mozliwosé mocowania szkta
Q pionowe Q pochyte ® pojedynczego: hartowanego, laminowanego
Q zadaszenia grubo$é szkta od 10 do 52 [mm], wymiary tafli do 9 m?
Q ptaskie QO koputy ® zespolonego
Q wiatrotapy grubosé zestawu od 32 do 52 [mm], wymiary tafli do 9 m?
Q zebra szklane
Konstrukcje wykonane w Polsce:
Elementy wchodzace w skiad systemu: budynek prywatny w Warszawie
Q pajaki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
Q rotule (taczniki z uchwytami kolankowymi) Cechy szczegdlne:
Q elementy montazowe do podkonstrukcji aluminiowej, stalowej i szklanej Kompletny system z konstrukcjg aluminiowa, pajaki aluminiowe w dowolnym kolorze
Q taczniki szyb posrednie RAL, mozliwo$¢ wykonania fasady o famanych ptaszczyznach
Q taczniki szyb wiatrotapu
Q stupy aluminiowe Atesty i certyfikaty:
IFT Rosenheim nr 105/26957/2
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