Hartowanie | giecie szkta — przeglad

PPHU ANGRA Andrzej Gralak

47-246 Stara Kuznia, ul. Wieczorka 30

tel. (0-77) 48 48 621, 406 33 16; fax: 406 33 17
www.angra-szklo.pl; e-mail: biuro@angra-szklo.pl

pANCRA

HARTOWANIE SZKtA GIETEGO

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 1300, dt. 2600

Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 12

Hartowanie szkta powlekanego: twarda powtoka

Hartowanie szkta gigtego

Wzmachnianie termiczne szkla: tzw. péthart

Wstepna obrébka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattéw, wiercenie otwordéw,
szlif katowy 0-45°, szlif trapez na szkle gr. 3-55 mm, szlif c-kant na szkle gr. 3-12 mm
Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metoda sitodruku
Obrobka szkta po hartowaniu: laminowanie

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe

DEXPOL Sp. j.

Zaktad Pracy Chronionej

39-200 Debica, ul. Sandomierska 7

tel. (0-14) 670 37 70; fax: 670 24 31
www.dexpol.cp.win.pl; e-mail: szklo@dexpol.debica.net.pl

HARTOWANIE SZKtA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 1220, dt. 2240

Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 12

Hartowanie szkta powlekanego: twarda powtoka

Wzmachnianie termiczne szkta tzw. péthart

Wstepna obrobka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattéw, wiercenie otworéw,
obrébka krawedzi (frezowanie, fazowanie, polerowanie)

GLASPOL Sp.zo.0

wiis  32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1

Bl tel. (0-32) 649 95 12, fax 6499 518
www.glaspol.com; e-mail: glaspol@glaspol.com

HARTOWANIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 2440, dt. 5100

Grubos¢ szkta [mm]: od 4 do 19

Hartowanie szkta powlekanego: migkka powtoka, twarda powtoka

MOCHNIK

Przedsiebiorstwo Handlowo Produkcyjne

45-125 Opole, ul. Sktadowa 6

tel. (0-77) 42 32 800, 42 32 801, fax 42 32 802
www.mochnik.com.pl, e-mail: mochnik@mochnik.com.pl

MOCHNIK

HARTOWANIE SZKLA
Maksymalne wymiary tafli [mm]: 2300 x 3600
Grubos¢ szkta [mm]: od 2,9 do 19

POL-GLAS

82-310 Elblag 2, Wiadystawowo 5A

tel. (0-55) 648-33-44, fax 648-35-35
www.polglas.pl, e-mail: polglas@polglas.pl
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GIECIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 2000, dt. 3900
Grubos¢ szkta [mm]: od 4 do 19

Minimalny promien gigecia [mm]: 200

Maksymalna strzatka ugiecia [mm]: 400

Ksztalty szkia gietego: cylindryczne, stozkowe, nieregularne
Giecie szkta powlekanego: twarda powtoka

Obrdbka szkta po gieciu: laminowanie, wiercenie otworéw
Zdobienie szkta gietego: piaskowanie

Pozostata oferta: produkcja szyb gietych hartowanych do lad chtodniczych, produkcja
szyb gietych hartowanych do kabin prysznicowych, produkcja szyb gietych hartowanych
do sprzetu AGD, produkcja szyb gietych hartowanych i niehartowanych do mebli,
produkcja szyb gietych bezpiecznych do balustrad schodowych.

Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metodg sitodruku,
emaliowanie
Obrodbka szkta po hartowaniu: laminowanie folig PVB (stopnie, daszki, balustrady, itp.)

GIECIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 1300, di. 2200

Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 8

Minimalny promien gigcia [mm]: 20

Maksymalna strzatka ugiecia [mm]: 1500

Ksztalty szkta gietego: cylindryczne, stozkowe, sferyczne, giecie z nacigganiem
Obroébka szkta po gieciu: laminowanie folig PVB, wiercenie otworéw
Przeznaczenie: budownictwo, $rodki transportu kotowego i szynowego

Wzmacnianie termiczne szkta tzw. péthart
Wstepna obrébka szkta przed hartowa
polerowanie, szlifowanie, fazowanie
Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metoda sitodruku
Obroébka szkta po hartowaniu: laminowanie, zespalanie, HST — Heat Soak Test
Ciekawe realizacje (ze szkfa hartowanego): Bank BRE w Bydgoszczy, Biblioteka UW
w Warszawie, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Galaxy Szczecin,
Saski Point Il Warszawa

m: wycinanie ksztattéw, wiercenie otworéw,

Hartowanie szkta powlekanego: twarda powtoka

Wstepna obrobka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattéw, wiercenie otworéw,
szlifowanie i polerowanie krawedzi, grawerowanie

Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadanie powtok malarskich metoda sitodruku,
piaskowanie

Obrobka szkta po hartowaniu: klejenie klejami utwardzanymi promieniowaniem UV
Ciekawe realizacje (ze szkla hartowanego): drzwi szklane przesuwne, wahadtowe,
w oscieznicach, dziatowe $cianki szklane, kabiny prysznicowe

HARTOWANIE SZKtA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 1500, dt. 3000.

Grubos¢ szkta [mm]: od 4 do 19.

Hartowanie szkta powlekanego: migkka powioka, twarda powtoka.

Wstepna obrébka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattéw, wiercenie otworéw
Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metodq sitodruku.

405 SWIAT SZKtA




