ADLER SA/LOGOS Polska
31-027 Krakéw, ul. Sw. Tomasza 29/2

tel. (0-12) 429-41-01; fax 421-71-00
www.adler-sa.fr; e-mail: a.pajor@logospologne.com

PARAMETRY Produkty

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR ADLER ADLER ADLER

NAZWA PRODUKTU uv 6128 M UV 6127N UV 7561

najbardziej przezroczysty najbardziej wytrzymaty o nailepszej odpornosci na

Rodzaj kleju

wilgo¢
Dodatkowe systemy utwardzania w na goraco na goraco Q anaerobowe
miejscach nie objetych UV z aktywatorem z aktywatorem 0 nagoraco
O wilgotnosé powietrza
O z aktywatorem
Czas naswietlania [s]/ 15-30s 15-30s 15-30s
moc promiennika [W]/ 40 mW 40 mW 40 mW

Temp. stosowania (min/max) [ °C] 5-25 °C 5-25 °C 5-25 °C

Odpornosé termiczna (min/max) [°C] od -40do 125 °C od -40do 150 °C od -40do 150 °C

uzenie przy zerwaniu [% -5% -5% -3%
dtuzeni iu [%] 3-5% 3-5% 2-3%

Lepkosé [mPas] 20-100 550 -1000 600 -800

Mozliwos¢ stosowania do szczelin
szer. [mm]

od 0,02 do 0,2 od 0,06 do 0,5 0d 0,04 do 0,5

Dostepne opakowania [ml] 100 100, 500, 1000 100, 1000

Oferowane materialy i urzadzenia lampy UV, aktywatory, lampy UV, aktywatory, lampy UV, aktywatory,
uzupetniajace $rodki czyszczace do $rodki czyszczace do $rodki czyszczace do
stosowania przed i po stosowania przed i po stosowania przed i po
klejeniu klejeniu klejeniu

Wodoodpornosé nie tak tak

Miejsce stosowania wewnatrz wewnatrz

na zewnetrz

wewnatrz
na zewnetrz

Mozliwos¢ klejenia materiatow szkta z metalami metalami metalami
materiatami nieporowatymi tworzywami sztucznymi: tworzywami sztucznymi: tworzywami sztucznymi:
O poliweglan, QO poliweglan O poliweglan

twardzanych UV

- Henkel Polska Sp. z o.0., Loctite Industrial
H | 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
tel.: (022) 56 56 200, fax: (022) 56 56 222 g@@nﬁ

Technologies www.loctite.pl; e-mail: loctite.polska@pl.henkel.com
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PARAMETRY Produkty
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR Henkel Loctite
-
NAZWA PRODUKTU LOCTITE 350 LOCTITE 352 LOCTITE 3105 LOCTITE 3491
— Rodzaj kleju Akrylowy UV Akrylowy UV Akrylowy UV Akrylowy UV
x Dodatkowe systemy utwardzania anaerobowe
w miejscach nie objetych UV na goraco
b z aktywatorem
Czas naswietlania [s]/ 100 30 30 20
m’ moc promiennika [W]/ 1000 1000 1000 1000
dtugosé fal UV [nm] 365 365 365 365
—
G) Temp. stosowania (min/max) [°C] +16/+28 +16/+28 +16/+28 +16/+28
m Odpornos¢ termiczna (min/max) [°C] Maks. +120 Maks. +120 Maks. +120 Maks. +120
Wytrzymatosé na zerwanie [MPa] Rozeiaganie wg DIN 53288: | 7¢yanie wg ASTM D882: 25 | Zerwanie wg ASTM D 882: 23| Scinanie pray rozciaganiu
N 6do 15 wg ASTMD1002: 4
s Wydtuzenie przy zerwaniu [%] Nie dotyczy Wg ASTM D882: 290 Wg ASTM D 882: 265 Nie dotyczy
Lepkos¢ [mPa's] Brookfield RVT 20 obr/min Brookfield RVT W.6/20 rpm: Brookfield RVT W.1/20 rpm: N
Brookfield: 1100
W.6/ 4000 do 7000 14000 do 25000 200 do 400
Mozliwosé ia do in szer. [mm] 0d 0,05 do 0,5 0d 0,05 do 0,5 od 0,05 do 0,5 0d 0,05 do 0,5
Mozliwos$¢ uzupetniania ubytkow Do 3,6 do3 do 6 do 5,7
o gtebokosci do [mm]
Dostepne opakowania [ml] 50, 250 250 1000 25
Oferowane materialy i urzadzenia Standardowe Systemy Standardowe Standardowe Standardowe
uzupetniajace Dozowania Systemy Systemy Systemy
loctite Dozowania Dozowania Dozowania
loctite loctite loctite
Wodoodpornosé tak tak tak tak
Miejsce stosowania wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz
Mozliwos¢ klejenia materiatow szkta z metalami metalami metalami metalami
materiatami nieporowatymi kamieniem kamieniem kamieniem kamieniem
tworzywami sztucznymi: tworzywami sztucznymi: tworzywami sztucznymi: tworzywami sztucznymi:
poliweglan, PVC, ABS, poliwgglan, ABS, poliweglan, ABS, poliweglan, PVC, ABS,
inne inne inne inne
Mozliwo$é klejenia materiatéw szkla z drewnem drewnem drewnem drewnem
materiatami porowatymi ceramika ceramika, ceramika, ceramika

inne inne inne inne




Drei Bond

DREI BOND POLSKA Sp. z o.0.
30-733 Krakéw, ul. Bagrowa 1

tel. komoérkowy: 0605 550 979

www.dreibond.com.pl, e-mail: biuro@dreibond.com.pl

Tel./fax: (012) 653 25 95, 290 04 34

PARAMETRY

Produkty

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

Drei Bond GmbH / Drei Bond Polska

NAZWA PRODUKTU

6020

6022

6023

Rodzaj kleju

utwardzany promieniami UV

Czas naswietlania [s]
moc promiennika [W]
diugosé fal UV [nm]

10s
125 W
365 nm

Temp. stosowania (min/max) [ °C]

15+35

Odpornosé termiczna (min/max) [°C]

-55+ +125

-55+ +125

-55++125

-55+ +175

Wytrzymatos¢ na zerwanie [MPa]

10+ 16

10+ 16

10+ 16

10 +16

Lepkos¢ [mPa-s]

2500

6 000

120

1500

Mozliwos¢ stosowania do szczelin
szer. [mm]

od 0do 1,5

od 0do 2,0

od 0do0,2

od 0do 0,5

Mozliwos¢ uzupetniania ubytkow
o giebokosci [mm]

do 1,5

do 2,00

do 0,2

do 0,5

Dostepne opakowania [ml]

10, 50, 250, 2000

Oferowane materiaty
i urzadzenia uzupetniajace

Promienniki UV: liniowe, punktowe, komory UV; kremy ochronne, okulary ochronne, produkty do
przygotowania powierzchni do klejenia i

usuwajgce utwardzong wyptywke.

Wodoodpornosé tak

tak

tak

tak

Miejsce stosowania

wewnatrz
na zewnetrz

wewnatrz
na zewnetrz

wewnatrz
na zewnetrz

wewnatrz
na zewnetrz

Mozliwos¢ klejenia szkta
z materiatami nieporowatymi

metalami
kamieniem

tworzywami sztucznymi:
poliweglanem,

PVC, ABS

metalami metalami

kamieniem kamieniem

tworzywami sztucznymi: | tworzywami sztucznymi:
poliweglanem, poliweglan,

PVC, ABS PVC, ABS

metalami
kamieniem

tworzywami sztucznymi:
poliweglanem,

PVC, ABS

Mozliwos¢ klejenia szkta
z materiatami porowatymi

drewnem
ceramika

drewnem
ceramikg

drewnem
ceramika

drewnem
ceramika

Produkty

Henkel Loctite

LOCTITE 3051 LOCTITE 3345

LOCTITE 5083

LOCTITE 5248

LOCTITE HYSOL 9455

LOCTITE HYSOL M-31CL

Akrylowy UV Akrylowy UV

Silikonowy UV

Silikonowy UV

Medyczny (USP IV)

Medyczny (ISO 10993)

wilgotnos¢ powietrza

Medyczny (ISO 10993)

Epoksydowy
Dwusktadnikowy

Epoksydowy, Dwusktadnikowy,
Medyczny (ISO-10993)

30 30 60 60
1000 1000 1000 1000
365 365 250 250
+16/+28 +16/+28 +16/+28 +16/+28 +16/+28 +16/+28
Maks. +120 Maks. +120 Maks. +200 Maks. +200 Maks. +80 Maks. +120

Zerwanie wg ASTM D 638:
25,5

Wg ASTM D412:3,1

Wg ASTM D412: 1,5

Wg ASTM D-882:1,3

Scinanie blokowe,
wg ASTM D 4501: 24,4

Wg ASTM D 638: 26,8

Wg ASTM D412:170

Wg ASTM D412: 175

Wg ASTM D - 638: 80

Nie dotyczy

Brookfield RVT W.3/20 rpm:

Szybkos¢ wyciskania dysza

Brookfield RVT W.6/2,5 rpm:

Zmieszanego Brookfield

inne

inne

1100 1000 do 2000 3,2 mm/0,6 MPa: 130 do 160 |45000 do 82500 Helipath: 1300-4000 Zmieszanego: 6000
od 0,05 do 0,5. od 0,05 do 0,5 0d0,5do 8 od 0,5do 8 od 0,05 do 3 od 0,08 do 0,2.
do57 do3 do8 do8 do3 do3
1000 250, 1000 300 300 50, 200 50, 200
Standardowe Standardowe Standardowe Standardowe Reczne Reczne
Systemy Systemy Systemy Systemy Systemy Systemy
Dozowania Dozowania Dozowania Dozowania Dozowania Dozowania
loctite loctite loctite loctite loctite loctite
tak tak tak tak tak tak
wewnatrz wewnatrz wewnatrz, na zewnatrz wewnatrz, na zewnatrz wewnatrz wewnatrz
metalami metalami metalami metalami metalami metalami
kamieniem kamieniem kamieniem kamieniem
tworzywami sztucznymi: tworzywami sztucznymi: tworzywami sztucznymi: tworzywami sztucznymi:
poliweglan, ABS, poliweglan, ABS, poliweglan, PVC, ABS, poliweglan, PVC, ABS,
inne inne inne inne
drewnem drewnem drewnem drewnem drewnem drewnem
ceramika ceramika ceramika ceramika ceramika ceramika




Przeglad klejow utwardzanych UV

BOHLE

NBohle

PLZ 42781 Haan, Dieselstrasse 10
tel. (+49 (0) 2191 - 5568-0; faX +49 (0)2129 - 5568 281

www.bohle.de; e-mail: export@bohle.de

PARAMETRY

Produkty

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

BOHLE AG

BOHLE AG

BOHLE AG

BOHLE AG

BOHLE AG

NAZWA PRODUKTU

VERIFIX LV 730

VERIFIX MV 750

VERIFIX HV 770

BO 665-0

BO 682-T

Rodzaj kleju

akrylat
utwardzanie UV

akrylat
utwardzanie UV

akrylat
utwardzanie UV

akrylat
utwardzanie UV

akrylat
utwardzanie UV lub
z aktywatorem

Czas naswietlania [s]/
Imoc promiennika [W]/
Idtugosé fal UV [nm]

ca 90s
250 W
315-380 nm

ca 90s
250 W
315-380 nm

ca 90s
250 W
315-420 nm

ca 90s
250 W
315-380 nm

ca 90s
250 W
315-380 nm

Temp. stosowania (min/max) [°C]

-40 do +120 °C

-40 do +120 °C

-40 do +120 °C

-40 do +120°C

-40 do +120°C

Odpornosé termiczna (min/max) [°C]

-40do +150 °C

-40do +150 °C

-40do +150 °C

-40 do +150 °C

-40 do +150 °C

Wytrzymatos¢é na zerwanie [MPa]

29 MPa

25 MPa

19 MPa

23 MPa

25 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu [%]

3%

50%

9%

5%

7%

Lepkosé [mPa-s]

100 mPas

ca. 7.000 mPas tiksotropowy

5.700 mPas

80 mPa's

900 mPa's

Mozliwos¢ stosowania do szczelin
szer. [mm]

od 0,04 do 0,2 mm

od 0,05do 0,5mm

od 0,1do 0,9 mm

od 0,04 do 0,2 mm

od 0,08 do 0,5 mm

Mozliwos¢ uzupetniania ubytkow
o gtebokosci do [mm]

od 0,04 do 0,2 mm

od 0,054 do 1,0 mm

od 0,04 do 1,0 mm

od 0,04 do 0,2 mm

od 0,08 do 0,5 mm

Dostepne opakowania [ml]

20/100/250/1000 gr.

20/100/250/1000 gr.

20/100/250/1000 gr.

20/100/250/1000 gr.

20/100/250/1000 gr.

Oferowane materialy i urzadzenia
uzupelniajace

$rodki czyszczace
uchwyty montazowe
$rodki gruntujace
lampy UV

okucia

$rodki czyszczace
uchwyty montazowe
$rodki gruntujace
lampy UV

okucia

$rodki czyszczace
uchwyty montazowe
$rodki gruntujace
lampy UV

okucia

$rodki czyszczace
uchwyty montazowe
$rodki gruntujace
lampy UV

okucia

$rodki czyszczace
uchwyty montazowe
$rodki gruntujace
lampy UV

okucia

Wodoodpornosé

tak

tak

tak

nie

nie

Miejsce stosowania

wewnatrz
na zewnatrz

wewnatrz
na zewnatrz

wewnatrz
na zewnatrz

wewnatrz

wewnatrz

Mozliwos¢ klejenia
szkta z materiatami nieporowatymi

metale
niektoére rodzaje szkta

metale
kamien
szkio (ESG)

tworzywa sztuczne:
® poliweglan

® ABS

® akryl (PMMA)

metale

szkio (VSG)
tworzywa sztuczne:
® poliweglan

e PVC

® ABS

® akryl (PMMA)

metale
kamien

szkio (ESG)
tworzywa sztuczne:
® poliweglan

e PVC

® ABS

® akryl (PMMA)

Mozliwos¢ klejenia
szkta z materiatami porowatymi

drewno
ceramika

drewno
ceramika

SWIAT SZKt A




VARIANT S.A.

31-319 Krakéw, ul. Czerwienskiego 3b. ( 3
Tel.: (012) 6369944, faks: (012) 6372678; tel. kom.: 0605 549 706
2 alks: (012) 8372078, fel. kom: O° Oqusl:\,‘&
www.pulsar-glue.net, www.loxeal.pl; e-mail: glue@variant.pl  pre™ P s

PARAMETRY

Produkty

PRODUCENT/
DYSTRYBUTOR/ IMPORTER
IMPORTER

IJAZWA PRODUKTU|

Rodzaj kleju uv 30 20 uv 30 -21 uv 30 -22 uv 30 -23 uv 30 -24 uv 30 25 uv 30 -26 uv 30 37 uv 30 -60

Dodatkowe systemy| anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe
utwardzania w

miejscach nie

objetych UV

Czas naswietlania [s]/|
moc promiennika [W], 300 300

dhugosé fal UV [nm]  |UVA (320-400) |UVA (320-400) |UVA (320-400) |UVA (320-400) |UVA (320-400) |UVA (320-400) |UVA (320-400)

$¢ termiczn.
(min/max) [°C]

Wytrzymatos¢ n
zerwa [MPa]

— 050

Mozliwos¢ stosowani
Od 0 03 do !

300 300 300 300 300

do15 0d003d015 od003d010

300 300
UVA (320-400) |UVA (320-400)

2.500-4.000 7004.200 500-1.000 15.000-40.000 HT

d 0,03 do 1 od 0,03 do 1

Producent nie okresla

ELEKTRONIK-LUX 8W
ULTRA VITALUX 300W

e s{osowa wewnqtrz qtrz we qtrz qtrz wewnqtrz wewnqtrz wewnqtrz wewnqtrz
na zewnet na zewnqtr na zewnetr: zewnetvz na zewnetrz| na zewnetrz na zewnetrz na zewnetrz na zewne

talami metalami

materiatéow szkla z o
materiatami kamieniem kamieniem

nieporowatymi tworzywami
sztucznymi;
poliweglan, PVC
ABS,

Mozliwo$é klejenia | ceramika drewnem
materiatéw szkia z ceramika
materiatami
porowatymi

KATALOG BRAZY
SZKLARSKO-OKIENNEJ

* aktvalna oferta

i dane teleadresowe
* ogdlnopolskie wydanie
*w tym roku — pigta edycja

SWIAT SZKt A slos

metalami metalami talami metalami metalami

kamieniem kamieniem kamieniem kamieniem kamieniem
tworzywami tworzywami
sztucznymi; sztucznymi;

metalami metalami
kamieniem kamieniem
tworzywami

sztucznymi; ABS|

poliweglan, PVC, poliweglan, PVC

ABS, ABS,
stal nierdzewna

SWIAT SZKtA oferuje takze:

SEMINARIA
TECHNICZNE

* cykliczne spotkanie

przedstawicieli branzy

*na kolejne seminarivm zapraszamy

w dniv 1 grudnia 2005 roku. Tematyka
bedzie obejmowac szkto ochronne,

ze szczegétowym oméwieniem rodzajow
szkta zabezpieczajgcych przed wlamaniem,
napadem, hatasem i ogniem.
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