mas uszczelniajgcych do szyb zespolonych

HENKEL POLSKA Sp. z o.0.

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
tel.: (0-22) 56 56 565, fax: (0-22) 56 56 566
WWW.i [ :'“:: :1' lant:
e-mail: ig-info@pl.henkel.com

com, www.henkel.com

Producent:HENKEL TEROSON GmbH

Nazwa
Produktu

Liczba
sktadnikéw

Baza produktu
(np. silikon)

Funkcja (uszczelniacz
wewnetrzny czy zewnetrzny)

Zastosowanie

Terostat-969

Poliizobutylen 1

Uszczelniacz wewngtrzny

Wszystkie szyby zespolone, czarny

Terostat-969 G

Poliizobutylen

Uszczelniacz wewngtrzny

Wszystkie szyby zespolone, szary

Terostat-970

Poliizobutylen

TPS - organiczna ramka dystansowa

Wszystkie szyby zespolone, czarny

Terostat-998 R

Polysulfid

Uszczelniacz zewnetrzny

Szyby zespolone montowane w ramach
(wypetnienie: powietrze, argon, inne)

Terostat-998 RS

Polysulfid

Uszczelniacz zewnetrzny

Szyby zespolone montowane w ramach
w potaczeniu z TPS (wypetnienie: powietrze,
argon, inne)

Terostat-1991

Silikon

Uszczelniacz zewnetrzny

Szyby zespolone z uszczelnieniem zewnetrznym
wystawionym na dziatanie promieniowania UV
(wypetnienie: tylko powietrze)

Terostat-1996

Silikon

Uszczelniacz zewnetrzny

Szyby zespolone z uszczelnieniem zewnetrznym
wystawionym na dziatanie promieniowania UV
(wypetnienie: tylko powietrze)

Terostat-971

Kauczuk

Uszczelniacz zewnetrzny

Hotmelt

Polve

POLVER Sp. z 0.0.

90-605 Krakow, ul. Fredry 2

tel. (0-12) 260 33 00, 260 14 10, fax 266 10 27
www.polver.pl; e-mail: polver@polver.pl

TREMCO

Producent: TREMCO

Nazwa
Produktu

Baza produktu Liczba

(np. silikon) sktadnikow

Funkcja (uszczelniacz
wewnetrzny czy zewnetrzny)

Zastosowanie

Poliuretan
JS 442

Poliuretan

uszczelnienie wewnetrzne

drugi stopien uszczelnienia

Butyl
JS 680

Butyl

uszczelnienie wewngtrzne

pierwszy stopien uszczelnienia

Hot Melt
HM 200

Hot Melt

uszczelnienie wewngtrzne

drugi stopien uszczelnienia

Swigger Strip

Butyl

uszczelnienie wewngtrzne

pierwszy i drugi stopien uszczelnienia

Silikon

Silikon

uszczelnienie wewngtrzne

drugi stopien uszczelnienia

Silikon

uszczelnienie wewngtrzne

drugi stopien uszczelnienia

PROGLAZE
580

Silikon

uszczelnienie wewnetrzne

drugi stopien uszczelnienia

Firma oferuje réwniez:
maszyny i urzadzenie do naktadania mas: pompy PV, PS oraz Hot Melt; butylarki
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Przeglad mas uszczelniajgcych do szyb zespolonych

PPHU KADMAR Sp. z 0.0.
’ 43-603 Jaworzno, ul. Katowicka 23 a
tel.: (0-32) 615 61 86, 615 62 33

- r tel. komorkowy: 0-602 371 681
KADMAR www.kadmar.pl; e-mail: aczech@kadmar.pl

Producent: KADMAR

Nazwa Produktu Baza produktu Liczba

(np. silikon) skladnikow

Funkcja (uszczelniacz wewnetrzny czy
zewnetrzny)

Zastosowanie

Polikad -M polisiarczek 2 zewnetrzny klejenie wtérne obwodowe szyb zespolonych

Cechy szczegdlne:
Dostepny w trzech wersjach zestawéw:
1. (189+21) litréw - aplikacja automatyczna

2. (18+2) litry - aplikacja reczna
3. (2,25+0,25) litra w puszce metalowej - po wymieszaniu aplikacja z tuby

K £ K FENCO Krzysztof Kawa
1zysztot KaWa  43.470 siewierz, ul. Parkowa 4
tel. (0-32) 674 14 20, fax (0-32) 678 14 50

n tel. komorkowy: 0-502 300 297
www.fenco.pl; e-mail: biuro@fenco.pl

Producent: KOMMERLING

Nazwa Produktu Baza produktu Liczba

(np. silikon) sktadnikow

Funkcja (uszczelniacz wewnetrzny czy Zastosowanie

zewnetrzny)

Poliuretan GD 677 poliuretan 2 uszczelnienie wtérne do szyb zespolonych

Butyl GD 115, BU-S poliolefiny uszczelnienie pierwotne do szyb zespolonych

Tiokol GD 116, M82 polisulfidy uszczelnienie wtérne do szyb zespolonych

Hotmelt kauczuk i zywice uszczelnienie wtérne

syntetyczne

do szyb zespolonych

Zywica zywica akrylowa do szyb zespolonych

Silikon silikon uszczelnienie wtérne

do szyb zespolonych

Cechy szczegodlne:
1. Niska gesto$é butylu (1,06 kg/dm3)
2. PU, tiokol - duza tolerancja na dobér proporcji sktadnikéw, krétki czas schnigcia

Firma oferuje réwniez:
ekstrudery i mieszalniki do mas uszczelniajacych

INTech A.A. Kramarczyk sp.j.

32-080 Zabierzow k/Krakowa, Brzezie 219

tel. (0-12) 257 99 75, 257 99 55, fax 257 99 76
www.intech.krakow.pl; e-mail: intechkrakow@post.pl

INTech

Nazwa Produktu Producent Baza produktu Liczba

(np. silikon) sktadnikow

Funkcja (uszczelniacz

Zastosowanie
wewnetrzny czy zewnetrzny)

Emcepren 200

ECI

Poliuretan

2 uszczelniacz wewnetrzny drugi stopien uszczelnienia

Emcepren 500

ECI

Silikon

1 uszczelniacz wewnetrzny drugi stopien uszczelnienia

Terostat 969

Henkel-Teroson

Butyl

uszczelniacz wewnetrzny pierwszy stopien uszczelnienia

Terostat 998

Henkel-Teroson

Polisulfid

uszczelniacz wewnetrzny drugi stopien uszczelnienia

EVO 2900

Bostik Findlay

Butyl

uszczelniacz wewnetrzny pierwszy stopien uszczelnienia

EVO STIK HIFLO

Bostik Findlay

Hot melt butyl

uszczelniacz wewnetrzny drugi stopien uszczelnienia

Cechy szczegodlne: Oferujemy masy renomowanych producentéw: Henkel-Teroson, Eu-
ropean Chemical Industries (ECI).

Firma oferuje réwniez:

urzadzenia do naktadania wszystkich typéw mas jedno- i dwusktadnikowych produkgji
HDT Niemcy, oraz Polyglass Wtochy. Urzadzenia zréznicowane pod wzgledem ceny i wy-

dajnosci, dostosowane zaréwno do potrzeb duzych zaktadéw, jak i matych firm produk-
cyjnych.
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ECO INSTRUMENTS Sp. z 0.0
02 -920 Warszawa, ul. Powsinska 18
tel. (0-22) .651 68 14, fax 651 81 72, tel. komorkowy 0-601 050 934

ﬂ )
Iapﬁmmu www.ecoin.pl; e-mail: biuro@ecoin.pl

Przeglad mas uszczelniajgcych do szyb zespolonych

Nazwa Produktu

Producent

Baza produktu
(np. silikon)

Liczba
sktadnikow

Funkcja (uszczelniacz

wewnetrzny czy zewnetrzny)

Zastosowanie

THIOVER

Polisulfid

Uszczelnienie
wtérne

Szyby zespolone

BUTYLVER

Poliizobutylen

Uszczelnienie
pierwotne

Szyby zespolone

BOSTIK
3189/2

Poliuretan

Uszczelnienie
wtérne

Szyby zespolone

IGK 111

Poliuretan

Uszczelnienie
wtérne

Szyby zespolone

IGK 511

Poliizobutylen

Uszczelnienie
pierwotne

Szyby zespolone

Hotmelt
HL 5147

HB Fuller

Polizobutylen

Uszczelnienie
wtérne

Szyby zespolone

Cechy szczegdlne: dwusktadnikowy poliuretan dostgpny z utwardzaczem ciektym i pa-
stowanym. Masa typu Hotmelt produkcji HB Fuller spetnia norme EN 1279. Tasma buty-
lowa Butylver do niestandardowych ksztattéw. Rozpuszczalniki do mas uszczelniajacych
ACESOLVE PU i PS

Firma oferuje rowniez:

maszyny i urzadzenie do naktadania mas, tiokolarki firmy Reinhardt-Technik, czesci za-
mienne do tiokolarek, mieszalniki AlfaMix, pistolety , kostki mieszajace, przeguby Z oraz
zawory zwrotne

LAKMA S.A

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 173

tel. (0-33) 851 27 12, fax 852 66 01, tel. komorkowy: 603192431
www.lakma.com; e-mail: lakma@lakma.com

s WIS ASALARA

fFeina ﬁ?&"mx :’*\"‘\"..‘?.’

LAKIMAN

Producent: LAKMA S.A.

Nazwa Produktu Baza produktu

(np. silikon)

Liczba
sktadnikow

Funkcja (uszczelniacz

Zastosowanie
wewnetrzny czy zewnetrzny)

Silikon NO33 silikon 1 Preparat do uszczelniania wtérnego

szyb zespolonych oraz miejsc narazonych na

Uszczelniacz o zastosowaniu zaréwno
wewnetrznym, jak i zewnetrznym
drgania i mechaniczne obciazenia.

Cechy szczegdlne:

Twardo$¢ Shore’a po 14 dniach wg DIN 53505 [ Shore A ]: 27-32
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy 100% wydtuzeniu

wg DIN EN 28339 [N/mm?]: 0,37-0,4

Wytrzymato$é przy zerwaniu wg DIN EN 28339 [N/mm?]: 0,52-0,56

Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 42455 [%]: 480-520

Czas utwardzania wgtebnego: 2 mm/24 h

Firma oferuje rowniez:

maszyny i urzadzenie do naktadania mas: pistolety reczne i pneumatyczne firmy Cox i
firmy Beyer&Otto

VETRIM Sp. z 0.0

45-446 Opole, ul. Gostawicka 2

tel. (0-77) 4559293, fax 0-77 4559617
www.vetrim.com; e-mail: poczta@vetrim.com

Producent: FENZI Sp.A.

Liczba
sktadnikéw

Nazwa Produktu Baza produktu

(np. silikon)

Funkcja (uszczelniacz wewnetrzny czy | Zastosowanie

zewnetrzny)

THIOVER

Polisiarczek tiokol

2

zewnetrzny

Drugi uszczelniacz

HOTVER

Zywice organiczne

Zewnetrzny

Drugi uszczelniacz

BUTYLVER

poliizobutylen

wewnetrzny

Pierwszy uszczelniacz
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