Pilkington IGP Sp. z o0.0.
02-675 Warszawa ul. Wotoska 18 Curtis Plaza
Tel. (0-22) 640 29 90, 640 29 91; fax 848 22 86
Tel. komérkowy 0-603 196 534
PILKINGTON www.pilkington.pl; e-mail: mariusz.pruszko@pilkington.pl

Oferta uzupetniajaca:

Firma zapewnia réowniez obrébke szkta ognioochronnego polegajaca na:

- cigciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: od 2000 mm do 3000 mm

- zespalaniu z wieloma rodzajami szkta np. niskoemisyjnym, refleksyjnym, barwionym
w masie, pokrytym sitodrukiem, za wyjatkiem szyb o wysokiej absorpcji energii stone-
cznej

- wycinanie dowolnych ksztattéw

Cechy szczegolne:

- produkty o grubosci od 19 mm wytwarzane sa na bazie szkta Pilkington Optiwhite™ -
szkta o zwigkszonej przepuszczalnosci $wiatta,

- najwigksza liczba warstw zelu dajaca najpewniejsze zachowanie podczas testow,

- najwigksza stabilno$¢ zelu w wysokich i niskich temperaturach od -50°C do +50°C,

- najlepsze wtasciwosci optyczne, brak pofalowan obrazu

Ciekawe realizacje: Ztote Tarasy w Warszawie, Reichstag w Berlinie, Lotnisko w Dus-
seldorfie, West Gate w Warszawie, liczne stacje metra.
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PRODUCENT _ PILKINGTON . _ Pilkington ~ [E-60 | warstwowa' | 10 | 24 88 35 55 1200x2000
Nazwa Klasa Struktura Grubo$¢| Masa | Transmisja | Redukcja | Izolacyjmos¢ | Maksymalne Pyrodur™
Handlowa [mm] | [kg/m 2] Swiatta Lt hatasu | termicznaU | atestowane 60-10
(%] | RwdB] | Wim] wymiary Pilington  [E-30 | warstwowa! | 23 | 55 81 40 56 1050%2000
szer./wys. Pyrodur™
- ; [mm] 30500
Pilkington EI-30 | warstwowa 15 37 85 38 52 1500x2400 Pilkington E-30 warstwowa 2 10 20 88 36 54 1400x2600
Pyrostop™ Pyrodur™
30-10 . 30-201
Pilkington | EI-60 | warstwowal | 23 N 40 5 1400x2400 Pikington ~ [E-30 | warstwowd |24do | 40 78 38 | do11 | 1400x2300
Pyrostop Pyrodur™ 32
60-101 30251
o X T
E"k'“gt“’”m EI-90 | warstwowal | 37 8 |85 44 44 1400x2300 Pikington ~ |E-30 | warstwowa? |24do | 40 w 38 | do1,0 | 1400x2300
g({'1°;2°9 Pyrodur™ 32 zaleznosci
o 30-351 od
Pilkington El- warstwowa ! |56 17 78 42 28 1150x2200 powloki
™
Pyrossop 120 Pilkington ~ |E-60 | warstwowa? | 13 | 31 86 38 53 1200x2000
"
Pilington | EI-30 | warstwowal | 27 63 80 20 5 1050x2000 ngz"ad”'
™
Pyrostop Pikington ~ |E-60 | warstwowa2 |25do | 46 w 38 | do13 | 1200x2000
™ e
Pilkington | E1-60 | warstwowa ! | 33 75 86 P 48 1050x2000 :gf;sd“’ 2 Za'e(f(;“’“'
Pyrostop™ powtoki
60-50
_ 3
Pilkington | E1-30 | warstwowa? | 18 22 84 38 5 1400x3000 Pilkington & 30 | warstwowa® | 40 | 67 w | 40 | dof3 | 1050x2000
Pyrodur™ zaleznosci
Pyrostop™
20-20 30401 oci .
ilkil - 2 POowioKI
;'llklngtonm EI-30 | warstwowa gg do |58 75 39do40 [3do238 1400x2400 Pilkington £ 30 | monoliyozna® | 6 166 77 2 57 1985x3300°
3())/2355top Pyroshield™ [E-60
Clear
o X 5
Pilkington EI-30 | warstwowa 32do 58 w o 39do40 |do 1,3 1400x2400 Pilkington £ 30 monolityczna® 7 16,7 77 32 57 1985x35005
Pyrostop™ 36 zaleznosci Pyroshield™ |g- g0
30-35 ggwboki Texture
- " 3 5
Pikington | E1-60 | warstwowa? | 27 63 87 39 28 1400x2400 Pilkington _|g-go | monolityczna® | 6 | 16,5 77 32 57 1985x3300
™ Pyroshield™ |£-120
:g r;os:op Safety Clear
- - N " " 5
Pilkington | E1-60 | warstwowa2 |41do |77 78 M 3 1400x2400 s;‘/‘:‘:g"s:l - E-wgzoo monolityczna® | - 7 16,5 7 32 57 1985x3500
Pyrostop™ 45
60-251 Safety Texture
Pilkington EI-60 |warstwowa?2 |41 do 77 w 41 do 1,3 1400x2400
Pyrostop™ 45 zaleznosci
60-351 :gwmki 1 szkto wytacznie do przeszklen wewnetrznych; nie jest odporne na promieniowanie UV
Pilkington EI-90 | warstwowa2 |40 95 85 4 43 1400x2000 2 szklo do przeszklen zewnetrznych; odporne na promieniowanie UV
Pyrostop™ 3 szkto zbrojone polerowane
90-201 4 .
Pikingion | El- | warstwowa2 | 64 120 |73 4 12 1150x2200 szklo zbrojone wzorzyste )
Pyrostop™ | 120 5 maksymalne wymiary mozliwe do wyprodukowania
120-380
Pilkington EI-30 |warstwowa? |44 v w 40 do 1,3 1050x2000
Pyrostop™ zaleznogi
30-401 od
powioki
Pilkington E-30 |warstwowal |7 17 88 33 5,6 1200x2400
Pyrodur™
30-10
Pilkington E-30 |warstwowa® |9 22 88 34 5,6 1200x2600
Pyrodur™
30-103




Press-Glas SA

Nowa Wies, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

tel. +48 (0) 34 327 50 69

fax +48 (0) 34 327 58 01

Pode-Glas

Press-Glas SA

Oddziat w Tczewie

ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew

tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

Press-Glas SA

Oddziat w Tychach

ul. Cielmicka 44

43-100 Tychy

tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

poczta@press-glas.com
www.press-glas.com

1 Szkto zbudowane jest z wielu tafli szkta przedzielonych przektadkami ognioodpornymi.

2 Dla szyb ognioodpornych, w zaleznosci od rodzaju produktu, dopuszcza sie tolerancje
grubosci do £3mm.

3 Maksymalng powierzchnig lub wymiary szkta okresla aprobata techniczna danej
przegrody ognioodporne;j.

* Zel zastosowany w przektadkach ognioodpornych nie jest odporny na promieniowanie
UV. Z tego wzgledu rozréznia sie szkio do zastosowan w przegrodach wewngtrznych
i zewnetrznych. Szkio do zastosowan zewnetrznych posiada w swojej konstrukcji
dodatkowa podwdjng folie PVB, ktéra chroni warstwe zelu przed promieniowaniem
stonecznym. W przegrodach zewnetrznych mozna uzyé réwniez szkta Pyrobel do
zastosowan wewnetrznych. W takim przypadku nalezy je zespoli¢ ze szkiem
posiadajacym w swojej konstrukcji podwéjng folie PVB, np.: szkio warstwowe
laminowane VSG 44.2. Maksymalna temperatura jaka powinna wystapi¢ w szkle
Pyrobel w normalnych warunkach uzytkowania moze przekroczy¢ 40°C.

** Klasy odpornosci zostaly podane na podstawie badan przeprowadzonych dla
kompletnego systemu. W przypadku zastosowania systemu lub elementéw systemu
innych niz podane w aprobatach, klasa ognioodporno$ci moze nie zosta¢ uzyskana.
W dotychczas przeprowadzonych badaniach szkio Pyrobel poddawane byto
obcigzeniu temperaturg do 1000°C.

Oferta uzupetniajaca:

Firma zapewnia réwniez obrébke szkta ognioochronnego polegajaca na:

- cigciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: do rozmiaréw maks. 3150 x 2250 mm;

- zespalaniu ze szklem:

Q niskoemisyjnym - w celu zwiekszenia izolacyjnosci ciepinej,

Q refleksyjnym lub barwionym w masie - w celu kontroli nastonecznienia w pomieszcze-
niach i uzyskania odpowiedniego wygladu fasady,

QO ornamentowym lub pokrytym sitodrukiem - w celu kontroli nastonecznienia, uzyskania
odpowiednich waloréw estetycznych i poczucia prywatnosci w pomieszczeniach;

Q pokrytym farbami ceramicznymi - w celu uzyskania efektu nieprzeziernosci,

Q warstwowymi laminowanymi - w celu ochrony szyb ognioodpornych do zastosowan
wewnetrznych przed szkodliwym promieniowaniem UV, zwigkszenia izolacyjnosci a-
kustycznej i odpornosci na wtamanie;
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Oferta pojedynczych szyb ognioodpornych - Pyrobel .
Nazwa | Klasa™ | Struktura' |Grubose? Masa | Transmisja |Redukcja | Izolacyjmosé | Maksymalne Oferta podstawowa ognioodpornych szyb zespolonych
handlowa* produktu [mm] [kg/mz] $wiatta Lt | dzwieku | termiczna U | atestowane do zastosowan w przegrodach zewnetrznych
[%] Rw[dB] | [W/mPK] wymiary
szer./wys. Klasa odpornosci Nazwa zespolenia Grubosé pakietu [mm] Masa [Kg/m?]
[mm] 3 zespolenia**

PYROBELite
\Egevéglrzny E 30 warstwowa 7 17 88 35 57 1000 x 2000 E30 VSG 44.2 Thermofloat/s 24 40
PYROBELite E30/ Pyrobelite E 30/7
E30/8 EG warstwowa 12 28 86 36 53 1200 x 2000
zewnetrzny EI15

El15 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 25 43
PYROBEL EI 15/
EI15/ 8 warstwowa | 8 20 87 36 55 1200 x 2000 Pyrobel EI 15/8
I ny | E30
PYROBEL
e3016 | £3Y | warstwowa | 16 40 84 39 52 1400 x 2700 EI30 VSG 44.2 Thermofioat/8 33 63
wewnetrzny E45

Pyrobel EI 30/16

PYROBEL El 30/
EI30/16 EG E 45 warstwowa 20 48 83 40 50 1400 x 2900
zewnetrzny El 45 VSG 44.2 Thermofloat/8 34 64
PYROBEL El45/ Pyrobel El 45/17
EI45/17 warstwowa 17 41 84 39 52 1400 x2700
wewnetrzny E 60
PYROBEL EI 60 VSG 44.2 Thermofloat/8 42 83
E14517EG | BOY | warstwowa | 21 49 83 40 50 1400 x 2700 Pyrobel EI 60/25
zewnetrzny
PYROBEL
EI60/25 |EI60 |warstwowa| 25 60 82 2 50 1400 x 2700 El%0 VSG 44.2 Thermofloat/8 52 106
wewnglrzny Pyrobel EI 90/35
PYROBEL
Eé?v%tsm%? EI 60 warstwowa 29 68 81 43 4,9 1400 x 2700 EI120 VSG 44.2 Thermofloat/g 70 147
PYROBEL Pyrobel EI 120/53
EI 90/35 EI 90 warstwowa 35 83 81 43 4,9 1200 x 2700
wewnetrzny
PYROBEL
EI90B5EG | EI90 warstwowa 39 91 80 44 4,7 1200 x 2700
zewnetrzny
PYROBEL
EN20/53 El120 | warstwowa 53 124 69 46 4.8 1200 x 2000
wewnetrzny
PYROBEL
EN20/83EG | ¢ 150 | warstwowa | 57 | 132 68 47 46 1200 x 2000
zewnetrzny

Linia do cigcia szkla ognioodpornego

Cechy szczegodlne:

Ze wzgledu na koniecznos$¢ certyfikowania przegréd ognioodpornych waznym atutem o-
ferty Press-Glas jest fakt, ze szkfo typu Pyrobel i Pyrobelite zostato przebadane przez In-
stytut Techniki Budowlanej w Warszawie w prawie wszystkich powszechnie stosowanych
na rynku polskim systemach konstrukcyjnych.

Ze wzgledu na swojg budowe szkto Pyrobel:

- posiada wysoka izolacyjnos$¢ dzwiekowa,

- moze by¢ klasyfikowane jako szkto bezpieczne wg normy PN-EN 12600,

- stanowi czasowe zabezpieczenie przy probie wiamania.

Ciekawe realizacje:

Riverside — Warszawa, Audytorium Maximum — Krakéw, Politechnika Wroctawska,
Akademia Rolnicza — Wroctaw, Instytut Stomatologii — Poznan, Dolnoslaskie Centrum
Onkologii
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GLAVERBEL

04-993 Warszawa, ul. Bystawska 73

tel./fax 022 872 97 60

tel. komoérkowy 0-608 085 608
www.myglaverbel.com;

e-mail: agnieszka.kubica@pl.glaverbel.com

PRODUCENT: GLAVERBEL

Nazwa Klasa Struktura Grubosé | Masa [Transmisja ja|lzolacyjmos¢ |\

Handlowa np. [mm] 9/m?] | $wiatta Lt | dzwieku |termiczna U | atestowane
mono\ityczna' [%] Rw [dB] | [W/m2K] wymiary
warstwowa2 szer./wys.

[mm]

Pyrobelite| EW30 2 7 17 88 35 5,7 1200x2000

E30/7

Pyrobelite| EW30/E115 2 12 28 86 37 53 1200x2000

E30/8 EG

Pyrobel | E|15/EW30 2 8 20 87 36 55 1200x2000

EI5/8

Pyrobel | E[15/EW30 2 12 28 86 37 53 1200x2000

EI30/8

EG

Pyrobel |E130/EW60 2 16 40 84 39 52 1400x2900

EI30/16

Pyrobel  |EI30/EW60 2 20 48 83 40 50 1400x2900

EI30/16

EG

Pyrobel | El45/EW60 2 17 38 84 39 52 1400x2700

EI45/17

Pyrobel | EI45/EW60 2 21 46 83 40 5,0 1400x2700

El45/17

EG

Pyrobel EI60 2 25 60 82 42 50 1400x2700

EI60/25

Pyrobel EI60 2 29 68 81 43 49 1400x2700

EIB0/25

EG

Pyrobel EI90 2 35 77 81 43 49 1200x2700

EI90/35

Pyrobel EI90 2 39 85 80 44 4,7 1200x2700

EI90/35

EG

Pyrobel EI120 2 53 116 69 46 438 1200x2000

EI120/53

Pyrobel | EI120 2 57 124 68 47 46 1200x2000

EI120/53

EG

Pyrobel EI30 2 19 46 83 39 5,0 1100x2100

EI30

H/19

Pyrobel | EI30&EI45 2 23 54 82 40 5,0 1100x2100

EI30

H23

Pyrobel EI60 2 28 64 80 41 5,0 1100x2100

EIB0

H/28

Pyrobel | REI45 2 56 132 87 47 46 1040x2040

REI45

H/56

Pyrobel | REI 60 2 65 153 84 48 46 1040x2040

REI60

H/65

1 szklo ma postaé pojedynczej szyby
2 szklo zbudowane jest z wielu tafli szkta przedzielonymi przektadkami ognioochronnymi

Oferta uzupetniajaca:

Firma zapewnia réwniez obrébke szkta ognioochronnego polegajaca na:

- cieciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: zgodnie z aprobata

- laminowaniu: Pyrobel z oznaczeniem EG jest do zastosowania zewnetrznego- posia-
da folie PVB

- zespalaniu z wieloma rodzajami szkta np. niskoemisyjnym, refleksyjnym, barwionym w
masie, pokrytym sitodrukiem:

Pyrobel mozna zespalac z wiekszoscia szkiel dostepnych na rynku

Cechy szczegodlne:
Pyrobel klasy REI

Ciekawe realizacje: Riverside-Warszawa, Mercedes - Warszawa, Akademia Ekonomi-

czna - Krakow, Opus Film - Lodz, Telekomunikacja - Warszawa, Hotel Intercntinental,
Galeria Centrum - Warszawa, Galeria Kazimierz - Krakéw
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VETROTECH SAINT-GOBAIN EUROPE B.V.
05-800 Pruszkéw, ul. Przejazdowa 22 B
e e Tel. (0-22) 738 47 18, fax 738 47 49
Tel. komoérkowy 0-602 420 625

e-mail: infoPOL.vetrotech@saint-gobain.com

PRODUCENT VETROTECH SAINT-GOBAIN
Nazwa Klasa| Struktura Grubosé | Masg |Transmisja |Redukcja|lzc §¢ e!
Handlowa np. mm]  |(kg/m | swiatta Lt | dzwieku term\%na U | atestowane
monolilyczna1 [%] Rw [dB] | [W/nfK] wymiary
warstwowa? szer./wys.
[mm]
FIVESTAR E 30 MONOLIT 5 12,5 89 28 58 1350x1750
PYROSWISS E 30 MONOLIT 6-19 >=15 89-80 31 58 1293X2858
PYROSWISS E 60 MONOLIT 6-15 >=15 91-86 31 5.8 1150X2200
PLUS
PYROSWISS E 60 MONOLIT 5-15 >=15 90-82 31 58 1332X3128
EXTRA
PYROSWISS E MONOLIT 6-10 >=15 90-86 31 58 1030X1730
EXTRA 120
VETROFLAM | EW | MONOLIT 6 15 | 76 31 57 1500X2800
30
VETROFLAM | EW | MONOLIT 6 15 | 76 31 57 1000X2800
60
SWISSFLAM | EW | WARSTWOWA | 14 30 | 88 40 51 1300X2400
LITE 30~
EW
60
SWISSFLAM | g| 15| WARSTWOWA 14 30 88 40 51 1124X2306
LITE
SWISSFLAM | E1 30| WARSTWOWA | >=16 >=34 | 86 >40 50 1950X3150
SWISSFLAM El 60| WARSTWOWA | >=25 >=52 85 43 46 1500X2900
CONTRAFLAM | EW | WARSTWOWA | 13 30 88 36 5,0 1140X2990
LITE 60
CONTRAFLAM | EI30 | WARSTWOWA 16 37 86 37 5.0 1500X3500
CONTRAFLAM | g| go| WARSTWOWA | >=23 >=48 83 41 4.7 2200x3210
CONTRAFLAM | EI | WARSTWOWA | >=36 >=72 | 80 44 43 1000X3000
920
CONTRAFLAM | ElI | WARSTWOWA | >=58 >=108 | 66 45 4,2 1443X2590
120

1 szkto ma postaé pojedynczej szyby
2 szkto zbudowane jest z wielu tafli szkta przedzielonymi przektadkami ognioochronnymi

1) wszystkie szkta monolityczne sg ptaskimi szktami hartowanymi odpornymi na
promieniowanie UV. Warunki atmosferyczne nie wplywajg na ich wiasciwosci
wizualne i ognioodporne. Dodatkowo szkta typu Pyroswiss sg proponowane jako
szkto barwione w masie zgodnie ze standardami Saint-Gobain.

2) Wszystkie szkta wielowarstwowe sg odporne na promieniowanie UV. W ofercie sg
produkty bazujace na szkiach typu float laminaty (Swissflam) jak i na szktach
hartowanych (Contraflam). Temperatury stosowania szkiet pojedynczych od -15 do
+45°C.

Oferta uzupetniajaca:

Firma zapewnia réwniez obrobke szkta ognioochronnego polegajaca na:

- cieciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: od 0,1 do 3,25

- laminowaniu, ktére ma na celu:, zwigkszenie izolacyjnosci akustycznej do 54 dB,
zwigkszenie odpornosci na wiamanie lub ostrzat z broni palnej (klasa odpornosci do
P6B i S6BO);

- zespalaniu z wieloma rodzajami szkta np. niskoemisyjnym, refleksyjnym, barwionym w
masie, pokrytym sitodrukiem, ornamentowym

Cechy szczegodlne:

W klasie E mozliwe rozwigzania taczenia punktowego tzw Spider. Bezposrednio na
szktach ognioodpornych w klasie E mozna nanosi¢ powtoki (typu Planitherm, Cool Lite,
Antelio). Dodatkowym atutem jest wersja szkiet Pyroswiss barwionych w masie.

W szktach typu Swissflam mozliwa technologia taczenia bezszprosowego zwana
SIWSSFLAM STRUCTURE.

Contraflam EI30 proponowany réwniez w wers;ji gietej.

Ciekawe realizacje: Swietlik nowego budynku Telewizji Polskiej przy Woronicza w
Warszawie, Stary Browar w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,
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