Przeglad szkta powtokowego

EUROGLAS GmbH

D 39340 HALDENSLEBEN, DAMMUHLENWEG 60

Tel. (+49) 3904 638 245; faks + 49 3904 638 103, +48 71 337 12 26; Tel. kom. (+48) 601 276 870
www.euroglas.com; e-mail: m.czupkiewicz@euroglas.pl, TM.Rodenwald@euroglas.com

PRODUCENT EUROGLAS GmbH, GLAS Trésch

Lp Nazwa Przepuszczalno$¢| Odbicie Catkowita Selektywno$¢ S| Emisyjnos¢ | Wskaznik Wartos¢ Barwa ($wiatto | Rodzaj powloki | Mozliwos¢
Produktu Swiatta LT [%] | $wiatta | przepuszczalnosé oddawania Ug[W/mzK] odbite) (twarda/miekka) | hartowania
LR[%] energii g [%] barw Ra wg EN 673 (tak/nie)

wg EN 410 (budowa_szyby)

\

Szklo cieptochronne (nisk isyjne)
BUDOWA FLOAT 4 MM /1 6 mm Ar 90% / SILVERSTAR 4 mm
SILVERSTAR |79 12 63 4% 97 1,2 Neutralne
N
SILVERSTAR |80 13 60 3% 97 1.1 Neutralne
ENplus
SILVERSTAR | Wszystkie dane jak SILVERSTAR N
NT

Szkto przeciwstoneczne
BUDOWA SILVERSTAR SUNSTOP T 6 mm / 6 mm Ar / SILVERSTAR N 4 mm
SILVERSTAR 14 38 1,25 97 1,2 Neutralne
SUNSTOP T
NEUTRAL 50
SILVERSTAR 21 36 1,26 96 Jasnoniebieskie
SUNSTOP T
BLAU 50
SILVERSTAR 29 23 1,23 94 Srebrnoniebieskie
SUNSTOP T
BLAU 30
SILVERSTAR 17 1,13 95 Srebrne
SUNSTOP T
SILBER 20

Szkto dwufunkcyjne
SILVERSTAR 1,90 Neutralne
COMBI
Neutral 40/21
SILVERSTAR 1,35 Neutralne
COMBI
Neutral 50/37
SILVERSTAR 2,00 Neutralne
COMBI
Neutral 50/25
SILVERSTAR 1,38 Neutralne
COMBI
Neutral 62/45
SILVERSTAR 1,91 Neutralne
COMBI
Neutral 61/32
ISILVERSTAR 1,75 Neutralne
SELEKT
SILVERSTAR 1,59 Srebrne
COMBI Silber
43/27

< Zapraszamy
%) do prenumeraty!

Stoimy na strs
Twojej 7

Skontaktuj sie z nami:
tel. (0-22) 678-84-94
szklo@euro-media.pl
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Przeglad szkta powtokowego

TARSILVEX Sp. z 0.0.

® 30-133 Krakow, ul. Lea 116
ﬂ ﬁ Tel. (0-12) 623 09 30, 637 09 33 w 142 fax: 638 31 42; Tel. kom. 0-601 379 367

LTARSILVEX” Sp.zo.0. Www.tarsilvex.pl; e-mail: tarsilvex@tarsilvex.pl

PRODUCENT

Interpane INTERPANE

94-447 Plattling, ul. Robert-Bosch- Strape 2 37 697 Lauenférde, ul. SohnreystraBe 21
Tel: 0049 99 31 9500 Tel: 0049 52 73 8090

Fax: 0049 99 31 69 04 Fax: 0049 5273 8547

www.interpane.net

e-mail: inffo@plg.interpane.net e-mail: inffo@gg.interpane.net

Nazwa Przepuszczalno$¢ | Odbicie Catkowita Selektywno$¢ S| Emisyjnos¢ | Wskaznik Wartos¢ Barwa Rodzaj powtoki Mozliwos$¢
Produktu Swiatta LT [%] Swiatta | przepuszczalno$é oddawania Ug[W/mzK] ($wiatto (twarda/migkka) | hartowania
LR[%] energii g [%] barw Ra wg EN 673 odbite) (tak/nie)
wg EN 410 (budowa_szyby)

Szkto cieptochronne (niskoemisyjne,
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GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp. z 0.0.
42-200 Czestochowa, ul. Korfantego 31/35
Tel. (0-34) 323 92 00, faks 323 93 17, Tel. kom.: 0-600 05 04 68

GUARDIAN www.guardian-europe.com; e-mail: tech_poland@guardian.com
INDUSTRIES POLAND

PRODUCENT GUARDIAN

Lp Nazwa Przepuszczalnos¢ | Odbicie Calkowita przepuszczalnos¢ | Selektywnos¢ S | Emisyjnosc | Wskaznik Warto$¢ Barwa Rodzaj Mozliwo$¢

Produktu Swiatta LT [%] | Swiatta energii g [%] wg EN 410 oddawania Ug[W/mzK] ($wiatto powtoki hartowania
LR[%] barw Ra wg EN 673 odbite) (Pyrolit

90% Argon /magnetron)

(budowa_szyby)

Szkto cieptochronne (niskoemisyjne)
ClimaGuard 66 1,21 0,04 neutralny magnetron
N
ClimaGuard 66 1,21 0,04 neutralny magnetron
NT
ClimaGuard 63 1,27 0,03 neutralny magnetron
Premium

Sun-Guard 60 1,01 0,84 neutralny magnetron
Solar
Neutral 67
Sun-Guard 45 1,04 0,72 jasnoniebieski|magnetron
Solar Light
Blue 52
Sun-Guard 29 0,55 srebno-szary |magnetron
Solar Silver
Grey 32
Sun-Guard 27 0,41 brazowo - magnetron
Solar szary
Pewter 30
Sun-Guard 22 0,91 0,41 btekit magnetron
Solar Royal krélewski
20

ufunkcyjne
Sun-Guard 1,71 neutralny magnetron
High
Selective
SN 70
Sun-Guard delikatny magnetron
High niebieski
Performance
Light Blue
63
Sun-Guard neutralny magnetron | tak

High (versja T)
Performance
Neutral 61
Sun-Guard neutrainy- | magnetron |tak
High niebieski
Performance
Neutral 50
Sun-Guard btekit magnetron
High krélewski
Performance
Royal Blue
40
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Przeglad szkta powtokowego

GLAVERBEL POLSKA Sp. z o.0.
> 04-993 Warszawa, ul. Bystawska 73
Tel. (0-22) 872 02 23, Fax: (0-22) 872 97 60

Glaverbel www.MyGlaverbel.com, e-mail: glaverbel@pl.glaverbel.com
PRODUCENT: GLAVERBEL

Nazwa Przepuszczalno$c¢ | Odbicie |  Catkowita przepuszczalno$é — |Selektywnosc S| Emisyjno$¢ | Wskaznik Wartos¢ Barwa | Rodzaj powtoki | Mozliwos¢
Produktu SWi i energii g [%] wg EN 410 i Ug[W/mZK] ($wiatto | (twarda/miekka) | hartowania
wg EN 673 odbite) (tak/nie)
(budowa_szyby)

Planibel
Top N

Planibel
Energ
Planibel
Energ

Szkto przeciwstoneczne

Planibel 21-90 24 -91 0,48 -1,05
/rézne
kolory/

“- o - O

PLANIBEL
Energy NT

Kopernik/Warszawa:
szklo Stopray Neutral 50/40
Exatel/Warszawa: Al. Jerozolimskie/Warszawa:

szklo Stopsol Supersilver szklo Sunergy Azur 6 mm
Clear 6 mm
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Przeglad szkta powtokowego

PILKINGTON IGP Sp. z o.0.
02-675 Warszawa, ul. Wotoska 18
Tel. (0-22) 640 29 90, 640 29 91, 848 22 15; fax 848 22 86

PILKINGTON www.pilkington.pl; e-mail: igp@pilkington.pl

PRODUCENT Pilkington

Lp Nazwa Przepuszczalno$¢ | Odbicie Catkowita Selektywnos$¢ S| Emisyjnos¢ | Wskaznik Warto$¢ Barwa Rodzaj powtoki Mozliwose
Produktu Swiatta LT [%] Swiatta | przepuszczalno$¢ oddawania Ug[W/m“K] ($wiatto | (twarda/migkka) | hartowania
LR[%] energii g (%) barw Ra wg EN 673 odbite) (tak/nie)

wg EN 410

(nisl evine)

Szkto cieptochronne (| yjne)
Parametry dla_Pilkington Insulight™ Therm o konfiguracji 4—16 Argon (90%) — 4 Pilkington Optifloat™ Bezb.
Pilkington 11 63 1,24 0,048 97 1.2 neutralna| migkka
Optitherm™
SN

Pilkington 1,03 0,168 1,5 neutralna | twarda
KGlass™

Szklo przeciwstoneczne
Parametry dla Pilkington Insulight™ Sun o konfiguracji 8 — 16 Argon (90%) — 6 Pilkington Optitherm™ SN
Pilkington 35 44 12 0,048 96 1.2 srebrno  |pdt twarda
Suncool™ T niebieska
S010
Pilkington 1,12 0,048 1,2 srebrna |pdt twarda
Suncool™ T
S020

Pilkington 1,56 0,048 srebrno | p6t twarda
Suncool™ T Zzielona
So11
Pilkington 1,46 0,048 zielono |pdt twarda
Suncool™ T srebrna
S021

Szkto dwufunkcyjne
Parametry dla Pilkington Insulight™ Sun o konfiguracji 6 —16 Argon (90%) — 6 Pilkington Optifloat™ Bezb.
Pilkington 29 55 1,09 0,207 99 1,6 srebrna
Eclipse
/Advantage™
Clear
Pilkington neutralna | twarda
Solar E™
Pilkington neutralna| miekka
Suncool™ HP
Neutral 70/40
Pilkington neutralna | migkka
Suncool™ HP
Neutral 51/37
Pilkington neutralna | migkka
Suncool™ HP
Clear 65/41
Pilkington neutralna | migkka
Suncool™
Brilliant 66/33
Pilkington neutralna | migkka
Suncool™
Brilliant 50/25
Pilkington niebieska | migkka
Suncool™
Brilliant Blue
50/27
Pilkington neutralna | zewn. —twarda
Activ wewn. -migkka
Suncool™
Neutral 70/40

* Hartowanie przed procesem powlekania

Pilkington Solar E™ Pilkington Suncool™ Brilliant 66/33 Pilkington Suncool™ HP 70/40
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Przeglad szkta powtokowego

SAINT GOBAIN GLASS POLSKAspzoo
42-530 Dabrowa Gornicza, ul. Szklanych Domoéw 1

SAINT-GOBAIN  Tel. (0-32) 295 41 18, faks 295 41 29

GLASS

www.saint-gobain-glass.com

PRODUCENT: SAINT GOBAIN GLASS POLSKASP Z 0O O

Nazwa
Produktu

SGG
Planitherm
Futur
Neutral
SGG
Planitherm
Futur
Neutral Il
SGG
Planitherm
Ultra
Neutral
SGG
Planitherm
Total

66

Przepuszczalno$¢ | Odbicie Catkowita Selektywno$¢ S| Emisyjnos¢ | Wskaznik Warto$¢ Barwa Rodzaj powtoki | Mozliwo$é
Swiatta LT [%] Swiatta przepuszczalno$¢ i Ug[W/mzK] ($wiatto (twarda/miekka) | hartowania
LR[%] energii g [%] wg EN 673 odbite) (tak/nie)

410 (budowa_szyby)

Szkto cieptochronne (niskoemisyjne;
12 Neutral
4 (16 A)4
1,1 Neutral
4 (16 A) 4
1,3 Neutral
4 (16 A) 4

1,2 Neutral Twarda
6 (15 A) 6T

1,2 Neutral Twarda
6 (15 A) 6T

1,2 Zielone Twarda
6 (15 A) 6T

1, Braz Twarda
6 (15 A) 6T

1 Stalowo Miekka
6 (16 A) 6T niebieska

Szklo przeciwstoneczne

Szkto dwufunkcyjne

1 Neutral Migkka
6 (16 A)6
1, Neutral Migkka
6 (16 A) 6
1 Neutral Migkka
6 (16 A)6
Niebieska |Migkka
16 (16 A) 6T

2

2

1 Neutral Miel
4 (16 A) 4

2 i

1

2

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

97
97
97
95
87
95
97
93
92
87
95
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