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Przegląd luster

Powłoka lustrzana nakładana na:
szkło:  bezbarwne (lustra srebrne), bar-
wione (lustra kolorowe) 
Powłoka lustrzana wykonana:
metodą tradycyjną , bez miedzi
Kształt powierzchni luster:
  płaskie
  panoramiczne
Lustra:
  płaskie
  łazienkowe
  korytarzowe
Lustrzane elementy wyposażenia wnętrz:
  płytki (flizy) samoprzylepne 
  szafki łazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
  panoramiczne
  sklepowe
  sufitowe (kuliste): półkula, ½ półkuli
  ścienne (wypukłe): okrągłe, prostokątne, trójkątne
  drogowe: okrągłe, prostokątne
Lustra specjalne:
  bezpieczne 
  z naklejoną na spodniej stronie folią wzmacnia-
jącą
  obustronne – składające się z dwóch luster połą-
czonych tylnymi ściankami
  antyczne (postarzane) – przez kontrolowane utle-
nianie powłoki przypominające lustra staroświeckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, brązowy, złoty, zielony, różowy, niebieski, 
Wymiary luster (maksymalne) szerokość/wysokość [mm]: 6000x3210
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Grubość szkła [mm]: od 2 do 10
Lustra zdobione: 
  przez wykonywanie fazy szer. [mm]: od 2 do 60: 
pojedynczej, podwójnej, innej na życzenie
  konstruowanie lustra składającego się z dwóch 
warstw – podkładu i lustra właściwego; jako podkład 
stosowane jest: lustro kolorowe, szkło barwione, 
  naklejenie elementów lustrzanych w innym kolo-
rze na lustro główne
  malowanie wzorów metodą sitodruku
  grawerowanie, matowienie chemiczne lub pia-
skowanie
Elementy uzupełniające:
  kinkiety
  półki
  inne na życzenie
  Lustra nieoprawione
Lustra mogą być mocowane za pomocą 
  silikonów do luster lub kleje zgodne z  silikona-
mi oksymowymi
  samoprzylepnych taśm dwustronnych 
  elementów mocujących naklejonych fabrycznie 
na tylnej powierzchni lustra
  wieszaków przytwierdzonych do ram
  śrub przechodzących przez otwory wywiercone 
w powierzchni lustra

Powłoka lustrzana nakładana na:
szkło: bezbarwne (lustra srebrne), 
Powłoka lustrzana wykonana:
metodą tradycyjną
Kształt powierzchni luster:
płaskie
Lustra:
  płaskie
  łazienkowe
  korytarzowe
  lustrzane elementy wyposażenia wnętrz:
   płytki (flizy) samoprzylepne (o rozmia-

rach od 150 mm do 300mm i kształtach: 
kwadratu

  lustra z oświetleniem, lustra z fusingiem, 
Lustra specjalne:
  bezpieczne 
   z naklejoną na spodniej stronie folią 

wzmacniającą
Kolory luster: srebrny, grafitowy, brązowy 
Kształty: ilość wzorów standardowych: 245, 
wykonywanie projektów na indywidualne za-
mówienie
Wymiary luster (maksymalne) szerokość/
wysokość [mm]: 2000x1000
Grubość szkła [mm]: od 3 do 12
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Lustra zdobione: 
   przez wykonywanie pojedynczej fazy szer. 

[mm]: od 10 do 30  
   nakładanie ozdobnych elementów me-

todą fusingu
  malowanie wzorów metodą sitodruku
  przez grawerowanie
Elementy uzupełniające:
  kinkiety
  lustra podświetlane od tyłu
Lustra 
nieoprawione
Lustra mogą być mocowane za pomocą 
  silikonów do luster 
  samoprzylepnych taśm dwustronnych 
   elementów mocujących naklejonych fa-

brycznie na tylnej powierzchni lustra
   elementów mocujących dodanych do 

gotowego produktu
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Przegląd luster

Powłoka lustrzana nakładana na:
szkło: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe) 
Powłoka lustrzana wykonana:
metodą tradycyjną
Kształt powierzchni luster:
płaskie
Lustra:
  płaskie
  łazienkowe
  korytarzowe
  lustrzane elementy wyposażenia wnętrz:
  płytki (flizy) samoprzylepne 
  szafki łazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
Lustra specjalne:
  bezpieczne 
  z naklejoną na spodniej stronie folią wzmacniającą
  obustronne – składające się z dwóch luster połączonych tylnymi ściankami
   weneckie (szpiegowskie) – pozwalające na możliwość dyskretnej obserwacji po-

mieszczeń po drugiej stronie lustra
   antyczne (postarzane) – przez kontrolowane utlenianie powłoki przypominające 

lustra staroświeckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, złoty, zielony, różowy, niebieski
Kształty: ilość wzorów standardowych 428, wykonywanie projektów na indywidual-
ne zamówienie
Grubość szkła [mm]: od 3 do 6
Lustra zdobione: 
   przez wykonywanie fazy szer. [mm]: do 40; pojedynczej,  podwójnej, potrójnej, krzy-

woliniowej  matowej 

DUBiEL ViTRUm 
Zakład Obróbki Szkła 

34-700 Rabka
ul.Kilińskiego 74 a

Tel. 0-18 267 77 17
faks 0-18 267 79 22
www.dubielvitrum.pl

e-mail: info@dubielvitrum.pl

   konstruowanie lustra składającego się z dwóch warstw – podkładu i lustra właści-
wego; jako podkład stosowane jest: lustro kolorowe, szkło barwione, szkło piasko-
wane, szkło satinato 

   naklejenie elementów lustrzanych w innym kolorze na lustro główne
  malowanie wzorów metodą sitodruku
  przez grawerowanie, matowienie chemiczne lub piaskowanie 
Elementy uzupełniające:
  kinkiety
  półki
  lustra podświetlane od tyłu 

Powłoka lustrzana nakładana na:
szkło: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra 
kolorowe) 
Kształt powierzchni luster:
płaskie, wg projektu klienta
Lustra:
  płaskie
  łazienkowe    
  korytarzowe  
  lustrzane elementy wyposażenia wnętrz:
  płytki (flizy) samoprzylepne             
   szafki łazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi    
  inne w/g projektu  klienta. 
  panoramiczne
  sklepowe 
Lustra specjalne:
  bezpieczne 
  z naklejoną na spodniej stronie folią wzmacniającą
   obustronne – składające się z dwóch luster połą-

czonych tylnymi ściankami 
   weneckie (szpiegowskie) – pozwalające na możli-

wość dyskretnej obserwacji pomieszczeń po dru-
giej stronie Lustra  

  antyczne (postarzane) – przez kontrolowane utle-
nianie powłoki przypominające lustra staroświeckie 
  laminowane z taflą szkła, żywicowane z taflą szkła 
Kolory luster: srebrny, grafitowy, złoty, zielony, ró-
żowy, niebieski,  
Kształty: wykonywanie projektów na indywidualne 
zamówienie  

LUSTRA  Krasowski Wojciech 
03-183 Warszawa, ul.Liczydło 26 

Tel. 0-22 614 42 72
Faks 0-22 614 42 72, 0-22 811 99 13

Tel. komórkowy: 0-604 639  302
www.lustrakrasowski.com

e-mail: biuro@lustrakrasowski.com

Wymiary luster (maksymalne): szerokość/wysokość [mm]: 2250/3210, dysponujemy 
kieszenią krytą do transportu szkła o tych wymiarach produkcji ZWM MELKA 
Grubość szkła [mm]: od 2 do  19
Lustra zdobione: 
   przez wykonywanie fazy szer. [mm]: od 1 do 35:  pojedynczej, podwójnej
   konstruowanie lustra składającego się z dwóch warstw – podkładu i lustra właściwego; 

jako podkład stosowane jest:  lustro kolorowe, szkło barwione, różne rodzaje podkła-
dów szklanych i innych 

   naklejenie elementów lustrzanych w innym kolorze na lustro główne 
  przez piaskowanie
Elementy uzupełniające:
  kinkiety  
  półki 
  inne w/g projektu klienta
Lustra 
  nieoprawione 
  oprawione w ramach:
      drewnianych: lakierowanych z rysunkiem naturalnego drewna, 

malowanych (ilość kolorów1950 wzornik NCS), rzeźbionych 
Lustra mogą być mocowane za pomocą: 
   silikonów do luster następujących marek: PPW LAMA s.a.,  

LIDER silikon do luster 
   elementów mocujących naklejonych fabrycznie na tylnej po-

wierzchni Lustra  
  wieszaków przytwierdzonych do ram 
   śrub przechodzących przez otwory wywiercone w powierzch-

ni Lustra

Nasze prace znajdują się min. w: Pałacu Potockich, Pałacu Kazi-
mierzowskim, Hotelu Poznań, sali balowej Hotelu Intercontinental, 
Fitness Clubie w Hotelu Hayatt, w biurowcu przy ul. Podolskiej  
w Gdyni (lustra z powierzchnią trawioną). Wykonywaliśmy też 
stoły wg projektu inż. arch. B. Stopy i indywidualne zlecenia 
pracowni VIS a VIS. Jesteśmy zrzeszeni w cechu szklarzy m.st. 
Warszawy. 


