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Przegląd żaluzji i rolet fasadowych
	 	 	 Hun­ter Do­ug­las Polska Sp. z o.o.
			   03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34
			   tel. (0-22) 614 16 71, fax (0-22) 814 16 95
			   www.luxalon.pl, www.luxaflex.pl 
			   e-mail: info@­hunterdouglas.pl

Na­zwa Produ­cen­ta/Sy­s­temu: Hunter Douglas / Luxalon®, Luxaflex®

Ża­luz­je fa­sa­do­we 84R/70S/132S/110HC/100R
- profile stałe - szer. [mm] od 70 do 132
Kon­struk­cja: 
l pionowa (ró­wnoległa do fasady)
l pozioma (prostopadła do fasady)
l ukoś­na
Ma­teriał listew:
l aluminiowe: tłoczone lub profilowane rolkowo
Ro­dzaj listew:
l jednościenne - kształty litery C lub Z
Wy­koń­czenie:
l Luxacote® Hunter Douglas - 15 kolorów
l malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
l anodowane - kolory metaliczne
Cechy szczególne:
l specjalny stop aluminium i powłoki  zapewniające odporność na korozję,
l �unikalna opatentowana powłoka zewnętrzna Luxacote®, o wysokiej odporności na za

rysowania i płowienie kolorów,

Ża­luz­je wielko­ga­ba­ry­to­we Aero­foils 
- profile stałe - szer. [mm] od 200 do 450
- profile ruchome (obracające się) - szer. [mm] od 200 do 450
Kon­struk­cja: 
l pionowa (ró­wnoległa do fasady)
l pozioma (prostopadła do fasady)
l ukoś­na
Ma­teriał listew:
l aluminiowe tłoczone
l drewniane
Rodzaj listew:
l dwuścienne - kształty eliptyczne, łukowe
l pełne (drewniane)
Wy­koń­czenie:
l anodowane - kolory metaliczne
l malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
l powłoki specjalne
Cechy szczególne:
l specjalny stop aluminium i powłoka zapewniająca odporność na korozję,
l montaż pod wybranym kątem w zakresie 0o-180o,
l specjalne systemy rozwiązań narożnikowych.

Ża­luz­je przesuwne Sliding Shutters
- ekrany ze stałymi profilami o szer. [mm] 60, 68, 70
- ekrany z obracającymi się profilami o szer. [mm] 68, 70
Kon­struk­cja: 
l pionowa (ró­wnoległa do fasady)
Ma­teriał profili wypełniających ramę:
l aluminiowe tłoczone
l drewniane
Ro­dzaj profili:
l dwuścienne - o przekroju: elipsy, podłużnym zaokrąglonym
l pełne (drewniane)
Wy­koń­czenie:
l anodowane - kolory metaliczne
l malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
l powłoki specjalne
Cechy szczególne:
l specjalny stop aluminium i powłoka zapewniająca odporność na korozję,
l kompletny system wraz ze wszystkimi elementami prowadzenia

Po­zio­me ża­luz­je zewnętrze (tra­dy­cyjne - listwy obra­ca­ne, podno­szo­ne)
Kształt la­meli (listew): C, Z 
Szero­kość listew [mm]: od 50 do 88
Wy­mia­ry za­budo­wa­nych otwo­rów [m]: 
l szerokość od 0,8 do 5
l wysokość od 0,6 do 4,5

Pro­wa­dzenie bo­czne:
l na linkach stalowych nierdzewnych powlekanych
l w prowadnicach aluminiowych
Wy­koń­czenie (listew):
l specjalny stop aluminium i powłoka zapewniająca odporność na korozję,
l kolorystyka Hunter Douglas, powłoka Anorcoat® - 20 kolorów
l listwy z perforacją zapewniające lepszy dopływ światła
Po zwinięciu ża­luz­je cho­wa­ne:
l pod elewację
l do skrzynki
Sterowanie:
- ręczne (korba)
- elektryczne (silnik)
Cechy szczególne:
l duża różnorodność w zakresie:
-  prowadzenia bocznego,
-  kształtu i szerokości listew,
-  sterowania, łącznie z możliwością łączenia żaluzji w bloki napędzane jednym silnikiem.

Zewnętrz­ne ro­lety tka­nino­we Sun­screen
Grubość ma­teriału [mm]:  od 0,57 do 0,83
Wy­mia­ry za­budo­wa­nych otwo­rów [m]: 
l szerokość od 0,6 do 2,8
l wysokość od 0,6 do 3,2
Pro­wa­dzenie bo­czne:
l na linkach stalowych nierdzewnych powlekanych
l w prowadnicach aluminiowych
Sterowanie:
- ręczne (korba)
- elektryczne (silnik)
Ma­teriał ro­lety:
l włókno szklane pokryte PVC
l jednobarwne (12 kolorów)
l dwubarwne przeploty
Wy­koń­czenie ka­set:
l anodowane 
l malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
Cechy szczególne:
l tkaniny z włókna szklanego pokryte są PVC odpornym na czynniki atmosferyczne,
l tkaniny posiadają właściwosci antystatyczne co zapobiega osiadaniu na nich kurzu,
l tkaniny zatrzymują poza budynkiem do 90% ciepła
l �ażurowa struktura tkanin nadaje oknom oryginalny wygląd a poza funkcjonalnością sta

nowi atrakcyjny element dekoracyjny

Żaluzje wewnętrzne Hunter Douglas
Oferujemy wszystkie dostępne rodzaje i systemy wewnętrznych osłon okiennych
l �Żaluzje aluminiowe
l �Żaluzje drewniane
l �Rolety tkaninowe
l �Plisy
l �Zasłony rzymskie
l �Żaluzje pionowe
Prowadzenie boczne
l �Na linkach
l �W prowadnicach aluminiowych
Sterowanie:
l �Ręczne (korba)
l �Elektryczne 
Cechy szczególne:
l �Szeroka gama kolorów i wykończeń
l �Różne szerokości profili
l �Możliwość wyboru materiału: aluminium, drewno, tkanina

Ża­luz­je specjalne Limelight
indywidualnie projektowane rozwi¹­zania specjalne
Kon­struk­cja: 
l dowolna według projektu
Ma­teriał listew:
l aluminiowe: tłoczone, zaginane
l stal
l drewno
l szkło
l i inne

Cieka­we rea­liza­cje
Systemy Luxalon® Luxaflex® i wiele innych produkcji Hunter Douglas znane są na całym 
świecie. Bogate referencje pokazane są na naszych stronach internetowych. 
Wybrane polskie realizacje:
l Budynek biurowy Kopernik w Warszawie
l Budynek biurowy Kolmet w Warszawie
l Salon Audi w Nadarzynie

l C.H. Wileńska w Warszawie
l Centrum Finansowe Poznañ
l Philip Morris w Krakowie

Po­zo­stała o­ferta:
l Systemy sufitów podwieszanych metalowych, drewnianych i tekstylnych
l Systemy aluminiowych okładzin elewacyjnych listwowych i kasetonowych
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ŻALUZJE
Nazwa producenta/systemu: SELT
Żaluzje lamelowe (tradycyjne – listwy obracane i podnoszone)
Kształty lameli (listew): C, Z, 
Szerokość listew [mm]: od 80 do 90
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szerokość od 0,50 do 4,00, wysokość od 0,50 do 4,00
Prowadzenie listew: 	
l na linkach stalowych,
l w prowadnicach
Materiał listew: aluminiowe,
Listwy – wykończenie:  powlekanie lakierami w technologii COIL COATING:
kolorystyka standardowa SELT: 10 kolorów, na życzenie dowolny kolor z palety RAL
Listwy z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła: tak (na życzenie)
Po zwinięciu żaluzje chowane: 	
l pod elewację, 
l do skrzynki
Cechy szczególne:
1) �System OWAL: owalna kaseta i okrągłe prowadnice (element nośny konstrukcji);  

idealny do montaży na różnorodnych fasadach, 
2) Możliwość łączenia żaluzji w moduły,
3) Różne warianty sterowań w zależności od wymagań inwestora.

ROLETY (materiałowe) – markizy fasadowe
Nazwa Producenta/Systemu: SELT / System REFLEKSOL

Grubość materiału [mm]: od 0,34 do 0,81
Wymiary zabudowanych otworów (m): szerokość od 0,50 do 4,50, wysokość od 0,50 
do 4,00
Prowadzenie rolety: 	
l na linkach stalowych,
l w prowadnicach
Materiał rolety: 
l poliester pokryty PVC
l jednobarwne – szeroka gama kolorystyczna
l dwubarwne – osnowa i wątek w różnych kolorach 
Wykończenie: Konstrukcja aluminiowa – malowana proszkowo – dowolny kolor RAL
Po zwinięciu rolety chowane: do skrzynki
Cechy szczególne: 
1) �Systemy REFLEKSOL 76 i REFLEKSOL 103 – opcja z zastosowaniem belek przeciw-

wietrznych – dodatkowo usztywnia i stabilizuje konstrukcję. 
2) �Duży wybór wysokiej jakości tkanin, o różnym stopniu otwarcia (przezierności), odpor-

nych na zmienne warunki atmosferyczne

Ciekawe realizacje: Obiekty rządowe, Biurowce, Wyższe uczelnie – sale wykładowe, 
Laboratoria, Salony samochodowe, Hotele

Pozostała oferta: System VERANDA – zewnętrzna roleta materiałowa ze specjalnym 
systemem naciągu tkaniny – służy do przesłaniania przeszklonych poziomych lub pochy-
łych powierzchni, takich jak dachy, świetliki, ogrody zimowe 

PPHU „SELT” Tadeusz Selzer  
45-315, OPOLE, ul. Głogowska 24 A 
Tel. 0-77 400 21 00; fax 0-77  400 21 11
www.selt.com.pl; e-mail: selt@selt.com.pl


