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Przegląd profili PVC
A­LUP­LAST Sp. z o.o.
61-358 Poznań, ul. Gołężyc­ka 25 A
tel. (0-61) 654 34 00,  faks 654 34 99
aluplast.com.pl, e-mail: aluplast@aluplast.com.pl

Wy­koń­cze­nie ze­wnę­trzne:
l okleinowanie: 8 kolorów jednolitych, 6 wzorów drewnopodob­nych
Profile o dwu­stronnie zróż­nicowa­nej kolory­sty­ce: tak 
Maks. wielkość skrzy­deł: �okiennych (szer./wys.) [mm]  1500x1500,  

drzwiowych 1500x2300
Minimalny promień gię­cia [m]: 0,4 m
Rozszczelnie­nie:
l nawiewnik w profilu, 
l w uszczelce
Wy­trzy­ma­łość na rozciąga­nie [MPa]: 40 
Wy­dłu­że­nie wzglę­dne [%]: 0,4

U­darność z karbem [kJ/m2]: ak=8 przy 0oC, azn=170 przy 20oC
Temp. mięknie­nia wg Vica­ta [oC]: 82
Rodza­je stosowa­nych wy­pełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe,
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Gru­bość wy­pełnie­nia [mm]: od  4  do  43

PO­ZO­STA­ŁA O­FERTA FIRMY: rolety oraz elementy do produkcji rolet, profile drzwiowe, 
parapety wewnętrzne i zewnętrzne, profile ozdob­ne do stylizacji okien zabytkowych.   

PROFINE Polska Sp. z o.o.
54-512 Wrocław, ul. Strachowicka 40
Tel. (0-71) 347 11 60, 63; faks (0-71) 347  11 70-71
www.profine.pl; e-mail: biuro@profine.pl

Wykończenie zewnętrzne:
l �barwienie w masie: 3 kolory
l �koekstruzja: 9 kolorów
l �malowanie wg palety RAL
l �okleinowanie: 8 kolorów jednolitych, 4 kolorów metalicznych, 12 wzorów drewnopo-

dobnych
l �okładziny aluminiowe
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m]: 1,5x2,5; drzwiowych (szer./wys.) [m]: 1,5x2,5
Minimalny promień gięcia [m]: 0,35
Minimalny kąt naroża [o]: 22
Rozszczelnienie:
l �nawiewnik w profilu, dodatkowy
l �w uszczelce
l �w okuciu
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: 44
Wydłużenie względne [%]: 1
Udarność z karbem [kJ/m2]: 47,8
Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: 87,6
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l �elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 

l �płyty z tworzywa sztucznego
l �panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 4 do 50

Cechy szczególne: stabilizatory cynkowo-wapniowe 
(bezołowiowe)

System profili

Ilość komór U[W/m2K] 
dla profilu ze 
wzmocnie-

niem

Sytem Uszczelnienie Głębokość 
zabudowy 

[mm]

Wymiar 
szkrzydłowo- 

-ramowy  
[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu
w skrzydle w ramie niezlico-

wany
półzlico-

wany
zlicowa-

ny środkowe zewnętrzne

TROCAL
InnoNova_70.A5

5 5 1,3 tak tak nie nie tak 70 118 contur, elegance, classic

KBE 
Natura_KBE70

5 5 1,3 tak tak nie nie tak 70 112 softline

KÖMMERLING
EuroFutur

4 4 1,4 tak tak nie nie tak 70 124 elegance, classic

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy

EuroFutur elegance Natura_KBE70 InnoNova_70.A5 contur
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Wy­koń­cze­nie ze­wnę­trzne:
l barwienie w masie 3 kolory bazowe
l malowanie wg palety RAL
l �okleinowanie 18 kolorów jednolitych, 14 wzorów drewnopodob­nych
l okładziny MDF – Lignotherm, Aluminium – Alu-Top
Profile o dwu­stronnie zróż­nicowa­nej kolory­sty­ce: tak
Maks. wielkość skrzy­deł: �okiennych (szer./wys.) [m] 1,5x1,4, w technologii klejenia 

szyb do profili 1,60x1,75 
drzwiowych (szer./wys.) [m] 1,10x2,30, w technologii  
klejenia szyb do profili 1,30x2,45

Minimalny promień gię­cia [m]: 0,6 m
Minimalny kąt na­roża [o]: 45o

Rozszczelnie­nie:
l nawiewnik dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
Wy­trzy­ma­łość na rozciąga­nie [MPa]: >45
Wy­dłu­że­nie wzglę­dne [%]: 0,8x10-4  K-1

U­darność z karbem [kJ/m2]: >25
Temp. mięknie­nia wg Vica­ta [oC]: 82
Rodza­je stosowa­nych wy­pełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe,
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe

Gru­bość wy­pełnie­nia [mm]: od 2 do 61
Ce­chy szcze­gólne:
l Kompatybilność systemów, niezawodność, stabilność, trwałość barwy
l Identyczne komory zbrojenia we wszystkich systemach.

PO­ZO­STA­ŁA O­FERTA FIRMY:
Systemy profili do drzwi zewnętrznych, przesuwnych, rolet, fasad, ogrodów zimowych, 
parapety, wypełnienia, okiennice, inne akcesoria, technologia klejenia szyb do profili.
Kompletne systemy instalacji wody pitnej, kanalizacji, ogrzewania podłogowego, płaszczyz
nowego i ściennego. Sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe i wiele innych. 

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Poznań
Baranowo, ul. Poznańska 1A, 62-081 Przeźmierowo/ k. Poznania
tel.: 0-61 849 84 00, fax: 0-61/ 849 84 01
e-mail: poznan@rehau.com, www.okno.pl, www.rehau.pl

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Warszawa
ul. Fleminga 2 A, 03-176 Warszawa
tel.: 0-22 519 73 00, fax: 0-22 519 73 01
e-mail: warszawa@rehau.com

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Gliwice 
ul. Jana Gutenberga 24, 44-109 Gliwice 
tel. 0-32 775 51 00, fax: 0-32 775 51 01 
e-mail: gliwice@rehau.com 

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Gdynia 
ul. Popiela 26, 81-547 Gdynia 
tel. 0-58 668 59 60, fax: 0-58 668 59 61 
e-mail: gdynia@rehau.com 
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ROP­LA­STO POLSKA Sp. z o.o.
52-408 Wrocław, ul. Cesarzowic­ka 5
www.roplasto.pl; e-mail: roplasto@roplasto.pl

Wy­koń­cze­nie ze­wnę­trzne:
l barwienie w masie - biały i brąz
l okleinowanie 23 kolory ROPLASTO, 13 PLASTMO
Profile o dwu­stronnie zróż­nicowa­nej kolory­sty­ce: tak
Maks. wielkość skrzy­deł okiennych (szer./wys.) [mm]: 2350x800, 1600x1600; drzwiowych 
(szer./wys.) [mm] 2300x1200, 2300X1100
Minimalny promień gię­cia [mm]: 300 ROPLASTO; 350 PLASTMO
Minimalny kąt na­roża [o]: 40 ROPLASTO, 30 PLASTMO
Rozszczelnie­nie:
l nawiewnik w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
l regel air; własny system przewietrzania
Rodza­je stosowa­nych wy­pełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe 

l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe

Gru­bość wy­pełnie­nia [mm]: od 4 do 55 ROPLASTO, od 6 do 36 PLASTMO

Ce­chy szcze­gólne: 
statyka, wytrzymałość naroży, uniwersalność systemowa wariantów uszczelnień, kom
patybilność skrzydeł i ościeżnic oraz wzmoc­nień w ramach systemów, możliwość sto
sowania szerszych zaczepów, różnorodność wariantów skrzydeł i listew, inteligentna 
konstrukcja profili.

PO­ZO­STA­ŁA O­FERTA FIRMY: 
Stal w opatentowanej technologii UltraSteel, pełen asortyment dodatków do produkcji 
stolarki.
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Schüco International Polska Sp. z.o.o
02-222 Warszawa, Al. .Jerozolimskie 181
tel. (0-22) 608-50-00, faks (0-22) 608-50-06
www.schueco.pl; e-mail: schueco@schueco.pl

Wykończenie zewnętrzne:
l barwienie w masie
l okleinowanie w kolorach jednolitych, wzorach drewnopodobnych
l �okładziny aluminiowe, okna aluminiowo-tworzywowe: np. Corona CT 70 Plus, Coro-

na AS 60 Plus
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [mm]: 1600/2540
Minimalny promień gięcia [m]: zależy od profilu
Rozszczelnienie:
nawiewnik w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
l mieszane
Rodzaje stosowanych wypełnień:
 �elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 
 płyty z tworzywa sztucznego
 panele warstwowe
 inne 
Grubość wypełnienia [mm]: od 3 do 56, zależy od systemu

Cechy szczególne:
Okna i drzwi systemu Corona można wyposażyć w systemowe rolety Schüco VarioTop ze 
skrzynkami o różnych wysokościach oraz w wysokiej jakości system okuć modułowych 

Schüco VarioTec. Systemy Corona mogą być wykorzystane do budowy drzwi  zewnętrz-
nych, równolegle przesuwnych (PASK) oraz drzwi podnośno przesuwnych (HS). Dla przy-
kładu drzwi podnośno przesuwne w systemie Corona CT 70 HS o maksymalnym wymiarze 
2600x6500 mm stosowane w wyjściach na tarasy, do ogrodów etc. wyróżnia najwyższa 
jakość i gwarancja spełnienia wszystkich cech na absolutnie najwyższym poziomie. 
 
Pozostała oferta firmy: Stolarka budowlana aluminiowa: kompletne systemy do 
budowy okien, drzwi, fasad, ogrodów zimowych, świetlików dachowych, systemy prze-
ciwpożarowe, dymoszczelne, oddymiające, kuloodporne, antywłamaniowe, odporne na 
detonację, przeciwsłoneczne etc. 

System 
profili

Ilość komór U[W/m2K] 
dla profilu 
ze wzmoc-

nieniem

Sytem Uszczelnienie Głębokość 
zabudowy 

[mm]

Wymiar 
szkrzydło-
wo-ramo-
wy [mm]*

Cecha wyróżniająca profilu
w skrzydle w ramie niezlico-

wany
półzlico-

wany zlicowany środkowe zewnętrzne

Corona 
CT70

5 5 1,4 tak tak tak tak 70 120

Do domów energooszczędnych.
Doskonała jakość i geometria.  
Innowacyjny, jedyny na rynku, wzór 
skrzydła wklęsłego.

Corona
SI82+

8 8 0,95 tak tak tak 82 120

Do domów pasywnych i energooszczęd-
nych. Uproszczona produkcja, najwyższa 
jakość. 3-stopniowy system uszczelniania. 
Wykorzystuje opatentowaną technologię 
łączenia tworzywa z aluminium.  
Bez wzmocnień stalowych.

Corona 
AS 60

3 3 1,6 tak tak tak tak 60 120
Spełnia wszelkie wymagania. Trwały. 
Stosowany popularnie w nowym  
budownictwie i renowacjach

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy


