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Przegląd mocowań punktowych

	 	 Pil­kin­gton Pol­ska Sp z o.o. 
		  02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18
		  tel. (022) 848 98 22, faks (022) 640 29 87
	 	 www.pil­kin­gton.pl 

Nazwa Han­dlowa Produ­ktu: Pilkington PlanarTM

Nazwa Produ­cen­ta: Pilkington Architectural

Rodzaje kon­strukcji:
 ściany
    pionowe    pochyłe
 zadaszenia
    płaskie - minimalny spadek 3-4o     kopuły 

Typ podkon­strukcji:
    cięgnowa
    z prętów
    z lin
    sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
    żeb­ra szklane
    kratownice przestrzenne, stalowe, aluminiowe, konstrukcje z betonu i inne 
    możliwość podparcia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego

E­le­men­ty wcho­dzą­ce w skład syste­mu:
    pająki jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
    rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
    śruby, płytki sprężyste - kątowniki
    mocowanie do konstrukcji od strony zewnętrznej, okładzina ściany
    mocowania przenoszące ob­ciążenia sejsmiczne
    możliwość opracowania indywidualnych połączeń

Po­łą­cze­nia:
    sztywne    przegubowe

Moż­liwość mo­co­wania szkła:
 pojedynczego: hartowanego, laminowanego na bazie szkła hartowanego i szkła wzmac
nianego termicznie, szkło gięte, szkło z sitodrukiem

grubość szkła od 10 do 19 [mm], wymiary tafli 
od 360 x 900 do 2400 x 4800 [mm] dla szkła har
towanego i od 360 x 900 do 2000 x 3600 [mm] 
przy zastosowaniu szkła laminowanego
 zespolonego
grubość zestawu od 32 do 56 [mm] (dla szyb 
dwukomorowych), wymiary tafli jak wyżej

In­ne własno­ści szkła: możliwość zastosowa
nia szkła giętego o wymiarze od 360 x  
x 900 do 2130 x 3650 [mm], minimalny pro
mień gięcia 1000 mm; możliwość stosowania  
dwukomorowych szyb zespolonych

Kon­strukcje wykonane w Pol­sce:
Business Center Hrubieszowska - Warszawa
Centrum Dyspozycyjne KDG - Warszawa
Centrum Biurowe Lubicz - Kraków 
Bank PKO BP - Białystok
Siedziba firmy Elmar - Jędrzejów 
Budynek Biurowy Hektor - Warszawa
Siedziba Firmy Polmot - Warszawa
Biurowiec Focus - Warszawa

Cechy szczegól­ne:
Stożkowo-walcowy otwór w szybie pozwalający 
na zlicowanie śruby z powierzchnią szyby 
12 lat gwarancji
System oferowany wyłącznie poprzez akredytowanych montażystów 
- Polring-Glas Sp. z o.o., www.polring.pl

A­testy i certyfikaty:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa B na szyby zespolone i szkło hartowane, 
BBA Certificate

In­ne własno­ści lub parame­try: każda szyba hartowana poddawana jest testowi 
Heat Soak

Nazwa Han­dlowa Produ­ktu: SPI­NIG
Nazwa Produ­cen­ta: GLASS-MAL

Rodzaje kon­strukcji:
 ściany
    pionowe
    pochyłe
 zadaszenia
    płaskie
    kopuły 
 obudowy szybów windowych
    balustrady
    schody i podłogi  

Typ podkon­strukcji nośnych:
 cięgnowa
    z prętów
 z lin
 sztywna rama noœ­na z kształtowników stalowych
 żeb­ra szklane
 kratownice przestrzenne
 rozwiązania indywidualne

E­le­men­ty wcho­dzą­ce w skład syste­mu:
 pająki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
 rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
 kątowniki
 indywidualne połączenia

Po­łą­cze­nia:
 sztywne
 przegubowe

Moż­liwość mo­co­wania szkła
 pojedynczego: hartowanego, laminowanego, żywicowanego
grubość szkła od 6 do 19 [mm], wymiary tafli od 200x300 do 
2400x3600 [mm]
 zespolonego
grubość zestawu od 26 do 56 [mm], wymiary tafli od 200x300  
do 2400x3600 [mm]

Kon­strukcje wykonane w Pol­sce:
Scheraton Kraków, Radisson Sas Kraków, Galeria Kazimierz 
Kraków, Tesco Opole, Ostrobramska Biznes Park Warszawa, 
Stara Drukarnia Katowice, Volkswagen Poznań, Krzeptówki  
Zakopane, BRW Mielec, Wichrowy Park Warszawa, Silesia City 
Center Katowiece, Galeria Kraków, Novotel Warszawa, Redan 
Łódź, Hilton Warszawa

A­testy i certyfikaty:
Znaki bezpieczeństwa „B” dla szyb hartowanych i laminowanych, 
projekty techniczne z obliczeniami statycznymi szkła i konstrukcji 
nośnych, atesty i aprobaty 

	 GLASS-MAL  T.A.B. Malawscy
	 38-300 Gorlice, ul. Biecka 21 a
	 tel. (0-18) 354 02 20, 354 02 22; faks 354 02 21
	 www.glass-mal.com.pl; e-mail: kontakt@glass-mal.com.pl



Przegląd mocowań punktowych
	 	 	 MARTINI SYS
			   60-184 Poznań, ul. Solskiego 16.
			   Tel. (0-61) 868 24 83, faks  (0-61) 66 10 280
			   Tel. komórkowy: 0601 36 02 47 
			   www.martinisys.com.pl; e-mail: biuro@martinisys.com.pl

Nazwa Handlowa Produktu: SYSTEMY MOCOWAŃ PUNKTOWYCH
Nazwa Producenta: MARTINI SYS

Rodzaje konstrukcji:
 ściany
    pionowe
    pochyłe
 zadaszenia
    płaskie
    kopuły 
 �wiatrołapy (elementy systemowe i na zamówienie), systemy witrynowe (systemowe  

i na zam.), balustrady (systemowe i na zam.), schody szklane (systemowe i na zam.), 
zadaszenia (systemowe i na zam.), elewacje „płaszczowe” (systemowe i na zam.), ele-
menty do żyletek szklanych (systemowe i na zam.), elementy systemowe do konstrukcji 
linowych (systemowe i na zam.), elementy do fasad mocowane między taflami szkla-
nymi (systemowe i na zam.), fasady dwu-powłokowe, elementy do pokoi łazienkowych 
(systemowe na zam.), elementy do mebli (systemowe i na zam.). 

Typ podkonstrukcji:
 cięgnowa
    z prętów
    z lin
 sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
 żebra szklane
 aluminiowa, stalowa, drewniano-stalowa

Elementy wchodzące w skład systemu:
 pająki jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne

 rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
 rotule klejone silikonem strukturalnym
 rotule przegubowe montowane od zewnątrz
 mini-rotule przegubowe dla mniejszych konstrukcji
 mini-pająki dla mniejszych konstrukcji
 rotule/mocowania pomiędzy taflami, bez konieczności wiercenia
 elementy do żyletek szklanych
 elementy do konstrukcji linowych
 konsole
 elementy specjalne na zlecenie indywidualne

Połączenia:
 sztywne
 przegubowe

Możliwość mocowania szkła
 monolitycznego  hartowanego  laminowanego 
grubość szkła od  1 do 30 [mm], wymiary tafli wg projektu/wytrzymałości szkła
 zespolonego
grubość zestawu od 16 do 52 [mm], wymiary tafli od wg projektu/wytrzymałości szkła

Konstrukcje wykonane w Polsce:
GLOBIS Poznań, POLITECHNIKA Wrocław, HOTEL IKAR Kołobrzeg, C.H. ARKADIA War-
szawa, CINEMA CITY Toruń, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Katowice,  liczne zadaszenia.

Cechy szczególne:
Wysoka jakość i estetyka produktu, możliwość doboru odpowiednich elementów w za-
leżności od obciążeń, możliwość wykonania fasady o płaszczyznach łamanych lub łu-
kowych, możliwość projektowania i wykonania nowego systemu wg potrzeby klienta, 
usługi projektowe.  

Atesty i certyfikaty:
Dopuszczenia indywidualne-Deklaracja zgodności z Polską Normą  


